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V drioch 22.-25. marca 2023 bola v rdmci vystavy CONECO RACIOENERGIA 2023 v INCHEBA EXPO
ARENA BRATISLAVA predstavend umeleckd &innost pedagégov na Katedre architektiry, Stavebnej
fakulty, STU za rok 2022.

Kniznd publikdcia sa zameriava na prezentdciu diel, éim otvdra okno do sveta tvorivého procesu
pedagdégov, ktori sa zuéastnili tohto podujatia. Tato dvojitd uloha ukazuje, e pedagégovia nie su len
pasivnymi prijemcami vedomosti, ale aktivnymi uéastnikmi a tvorcami architektonického dialégu s
aktudlnymi tématami a vyzvami. Ich vystupy si zdroven aj reflexiou ich angaZovanosti voéi siuéasnym

vyzvam v architekture.

Kniznd publikdcia je pozvanim na diskusiu o tom, ako pedagogickd &innost méze sluzit ako most medzi
teériou a praxou v stéasnej architektire. Prispevky odhal'uju ich vniutorné motivy, myslienky a metddy,

ktorymi ndsledne formuju d'aldiu generdciu.
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RODINNY DOM PRENCOV
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D 0 M R Ing. Filip Branicky PhD., Ing. Richard Simek

NOVY OBJEKT JE NAVRHOVANY V KONTEXTE S JESTVUJUCOU ZASTAVBOU NA SUSEDIACICH PARCELACH. AMBICIU VYNIKAT VYSTRIEDALA AMBICIA CITLIVO ZAPADNUT BEZ NARUSENIA KRAJINNEHO RAZU. PRI
POHLADE 7 ULICE JE NAVRHOVANY DOM TAKMER NEVIDITELNY NACHADZA SA TU DREVENY PRISTRESOK PRE 2 VOZIDLA A SKLAD. BETONOVE SCHODISKO SLUZI AKO HLAVNA PRISTUPOVA CESTA DO INTERIERU DOMU
A DO ZAHRADY. HMOTA DOMU SA SKLADA Z TROCH MENSICH KUBICKYCH OBJEMOV. ICH MATERIALOVE PREVEDENIE NAZNACUJE FUNKCNE VYUZITIE. V DVOCH DREVENYCH KUBICKYCH HMOTACH SA NACHADZAJU
SPOLOCNE PREISTORY. V BRIZOLITOVOM KVADRI JE UMIESTNENA SUKROMNA CAST DOMU. POCIT INTIMITY OBYVATELIA DOMU NAJDU CHRANENOM STREDE HMOTY, VIZUALNE A POCITOVO ODDELENOM 0D VSTUPU
00 OBJEKTU A OTVORENEJ ZAHRADY. MATERIALITA BOLA VOLENA VZHI'ADOM NA STARNUTIE JEJ JEDNOTLIVYCH ELEMENTOV. PATINA, KTORA PO CASE OBJIME ZAHRADU NEOBIDE ANI SAMOTNY OBJEKT. KU KRASE
STARNUTIA ZELENE JE PRETO VOLENY MATERIAL BRIZOLIT - MINERALNA OMIETKA, KTORA VDAKA SVOJEJ STRUKTURE BUDE AJ 0 PAR ROKOV VYZERAT PRIRODZENE A ZDRAVO. DREVENY OBKLAD FASAD JE Z
TRANSPARENTNE OSETRENEHO DREVA, KTORE PO CASE NABERIE SIVASTU FAREBNOST AKO PRIRODZENY NASTROJ PRED POVETERNOSTNYMI VPLYVMI. TAKYMTO SPOSOBOM DOM ZRASTIE Z PROSTREDIM, STANE
SA JEHO INTEGRALNOU SUCASTOU A VYTVORI NEOPAKOVATEL'NU ATMOSFERU V KRAJINE.
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DOM VO SVAHU o i iy 10, i, icard Sk

Jedna sa o dvojpodlazny objekt obd(Znikového padorysu, ktorého tvar vyplyva z analyzy pavodnej zastavby rodinnych domov na parcele. Z analyz je zrejmé, 7e zakladnym tvarom hmoty rodinného domu
je elementarny kvader so sedlovou strechou s postrannou kemunikéciou spéjajlicou obytné priestory ako aj ostatné funkcné priestory. V sticasnosti platny stubor energetickych poziadaviek na vystavbu
novych objektov s obytnou funkciou, vedie k optimalizacii faktoru tvaru navrhovaného objektu. Navrh rodinného domu na Skubinske] ceste kopiruje spomenuty zékladny tvar hmoty a komunikacné
priestory st umiestnené na severozapadnej strane susediacej s mestskou komunikéciou. Hlavny vstup do objektu je situovany na severozapadnej strane, napojeny na dominantné schodisko, ktoré
prepéaja napriec rodinnym domom takzvany predny, verejny, severozapadny dvor a zadny, sikromny, juhozépadny dvor. Z verejného dvora je taktiez pristupny kanceldrsky priestor, ktory je prepojeny

vertikédlne so stkromnym pracovnym priestorom osobnym vytahom. Vysledny dizajn rodinného domu je minimalisticky, rovnobezna orientacia s vrstevnicami vertikalne delenie na akusi podnoz

(suterénne priestory) a samotny obytny priestor sa stava hlavnym vyrazovym prvkom odkazujticim na tradicni formu zastavby. Dispozicné rieSenie s postrannou chodbou spéjajticou vSetky funkcie na-

dzemnej Casti, odkazuje taktiez na tradicne sa vyskytujicu komunikaciu, ktorou bol ganok.
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0 B N OVA H U R B A N 0 V E K AS A R N E Ing. Filip Brénicky PhD., Ing. Arch. Zuzana Nadaska,PhD. Ing. Michal Kzik

PREOMETOM ARCHITEKTONICKEJ STUDIE JE NAVRH OBNOVY JESTVUJUCEHO OBJEKTU V AREALI HURBANOVYCH KASARNI - BLOKU F, KTORY V MINULOSTI SLUZIL AKO SIDLO VUS ( VOJENSKY UMELECKY SUBOR) A V
SUCASNOSTI UZ Z CASTI SLUZI PRE POTREBY US LUCNICA, PREDSTAVUJUCEHO VRCHOL SLOVENSKEHO FOLKLORU A TANECNEHO UMENIA NA SLOVENSKU. OBNOVOVANY OBJEKT, AKO SIDLO US LUENICA, JE SUCASTOU
KOMPLEXU OBJEKTOV HURBANOVYCH KASARNI, KTORE SA NACHADZAJU V PRIAMOM CENTRE BRATISLAVY. AREAL SLUZIL 0D 19. STOROCIA PREVAZNE ARMADE A V SUCASNOSTI PRESIEL POD SPRAVU UMELECKEJ
KOMUNITY A TO SLOVENSKEHO CENTRA DIZAJNU A ICH MUZEA DIZAJNU, S UVAZOVANOU OBNOVOU. OBJEKTY SU AJ DOCASNYM SIDLOM SLOVENSKEJ NARODNEJ GALERIE.
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SLADOVNA VYHNE - DOM DOCHODCQV s o vasmamasincnarers

NAVRH OBNOVY A TRANSFORMACIE OBJEKTU NA DOM SENIOROV JE ROZDELENY NA DVE OBSAHOVO A FUNKCNE SAMOSTATNE CASTI. POZDLZNA CAST BUDOVY SLADOVNE JE NAVRHOVANA AKO PRIESTOR PRE DOM
SENIOROV S UBYTOVACOU KAPACITOU 30 KLIENTOV.UVEDENA CAST OBJEKTU BUDE OPTIMALIZOVANA PRE POTREBY DOMU SENIOROV, AKD Z INTERIERU, TAK AJ Z EXTERIERU. FASADA OBJEKTU JE PERFOROVANA
NOVYMI OTVOROVYMI KONSTRUKCIAMI V PODOBE NOVOTVARU. V UROVNI STRECHY SU NAVRHNUTE NOVE VIKIERE,KTORE SA HMOTOVO JASNE HLASIA K NOVOTVARU A NESNAZIA SA NAIVNE HISTORIZOVAT HMOTU
OBJEKTU A PRIPOMINAT DOBOVU ARCHITEKTURU. POVODNE OTVOROVE KONSTRUKCIE, ICH ROZMER A POLOHA SU NA FASADE PRIZNANE NAZNAKOVO V PODOBE ZATLACENIADBRYSU DO ZATEPLENIA OBJEKTU. V IN-
TERIEROVOM PRIESTORE BOLI VYTYPOVANE CHARAKTERISTICKE ZNAKY POVODNEJ ARCHITEKTURY, KTORE BOLI VYUZITE A ZAPRACOVANE DO PRIESTOROV S NOVOU FUNKENOU NAPLNOU. POVODNY KLENBOVY PRIE-
STOR,NACHADZAJUCI SA NA INP, BUDE ZACHOVANY A ROZDELENY NA PRIESTOR SPOLOCENSKEJ MIESTNOSTI, JEDALNE DOMU SENIOROV A VERTIKALNE KOMUNIKACNE JADRA. NADZEMNE PODLAZIA C.3,4 A 5 SU
KONCIPOVANE AKO TROJTRAKT S IZBAMI KLIENTOV NA JUZNEJ STRANE, CHODBOU UMIESTNENOU UPROSTRED DISPOZICIE PODLAZIA A VYBAVENOSTOU A TECHNICKYMI MIESTNOSTAMI DOMU SENIOROV NA SEV-
ERNEJ STRANE. TRETIE NADZEMNE PODLAZIE JE VENOVANE UBYTOVACIM KAPACITAM DOMU SENIOROV, ADMINISTRATIVE

VIZUALIZACIE -

_...}"

g ""?'“;u g m”’*‘:: :9‘3 BT

POHLADY

|||||

HE o HE A

Ht

HE HE W HE
HY O S e

Hi

ERE e o

20222

REZY

03

= i'?? 8 -IEﬁlj o ‘LLJ || =l

I

4 !uu | Ll
407 Ao i




KRAJSKA KNIZNICA V ZILINE

NAVRH OBNOVY A TRANSFORMACIE OBJEKTU NA DOM SENIOROV JE ROZDELENY NA DVE OBSAHOVO A FUNKCNE SAMOSTATNE CASTI. POZDLZNA CAST BUDOVY SLADOVNE JE NAVRHOVANA AKO PRIESTOR PRE DOM
SENIOROV S UBYTOVACOU KAPACITOU 30 KLIENTOV.UVEDENA CAST OBJEKTU BUDE OPTIMALIZOVANA PRE POTREBY DOMU SENIOROV, AKD Z INTERIERU, TAK AJ Z EXTERIERU. FASADA OBJEKTU JE PERFOROVANA
NOVYMI OTVOROVYMI KONSTRUKCIAMI V PODOBE NOVOTVARU. V UROVNI STRECHY SU NAVRHNUTE NOVE VIKIERE,KTORE SA HMOTOVO JASNE HLASIA K NOVOTVARU A NESNAZIA SA NAIVNE HISTORIZOVAT HMOTU
OBJEKTU A PRIPOMINAT DOBOVU ARCHITEKTURU. POVODNE OTVOROVE KONSTRUKCIE, ICH ROZMER A POLOHA SU NA FASADE PRIZNANE NAZNAKOVO V PODOBE ZATLACENIADBRYSU DO ZATEPLENIA OBJEKTU. V IN-
TERIEROVOM PRIESTORE BOLI VYTYPOVANE CHARAKTERISTICKE ZNAKY POVODNEJ ARCHITEKTURY, KTORE BOLI VYUZITE A ZAPRACOVANE DO PRIESTOROV S NOVOU FUNKENOU NAPLNOU. POVODNY KLENBOVY PRIE-
STOR,NACHADZAJUCI SA NA INP, BUDE ZACHOVANY A ROZDELENY NA PRIESTOR SPOLOCENSKEJ MIESTNOSTI, JEDALNE DOMU SENIOROV A VERTIKALNE KOMUNIKACNE JADRA. NADZEMNE PODLAZIA C.3,4 A 5 SU
KONCIPOVANE AKO TROJTRAKT S IZBAMI KLIENTOV NA JUZNEJ STRANE, CHODBOU UMIESTNENOU UPROSTRED DISPOZICIE PODLAZIA A VYBAVENOSTOU A TECHNICKYMI MIESTNOSTAMI DOMU SENIOROV NA SEV-
ERNEJ STRANE. TRETIE NADZEMNE PODLAZIE JE VENOVANE UBYTOVACIM KAPACITAM DOMU SENIOROV, ADMINISTRATIVE
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RODINNY DOM NA KOPANICIACH P o o, oo

Rodinny dom nachadzajtci sa v prilahlych kopcoch Myjavy, charakterizovany Citatelnym zakladnym tradicnym archetypom v usporiadani hmot dvach samostatnych objektov, v tvare a charakteris-
tickymi znakmi a materialu. Jednotlivé historické principy so snahou transformacie na sticasné predstavy a pohlady. Sedlové strechy a tvar objektov by mal pripomentit tradicné usporiadanie a char-
akter objektov tamojSieho prostredia. Charakter domu sa vSak snazi byt sicasny pracujlc aj s tradicnymi prvkami. Rodinny dom umiestneny na vrchu rozlahlého svahovitého pozemku, klesajiceho
smerom k obci ziskal vyhlad ako na obec tak aj na vychod slnka. Rodinny dom umiestneny vo svahu je pri prvotnom pohlade charakterizovany jasnymi Struktirami hlavného objektu a garéze (s
ponaskou na tradicny hospodarsky objekt/ stodolu). Objekt rodinného domu pracuje so sposobom otvorenosti dnesného zivota formou priestrannej dennej casti tvorenou kuchynskym kitom s ostrovce-
kom, jedalenskej a obyvacej Casti s krbom. Nakolko sa podla predstav buddcich obyvatelov o¢akava mnoho navstev pre priatelov a rodinu, je nutné aby tu bolo dostatok miesta pre vSetkych. Spolocen-
sky priestor sa otvara smerom k streche s priehladom do krovu a smerom na terasu s vyhladom na prilahlu obec, ktora sa nachadza pod svahom v ktorom je objekt vsadeny. Nocna cast objektu sa na-
chadza v druhom kridle hlavnej hmoty. Na sikromni ¢ast objektu upozoriuje aj zalomenie hlavného koridoru v objekte. V zapusteni pod hlavnou spéliou sa s vyhladom na obec nachadza druha
(mensia) spolocenska | panska miestnost VIZUALIZACIA
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REZIDENCIA KVETNA g o Hond, Profcorssi

Rezidencia Kvetna, v sticasnosti pozemok s jednym rodinnym domom a zéhradou (priblizne o dva vySkové metre nizSie ako Groven vozovky) s viziou vytvorenia kompaktnej rezidencie s malometrazny-
mi bytmi s vyhladom na ekonomicki navratnost. Aktualny zamer sa snazi hladat vyuzitie a formu pre pozemok v suburbannom prostredi. Pozemok sa nachadza v Trencine v oblasti Zlatovce oproti
vlakovej stanici. Pozemok je vymedzeny hlavnou ulicou Bratislavska zo severnej casti a ulicou kvetna z juznej asti objektu. Lokalitu charakterizuje nestrodost striedania rodinnych domov s nedale-
kymi bytovymi domami. Objemovo objekt pracuje s jednou trojpodlaznou budovou a jednym podlazim pre parkovanie. Od hlavnej ulice su orientované jednotlivé vstupy, ako vstup na objektu, taktiez aj
vstup pre vozidld a parkovanie ako na teréne tak aj v podzemnom podlazi, nad ktorym sa nachadza zahrada v okoli bytového domu. Na prvom a druhom nadzemnom podlaZi sa nachadzaju 3 dvojizbové
byty a jeden jednoizbovy s oddelenym kitom na spanie. Tretie nadzemné podlaZie ako ustipené uz obsahuje len dve bytové jednotky. Zamer teda obsahuje celkovo 10 bytovych jednotiek a 13 park-

ovacich miest.
VIZUALIZACIA
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s
S LA D KA B 0 D KA Ing. Jakub Hanzl , Projectoora s.r.o, Archiccino, Jano Zachar

Pri pohlade na celkové priecelie gastro prevadzok, ma navrhovany priestor svojou farebnostou a nasvetlenim ambiciu vynikndt spomedzi ostatnych ako reakcia na doplnenie poslednéha valného prie-
storu v uz zabehnutej food-court zone stanice Nivy. Celkova plocha prevadzky (odbytova cast a kuchyna) ma priblizne 19m2. Priestor sa podarilo maximalne vyuzit a rozdelif prevadzku na potrebné
technologické Casti food-court prevadzky. Postoj k prevadzke bol vytvorit jednoduchy, ale zaroven silny dizajnovy koncept zaloZeny na prieniku rucne vyrabanej modranskej keramiky a ,sladkej bodky"
za obedom, diiom, nakupmi, alebo len z chuti. Tento prienik je pretaveny do dizajnu vo forme kombinacie bielych a modrych obkladov 15x15¢m, doplneny ich nepravidelnym uloZenim (kazdy treti rad),
farebnou Skarovackou a urcitym poctom rucne vyrabanych a dekorovanych obkladov, ¢i maselniciek umiestnenych v prieceli pultu. Kobaltovo modra farba vytvara v priestore akcent a spaja vizualnu
identitu prevadzky s modranskou keramikou. Zdobenie rucne vyrdbanych obkladov a maselniciek bolo spracované hendikepovanymi ludmi, ktorych sa majitelka formou tejto ¢i inych podobnych €innos-
ti snazi zaclenovat do kazdodenného Zivota. Ozdobné Gtvary na obkladoch a tvar maselniciek dotvara slovné spojenie v nazve prevadzky. Celkovym dizajnom je snaha vyjadrit Ci zvysit potesenie, ktoré
konzumdcia sladkej kuchyne prindsa.

PREHLAD DIZAJNU OBKLADACIEK VIZUALIZACIE
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SUBOR RODINNYCH DOMOV

Subor troch samostatnych redinnych domov v Bratislave reaguje na velko pocetnt rodinu, pre ktor( sa sticasna tradicna dlha zahrada zmeni na redinn(i rezidenciu. Jeden z najtradicnejsich rodinnych
domov, rodinny dom so sedlovou strechou s jednym nadzemnym podlazim a s podkrovim sa na rieSenej parcele zopakuje rovno tri krat. Kazdy jeden objekt je rieSeny ako dve samostatné bytové jednotky
(rozdelené po podlaziach) so snahou si zachovat jednotny nastaveny vonkajsi vyraz objektu. Jednotlivé bytové jednotky budd vyuzivané pre deti investora a ich polovicku a neskor mozno aj vniicata. V
pripade odchodu deti z hniezda bol mozny pohlad aj na prenajom ¢i predaj jednotlivych bytov. Objekt O - objekt rieseny v samostatnom projekte ako rekonstrukcia pre rodicov. Objekt A je ako jediny z
trojice navrhovanych objektov rieSeny so spolocnym vstupom pre obe bytové jednotky. Bytové jednotky st riesené ako dvojizbové s opakujlcim sa vyrazom aj orientaciu jednotlivych miestnosti. Objekt

B a C st rieSené totozne a k sebe zrkadlovo otocené. Tieto budovy maju samostatny vstupy pre bytové jednotky. Prizemny byt je rieSeny z drovne terénu, podkrovny byt je rieseny formou samostatného
exteriérového kovového schodiska.
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Zakladna skola Biely Kostol

Kuran Jozef, Ing. et Ing. arch. Mgr. art., PhD.,Marcik, Andrej, Ing.,Marcikova, Daniela, Ing.

Navrh diela sa zameral na vytvorenie urbanistického, architektonického, prevadzkového riesenia rozsiahlej prevadzky zakladnej Skoly, spolu so stravovanim, telocviciou, ihriskom, parkovanim, vo
vznikajlcej obytnej zdne. Navrh bol skomplikovany tromi variantnymi rieSeniami, vzhladom na neustali vyvoj a podmienky vznikajlcej obytnej zony. Projekty Zakladnych skol sd vyrazne obmedzené
rozpoctom a lokalnymi obmedzeniami, ako aj hygienickymi a prevadzkovymi Llimitmi, ktoré majt Casto prednost pred trendy prevedenim. Je pochopitelné Ze stavby takéhoto charakteru nedosahuiju

ekonomicku Uroven dizajnového spracovania a prevedenia na trovni globalnych developerskych investicnych projektov. Je potrebné uviest Ze prave tu nastupuje o to narocnejsia architektonicka praca

v rozsahu racionalnej pokory a beznej, nie prezentovanej ekonomicke] reality Slovenska. Tieto skutocnosti uvadzam na vysvetlenie, stvisia vSak s tym Ze nie je mozné argumentacne reagovat

vzhladom na budtce pripomienky. Rozsah: architektonicka Studia vo viacerych variantoch a postupnych fazach, dokumentacia pre Gzemné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, realizacny pro-

jekt, rozsah pozemku cca 5300m2, rozsah budov cca 2600 m2,
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Ing.arch. Zuzana Nadaska , CSc., Ing.arch. Kristina Stanékowv.
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CERPACIA STANICA BUDUCNOSTI

V dnesnej turbulentnej a neustéle sa meniacej dobe je tazké predvidat, ako nas svet bude vyzerat o 30 rokov. Ludska pohodlnost a dostupnost automobilov nas niti budovat neustale novi dopravn( in-
frastruktiru. V tejto dobe maximalne prekvitajliceho automobilizmu sme vSak aj na pomedzi dejin, kedy prave od nas zdvisi ako a ¢i vobec este o 30 rokov bude mozné na tejto Zemi spokojne a zdravo
zit. Alarmujtci je pohlad na cesty, kde v kazdom aute vidiet po jednom cloveku, rodinné domy, ktoré sa menia na vozové parky s garazovanim pre tri auta a ludi, pre ktorych je cestovanie MHD zahanbu-
juce. Su to extrémy, ktoré sa vo vacsej ¢i mensej miere dejd v nasom svete. Tento Casto netnosny stav sa vSak uz prekldpa aj do roviny nadejnejSich vyhladov v podobe napriklad coraz vacsej oblube
cyklomobility, zdielaného cestovania, elektromobilov a zacinajlicej propagdcie cestovania verejnou dopravou. Ak chceme dopriat kisok nasho sveta aj dalsim generaciam, individualizmus a egoizmus
musi nahradit umiernenost, striedmost a solidarita. Klti¢om k zniZeniu emisii, nadprodukcie a k zastaveniu rapidne sa zhorSujlceho stavu je udrzatelnost. Toto donekonecna pretriasajtice sa heslo sa
stalo silnou marketingovou znackou, ktord ma vSak casto od jej podstaty daleko. Skutocnd udrzatelnost a umiernenost v mysleni a konani vSak znamena vela.

Nas pristup k tomuto zadaniu by mali naozaj charakterizovat hesld ,udrzatelnost a Cistota”. Nech bude automobilizmus akokolvek ekologicky a zalozeny na cistej energii, stale to bude priemysel,
ktory urcitd energiu spotrebovéva a preto by mal vo vSetkom vyuzit moznost eliminécie odpadu a emisii a tvorby zdravsieho prostredia. Nasa idea je preto zachovat stcasné stanice s ich aktudlnym
vybavenim a konstrukciou, ocistit ich od zbytocnych nanosov a nechat vyzniet Cistotu konstrukeii. Nasim navrhom sa snazime na problém pozerat komplexne a nenavrhnut len jednu novi vzorovi
stanicu bez kontextu. Podla nasho nazoru by stanica mala byt najma funkénd a jej forma by mala vychdadzat z tejto funkcnosti. Nemali by sa na nu zbytocne minat d'alSie materialy, energia a prostried-
ky a burat to, o je vhodné a pouZitelné. Architektira stanice by nemala byt okazald a velkolepd, ale skromnd, krdsna svojou konstrukciou a Cistotou, lakava svojim prijemnym prostredim. Celkovi
udrzatelnost navrhu vidime aj vo vyuziti modularneho systému na pozadované rozsirenie prevadzky. Moduly budl z recyklovatelnych a ekologickych materialov, ktoré sa budid dat demontovat,
pripadne pouzit na iné ticely.
¥

Pdvodny stav stanice

Ocistenie konstrukcie, renovacia
konstrukeii

Oplastenie modulov, funkéné prepojenie
s povodnym objemom

Pristavenic malej oddychovej:
zény - obohatenie verejného:
priestoru podla umiestnenia 1
rozsahu  stanice .
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M UZ E U M E M 0 C | I “S H I FT” Ing. Robert Provaznik, Ing. Jakub Hanzl, Anezka Kasiarova, Martin Goca

Navrh mdzea emdcii pracuje s fenoménom svetla a prechodu. Tri tunely, kazdy s inym tvarom, oplastenim a reZzimom sliZia ako komunikacné priestory medzi dvomi zaujimavymi bodmi. Umiestnenie
tunelov je variabilné a vdaka lahkej, demontovatelnej konStrukcii funguji ako ,pop-up” architektira. V bielom tuneli priestor stidpa, je odlahceny a svetly. Stredny tunel je tvoreny skeletom bez
opléstenia, priestor v iom je neisty a v noci je nasvieteny podla osvetlenia vedlajSich tunelov. V ciernom tuneli sa znizuje vySka, priestor je pocitove tazsi a tmavy. V noci mozu menit biely a ierny

tunel rezimy osvetlenia, ¢im sa meni ich charakter.

Prostd konstrukcia vytvorena pomocou jednoduchych a lahko prenosnych segmentov déva priestor k variabilnému formovaniu priestoru. Postupnou zmenou a graddciou priestoru vyvola v navstevnikovi premenlivé pocity, ekvivalentne meniace sa na zaklade farby, kompozicie
a svetla. Viaceré moZnosti nasvietenia a samotna hmota prieéne umiestnend ku komunikacii nabadaji k preskimaniu danych priestorov. Tunelové prvky zaroven symbolizuji cestu, zaciatok a neurcity koniee, pricom pocity vyvolané ich prekonavanim sii vyrazne subjektivne
pre kaZdého navitevnika.

Ing. Peter Dibravka

Ukazka toho, ako najnakladnejsie principy navrhovania - svetlo a farba tvoria pravy princip architektiry. Pomocou hry farby, svetla a variability vnitorného priestoru dokazali autori pri troch na prvy pohlad’ rovnakych hmdt dosiahnut pre navstevnika zakazdym iny a jedinecny
zazitok.

Ing. arch. Patricia Hochelova.

Samotny tvar reflektuje roznorodost ponimania priestoru a jeho prirodzeného navadzania. Jednotlivé tunely maji vlastni autentickost. Za pomoci svetla tak autori vytvoril cestu, medzi dvomi zaujimavymi bodmi, ktord samotna otvara zazitkové aspekty denného svetla v ar-

chitektdre.



VIKENDOVY DOMCEK LUBINA

Vikendovy dom s minimalistickym vyrazom a minimalnym padorysom sa nachadza v myjavskom regione. Vytvéara zazemie pre rodinu s detmi na tdrzbu sadu a slizZi na prilezitostn( rekreéciu a preno-
covanie. Citlivé osadenie do terénu a natocenie objektu medzi existujice stromy jablkového sadu vytvara predpolie pre exteriérové sedenie, ohnisko a pracovny pult. Zaroven usmernuje vyhlad z objek-

tu na okolitd prirodnt scenériu Kopanic. Multifunkény priestor je rozdeleny do niekolkych zon a obsahuj
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Vikendovy domcek z lahkej drevenej konstrukcie zaujimavo komunikuje silad exteriéru s interiérom, kedy platd vytvara vyskovo vymedzent nocnd zdnu a zaroven poskytuje priestor pre uskladnenie néradia pre Spinavy sklad. Nasledne delenie Cistej a Spinavej prevadzky sa
zvaZuje ku vstupu a pracovnej zdne s inSpirativnym vyhladom. Ekonomicky nenaroény projekt je zaujimavy aj jeho moznostou vyuzitia v inych lokalitdch s moznostou vystavby svojpomocou.
Ing. Peter Diibravka

Krasne spracovanie a prelinanie uZitocného s prijemnym. Autorom projektu sa podarilo vykryt vSetky potrebné kritéria pre funkcnost so Spinavymi a cistymi zénami, no zaroven obohatili tieto priestory pre majitelov o idealnu oddychovi zanu, ktorej nechybaji vyhlady na okolitd
prirodu. Tento projekt reprezentuje preciznu hru priestorového usporiadania s dloZnym usporiadanim.

Ing. arch. Patricia Hochelova.

Pomerne jednoducha hmata z vonku, zaujimavo pracuje s jej samotnym interiérovym clenenim. Raznorodost trovni vytvorila zany, ktoré poskytuji uZivatelom udrzatelné spravanie v priestore. Multifunkéné usporiadanie stolarskeho prvku minimalizuje materialy a maximalizuje

jeho flexibilitu a funkénost.



UTULNA JOZEFA MAKA , MIHALINOVA oo

Utulia je situovana v mierne svazitom teréne, v unikatnom prirodnom prostredi starsieho bukového lesa v Malych Karpatoch. Viacero funkcii do minimélnej, no plne funkénej plochy spéja vo svojej pod-
state jednoducha forma variabilnej platformy, ktoré vytvara priestor pre rozne skupinové aktivity a posilnuje tak myslienku komunity. Platd vytvéra priestor pre rozne skupinové aktivity a posiliuje
tak myslienku komunity. Minimalistickd hmota Gtulne zohladnuje regionalny kontext ako tvarom, tak aj materialitou. KlGcovymi slovami pre navrh dtulne sa v nasom ponimani stali pojmy komunita,

variabilita a udrzatelnost.

VZTAHY VARIABILITA UDRZATEINOST

Cesta hrdinov
SNP

5T oko kultdrno hodnota

[ R B | wa,

Napriek jednoduchej a tradicnej hmote (tulne sa autorom podarilo efektivne vyriesit vyuZitelnost pre viaceré druhy situacii. Jednoduchymi prvkami nasledne pracujd s estetikou a funkénosfou Gtulne, zabezpecujd bezpecny a komfortny dkryt nielen pre turistov absolvujicich
cestu hrdinov SNP. Vzhlad ttulne zapada do svojho kontextu, nesnai sa na seba upozoriovat. Siroké okno zabezpecuje bezpecny a Gtulny priehlad do okolia bez nutnosti otvorenia vstupnych dveri, mensie okno na Stitovej stene zabezpecuje prirodzeny fah vzduchu pre vetranie
a vstupny dverny otvor dobre komunikuje s exteriérovou castou pri ohnisku.

Ing. Peter Diibravka

Navnimanie kontextu je daleZitou Eastou névrhu, ktord auteri Gtulne bez pochyb zvladli. Utulia zapadd do svojho okolia, kde na prvy pohlad’ nikeho nerusi, no na druhej strane upiita svojim vzhladem pripominajicim typické slovenské stodolovité stavby, &im zdroven odkazuje
na regiondlnu kultdru. Stavba splia vsetky zakladné kritéria (tulne, ekonomicky efektivne riesi potrebnii kapacitu a ekologicky koncept.

Ing. arch. Patricia Hochelova.

Jednoducha forma reflektuje na tradiéné prevedenie dtulni no zdroven pozdvihuje funkciu svojou variabilitou. Samotny priestor sa dokaze prispasobif navitevnikom, éo ma za nésledok posilnenie komunity a zaroven nechava navstevnikom pristup k vyhladom. PouZitie prirodnych

stavebnych materialov odkazuje na miestne stavebné tradicie. Velkou vyhodou tohto ndvrhu je jeho aplikovatelnost.



VYSTAVNY STANOK CONECO

Vystavny stanok pre medzinarodny veltrh stavebnictva CONECO 2023 je tvoreny atypickou konstrukciou. Subtilne drevené hranoly su spojené do priestorovych ramov, ktoré tvoria stbor opakujtcich
sa kubusovitych modulov a clenia tak priestor vystavnej plochy na mensie fragmenty. Drevené ramy s pomocou napnutych ocelovych laniek umoznuju vesanie vystavnych postrov. Vo vystavnom stanku

sa takisto nachadza sedenie, fyzické modely diel a stojany s veSiakmi, na kterych st uchytené postre. Vznika tak priestorovo ucelena, no zaroven hrava forma vystavne;j plocy.

L B STU
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Minimalistické rieSenie vystavného stanku autori docielili navrhom Stihlych drevenych ramov, ktoré na seba neupozoriujd a vytvaraji podklad pre vystavované diela. Ramy vystavny stanok clenia na mensie priestory a poskytuji ndvstevnikom zaujimavé situdcie pri vstupe
dof. Zaujimavym technickym detailom st spoje drevenych prvkov, ktoré vytvérajd stuzujlce uzly.
Ing. Peter Diibravka

Ekonomicky efektivny ndvrh vystavného priestoru autori dosiahli vyuZitim finanéne dostupnych prvkov, ktoré mazu byt navy3e po rozobrati znovu pouZité na iné (gely. Wstavna plocha upiita navitevnikov ako z vonkajSej strany, tak vnitri. Clenenie priestoru mé prijemni mierku
a poskytuje dostatok priestoru pre pohyb névstevnikov.
Ing. arch. Patricia Hochelova.

Vystavny stanok poskytuje navstevnikom zaujimavy zazitok vo forme clenitého priestoru. Hrava forma upUta pozorovatela a vtiahne ho do vnutra, ¢im ho postupne prevedie vystavou. VyuZitie dreva na vytvorenie opakujlicich sa modulov a symetria mdze byf pre oko ndvstevnika
zaujimavé. Vyhodou tohto ndvrhu je moZné opatovné vyuZitie jednotlivych prvkov, z ktorych je tvorena samotna konstrukcia..
Ing. Lucia Galuskova
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I N T E R I E R P + A Ing. Arch. Ing. Roman Ruhig, PhD., Ing. Arch.Ing. Ema Ruhigova, PhD.

Zadanim od investorov bolo navrhndt trojizbovy byt na vrchnom podlazi bytového domu DOMIND na Trnavskej ceste. Indicie od nich boli jasné a detailné. Byt mal byt navrhnuty v ,Cistom Style®, no nie
aby posobil prilis ,Cisto” - bledo, jednoliato. Kde tu sa mali zobrazovat v kontraste ,wow efekty” - tmavé [ farebné | vyrazné [ tazke. Nic extravagantné, ale ani nudné. Budici uzivatelia maji zaroven
v oblube knihy, prirodu, zelend farbu, hodinky, Siltovky, turistiku, cestovanie, kdvu, vino . Toto vSetko bolo podkladom a zaroven inSpirdciou pre navrh, do ktorého sme sa snazili vSetko zakomponovat.
VIZUALIZACIA OBYVACIA MIESTNOST A KUCHYNA 1UIZUALIZ.5\CIA OBYVACIA MIESTNOST
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AXONOMETRIA KUCHYNA - AXONOMETRIA OBYVACIA

MIESTNOST

AXONOMETRIA SPALNA

Jednd se o zcela kompaktni interiérové dilo, které bravurné reprezentuje mistrovstvi obou autordi a to jak v préci se svétlem, tak predevim s materidly a tvary. Dfevéné kompoziéni prvky se tvarové promitaji v riiznych dispoziénich celcich, vietné stropu, coZ vytvari prévé onen
prvek propojeni. Rad bych vyzdvihl i zapojeni tzv. vertikalnich zahrad, které umociuji harmonii celého navrzeného interiéru.
Karel Smejkal, Ph.D., Intl. Assoc. AlA - President [ Co-founder Inspireli Awards; Katedra architektiry, Fakulta stavebni CVUT v Prahe

Navrh je dokonalym prepojenim funkcnosti a minimalizmu. KaZda cast interiéru je vyuZita naplno a jasne Citatelna. Farebné prevedenie a pouZitie prirodnych materidlov pdsobia Gtulne a nadcasovo. Zakomponované prvky, ako zelen, machova stena maji aktudlny vyznam, a to
zveladovat Zivotné prostredie nielen vonku, ale aj v interiéroch nasich domov/bytov. Vizudlne prevedenie navrhu a jeho interpretécia pdsobi jasne aj pre nie zbehlého cloveka v predstavivosti.

Ing. arch. David Chal, Ing. arch. Nikola Chal Miklovicova - domy od architektov, s.r.o.

Névrh interiéru v 3 izbovom byte sa zaobisiel bez velkych zasahov do konétrukeii a radikélnych zmien dispozicného rieenia bytu. Hlavnou konstrukénou zmenou bolo otvorenie obyvace]j Casti smerom do kuchyne a jedélenskej casti, ¢im sa denna zdna bytu viacej prepojila a
presvetlila. Spolocnym prvkom interiéru je zelena farba, ktora sa objavuje na akcentovanych miestach bytu - zelend stena v obyvacej miestnosti, Spajzova skrina v kuchyni a ,beauty zdna“ v spalni. Materidly a farebnost jednotlivych prvkov bytu navrhli architekti v prirodnych
odtienoch, ktoré prijemne dotvéraji presvetleny interiér. Vstavaneé stolarske vyrobky vypliujd funkéne a (celovo kazdy m2 bytu, ¢i uz ako odkladaci priestor alebo, ako kniznica. Nakolko byt uZ mal funkine vyriesen dispoziciu, tak sa architektom podarila ju este vylepsit a
prispdsobit poZiadavkam investora.
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| N T E R I E R P + A Ing. Arch. Ing. Rorman Ruhig, PR, Ing. Archlng. Ema Ruhigowd, PhD.

Zadanim od investorov bolo navrhndf trejizbovy byt na vrehnam pedlazi bytovehe damu DOMIND na Trnavskej ceste. Indicie ad nich boli jasné a detailng. Byt mal byt navrhnuty v Cistom 5tyle”, no nie

aby pésobil prili& fisto” - bledn, jednoliato. Kde tu sa mali zobrazovat v kontraste wow efekty” - tmavé [ farebné [ vyrazné [ fafkd. Nié extravagantng, ale ani nudné. Budici ufivatelia maji zdroven

v oblube knihy, prirodu, zelend farbu, hodinky, Siltovky, turistiku, cestovanie, kévu, vine . Toto vietko bolo podkladom a zaroven ingpirdciou pre navrh, do ktorého sme sa snazili vEetko zakomponavat.
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Jnind g2 0 zoela kompakind intaridro dit, kterd bravurné reprezsriuge mistrovsted obou sutard @ to jskow pracl e seitlam, tak pfedeviim 5 matendly s teary, DFeving lmpoziini preby 52 tearové promitaji v riengeh dizpoziEnich celcich, viatad stropu. oo wybedfi présd onan
pevel propajent. fidd bych vyzdvinl | zapojenl ty. vertdcdinich zanrad, které umociiof harmanil celéha nasrZznénn intersdng
Karel Sovejkal, Ph.0. Inil Sssec. AIA - President [ Co-founder Inspireli dwards; Katedra snchitekbdry, Fabolta stavatm] EWUT « Prane

Miwrh jr dokoaalym prepojenim funkénosti o minimelizmo, Kazda Sasf inleridng jeepuiila neplnn a jasne Stabelna Farehng provedensz @ pouitie priradngch mabesialoe pSsobia dbedng a nadéasoun: Zakompanovang prvky, abo zelen, machoe stena maji aldudloy viznam, a i
aveadma Zivoing prostradi relen vorbay ale aj v mternoch nadich dommefbytoy Yizualne pravedenie naveh 2 jsha interprotices pasobi jasne aj pre nie shetighn Smaka v pradstxiuns,
Ing. arch, Bdvid Chal, Ing, arch. Hiknla Chal Mikdevitoed - domy o archifakitoe s.no

Mitwrh interidru s 3 izl byte sa saobigiel bes vellgueh edsshoy do londleukes o radikilreh smien dispoeicodho riesenia byle Hlamog kengirubinon snenog bolo olvarenie obsrece] Sast smerom da lodyne a jeddlenske) Basti, Sim sa dennd ednn byl visoej prepegla a
prasvetlida, Spolnirrm prdam interigru jr zelend farha, kiord sn chjpage na aleentmargth miesiach hylu - zelend stena v olgacej miestnost, Spajovi shrita v kuchyni o _beeety zina® v spilr Materialy o farebeost jednotlsaich prokoes byt newrbl architelti v priedrgch
ndtinfinch. kinra pripmas dotvarag presvetlany meriér, Ystavans stolirske virohle veplingi funking a Gcelovn kaddy mi2 bytn, & g abo odldadas priestor alebn, ako knifmca, Haknlko it ui mal funlene vyringenn dispozicas tak 5a architekiom pedardn ju a5ie vylapsif a
prepisced podiadavkam investora.
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I N T E R I E R P R E ST RY KA Ing. Arch. Ing. Roman Ruhig, PhD., Ing. Arch.Ing. Ema Ruhigova, PhD.

Zadanim bolo navrhndt interiér garzonky pre stryka na Styl panskeho bytu, ktory by mal byt vnimany ako jeden velky priestor. Na ploche 40 m2 bolo potrebné navrhndt kuchynu, pracoviu, spaliu,

obyvaciu izbu, kipelnu, dostatok Glozného priestoru a viac mensich kniznic.

VIZUALIZACIA OBYVACIA MIESTNOST DO CHODBY VIZUALIZACIA OBYVACIA MIESTNOST

PODORYS

v postel knihy

GloZny priestar pre kuchyhiu pracovny stol Zatnik relikvie Zatnik
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Predné bych rad zminil, Ze garsonka md GZasné umisténi, které ji umoZfiuje vstup v jejim stiedu a okna do dvou svétovych stran, coZ ji ddva oproti jinym garsonkam znacny nadkomfort. Oba autofi této vyhody vyuZili a to jak dispozicng, tak predevsim svou svételnou kvalitou,
key koupelna uprastied dispozice dovoluje distribuci svétla dél do interiéru. Clenéni, materiély i tvary navrzené dispozice jsou (iZasnym pFikladem prace vyzréalych tviirci, ktefi z malého prostoru dokazali vyuZit maximum. Jednim z atributdi architektonické kompozice je i zapra-

covani pritomnosti uméni a zeleng a i v tomto kontextu navrZenému designu neni co vytknout.
Karel Smejkal, Ph.D,, IntL. Assoc. AlA - President | Co-founder Inspireli Awards; Katedra architektiry, Fakulta stavebni CVUT v Prahe

Névrh mensich priestorov je vidy velkd wyzva, hlavne pri obsiahlom lokalitnom programe. Priestor vd'aka zruseniu priecok pdsobi vzdune, ale zaroven byt nestratil definované funkcie. Najviac nds zaujalo pouzitie a kombindcia materidlov z minulosti ako sklobetdnovd stena.
Tento prvok tvori nosnu, stredovy cast interiéru, ktord urcite milo prekvapi svojim odvainym dizajnom.
Ing. arch. David Chal, Ing. arch. Nikola Chal' Miklovicova - domy od architektov, s.ro.

Nérocné zadanie rekonstrukcie garsonky, kde bolo nutné vtesnat do 40m2 rozne funkcie od dennej zony, ako obyvacia izba, kniZnica, pracovia a kuchynskd linka po spiaci kut s dostatoénym hygienickym zazemim. Navrhom architekti otvorili dispoziciu vyburanim pavodnych
priecok a tym docielili vzdusnost a v&csiu variabilitu priestoru. Hlavnym akcentom interiéru sa stava sprchovy kit vymurovany do oblika zo sklobetonu. Zvolenie daného materialu prispelo k presvetleniu prirodzenym svetlom stredovej casti bytu - chodby, ale aj samotnej

kiipelne. Maximalizécia tloZnych priestorov je vyriesend atypavymi vstavanymi nabytkami po celom obvode garsdnky. Danou rekanétrukciou vyuZiva majitel plny potenciél garsdnky s pocitom ovela vicsieho bytu.



e ’ ’
M UZ E U M E M 0 C l I Ing. Arch. Ing. Roman Ruhig, PhD. ,Ing. Arch.Ing. Ema Ruhigova, PhD., Alexandra Kozarakova, Lukas Stas

Névrh miizea emdcif je ideové riesenie dvoch priestorov, ktoré maji vyvolat opozitné emdcie (negativnu a pozitivnu). Vyberom emdcif boli Gizkost a pokoj. Uzkost, ktord je v siéasnom svete neprimerane
pritomna a pokoj, ktory je naopak potrebny a zZiadany. Zakladnymi nastrojmi, ktorymi by mali byt emdcie sprostredkované s farba, svetlo a tvar. Priestor pozitivnej emdcie je svetly, s dostatocnym
osvetlenim a oblymi tvarmi, ktoré v nés vyvolavajd harmoniu a umiernenost. Priestor negativnej emdcie je tmavy, s minimom svetla a ostrymi tvarmi, ktoré st nositelmi napétia a stiesnenosti. Zaklad-
na hmota je koncipovana ako jeden Utvar so Stvorcovou podstavou, ktory je v strede rozdeleny na dva rovnaké objemy. Uvolnenie v strede vytvara nastup do oboch miestnosti mizea a zaroven moze
svojou osovostou upozoriiovat na urcitd dominantu lokality, & vyznamny priehlad. Dalsim kontextom je pouZitie tradiéného materialu daného Gizemia v obvadovej kontrukcii. Z udrzatelného pohladu
by to mohol byt material lokdlneho podlozia (zeminy), ktory sa po realizécii vykopu spétne pouzije v podobe ,rammed earth®. Rovnako by bolo vhodné na vystavbu pouzit recyklovany material - napr.
betdnové panely ako pozostatky z uz rozpadnutych budov. Jediny obkladovy material by boli velkoplosné zrkadla umiestnené na exteriérovej strane koridora. V perspektive by tak zrkadlili okolity svet
a tym reflektovali svoje bezprostredné okolie. Vd'aka tymto aspektom je mozné objekt umiestnit v takmer kazdej lokalite na svete, co potvrdzuju aj vizualizécie (Grand Canyon, Arizona - v prirodnom

prostredf; Lviv, Ukrajina - v mestskom prostredi).

VIZUALIZACIA LVIV KONCEPT

..........

VIZUALIZACIA INTERIER




¢
R 0 D I N N Y D 0 M KO C KA Ing. Arch. Ing. Roman Ruhig, PhD., Ing. Arch.Ing. Ema Ruhigova, PhD.

Celkovy navrh sa snazi splnit vSetky poZiadavky na rieSenie zadefinované v zadani. Navrh premysla a zefektiviiuje existujlicu dispoziciu bez objemnych biracich prac. Redukuje spotrebu a potrebu
primarnych energii (nielen zateplenim a vymenou okien), ale aj nezvySovanim obstaveného priestoru. Adaptuje budovu so zachovanim existujicich konstrukeii, kde dokazom je aj zachovanie vestibulu
novym sticasnym oplastenim. Recykluje odstranené materialy a odobrat( zem a pretvéra ju na kopec, ktory zéroven zlepsi energetickd efektivitu objektu. Inovuje s vyuZitim novych trvacnych ma-
terialov s nizkou zabudovanou Sedou energiou, ktoré zaroven predlZuju Zivotny cyklus a sa lahSie recyklovatelné. ZniZuje investicné naklady na materidl a prevadzkové naklady na energie vdaka

navrhnutym konstrukcidam [ prvkom, ktoré prirodzene vyuzivajl fyzikélne javy (akumuldcia zeminy, naraznikovy priestor, nizsi faktor tvaru, vacsie solarne zisky, zelené strechy ...).
VIZUALIZACIA AXONOMETRIE
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Névrh je dobre prepracovany. Pozitivom navrhu je najmé jeho praca s dispoziciami. Vztah zahrady a obytnej zény domu je vhodne rieseny. Hendikepom tohto konkrétneho zadania bola problematicka orientdcia pdvodného domu, kedy je zahrada orientovana na sever. Tento navrh
sa s problémom dobre vysporiadal. Dispozicne vhodne je v ndvrhu riesené aj 2. nadzemné padlazie. Viytkniif sa dé len absencia vyrieSenia pdvodnej garaZe vo vykurovanom objeme domu, £o sa javi v sti¢asnosti ako nevhodné riesenie. Zaroven navrh ignoruje strechu a nijak ju
nevyuziva. Viyraz domu je kultivavany, uplatnitelny aj v opakovanom rade (ako to naznacuje vizualizacia), aviak zateplenie domu nie je navrhované citlivo a vytvara dojem zbytocne hrubych stien pri malom rozpone.

komentar poroty zo sifaZe

Vitazny navrh ateliéru ER je ukdZkou, s akym sebavedomim mdzu do procesu generdlnej rekonstrukeie rodinného domu so zdéraznenim priority energetickej odolnosti stavby vstipif architekti, ktori viddnu nielen svojim prirodzenym talentom tvorby priestoru, ale s rovnakou
zrucnostou implementuji do autorského konceptu technické opatrenia smerujice k zvySeniu uZivatelského komfortu. Dispoziéné rieSenie je Cisté, praktickeé, priestorovo logicky primerané, v dennej casti velkoryso mondénne. Whrada recenzenta smeruje k rieSeniu suterénu -
v jestvujiicej svetlej vyske cca 2200 mm je suterén sotva vhodnym priestorom pre hosfovski izbu. V sic¢asnom kontexte automobilovej dopravy je ponechanie garaze v "tele" domu energetickym a priestorovym luxusom. Aj vzhladom na ambiciu dplnej optimalizdcie energeticke]
odolnosti rodinného domu KOCKA by stélo za Gvahu, Gi je preferenciou vyuitia suterénu funkéné rozsfrenie obytného priestoru (hostovsky byt) - potom by bolo potrebné kvili tak svetlej vyske ako aj dostatoénému zatepleniu vybiranie podléh a prehibenie suterénu, alebo je
suterén urceny pre doplnkové funkcie domu (sklad, dielna, pracoviia ap.) - status quo so zateplenim je jedina vhodna stratégia

Ing. arch. Pavol Pokorny- POKORNY architekti

Pre mia urcite najlepsi z tejto trojice navrhov. Architektonicky vyraz aj materidlové riesenie ma Uplne sicasny charakter a vobec z neho necitit limity povodného objektu, ktoré sa pri predchadzajicich dvoch domoch predsa len dali vybadat. Zaroven viak velmi dobre vyuziva
potencial pavodnej stavby a nesnaii sa ju vo svojom jadre popriet. Prijemné je velkorysé otvorenie dispozicie prizemia, ¢im sa dosahuje nova kvalita priestoru. Jedinym pre mia otaznym prvkom je integrovanie garaZe do zateplenej obalky domu, £o mdzZe byt narocné nielen z
hladiska teplotechniky, ale aj akustiky a Skodlivin vo vzduchu. UzZivatelsky je to véak nepopieratelne najkomfortnejsie riesenie. Uzatvorenie vstupnej casti transparentnou obélkou je nielen prevadzkovo uZitocné, ale aj kompozicne vytvdra prijemny kontrast k masivnej hmote
(hoci Stedro perfonovanej oknami) hlavnej obytnej casti domu.
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R 0 D I N NY D 0 M 0 RAVA Ing. Arch. Ing. Roman Ruhig, PhD., Ing. Arch.Ing. Ema Ruhigova, PhD.

Celkovy ndvrh sa snazi splnit vSetky poZiadavky na riesenie zadefinované v zadani. Navrh premysla a zefektiviiuje existujlicu dispoziciu bez objemnych buracich prac. Redukuje spotrebu a potrebu
primarnych energif (nielen zateplenim a vymenou okien), ale aj nezvySovanim obostavaného priestoru, ktory by mal byt vykurovany. Adaptuje budovu so zachovanim existujlcich konstrukcii, kde doka-
zom je aj zachovanie vestibulu, ktory je doplneny zimnou zéhradou a dotvéra tak symetriu objektu. Recykluje odstranené materidly a odobrat( zem a pretvéra ju na svah, ktory bude prihrnuty k
prieceliu a ktory zaroven Ciastocne eliminuje tepelné mosty v mieste existujtcich zakladov a pri suterénnej stene. Inovuje s vyuzitim novych trvacnych materialov s nizkou zabudovanou Sedou ener-
giou, ktoré zaroven predlZujd Zivotny cyklus a st lahSie recyklovatelné. ZniZuje investicné naklady na material a prevadzkové néklady na energie vdaka navrhnutym konstrukcidm [ prvkom, ktoré
prirodzene vyuZivaju fyzikalne javy (akumulacia zeminy, naraznikovy priestor, nizsi faktor tvaru, vacsie solarne zisky, ... ).

VIZUALIZACIA AXONOMETRIA
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Navrh je kvalitne spracovany a technicky prepracovany. Viyrazovo posobi pritaZlivo, aviak nelokalne a pdvodny vyraz domu sa straca. Navrh ma tendenciu dizajnovat * kazdy element, o zaroven mozZe byt inSpirativnym kataldgom rieSeni pre majitelov podobnych domov. Ma-
teridlovy a energeticky koncept navrhu je dasledne spracovany, to ma za nasledok vyssie naklady na realizéciu obnovy domu. Zaujimavym prvkom navrhu je riesenie styku strecha/stena. Pridana zimna zahrada je vhodnym architektonickym prvkom predlZujicim krétke teplé
rocné obdobie na severe Slovenska.

komentar poroty zo sifaZe

PredloZené rieSenia stfaZiacich a nésledny vyber poroty vitazného navrhu rovnaka (ako v pripade domu STVOREC, moZno este vypuklejSie) ilustruje aktudlne prebiehajdci zdpas o zékladné hodnotové nastavenie architekta sliziaceho individuélnemu stavebnikovi - estetika
alebo udrzatelnost? Porota vybrala vitaza pre "Low-cost principy", ktoré "st navrhované umne a pridévaji dome na hodnote". Nebudem sa d'alej zaoberat chybnym, nekoncepcnym a bezradne pdsobiacim rozhodnutim sa poroty pre ndvrh, ktory podla recenzentovhe nazoru mal
byt zo siitaze vyliceny... Navrh ateliéru ER pracuje s matériou domu ORAVA s vedomim technicke] a architektonickej kompetentnosti v rozsahu Zelanej intervencie. Dom po rekonstrukcii pdsobi robustne a adekvétne odolne v danej lokalite charakterizovanou Specifickymi poveter-
nostnymi podmienkami. Vysledny tvar a architektonické pasobenie neromantizuje, facelift domu je Citatelnou vrstvou odkazujicou k aktualnemu imperativu energeticke] efektivnosti a udrZatelnosti. Vyhrada recenzenta smeruje (rovnako ako pri navrhu domu KOCKA) k rieseniu
suterénu - svetld vyska priestorov nie je vhodna pre navrhovany obytny funkény setup. Ak ma byt obnova domu urobena poriadne na niekol'ko desafroéi dopredu, premena suterénu na obytny priestor (pri sicasnej optimalizacii energeticke] bilancie domu) nie je moZna bez vy-
birania podlah, preh(benia a adekvétnych technickych opatreni eliminujtcich tepelné mosty stykov zakladovych a podlahovych kenstrukeii s obsypanym terénom. (Variantou stale ostdva zateplenie stropu suterénu, ale zdroved v priznani si faktu, Ze cely suterén bude funkéne
dedikovany vylucne pre obsluZné priestory domu).

Ing. arch. Pavol Pokorny - POKORNY architekti

Pri tomto dome stoji architekt pred naroénou Glohou, ako sa vysporiadaf s velkou vySkou a objemom objektu, ktory napriek tradiénému tvaru svojou mierkou castokrét nezapada do prostredia. Ocenujem snahu ,poludstit ” mierku domu Gpravou okolitého terénu, ktora zaroven
umoznila priamy vychod z obyvacky do exteriéru. Zvacsenie okien je prinosom ku kvalite vnGtorného prostredia a zaroven na celnej fasade prijemne rozbijaji plochu predtym neproporcne velkej fasady. Rozsirenie vstupnej pristavby o zimnu zahradu a zéroven vyuZitie jej strechy
pre balkdn podkrovia je drobnosfou, ktora vak velmi prospeje k prijemnému byvaniu.



RODINNY DOM STVOREC

Celkovy navrh sa snazi splnit vSetky poZiadavky na rieSenie zadefinované v zadani. Navrh premysla a zefektiviiuje existujlicu dispoziciu bez objemnych biracich prac. Redukuje spotrebu a potrebu
primarnych energii (nielen zateplenim a vymenou okien), ale aj nezvySovanim obstaveného priestoru. Adaptuje budovu so zachovanim existujicich konstrukeii, kde dokazom je aj zachovanie vestibulu
novym sdicasnym oplastenim. Recykluje odstranené materidly a odobrat(i zem a pretvéra ju na kopec, ktory zaroven Ciastocne eliminuje tepelné mosty v mieste existujicich zakladov. Inovuje s vy-
uzitim novych trvacnych materialov s nizkou zabudovanou Sedou energiou, ktoré zaroven predlZuji Zivotny cyklus a st lahsie recyklovatelné. Znizuje investicné naklady na materidl a prevadzkoveé

naklady na energie vdaka navrhnutym konstrukciam [ prvkom, ktoré prirodzene vyuzivaja fyzikéalne javy (akumuldcia zeminy, naraznikovy priestor, nizsi faktor tvaru, vacsie soldrne zisky, ...).
VIZUALIZACIA VIZUALIZACIA
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Névrh ponika prepracovany projekt a premysleny energeticky koncept. Technicky sa venuje vietkym poZadovanym témam. Prepracovanie navrhu véak islo na ukor celkovej kvality domu. Prinos udrZatelnosti v ndvrhu nie je vyrazny. Prvok zasypévania zékladov je zaujimavy,
ale celkové proporcie domu sa tymto nevhodne deformujd. Dispozicia sa priviera vogi zahrade. Rimsa ako jediny detail povodného domu je nahrubo zateplena, Gim tento detail straca svoju esteticki hodnotu.
komentar poroty zo siifaZe

Predlozené riesenia sutaZiacich a nasledny vyber poroty vitazného navrhu najlepéie ilustruje aktudlne prebiehajici zépas o zakladné hodnotové nastavenie architekta sliziaceho individudlnemu stavebnikovi - estetika alebo udrzatelnost? Porota vybrala vitaza pre "citlivé
rieenie detailu rimsy" (ignorujic nedorieseny tepelny most), glorifikuje zimnd zahradu (vykurovana?, nevykurovana?, vetrand s rekuperaciou alebo prirodzene? - jedna uZivatelska naélapnd mina za druhou). Priestor podkrovia je odkazany bez moZnosti akéhokolvek dalSieho
vyuzitia do pozicie odvetranej dvojplastove] strechy, ani povestné strmé schody na povalu neostali. Navrh ateliéru ER sa zadaniu venuje komplexne s jasne deklarovanou hierarchiou priorit (energeticka efektivnost), zadny vstup tak charakteristicky pre dom STVOREC neidealizu-
je, dispoziciu na prizemi elegantne priestorovo racionalizuje (bezbariérovost vstupu je vitanym bonusom), funkéne obsadzuje do posledného centimetra podkrovie. Vyhrady recenzenta st dve, jedna subjektivna, druhd objektivna. Subjektivna - v podkrovi je priestorov privela,
“less is more", Objektivna - pre dom STVOREC charakteristicka stresnd rimsa je fajn, ale pri komplexnej rekonstrukeii s imperativom energetickej efektivnosti by si dom zasliZil aj adekvatny sebavedomy architektonicky facelift - bez rimsy a odkvapov s jednatiacim homogénnym
obalom. Navrh ateliéru ER hodnotim omnoho vysSie ako porota, v mojom hodnoteni je najlepsi z predlozenych navrhov.

Ing. arch. Pavol Pokorny - POKDRNY architekti

Pavodny pomerne stiesneny podorysny priestor navrh velmi logicky zvacsuje vyuzitim podkrovia. Sympaticka je snaha zachovat Co najviac z povodnej architektiry, vratane tvaru krovu, co si vak vybera svoju daf v podobe znacne limitovanych podkrovnych miestnosti, z ktorych
je takmer kaZda okliestena dvomi Sikminami. Bonusmi tohto ndvrhu st vyuZitie kominového efektu pri vetrani objektu a prijemny napad so zniZenim parapetov okien do vysky vhodnej na sedenie.
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PROTOKOLARNE MIESTO HROB NEZNAMEHO VOJAKA

Ing. Arch. Ing. Roman Ruhig, PhD., Ing. Arch.Ing. Ema Ruhigova, PhD.

Lokalita, v ktorej bude pamatnik umiestneny, predstavuje pulzujice miesto na brehu Dunaja, uprostred pesej zony. Tvori hranicu medzi mestskym verejnym priestorom s charakterom namestia so
stvislo spevnenou plochou a verejnym priestorom s charakterom parku plného vysokej i nizkej zelene. Tieto atriblty podnecuji k nasej snahe o vytvorenie pamatnika, ktory bude svojou samotnou
formou ,mobiliaru” ako hlavného prvku tohto verejného priestoru pdsobit skulpturalnym vyrazom. Mame zato, Ze sa nachadzame stéale v dobe, kedy je funkcionalizmus pritomny aj v sticasnych dielach
vdaka jeho racionalnemu uvazovaniu nad priestorom - ,forma nasleduje funkciu®. V nasom navrhu sme sa preto snazili prepojit poetiku diela aj s funkénym riesenim, ktoré privedie navstevnika diela
ku kontemplécii a zaroven s nim dielo bude do urcitej miery interagovat. NaSou ambiciou teda nie je vloZit sochu osobitej formy do verejného priestoru, ale samotny verejny priestor ponat socharsky
a povysit ho tak na miesto pietne, obsahujlice vetky potrebné atriblty na vytvorenie spomienkovej atmosféry, miesto prilezitostne slavnostné, ako aj miesto oddychové a pobytové, priamo (castné na
skvalitneni vnimania a citenia priestoru pre jeho navstevnikov ¢i okoloiducich.

Ideové rieSenie ma tri roviny, ktoré st navzajom v stlade. Prva rovina sa zaobera vyvojom konceptu z pohladu funkcie a symboliky. Kazdy krok, ktory viedol k findlnemu navrhu, sa zaober4 citaciou
rdznych prvkov, ktoré v nasich Zivotoch nieco znamenaiju, no zaroven funkéne doplfajd dany verejny priestor. Druha rovina ideového rieSenia mé kontextudlny charakter. Kontext je vnimany v troch
pozicidch: A. Daleky kontext, B. Kompozicny kontext, C. Blizky kontext. Tretou rovinou je vysledny vyraz hmoty, inpirovany letiacou holubicou zobrazenou bez olivovej ratolesti. V takejto forme symboli-
zuje tizbu posielat mierové posolstvo. Lietajica holubica rovnako symbolizuje aj znovuobjavenie samého seba a tzv. ,otocenie stranky" - zacatia odznova. Tento moment je préve pre tému vyobrazenia
spomienky na Neznameho vojaka kllicovy a odkazuje nan s jasnym posolstvom. Stvarnenie verejného priestoru z hlavného (Celného) pohladu je nim vyrazne inSpirované a preberd na seba - ako celok
- skulpturalny pietny charakter.

Ustrednym motivom navrhu je vecny ohen, ktory sa stdva aj umeleckym dielom v centralnej pozicii celého priestoru. Veény oheri symbolizuje vecn(i pamat niekoho alebo niecoho, v nasom pripade
pamat pamate naroda. V sttaznom navrhu je vecny ohen umiestneny do misy z kaleného skla, ktora pontka viac moznosti na vyuzitie. Primarne bude slazit na umiestnenie vecného ohna, no vo
vecernych hodinach bude moct svietit bud' ako cely prvok, alebo ako reflektor smerujlci k nebu. Vdaka tejto technoldgii bude moct vecny ohen svietit pocas celého roka, bez toho aby niekto priSiel k
zraneniu. Svetlo, ako symbol nadeje sa stane sticastou pietneho miesta bez ohladu na pocasie, rocné obdobie alebo svetelné podmienky. Ekologicky rozmer je neadmyslitelnou sticastou navrhu, pros-
trednictvom pouzitia prirodnych, alebo recyklovanych materiélov. Navrhovany substrat a zelen vo valoch iba podciarkuje ekologicky rozmer, kde je snaha zachovat aspon cast vegetacnej plochy, ktora
sa na predmetnom mieste v sticasnosti nachadza. Zemina, ktord sa v Gvode realizacie odstrani, moze byt vratena do novo-navrhovanych valov, vdaka comu sa zrecykluje aj existujica zelen (ako hnoji-
vo pre travu a kriky) a substrat (ako vypli valov). Valy budl doplnené o kriky po obvode diela.
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Sitazny navrh protokoldrneho miesta Hrob neznameho vojaka® z dielne ER ateliéru spéja viacero rovin. Funkénost, symboliku, vytvarnd estetiku, ekologiu, ale i stalu pritomnost memorialu v obraze nabreZia formou nocnej iluminacie. Umiestnenie pamétnika na rusnej
promenéde urcil vypisovatel sitaZe a navrh sa s touto velmi tazkou tlohou vyborne vysporiadal. Svojim tvarovanim odblokoval bezny ruch véedného dia a vytvoril pietne miesto nadvézujice na prilahly park, vytvérajic v jeho cele symbolickd branu.
Ing. arch. Méria Bogdrova - BOGAR Architekti

Sucasna novovznikajlica architektira hlavného mesta trpi casto potrebou sebazvyraznenia pitavou formou, no mnohokrat otdznou funkénostou. Je preto chvalyhodné, Ze sa autorom podarilo vytvorif siitazny navrh, ktory svojim hmotovym stvérnenim zbytoéne nevytféa, es-
teticky dopliiaa priestor a zéroven zachovéva pietnu podstatu diela i v tak frekventovanom priestore, akym je Vajanského nabreZie. Pri tomta projekte je ddleZité poukazat na estetické stvarnenie, ktoré jednoznacne kladie ddraz na ludskd mierku. Idea letiacej holubice je preto
jasne Citatelnd nielen z frontalneho pohladu a zaroven centralne umiestnenie motivu vecného ohia zachovava a decentne zvyraziuje dané urbanistické osi priestoru. Dielo takto vytvara plynuly prechod medzi namestim a parkom, pricom dava priestor vyhladom na okolité dom-
inanty, Ocenit treba taktiez vnesenie funkénosti do diela v podobe sedenia. Okoloidici lovek ma takto moZnost na chvilu sa nielen zastavit, ale aj kantemplovat podstatu diela a bytia ako takého.



¢
R 0 D I N NY D 0 M M +A Ing. Arch. Ing. Roman Ruhig, PhD., Ing. Arch.Ing. Ema Ruhigova, PhD.

Architektdra rodinného domu sa nesie v dedinskom tradicnom Style, kde je jeho tvar priecelia prevzaty z proporcie existujlicej ddvnejsej vystavby v danom regidne. Sedlova strecha presahuje cez
vniitorny objem domu a z dvoch stran je ukoncena stipikovou konstrukciou v exteriéri. Na pozdiznej strane, ktora komunikuje so zéhradou je navrhnuty ganok, ktorého stiporadie je definované v
prisnom rastri. Zo strany pola je objekt ukonceny zastreSenim. Zastresenie prekryva terasu a jej umiestnenie bolo navrhnuté z dovodu vnimania prilahlého pola tvoriaceho prijemné zétisie. Sedlova
strecha je po celej ploche pokryta substratom, kde bude vysadend extenzivna zelen. Z tradicnej figliry vystupuje blok substancie s plochou strechou, v ktorej sa nachadza nastup do domu a tech-
nicko-hospodarske zazemie. Oplastenie hmoty tvori drevena lamelova predsadend konstrukcia, ktord prekryva technickeé zariadenia (chladiaca jednotka, tepelné cerpadlo) a smetné kose, ktoré su sit-
uované pri vchode. Po konstrukcii sa zaroven mézu Splhat popinavé rastliny. Drevena konstrukcia je v jednej rovine az na jedno miesto kde st lamely vynechané. Vynechané miesto tvori miesto vstupu,
vd'aka omu sa na neho patriéne upozorni. Presklenie exponovane] casti fasady, smerom do zahrady sleduje dany raster a doplfia ho. Na néprotivnej strane skrz dispoziciu okn4 sledujti rovnakd polohu.
Jednym z dévodov je priecne vetranie celého kridla sliziaceho na spanie. Okno v prieceli (zo spalne) komunikuje s nastupnou plochou do domu a vytvara akcent, ktory je podciarknuty modrou subtilnou

Sambranou. Ta sa odvolava na pdvodné Sambrany okolo okien v tradicnej zastavbe. Modra farba na vstupnych dverach a Sambrane ma zaklad v obdobnej téme ktora je inSpirovana v historickej

zastavbe. VIZUALIZACIA

SITUACIA ' ~ RENY

VIZUALIZACIA

POHLADY

Jednoduchd, Gistd, moderni venkovskd architektura 21. stoleti. Cista a jasna dispozice, promySlena stiecha s presahy, které chréani uzivatele pfed nezadoucimi povétrnostnimi vlivy a navic s redukef pFiliného oslunéni. Zelend stiecha jako zésadni pFistup k architektufe, ktery
se pomalu stava standardem, ale i zodpovédnou nutnosti. Vstup do budovy je samostatnym dfevénym dekorativnim prvkem, ktery umoziuje uZivateli prechod od kazdodennich povinnosti do soukromi, po vzoru tradic FENG SHUI, ve kterém ma nelézt odpocinek pro dali den.
Karel Smejkal, Ph.D., Intl. Assoc. AlA - President | Co-founder Inspireli Awards; Katedra architektdry, Fakulta stavebni CVUT v Prahe

Autori sa vo svojom navrhu dotykaji aktualnych tém rezonujicich v tvorbe vidieckeho prostredia. PredovSetkym je to téma identity architektonického objektu. Nosnym mativom navrhu je archetyp domu s gankom, ktory je typicky pre viaceré regidny na naSom tzemi. V danom
kontexte je motiv uplatneny so zmyslom pre mierku, pricom do konceptu prindSa sympaticky obytny medzi-priestor na rozhrani interiéru a zahrady.

DalSou témou, ktorej sa projekt dotyka, je vziah architektiry ku krajine. Autori vstupujd do okrajovej polohy obce v blizkosti poli s pokorou voéi okolitej scenérii a reliéfu Gzemia. Pre obyvatelov domu zdroven vytvarajd pohladevd os z interiéru a z krytej terasy do volnej krajir
Jednotlivé vnitorné priestory maju logicke vazby v interiéri objektu a takisto vo vztahu k zahrade. V navrhu st vytvorené ucelené zdny pre Zivot rodiny a takisto pre individudlne zaujmy, akym je napriklad tanec, pricom sustava priestorov skisobne [ pracovne | hosfovskej izby
je zdroven variabilnou plochou pre hry deti a iné aktivity, ktoré sa mdze v case vyvijat, alebo menit.

Ing. arch. Michal Bogar, PhD. - BOGAR Architekti

tetickost. Zjavnym definujicim prvkom domu je extenzivna vegetatnd sedlova strecha, ktord je nielen zaujimavym technickym rieenim, ale zaroven aj vyrazovym komunikacnym prostriedkom v prevladajlice] okolitej vegetécii. Najma z dispozicného riesenia je zjavné, e ar-
chitekti kladli doraz nielen na priehlady do zéhrady, ale aj na pole za domom, &m dodali pridan( hodnotu kazdému vndtornému priestoru, Estetickost stvdrnenia hmoty je podgiarknuta striktnym rastrom stiporadia ganku a okennych otvorov, ktoré dokazujii zmysel pre detail

a umnost autorov projektu.
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M UZ E U M E M 0 C l I Karin Indriskova, Eliska Magulova, Katarina Talapkovd, Ing. Arch. Ing. Zuzana Siskova,

Zadanim od investorov bolo navrhndt trojizbovy byt na vrchnom podlazi bytového domu DOMIND na Trnavskej ceste. Indicie od nich boli jasné a detailné. Byt mal byt navrhnuty v ,Cistom Style®, no nie

aby posobil prilis ,Cisto” - bledo, jednoliato. Kde tu sa mali zobrazovat v kontraste ,wow efekty” - tmavé [ farebné | vyrazné [ tazke. Nic extravagantné, ale ani nudné. Budici uzivatelia maji zaroven

v oblube knihy, priradu, zelend farbu, hodinky, Siltovky, turistiku, cestovanie, kdvu, vino . Toto vSetko bolo podkladom a zéroven inSpirdciou pre navrh, do ktorého sme sa snazili vSetko zakomponovat.
VIZUALIZACIA OBYVACIA MIESTNOST A KUCHYNA

imota tohto objektu zndzorfiuje nekonecno emdcii, &i sa jedna o dobré, alebo o zlé. Tmava chodba, pre mia znazorfujlca negativne emdcie, vedie aZ na vrchol objektu - k svetlu, kde sa emdcie menia na pozitivne. Nezélezi na tom, v ake] Lokalite je objekt, vidy to v nas vyvoldva
né pocity. Za mia objekt vyborne vystihuje stiipanie emdcii od negativnych k pozitivnym.

ng. Viktdria Mikldsova

“mécie. Pocity. Pozitivne ale aj negativne. Vytvéraji ndm nekonecny kruh preZivania. Kruh, z ktoré vychadza tvar objektu. Kruh, ktory je jednym zo zakladnych geometrickych tvarov. Kruh, ktory symbolizuje nekoneéno. Nekoneéno, v ktorom sa nachddzajd nase emdcie. Z hibky
1egativity sa vyndra nieco pozitivne. Aj takto mazeme definovat mizeum emdcii. Jasne, strucne a vystizne.
ng. arch. Ing. Maria Vavrova

fak ako vietko na svete spolu sdvisi, stivisia so sebou aj emdcie. Tie dobré by nemohli existovat bez tych zlych a naopak. Hmota tejto budovy vo mne evokuje vyvoj takychto emécii. Zdola nahor, z povrchu do hibky z tmy do svetla - zo zlej emécie ku dobrej &i naopak. V kazdom
1 nds tato idea vyvold ind emdciu a umiestnenie tejto budovy je len uréenie jedného z mnohych smerov, ktorymi sa budi nase emdcie uberat. Tak ako svet nie je jednotvérny aj tento objekt na seba berie vietky moZnosti.
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