POZNAMKY:

UPQZORNENIE: PRED ZADANIM DO VYROBY JE DODAVATEL OKIEN POVINNY SI VSETKY ROZMERY OKIEN ZAMERAT NA MIESTE
STAVBY. PRED ZADANIM DO VYROBY BUDU AUTOROVI PROJEKTU PREDLOZENE VZORKY V POZADOVANOM RAL ODTIENI NA
ODSUHLASENIE. AZ PO PISOMNOM ODUHLASENI FAREBNEHO RIESENIA BUDE MOZNE ZADAT OKENNE KONSTRUKCIE DO VYROBY.
VONKAJSIE PARAPETY BUDU HLINIKOVE VO FAREBNOM ODTIENI PODLA OKENNYCH KONSTRUKCI. HRUBKA PLECHU PARAPETU
2,0 mm.

-V PROJEKTE UVADZANY VYROBOK NIE JE ZAVAZNY, STANOVUJE LEN REFERENCNU KVALITU POZADOVANU V
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII.

- EXTERIEROVE PARAPETY SU SUCASTOU DODAVKY OKIEN.

- VSETKY VYROBKY PRED REALIZACIOU JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE

- FAREBNE PREVEDENIA KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NUTNE PRED REALIZACIOU ODSUHLASIT S AUTOROM PROJEKTUI

- AKEKOLVEK ZMENY V KLAPIARSKYCH PRVKOCH JE NUTNE PREKOZULTOVATS AUTOROM PROJEKTU!

AKEKOLVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESULAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE S REALITOU STAVBY, MUSI
DODAVATEL STAVBY PRED REALIZACIOU DIELA ALEBO JEHO CASTI VOPRED PREKONZULTOVATS PROJEKTANTOM STAVBY.
PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE DODAVATELOM POCAS REALIZACIE DIELA BEZ
PREDCHADZAJUCEHO UPOZORNENIA PROJEKTANTA DIELA A JEHO VYSLOVNEHO (PISOMNEHO) SUHLASU.

DODAVATEL STAVBY JE POVINNY, PRED ZACATIM REALIZACIE DIELA, NASTUDOVAT SI CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU
DIELA. V PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII DIELA JE DODAVATEL STAVBY POVINNY NA TIETO
NEDOSTATKY UPOZORNIT PROJEKTANTA DIELA.

DODAVATEL DIELA PRI REALIZACII DIELA MUSI POSTUPOVATV ZMYSLE PLATNYCH LEGISLATIVNYCH A PRAVNYCH PREDPISOV.
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