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ODKOPAT PO UROVEN ZAKLADU
ODIZOLOVAT MIN. NOPOVOU FOLIOU
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LEGENDA MATERIALOV

BURANE, ODSTRANOVANE KONSTRUKCIE

-POVODNE OBVODOVE MURIVO, PRAVDEPODOBNE Z KERAMICKYCH TEHAL
DIEROVANYCH HR. 300 mm

-POVODNE NENOSNE PRIECKY, PRAVDEPODOBNE Z PREFABRIKOVANYCH
PANELOV A Z KERAMICKYCH TEHAL

- POVODNE NOSNE MURIVO KOMINA

- POVODNY OPORNY MUR Z KERAMICKYCH TEHAL

LEGENDA OZNACENI

Bx BURACIE PRACE
V.0. VYSKA KERAMICKEHO OBKLADU
V.P. VYSKA PRIECKY

A MOZNOST REALIZACIE V DRUHEJ ETAPE

@ OZNACENIE ZMENY

LEGENDA BURACICH PRAC

ODSTRANENIE POVODNEHO DAZDOVEHO ZLABU A ZVODU
ODSTRANENIE POVODNEJ PLECHOVEJ BRANY A BETONOVEJ DOSKY V NIKE

ODSTRANENIE BETONOVEHO CHODNIKA
ODKOPANIE OBJEKTU DO HLBKY MIN. 800 mm POD TEREN
ODSTRANENIE NESUDRZNEJ OMIETKY V CELOM PIESTORE PRASKLIN AZ PO NOSNE MURIVO

ODSTRANENIE POVODNYCH INTERIEROVYCH DVER(

ODKOPANIE OPORNEHO MURU Z0O STRANY PRISYPANEJ TERENOM

ODSTRANENIE CASTI POVODNEHO, BETONOVEHO CHODNIKA
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VYBURANIE POVODNYCH PREKLADOV PO 7B VENIEC STAVBY A ZVACSENIE SVETLEJ VYSKY OTVORQV
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TABULKA MIESTNOST/

TABULKA MIESTNOST/ 1.NP

C.M. Nazov miestnosti Plocha (m2) Naslapna vrstva Uprava stien Uprava stropu Poznamky
1.01 | PREZLIEKAREN 42,19 [ KERAMICKA DLAZBA | BIELA MALOVKA VAPENNA OMIETKA
1.02 | WC MUZI PREDSIEN 1,99 | KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD |VAPENNA OMIETKA |V.0.2,08m
1.03  [wC MUZI 3,79 | KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD |VAPENNA OMIETKA | V.0.2,08m
1.04 | WC MUZI KABINA 1 1,18 | KERAMICKA DLAZBA [KERAMICKY OBKLAD [VAPENNA OMIETKA |V.0.2,08m
1.05 | WC MUZI KABINA 2 116 | KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD |VAPENNA OMIETKA |V.0.2,08m
1.06 | WC MUZI KABINA1 0,90 | KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD |VAPENNAOMIETKA | V.0.2,08m
1.07 |WC ZENY 2,44 | KERAMICKA DLAZBA |KERAMICKY OBKLAD |VAPENNAOMIETKA |V.0.2,10m
1.08 |WC ZENY KABINA1 1,22 | KERAMICKA DLAZBA |KERAMICKY OBKLAD |[VAPENNA OMIETKA |V.0.2,10m
1.09 | WC ZENY KABINA 2 113 | KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD |VAPENNA OMIETKA |V.0.2,10m
110 | WC ZENY KABINA 3 1,18 | KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD |VAPENNA OMIETKA  [V.0.2,10m
1.1 WC ZENY KABINA 4 2,10 | KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD |VAPENNA OMIETKA [V.0.2,10m
112 | WC ZENY UMYVAREN 0.85 | KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY OBKLAD |VAPENNA OMIETKA | V.0.2,10m
113 | BALKON 18,46 | BETONOVA DOSKA - -
PLYNOVA KOTOLNA - . <
14 | NEFUNKENA 5,37 | BETONOVA DOSKA - -
115 | OCELOVA PLOSINA 4,071~ - -
88,03 m?
POZNAMKY:

PRI BURACICH PRACACH JE NEVYHNUTNE DODRZIAVAT BOZP. 0BZVLAST VELKU POZORNOST TREBA VENOVAT PRI PRACI S ELEKTRICKYMI
ROZVODMI. POCAS REALIZACNYCH PRAC JE NEVYHNUTNE STAVENISKO OPLOTIT, ALEBO POUZIT INE PRIMERANE OPATRENIA NA ZABRANENIE
VSTUPU NEPOVOLANYM 0SOBAM. VSETKY ROZKOPAVKY A PREKOPAVKY BUDU RIADNE OZNACENE,. V PRIPADE, ZE BUDU VIEST CEZ CHODNIKY, Cl
INE VEREJINOSTI PRISTUPNE PLOCHY BUDU POCAS VECERNYCH HODIN OSVETLENE A LAVKY CEZ NE BUDU ZREALIZOVANE V SULADME S
PREDPISMI BOZP. LIKVIDACIA STAVEBNEHO ODPADU BUDE REALIZOVANA V SULADE S POKYNMI OBVODNEHO URADU ZIVOTNEHQ PROSTREDIA,
KTORY VYDA NA STAVBU POVOLENIE.

LEGENDA BURACICH PRAC

ODSTRANENIE POVODNEJ ELEKTROINSTALACIE

ODSTRANENIE POVODNYCH DVERI VRATANE ZARUBNI
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ODSTRANENIE POVODNYCH OKIEN A VYPLNI OKENNYCH OTVOROV

ODSTRANENIE NESUDRZNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASADY
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ODSTRANENIE POVODNEHO VSTUPNEHO, BETONOVEHO SCHODISKA

ODSTRANENIE OCELOVEHO STLPIKA

ODSTRANENIE POVODNEJ OCELOVEJ PLOSINY

ODSTRANENIE POVODNYCH ROZVODOV NA FASADE

ODSTRANENIE NESUDRZNYCH CASTI OPORNEHO MURU (OMIETKY A TEHAL) A PRIPRAVA PODKLADU

ODSTRANENIE POVODNEJ NESUDRZNEJ OMIETKY AZ NA NOSNY PODKLAD

ODSTRANENIE POVODNYCH ROZVODOV VODY A KANALIZACIE

ODSTRANENIE POVODNYCH KERAMICKYCH OBKLADOV A DLAZBY

ODSTRANENIE POVODNYCH PODLAHOVYCH VPUSTI

ODSTRANENIE POVODNYCH PLECHOVYCH KABIN

ODSTRANENIE POVODNEJ SANITY

ODSTRANENIE NESUDRZNYCH CASTI BETONU BALKONOVEJ DOSKY Z NASLAPNEJ VRSTVY DOSKY

ODSTRANENIE POVODNEHO ZABRADLIA
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pre imobilnych.

Odstranenie pévodného vstupného schodiska a ¢asti chodnika, pre vyhotovenie novej rampy

Odstranenie pévodnej beténovej dosky v nike zo severnej strany a odkopanie a zaizolovanie
objektu v tomto mieste.
Odstranenie pévodnych prekladov nad dverami a zvacSenie svetelej vysky dvernych otvorov. | 11/2019

Ing. Juri
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