DETAIL PARAPETU A NADPRAZIA OKNA ‘ LEGENDA OZNACENI DETAILY ‘ SKLADBY FRAGMENTOV

MIERKAT:5 , 0S2 - OBVODOVA STENA 1P - OMIETKA Z INTERIEROVED STRANY
4 11 PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT GRUND) - POVRCHOVA UPRAVA (NAPR. BAUMIT Silikénové omietka 1,5K, FARBA BIELA 0019, ALEBO EKVIVALENT PRESNY ODTIEN ODSUHLASI
’ll/ cca 453 + AUTOR PROJEKTU NA ZAKLADE PREDLOZENEJ VZORKY) HR=1,5 mm
] M5-120 ) 3 12 PENETRACIA PODKLADU PRED APLIKACIOU POVRCHOVEJ UPRAVY (NAPR. BAUMIT PREMIUMPRIMER) - PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT PremiumPrimer ALEBO EKVIVALENT)
7 7 ! - VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. BAUMIT StarContact + 1x VERTEX R117 A 101145g/m2 ALEBO EKVIVALENT)
27‘%3 100 10-151 | POVODNA OBV. STENA 3 2 LEPIACA MALTA(NAPR. BAUMIT STARCONTACT) HR. 10-15 mm HR. 3 mm
i /' /| /ﬂ - MECHANICKE KOTVENIE, min. 6 ks/m2, (napr. Baumit Kotva H4 eco)
o v 31 TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 100 mm - TEPELNA IZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F ALEBO EKVIVALENT) HR. 100 mm
i D - 3; I ] . - LEPIACA MALTA(NAPR. BAUMIT StarContact ALEBO EKVIVALENT) HR. 10-15 mm
0S92 e A ——— . 41 VYSTUZNA MALTASO SKLOTEXTILNOU SIETKOU (NAPR. BAUMIT STARCONTACT + 1x VERTEX R117 A 101145g/m2) ~ PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)
- POVODNA SUDRZNA EXTERIEROVA OMIETKA HR. 20 mm
11 ol 5. POVRCHOVA UPRAVA FASADY (NAPR. BAUMIT SILIKONOVA OMIETKA 1,5K, FARBA BIELA 0019) - POVODNA OBVODOVA STENA Z KERAMICKYCH DIEROVANYCH TVAROVIEK HR. 300mm
Sivan b I B . ) - POVODNA VPC INTERIEROVA OMIETKA HR. 10 mm
) : ( > 53 STUKOVA OMIETKA (NAPR. BAUMIT VIVARENOVA) HR. 3-7 mm - PENETRACIA PODKLADU
T L hefl | ) s
g 63 SYSTEMOVY ODKVAPOVY PROFIL S NEVIDITELNOU OKAPNIGKOU (NAPR. LIKOV LTU LISTA) - MALOVKA 2x (FARBA BIELA NAPR. Baumit KlimaColor ALEBO EKVIVALENT)
31 ‘ 4( )
51 o4 SYSTEMOVA UKONCUJUCA LISTAPRE PARAPETY OKIEN (NAPR. LIKOV LX-LPE) 0S2 - OBVODOVA STENA 1.NP - KERAMICKY OBKLAD NA STENE Z INTERIEROVEJ STRANY
+2.350 41 48 +2.350 - POVRCHOVA UPRAVA ( BAUMIT Silikénova omietka 1.5K, FARBA BIELA 0019, ALEBO EKVIVALENT PRESNY ODTIEN ODSUHLASI AUTOR
r_m > 65 2D APU LISTA PRE NAPOJENIE OMIETKY KZS NA OKENNY A DVERNY PROFIL (NAPR. LIKOV LS2-FLEX 06) PROJEKTU NA ZAKLADE PREDLOZENEJ VZORKY) HR=1,5 mm
""" ' SN [ A N 51 s s s S— q 71 MECHANICKA KOTVATEPELENEJ IZOLACIE (NAPR. BAUMIT KOTVA H4 eco) - PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT PremiumPrimer ALEBO EKVIVALENT)
+2,300 : - VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. BAUMIT StarContact + 1x VERTEX R117 A 101 145g/m2 ALEBO EKVIVALENT)
0337 15 INTERIEROVA MALOVKA, FARBA BIELA (NAPR. BAUMIT KLIMACOLOR) 2x HR. 3 mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ] ] § ) . ) ) ) - MECHANICKE KOTVENIE, min. é ks/m2, (napr. Baumit Kotva H4 eco)
20.2 PLASTOVE OKENNE KONSTRUKCIE, 5 KOMOROVY PROFIL RAMU A KRIDLA OKNA, FARBA RAL9010 - BIELA, RAM AJ KRIDLO S ~ TEPELNA IZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F ALEBO EKVIVALENT) HR. 100 mm
6.3 65 I PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K), ZASKLENIE IZOLACNYM TROJSKLOM, DISTANCNY RAMIK PLASTOVY - LEPIACA MALTA(NAPR. BAUMIT StarContact ALEBO EKVIVALENT) HR. 10-15 mm
NAPR. SWISSPACER - PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)
- POVODNA SUDRZNA EXTERIEROVA OMIETKA HR. 20 mm
. v v — i - POVODNA OBVODOVA STENA Z KERAMICKYCH DIEROVANYCH TVAROVIEK HR. 300mm
20.3 INTERIEROVY PLASTOVY PARAPET, SUCAST DODAVKY OKNA, FARBA RAL 9010 - BIELA p p p -
- POVODNA HRUBA OMIETKA POD KERAMICKYM OBKLADOM HR. 10 mm
o o - PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)
20.4 EXTERIEROVY HLINIKOVY PARAPET, HR. 2 mm, FARBA RAL9010 - BIELA - STUKOVA OMIETKA , (NAPR. BAUMIT VivaRenova ALEBO EKVIVALENT) HR.3-7mm
- PENETRACIA PODKLADU (BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)
+2080 21 TEPELNOIZOLACNY OSADZOVACI PROFIL NADP. PURENIT HR. 15 mm - FLEXIBILNE, MRAZUVZDORNE LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKYCH DLAZDIC (NAPR. Baumit Baumacol FlesUni ALEBO EKVIVALENT)
\ 23 KERAMICKA, MRAZUVZDORNA DLAZBA, ,HR. 8-10mm, FARBU VYBERIE AUTOR PROJEKTU  KERAMICKY OBKLAD NA STENY EE' g ml
PRED REALIZACIOU '
24 FLEXIBILNE, MRAZUVZDORNE LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKYCH DLAZDIC
(NAPR. Baumit Baumacol FlesUni),HR. 5 mm
30 TRVALO PRUZNY TMEL, FARBA V ODTIENI KERAMICKEHO OBKLADU
311 PAROTESNA OKENNA PASKA
- 312 PAROPRIEPUSTNA OKENNA PASKA
Y 145 bl 318 2 L .
K - 2’!’! 1 32 TEPELNOIZOLACNA MONTAZNA PENA
1 i ; 34 SYSTEMOVE KOTVENIE OKNA DO OSTENIA OTVORU NAPR. MONTAZNYMI PRACNAMI - SUCAST NAVRHU A DODAVKY
[ 3 OKENNYCH KONSTRUKCIT
‘ o4 A\ @ ; +1,779
+1,750 1 e e — e SIZ 48 VPC OMIETKA JEDNOVRSTVOVA (NAPR. BAUMIT MVR Uni)
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