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POZNÁMKY:

UPOZORNENIE: PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE DODÁVATEĽ OKIEN POVINNÝ SI VŠETKY ROZMERY OKIEN ZAMERAŤ NA MIESTE

STAVBY. PRED ZADANÍM DO VÝROBY BUDÚ AUTOROVI PROJEKTU PREDLOŽENÉ VZORKY V POŽADOVANOM RAL ODTIENI NA

ODSÚHLASENIE. AŽ PO PÍSOMNOM ODÚHLASENÍ FAREBNÉHO RIEŠENIA BUDE MOŽNÉ ZADAŤ OKENNÉ KONŠTRUKCIE DO VÝROBY.

VONKAJŠIE PARAPETY BUDÚ HLINÍKOVÉ VO FAREBNOM ODTIENI PODĽA OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ. HRÚBKA PLECHU PARAPETU

2,0 mm.

- V PROJEKTE UVÁDZANÝ VÝROBOK NIE JE ZÁVÄZNÝ, STANOVUJE LEN REFERENČNÚ KVALITU POŽADOVANÚ V

PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII.

- EXTERIÉROVÉ PARAPETY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN.

- VŠETKY VÝROBKY PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE!

- FAREBNÉ PREVEDENIA KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU ODSÚHLASIŤ S AUTOROM PROJEKTU!

- AKÉKOĽVEK ZMENY V KLAPIARSKYCH PRVKOCH JE NUTNÉ PREKOZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU!

AKÉKOĽVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESÚLAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE S REALITOU STAVBY, MUSÍ

DODÁVATEĽ STAVBY PRED REALIZÁCIOU DIELA ALEBO JEHO ČASTÍ VOPRED PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVBY.

PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ DODÁVATEĽOM POČAS REALIZÁCIE DIELA BEZ

PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA PROJEKTANTA DIELA A JEHO VÝSLOVNÉHO (PÍSOMNÉHO) SÚHLASU.

DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ, PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE DIELA, NAŠTUDOVAŤ SI CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

DIELA. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII DIELA JE DODÁVATEĽ STAVBY POVINNÝ NA TIETO

NEDOSTATKY UPOZORNIŤ PROJEKTANTA DIELA.

DODÁVATEĽ DIELA PRI REALIZÁCII DIELA MUSÍ POSTUPOVAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH LEGISLATÍVNYCH A PRÁVNYCH PREDPISOV.
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