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LEGENDA BURACICH PRAC
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ODSTRANENIE POVODNEJ ELEKTROINSTALACIE

ODSTRANENIE POVODNYCH DVERI VRATANE ZARUBNI

ODSTRANENIE POVODNEJ OCELOVEJ PLOSINY

ODSTRANENIE POVODNYCH ROZVODOV NA FASADE

ODSTRANENIE POVODNYCH OKIEN A VYPLN/ OKENNYCH OTVORQV

ODSTRANENIE NESUDRZNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASADY

ODSTRANENIE POVODNYCH ROZVODOV VODY A KANALIZACIE

ODSTRANENIE POVODNYCH KERAMICKYCH OBKLADOV A DLAZBY

ODSTRANENIE POVODNYCH LEZATYCH ROZVODOV VODY A KANALIZACIE

ODSTRANENIE POVODNEJ NESUDRZNEJ OMIETKY AZ NA NOSNY PODKLAD

LEGENDA BURACICH PRAC

ODSTRANENIE POVODNYCH INTERIEROVYCH DVERI
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POZNAMKY:

KOTY 0ZNACENE * SU PREMENNE PO DLZKE NAKOLKO JE SKLADBA ALEBO KONSTRUKCIA V SPADE.
KOTY OZNACENE ** SU PREDPOKLADANE. HLBKA ZALOZENIA STAVBY NEBOLA PREZISTENA SONDOU. PRED REALIZACIOU

f‘w STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE OVERIT HLBKU ZALOZENIA STAVBY POD UPRAVENY TEREN. MIN. POZADOVANA HLBKA JE 900
- mm POD UT.
UPOZORNENIE:

POZICIA A TYP HYDROIZOLACIE SPODNEJ STAVBY NIE SU ZNAME. PROJEKTOM SA PREDPOKLADA, ZE STAVBA JE IZOLOVANA
ASFALTOVOU HYDROIZOLACIOU. V CASE KONTROLNEJ OBHLIADKY A ZAMERANIA STAVBY BOLI ZISTENE LEN VLHKOSTNE
PROBLEMY V MIESTNOSTI 0.02 - SKLAD. V POZICIl VYVODU ZVODU DAZDOVEJ VODY ZO STRESNEHO PLASTA VYKAZOVALA
OBVODOVA STENA V TEJTO MIESTNOST! ZAVLHNUTIE. PRI REALIZAC! BUDE V TOMTO MIESTE REALIZOVANE ZOSILNENIE ZAKLADU
POD NEPODPIVNICENOU CASTOU, PRI ODKRYT/ CASTI OBVODOVEJ STENY JE NEVYHNUTNE SKONTROLOVAT STAV HYDROIZOLACIE
SPODNEJ STAVBY. AK SA PREUKAZE JEJ POSKODENIE ALEBO DEGRADACIA BUDE NA MIESTE STAVBY ZVOLENY DALSI POSTUP
PRE IZOLOVANIE SPODNEJ CASTI STAVBY.
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ODSTRANENIE POVODNYCH PLECHOVYCH KABIN

ODSTRANENIE POVODNEJ SANITY

ODSTRANENIE NESUDRZNYCH CASTI BETONU BALKONOVEJ DOSKY Z NASLAPNEJ VRSTVY DOSKY

ODSTRANENIE POVODNEHO ZABRADLIA

ODSTRANENIE POVODNEJ PLECHOVEJ BRANY A BETONOVEJ DOSKY V NIKE
ODSTRANENIE POVODNYCH VRSTIEV STRESNEHO PLASTA PO NOSNY PODKLAD
ODSTRANENIE POVODNEHO OPLECHOVANIA ATIKY

ODKOPANIE OBJEKTU DO HLBKY MIN. 800 mm POD TEREN

ODKOPANIE TERENU DO HLBKY 500mm PRE REALIZACIU OKAPOVEHO CHODNIKA A SPEVNENYCH PLOCH

ODSTRANENIE NESUDRZNEHO BETONU Z0 STROPU A REPASOVANIE STROPNEJ KONSTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ
VYSTUZE STROPNEJ DOSKY A POSKODENEJ KRYCEJ VRSTVY BETONU

LEGENDA MATERIALOV

-POVODNE NENOSNE PRIECKY, PRAVDEPODOBNE Z
PREFABRIKOVANYCH PANELOV A Z KERAMICKYCH A\
TEHAL

- POVODNE NOSNE MURIVO KOMINA @
- POVODNY OPORNY MUR Z KERAMICKYCH TEHAL

- POVODNE STROPNE KONSTRUKCIE PRAVDEPODOBNE ~ SKLADBY
Z PREFABRIKOVANYCH PANELOV P1

- POVODNE ZAKLADOVE KONSTRUKCIE NEZISTENEHO
MATERIALU A HLBY ZALOZENIA VID. POZNAMKA

- POVODNA BALKONOVA DOSKA HR. 100 mm Z0O
ZELEZOBETONU

POVODNA PRIMUROVKA Z0O STRANY ZASYPU OKOLO 31

=

STAVBY
POVODNY TEREN

HYDROIZOLACIA

LEGENDA OZNACENI
BURANE, ODSTRANOVANE KONSTRUKCIE , ,
Bx BURACIE PRACE
-POVODNE 0BVODOVE MURIVO, PRAVDEPODOBNE Z P POVO?NY TEREN
KERAMICKYCH TEHAL DIEROVANYCH HR. 300 mm Px OZNACENIE SKLADBY PODLAHY
Sx 0ZNACENIE SKLADBY STRECHY

- POVODNA SKLADBA PODLAHY

- POVODNA STROPNA DOSKA 70 7B

- POVODNA OMIETKA

MOZNOST REALIZACIE V DRUHEJ ETAPE

* OZNAGENIE ZMENY

01

Odstranenie pévodnej beténovej dosky v nike zo severnej strany a odkopanie a zaizolovanie
objektu v tomto mieste.
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Ing. Jurickova
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