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NOVO NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

0ZNACENIE OKIEN

0ZNACENIE NOVEJ SKLADBY OBVODOVEJ STENY
SKLADBA EXTERIEROVEJ PODLAHY

0ZNACENIE SKLADBY PODLAHY

0ZNACENIE NOVEJ SKLADBY STRECHY

VYSKA OBKLADU

0ZNACENIE VERTIKANEHO DETAILU

0ZNACENIE ZAMOCNICKYCH VYROBKOV

MOZNOST REALIZACIE V DRUHEJ ETAPE

OZNACENIE ZMENY
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UPRAVA STIEN PO DRAZKOVANI ROZVODOV NOVEJ ELEKTROINSTALACIE BIELOU STIERKOVOU HMOTOU DO EXTERIERU (NAPR. BAUMIT
MVR UNI) + 2x NATER BIELOU FARBOU

NOVA ELEKTROINSTALACIA V PRIESTORE, PRESNE RIESENIE A POZICIE VYVODOV VID. SAMOSTATNA PD CAST ELEKTROINSTALACIA
NOVE ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY, DIMENZIE, MATERIALOVE RIESENIE VID. SAMOSTATNA PD CAST ZDRAVOTECHNIKA

NOVY STRKOVY OKAPOVY CHODNIK OKOLO STAVBY

NOVA SPEVNENA PLOCHA VID. VYKAZ SKLADIEB

SANACIA STROPNEJ DOSKY V MIESTACH ODKRYTEJ VYSTUZE (NAPR. SYSTEMOM MUREXIN VID. VYKAZ SKLADIEB)

NOVA STUKOVA RENOVACNA OMIETKA NA STENY V HR. 3-7 mm (NAPR. Baumit VivaRenova)+VRCHNA MALOVKA 2x (NAPR. Baumit
KlimaColor) FARBA BIELA

NOVE OKENNE KONSTRUKCIE, PLASTOVE 5 KOMOROVE PROFILY, ZASKLENIE IZOLACNYM DVOJSKLOM S JEDNOU SELEKTIVNOU VRSTVOU.
PRESNY POPIS VID. VYKAZ OKENNYCH KONSTRUKCII

NOVE DVERNE KONSTRUKCIE, PLASTOVE, S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM. DIZAJN RAMOV OKIEN A DVERI ZJEDNOTITI PRESNY
POPIS VID. VYKAZ DVERNYCH KONSTRUKCI

NOVE PREZLIEKACIE KABINY, PREVEDENIE LTD LAMINAT V HLINIKOVOM RAME, FAREBNA UPRAVA BEZOVA FARBA - PRESNY ODTIEN
ODSUHLASI AUTOR PROJEKTU PRED REALIZACIOU NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK, VYSKA V STANDARDE, min. 2000 mm, DVERE
S ROZETOU A UKAZOVATELOM OTVORENE / ZATVORENE, DVERE $=800mm

NOVA WC KABINA PRE IMOBILNYCH, ROVNAKE PREVEDENIE AKO PREZLIEKACIE KABINY BEZOVA FARBA - PRESNY ODTIEN ODSUHLASI
AUTOR PROJEKTU PRED REALIZACIOU NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK, VYSKA V STANDARDE, min. 2000 mm, DVERE S ROZETOU A
UKAZOVATELOM OTVORENE / ZATVORENE, DVERE $=900mm,

NOVE PREZLIEKACIA KABINA PRE IMOBILNYCH, PREVEDENIE LTD LAMINAT V HLIN[KOVOM RAME, BEZOVA FARBA - PRESNY ODTIEN
ODSUHLASI AUTOR PROJEKTU PRED REALIZACIOU NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK, VYSKA V STANDADE, min. 2000 mm, DVERE S
ROZETOU A UKAZOVATELOM OTVORENE / ZATVORENE, DVERE $=900mm

NOVY KERAMICKY OBKLAD NA STENY, VYSKA OBKLADU VID. VYKRESOVA DOKUMENTACIA
NOVA KERAMICKA DLAZBA, FARBU UPRESN/ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZACIOU, PROTISMYKOVA UPRAVA R10
SANACIA BETONOVEJ DOSKY - REPASOVANIE BETONU (NAPR. SYSTEMOM MUREXIN), RIESENIE VID. VYKAZ SKLADIEB

NOVE ZABRADLIE, OCELOVE-POZINKOVANE S PRASKOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU V RAL 7016 ALT. LEN V POZINKU, VYSKA ZABRADLIA
0,90 m NAD UROVEN PODLAHY, VYPLN TAHOKOV 0ZN.MR62x23mm (NAPR. PERFORA) - POPIS VID. VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV Z1

NOVE ZABRADLIE, OCELOVE-POZINKOVANE S PRASKOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU V RAL7016 ALT. LEN V POZINKU, ZABRADLIE S
OSADENYM MADLOM V DVOCH UROVNIACH v= 900mm OSADENIE DRZADLA v=750mm A v=300mm OSADENIE VODIACEJ TYCE ,
PODROBNE RIESENIE ZABRADLIA VID. VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV 72

NOVA RAMPA PRE IMOBILNYCH, SKLON A SIRKA MUSI RESPEKTOVAT POZIADAVKY
V ZMYSLE VYHL.C. 532/2002 Z.Z., SKLADBA PODLAHY VID. VYKAZ SKLADIEB

SANACNA OMIETKA NA STENY POD TERENGM V 1.PP, (NAPR. SYSTEMOVE RIESENIE Baumit), SKLADBA VID. VYKAZ SKLADIEB

NOVY KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNOU 1ZOLACIOU NA BAZE POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 A 100mm
VRATANE FASADNEJ SILIKONOVEJ OMIETKY - SYSTEMOVE RIESENIE V ZMYSLE ETICS PRE KZS V SULADE S POZIADAVKAMI DODAVATELA
SYSTEMU.

SEDENIE Z MDF DOSIEK S FOLIOVOU UPRAVOU VO FARBE KABIN (BEZOVA FARBA, PRESNY ODTIEN VYBERIE AUTOR PROJEKTU PRED
REALIZACIOU NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK) - VYHOTOVENE NA MIERU, KOTVENE DO STENY.

UPOZORNENIE: MATERIAL PRE LAVICE MUSI SPLNAT POZIADAVKU NA ODOLNOST VOCI VODE. SPOSOB VYHOTOVENIA LAVIC AKO AJ
SAMOTNA POVRCHOVA UPRAVA MATERIALU MUSIA ZOHLADNIT MIESTO POUZITIA.

NOVE ODVODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY, OCELOVE ZIAROVO-ZINKOVANE KOMPONENTY S FAREBNOU UPRAVOU RAL9002 (KL1-
DAZDOVY PODODKVAPOVY ZI'AB DN150, KL2- KONICKY KOTLIK DN100, KL3 - DAZDOVA zZvODOVA RURA DN100, UKONCENA LAPACOM
STRESNYCH SPLAVENIN)

NOVE SYSTEMOVE OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANYM PLECHOM - SUCAST DODAVKY HYDROIZOLACIE PLOCHEJ STRECHY (NAPR.
FATRAFOL UKONCUJUCI ATIKOVY PLECH ), FAREBNA UPRAVA RAL9010

UKONCENIE HYDROIZOLACIE PLOCHEJ STRECHY PRI ODKVAPE OKAPNICKOU - SYSTEMOVY POPLASTOVANY PLECH DODAVATELA
STRESNEJ KRYTINY (NAPR. FATRAFOL), FAREBNA UPRAVA RALS010

IZOLOVANIE KOMINOVEJ HLAVNY PVC-P FOLIOVOU HYDROIZOLACIOU, UKONCENIE PO OBVODE ODKVAPOVOU LISTOU S VYLOZENIM
MIN.30mm. DYMOVODY VYHOTOVIT Z FARBENEHO PLECHU SO STRIESKOU

NOVA SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD RIESENOU BUDOVOU UKONCENA FOLIOVOU HYDROIZOLACIOU (NAPR. FATRAFOL 810), FAREBNY
UPRAVA BIELA

NOVE MREZE NA OKNA (NA VSETKYCH OKNACH 1.PP), KOTVENE DO OSTENIA POMOCOU CHEMICKYCH KOTIEV. VYPLN TAHOKOV (OKA
MR62x23), FARBA VO FARBE OMIETKY (RAL8025 - NUTNE PRESNE DEFINOVAT NA STAVBE NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK
OMIETKY A KOVU ALT. LEN V POZINKU)

NOVA HYDROIZOLACIA STIEN POD A NAD TERENOM DO VYSKY MIN. 300mm NAD TEREN (NAPRK SIKA IGOLFLEX 101 + PENETRACIA
PODKLADU SIKA TRICOFLEX)

DOBETONOVANIE CASTI POTERU V MIESTE DVERI DO m.¢. 0.02 + APLIKACIA TEKUTEJ HI STIERKY V MIESTE DOBETONAVKY (NAPR. SIKA
IGOLFELX 101+PENETRACIA PODKLADU NAPR. SIKA IGASOL 101) ALT. PENETRACIA + MODIFIKOVANE ASFALTOVE PASY

DOMUROVANIE OTVOROV PRESNYMI POROBETONOVYMI TVARNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 300 mm
DOMUROVANIE OTVORU DVERI POROBETONOVYMI TVARNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 100 mm

NOVY BETONOVY CHODNIK V MIESTE DOPOJENIA RAMPY

LEGENDA MATERIALOV

NOVO NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

-POVODNE 0BVODOVE MURIVO, PRAVDEPODOBNE Z KERAMICKYCH TEHAL DIEROVANYCH HR. 300 mm
-POVODNE NENOSNE PRIECKY, PRAVDEPODOBNE Z PREFABRIKOVANYCH PANELOV A Z KERAMICKYCH

TEHAL

- POVODNE NOSNE MURIVO KOMINA

- POVODNY OPORNY MUR Z KERAMICKYCH TEHAL

- POVODNE STROPNE KONSTRUKCIE PRAVDEPODOBNE Z PREFABRIKOVANYCH PANELOV

- POVODNE ZAKLADOVE KONSTRUKCIE NEZISTENEHO MATERIALU A HLBY ZALOZENIA VID. POZNAMKA

- POVODNA BALKONOVA DOSKA HR. 100 mm Z0 ZELEZOBETONU

POVODNA PRIMUROVKA Z0 STRANY ZASYPU OKOLO STAVBY

POVODNY TEREN

TEPELNA 1IZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70 F, A =0,035W/m K)
HR. 100 mm

TEPELNA 1ZOLACI PLOCHEJ STRECHY NA PASE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER
EPS150S, A =0,034W/m.K) HR. 200 mm + SPADOVE KLINY V HR. 0-200mm

N\AA/\A TEPELNA [ZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (ISOVER EPS PERIMETER, A=
\ 0,033W/m.K) HR. 50 mm

J ZHUTNENE STRKOVE LOZKO FRAKCIE 4-32 mm

STRKOVY OKAPOVY CHODNIK FRAKCIE 32 mm

ZHUTNENE STRKOVE PODLOZIE PRE SPEVNENE PLOCHY - POPIS VID. SKLADBY FRAGMENTOV
sro222 ] NASYPANA ZEMINA

/7] PROSTY BETON TRIEDY C16/20

HYDROIZOLACIA PLOCHEJ STRECHY NA BAZE m-PVC (NAPR. FATRAFOL 810) HR. 1,5 mm

PAROTESNA VRSTVA NA BAZE ASFALTOVYCH PASQV (NAPR. ICOPAL FOALBIT AL S 40+PENETRACIA
PODKLADU)

HYDROIZOLACIA PO OBVODE STAVBEV MIESTE STYKU S TERENOM (MIN. NA VSETKYCH DOSTUPNYCH
MIESTACH) NA BAZE ASFALTU (NAPR. SIKA IGOLFLEX 101+PENETRACIA PODKLADU)

' 7 ' % VYSTUZENY BETON TRIEDY C25/30

W TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NOBASIL FKD-s THERMAL)
hr. 50mm

POZNAMKY:

VYKAZ SKLADIEB VID. PRILOHA TEXTOVEJ CASTI.

KOTY 0ZNACENE * SU PREMENNE PO DLZKE NAKOLKO JE KONSTRUKCIA V SPADE

KOTY OZNACENE ** SU PREDPOKLADANE A JE NUTNE SI OVERIT ROZMER NA MIESTE STAVBY.

POUZIVAT RENOVACNE STIERKY NA VNUTORNE STENY VHODNE DO EXTERIERU. PODKLAD PRIPRAVIT V SULADE S TECHNOLOGICKYM POSTUPOM
DODAVATELA STIERKOVYCH HMOT.

LEPIDLA PRE KERAMICKY A OBKLAD A DLAZBU MUSIA BYT MRAZUVZDORNE, FLEXIBILNE A VHODNE DO EXTERIEROVYCH PODMIENOK.
PODROBNEJSIE RIESENIE WC A POPIS SANITY VID. VYKRES E2.03.

POZNAMKA 1

VYSKA KERAMICKEHO OBKLADU VO WC PRE IMOBILNYCH JE ROVNAKA AKO VYSKA NIKY V MIESTE OSADENIA SKRINE. NURNE DOMERAT PRESNE NA
STAVBE. PARAPET OKNA BUDE SYSTEMOVY PLASTOVY - SUCAST DODAVKY OKNA. FAREBNE RIESENIE DLAZBY A TYP VYBERIE AUTOR PROJEKTU
PRED REALIZACIOU. ROZMER OBKLADU 600x600mm, OKOLO UMYVADLA A POD KERAMICKU DLAZBU BUDE APLIKOVANA HYDROIZOLACNA STIERKA.
POZNAMKA 4

RAMPA PRE IMOBILNYCH BUDE DILATOVANAV ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU DODAVATELABETONU. POVRCH RAMPY JE NAVRHNUTY
PROTISMYKOVY S TZV. METLICKOVOU UPRAVOU A IMPREGNOVANY PROTI PRIENIKU VODY A VLHKOSTI DO BETONU. NAKOLKO SA RAMPA NEBUDE
VYUZIVATV ZIMNYCH MESIACOCH S JEJ VYHRIEVANIM SA NEUVAZUJE. MAXIMALNY SKLON RAMPY 1:12, MAXIMALNA DLZKA BEZ MEDZIPODESTY
9,0m. NAPOJENIE RAMPY NA JESTVUJUCE SPEVNENE CHODNIKY - VYSKY OVERIT PRED ZACATIM REALIZACIE.

POZNAMKA 5

VYROVNANIE PODKLADU A JEHO PRIPRAVA YV ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU PO OBVODE STAVBY APLIKOVATNA STENY A ZAKLAD
HYDROIZOLACIU STIERKU OCHRANA VOCI ZEMNEJ VLHKOSTI (NAPR. SIKA IGOLFLEX 101). JEDNOZLOZKOVA, HRUBOVRSTVOVA STIERKA +
PENETRACIA PODKLADU NAPR. SIKA TRICOFLEX ALT. SIKA IGASOL 101) ALT. PENETRACIA + MODIFIKOVANE ASFALTOVE PASY.

Zmena pozicie a tvaru rampy pre imobilnych.

Zmena vysky dveri v obvodovych stenach.

Vyhotovenie nového chodnika v mieste napojenia rampy na terén.
01 Zmena typu zébradlia na balkéne. 11/2019 Ing. Jurickova

Index revizie Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
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