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SKLADBY FRAGMENTOV 133
0S3 - OBVODOVA STENA 1.PP POD TERENOM V MIESTE APLIKOVANIA SANACNEJ
_ OMIETKY 34
- MALOVKA 2x (FARBA BIELA NAPR. Baumit KlimaColor '
ALEBO EKVIVALENT)
- SANACNA OMIETKA (NAPR. Baumit Sanova trasové omietka 201
WTAALEBO EKVIVALENT) min. HR. 20 mm
- SANACNY PREDNASTREK (NAPR. Baumit Sanova
_ prednastrek ALEBO EKVIVALENT) HR. 4 mm , 2
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SKLADBY FRAGMENTOV
P1 - KERAMICKA DLAZBA 1.NP
- KERAMICKA, MRAZUVZDORNA DLAZBA HR. 10mm

- FLEXIBILNE, MRAZUVZDORNE LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKYCH DLAZDIC (NAPR. Baumit Baumacol FlesUni ALEBO
EKVIVALENT) HR.5 mm
- HYDROIZOLACNA STIERKA VHODNA AJ DO EXTERIERU (NAPR. Baumit Baumacol Pretect ALEBO EKVIVALENT)
- PENETRACNY NATER (NAPR. Baumit Grund ALEBO EKVIVALENT)
- POVODNA BETONOVA DOSKA - POSKODENA CAST, KTORU TREBA REPROFILOVAT
o OCHRANA VYSTUZE (NAPR. MUREXIN REPOL BS7)
o ADHEZNY MOSTIK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1)
o REPROFILACIA BETONOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBA SANACNA MALTASM30)
- PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)
- STUKOVA OMIETKA , (NAPR. BAUMIT VivaRenova ALEBO EKVIVALENT)
- MALOVKA 2x (FARBA BIELA NAPR. Baumit KlimaColor ALEBO EKVIVALENT)

HR. 3-7mm

LEGENDA OZNACENI DETAILY

PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT GRUND)

PENETRACIA PRED APLIKACIOU ASFALTOVEJHYDROIZOLACNEJ STIERKY (NAPR. SIKA IGASOL)
STUKOVA OMIETKA (NAPR. BAUMIT VIVARENOVA) HR. 3-7 mm

TEKUTA HYDROIZOLACNA 1-KOMPONENTNA STIERKA NA BAZE ASFALTU (NAPR. SIKA IGOLFLEX 107)

TEKUTA HYDROIZOLACNA STIERKA VHODNA AJ DO EXTERIERU (NAPR. Baumit Baumacol Pretect)+ PENETRACIA POD HI
STIERKU (NAPR. Baumit Grund)

VSTUPNE DVERE DO PREZLIEKARNI, PLASTOVE, FARBA RAL9010 - BIELA, RAM AJ KRIDLO S PRERUSENYM TEPELNYM
MOSTOM (Uw=1,4W/m.K)

TEPELNOIZOLACNY OSADZOVACI PROFIL NADP. PURENIT HR. 15 mm

DOBETONOVANIE Z PROSTEHO BETONU VYSEKANEHO OTVORU PRI DVERACH PRE SPRAVNE OSADENIE VSTUPNYCH DVER(
AVYHOTOVENIE HYDROIZOLACIE

KERAMICKA, MRAZUVZDORNA DLAZBA, ,HR. 8-10mm, FARBU VYBERIE AUTOR PROJEKTU
PRED REALIZACIOU

FLEXIBILNE, MRAZUVZDORNE LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKYCH DLAZDIC
(NAPR. Baumit Baumacol FlesUni),HR. 5 mm

SANACNY PREDNASTREK (NAPR. Baumit Sanova prednéstrek), HR. 4 mm

SANACNA OMIETKA (NAPR. Baumit Sanova trasova omietka WTA), min. HR. 20 mm

UZATVARACI NATER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20) A TRANSPARENTNA IMPREGNACIA

(NAPR. REPOL EPOXIDOVA IMPREGNACIA EP1)
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