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50

Drevené madlo, material dub —

Ocelova pasovina pod madlo

Vykaz zamocnickych prvkov

OZN. NAZOV PRVKU DLZKA (mm) POCET (ks)

Z2a DREVENE MADLO 2140 mm 2

Z2b BODOVA, NEREZOVA UCHYTKA - 3

Z1 MADLO, NEREZOVY PROFIL 2327 mm 1
50/30mm 1024 mm 1
SPODNA PASNICA, NEREZOVY 2256 mm 1
PROFIL 50/30 mm 1024 rm ;
STLPIKY MEDZILAHLE, 835 mm 22
NEREZOVE 50/20 mm
STLPIKY NOSNE, NEREZOVE 1000 mm 5
50/30mm

POZNAMKY:

VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKQV

V PROJEKTE UVADZANY VYROBOK NIE JE ZAVAZNY, STANOVUJE LEN REFERENCNU KVALITU
POZADOVANU V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII.

NA VSETKY VYROBKY JE ZHOTOVITEL POVINNY VYPRACOVAT VYROBNU DOKUMENTACIU.
PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO
PISOMNEHO SUHLASU.

ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT
PROJEKTANTA.

PRED ZADANIM VYROBKOV DO VYROBY JE NUTNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY ZHOTOVENYCH
STAVEBNYCH KONSTRUKCIf

FAREBNE RIESENIE VYROBKOV JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY ODSUHLASIT S
INVESTOROM.

DLZKY PRVKOV SU UVADZANE V PRESNYCH ROZMEROCH, BEZ REZERVY A NEPOCITAJU S
DILATACIAMI.

VSETKY DLZKY PRVKOV JE POTREBNE PRED VYROBOU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE




VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV

OZN. SCHEMA
KOTVIACA PATKA PRE DREVENE STLPY (PSS 120 X 120)
POHLAD BOCNY POHLAD PREDNY
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REFERENCNY OBRAZOK VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV
- V PROJEKTE UVADZANY VYROBOK NIE JE ZAVAZNY, STANOVUJE LEN REFERENCNU KVALITU POZADOVANU V PROJEKTOVEJ
DOKUMENTACII.
- NA VSETKY VYROBKY JE ZHOTOVITEL POVINNY VYPRACOVAT VYROBNU DOKUMENTACIU.
- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU.
- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA.
- PRED ZADANIM VYROBKOV DO VYROBY JE NUTNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY ZHOTOVENYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIT
- FAREBNE RIESENIE VYROBKOV JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY ODSUHLASIT S INVESTOROM.
- DLZKY PRVKOV SU UVADZANE V PRESNYCH ROZMEROCH, BEZ REZERVY A NEPOCITAJU S DILATACIAML.
- VSETKY DLZKY PRVKOV JE POTREBNE PRED VYROBOU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE
VSEOBECNE POZNAMKY:
AKEKOLVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOST! ALEBO NESULAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE S REALITOU STAVBY, MUSI DODAVATEL STAVBY PRED
REALIZACIOU DIELA ALEBO JEHO CASTi VOPRED PREKONZULTOVATS PROJEKTANTOM STAVBY.
PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE DODAVATELOM POCAS REALIZACIE DIELA BEZ PREDCHADZAJUCEHO
UPOZORNENIA PROJEKTANTADIELA A JEHO VYSLOVNEHO (PISOMNEHO) SUHLASU.
DODAVATEL STAVBY JE POVINNY, PRED ZACATIM REALIZACIE DIELA, NASTUDOVAT SI CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU DIELA. V PRIPADE
ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI DIELA JE DODAVATEL STAVBY POVINNY NA TIETO NEDOSTATKY UPOZORNIT
PROJEKTANTA DIELA.
. MNOZSTVO DODAVATEL DIELA PRI REALIZACII DIELA MUSI POSTUPOVAT V ZMYSLE PLATNYCH LEGISLATIVNYCH A PRAVNYCH PREDPISOV.
OZN.|NAZOV PRVKU ROZMER (KS)
Z3 | KOTVIACA PATKA (NAPR. PSS 120 X 120) 120 X 120 4
POUZITIE DO BETONU. NA KOTVENIE DREVENYCH KONSTRUKCI ( ALTANKY,
POPIS PRISTRESKY, ATD.)

POVRCHOVA UPRAVA

GALVANICKY ZINOK
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