VYKAZ NOVO NAVRHOVANYCH DVERNYCH KONSTRUKCII

Svetlé rozmery

Material rému a kridla

Kovanie

Zasklenie

Farebné rieSenie

Poznamka

CM. K -
S Sitka Vyska z exteriéru z interiéru
PLNE DVERNE
EXTERIEROVE VSTUPNE DVERE, KRIDLA, BOCNE
2 PLASTOVE, DVOJKRIDLOVE S OTVARAVE SVETLIKY . - .
n .
2 BOCNYMI SVETLIKMI, DVERNE DVERE,KOVANIE: PRESKLENE, ESEE%UOKDCT}%’ER,\/]E?\EWCH
KRIDLO A ZARUBEN. RAM S AKTIVNE KRIDLO ZASKLENIE IZOLACNE
Do4 1 1600 2270 PRERUSENYM TEPELNYM MADLO-MADLDO, DVOJSKLO MIN. RAL 9010 RAL 9010 QLEJXEEES%%EETAUZPAT(E&DE
MOSTOM, DVERNE KRIDLO BEZPECNOSTNY FAB POZIADAVKA Uw= PREDLOZENYCH VZORIEK
ZATEPLENE. MIN. POZIADAVKA | ZAMOK 1.4W/m.K, SKLO ‘
NA Udvere=1,4W/m.K. MATNE,
BEZPECNOSTNE
o Eﬂg?g&gﬁ;’g %EEEU%EENE% OTVARAVE PRESNY ODTIEN DVERNYCH
@ TEPELNYM MOSTOM. DVERNE DVERE,KOVANIE: PLNE DVERE BEZ KONSTRUKCI{ DEFINUJE
D05 1 ~ 740 2270 KRIDLO ZATEPLENE. MIN MADLO-MADLDO, ZASKLENIA RAL 9010 RAL 9010 AUTOR PROJEKTU PRED
POZIADAVKA NA Udveres BEZPECNOSTNY FAB REALIZACIOU NA ZAKLADE
- ZAMOK PREDLOZENYCH VZORIEK.
1.4W/m K.
7%*4
o Eﬂg?gfg\ﬁﬁg L;:EEU%\&% OTVARAVE PRESNY ODTIEN DVERNYCH
M TEPELNYM MOSTOM. DVERNE DVERE,KOVANIE: PLNE DVERE BEZ KONSTRUKCI{ DEFINUJE
D06 1 ~ 710 2270 KRIDLO ZATEPLENE. MIN MADLO-MADLO, ZASKLENIA RAL 9010 RAL 9010 AUTOR PROJEKTU PRED
POZIADAVKA NA Udvere= BEZPECNOSTNY FAB REALIZACIOU NA ZAKLADE
- ZAMOK PREDLOZENYCH VZORIEK.
1.4W/m K.
, 870 ,

UPOZORNENIE: PRED ZADANIM DO VYROBY JE DODAVATEL DVERI POVINNY SI VSETKY ROZMERY DVERI ZAMERAT NA MIESTE STAVBY. PRED ZADANIM
DO VYROBY BUDU AUTOROVI PROJEKTU PREDLOZENE VZORKY V POZADOVANOM RAL ODTIENI NA ODSUHLASENIE. AZ PO PISOMNOM ODUHLASEN(

FAREBNEHO RIESENIA BUDE MOZNE ZADAT DVERNE KONSTRUKCIE DO VYROBY.
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