POZNAMKY:

VYKAZ KLAMPIARSKYCH VYROBKQV JE LEN ORIENTACNY!

- V PROJEKTE UVADZANY VYROBOK NIE JE ZAVAZNY, STANOVUJE LEN REFERENCNU KVALITU POZADOVANU V
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII.

- EXTERIEROVE PARAPETY SU SUCASTOU DODAVKY OKIEN.

- PRI REALIZACII KLAMPIARSKYCH PRVKOV SA MUSI POSTUPOVATV SULADE S STN 73 3610.

- VSETKY VYROBKY PRED REALIZACIOU JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE!

- FAREBNE PREVEDENIA KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NUTNE PRED REALIZACIOU ODSUHLASIT S INVESTOROMI
- AKEKOLEVEK ZMENY V KLAPIARSKYCH PRVKOCH JE NUTNE PREKOZULTOVATS AUTOROM PROJEKTU!

VSEOBECNE POZNAMKY:

AKEKOLVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESULAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE S REALITOU STAVBY, MUSI
DODAVATEL STAVBY PRED REALIZACIOU DIELA ALEBO JEHO CASTI VOPRED PREKONZULTOVATS PROJEKTANTOM STAVBY.
PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE DODAVATELOM POCAS REALIZACIE DIELA BEZ
PREDCHADZAJUCEHO UPOZORNENIA PROJEKTANTA DIELA A JEHO VYSLOVNEHO (PISOMNEHO) SUHLASU.

DODAVATEL STAVBY JE POVINNY, PRED ZACATIM REALIZACIE DIELA, NASTUDOVAT SI CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU
DIELA. V PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII DIELA JE DODAVATEL STAVBY POVINNY NA TIETO
NEDOSTATKY UPOZORNIT PROJEKTANTA DIELA.

DODAVATEL DIELA PRI REALIZACII DIELA MUSI POSTUPOVATV ZMYSLE PLATNYCH LEGISLATIVNYCH A PRAVNYCH PREDPISOV.




VYKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV

OZN. SCHEMA
ZAVETERNA LISTA NA STRECHE SO SKLADANOU KRYTINOU VZOROVE RIESENIE ZAVETERNEJ LISTY
PODLA STN 73 3610
RS =428 mm
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POPIS OPLECHOVANIE STITOVYCH STIEN RODINNEHO DOMU. Pz. ALT. HLINIKOVY PLECH HR. 0,7 mm.

POVRCHOVA UPRAVA

VO FARBE KRYTINY, UPRESNI INVESTOR PRE REALIZACIOU

POZNAMKY:
FAREBNE PREVEDENIA KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NUTNE PRED REALIZACIOU ODSUHLASIT S INVESTOROM!

OPLECHOVANIE DILATOVATPODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU!
OPLECHOVANIE JE POTREBNE PRISPOSOBIT REALNYM PODMIENKAM NA STAVBE A KONZULTOVATS AUTOROM PROJEKTU. PRESNU DLZKU

OPLECHOVANIA JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE PRED REALIZACIOU.

AZ PO JEJ ODSUHLASENI

M
E MOZNE ZACAT S VYROBOU!Il OPLECHOVANIE BUDE DILATOVANEV SULADE S TECH. PREDPISOM A STN 73 3610!
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OCHRANNY PAS PROTI VTAKOM VETRACIE PVC 50mm
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DLZKANARD =22m

POPIS

PLASTOVY PAS SLUZI NA ZAKRYTIE OTVORENYCH MIEST NA OKRAJI STRECHY. VETRACIE OTVORY MAJU VELKOST]
4 x 8mm. ZABRANUJE VLIETAVANIU VTAKOV DO PRIESTORU MEDZI KRYTINOU A HYDROIZOLACNOU FOLIOU, MOZE SLUZIT]
AJ AKO OCHRANA PROTI OSIAM. PAS SA POSTUPNE ROZVINIE A CCA PO 200 mm PRIBIJE. PERFORACIA V PASE UMOZNUJE
PRISAVANIU VZDUCH A ODVETRANIE STRESNEHO PLASTA.

POVRCHOVA UPRAVA

PLAST PVC, FARBA CIERNA




VYKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV

OZN. SCHEMA

DAZDOVY ZLAB, ZVOD A KOTLIK RODINNY DOM

. . KL5 - KOLENO DN100 |
KL3 - ZLAB POLKRUHOVEHO TVARU

’ 125 | 4" 520 1(%0 §

KL4 - ZLABOVY KOTLIK KONICKY
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OBJIMKA PRE PRIPEVNENIE ZVODU (KRUHOVA DVOJDIELNA)

OCELOVY PAS 25x3 mm

-1 L-SROBOVACIATYC 8 mm x 8 mm (10 mm x 10 mm)
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DAZDOVY ZI/AB, ZVOD A KOTLIK - KLAMPIARSKY PRVOK, VSETKY SPOJE MUSIA BYT VODOTESNE. PRVKY MEDZI SEBOU
SPAJAT PODIA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU A STN 73 3610. VSETKY ZVODY BUDU NA KONCI OPATRENE
POPIS LAPACOM STRESNYCH SPLAVENIN. ZVODOVE RURY BUDU KOTVENE DO ZVISLYCH STIEN PODLA TECHNOLOGICKEHO
PREDPISU VYROBCU. (NAPR. LINDAB RAINLINE)

POVRCHOVA UPRAVA POZINKOVANY ALT. HLINIKOVY PLECH HR. 0,6-0,7 mm,
FAREBNE RIESENIE RAL 7037 PRACHOVA SEDA

POZNAMKY:

NAPOJENIE ZVODOVEJ RURY NA KOTLIK PRISPOSOBIT POLOHE ZIABU PRIAMO NA STAVBE. DLZKY KOLENA JE POTREBNE PRISPOSOBIT REALNYM

PODMIENKAM NA STAVBE. ROZMIESTNENIE ZIABOVYCH HAKOV A KOTVENI ZVODOVEHO POTRUBIA BUDE V SULADE S TECHNOLOGICKYM PREDPISOM VYROBCU,
STN 73 3610 A'S OHLADOM NA SNEHOVU OBLAST.

ZVODOVARURA BUDE VEDENA PRED TEPELNOU IZOLACIOU, ODSADENA 0 20 mm OD VONKAJSIEHO POVRCHU TEPELNEJ IZOLACIE

FAREBNE PREVEDENIA KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NUTNE PRED REALIZACIOU ODSUHLASIT S INVESTOROMI

OPLECHOVANIE DILATOVATPODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU!

HRUBKA PLECHU V ZAVISLOSTI OD TYPU VYROBKU

PRE DANU POLOZKU MUSI BYT PRED ZACATIM VYROBY VYPRACOVANA DIELENSKA DOKUMENTACIA V UZKEJ SPOLUPRACI S AUTOROM PROJEKTU - AZ PO JEJ

MIESTA PRESTUPOV KONSTRUKCI{ CEZ OPLECHOVANIE JE NUTNE DOKLADNE UTESNIT!




VYKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV

OZN. SCHEMA
OPLECHOVANIE PRESTUPU KOMINA PREDNY DIEL
PREDNY DIEL OPLECHOVANIE POZINKOVANY ALT. HLINIKOVY PLECH
PLECHOVA DILATACNA RS = min. 310 mm % 60,00°
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OPLECHOVANIE KOMINA - POZINKOVANY ALT. HLINKOVY PLECH, PRVKY MEDZI SEBOU SPAJAT PODLA
TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU A STN 73 3410. VSETKY SPOJE MUSIA BYT VODOTESNE. DILATACIE BUDU
REALIZOVANE PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU A STN 73 3610.

POVRCHOVA UPRAVA

POZINKOVANY ALT. HLINIKOVY PLECH HR. 0,6-0,7 mm, VO FARBE KRYTINY.

POZNAMKY:

FAREBNE PREVEDENIA KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NUTNE PRED REALIZACIOU ODSUHLASIT S AUTOROM PROJEKTU!

OPLECHOVANIE DILATOVATPODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU!

HRUBKA PLECHU V ZAVISLOSTI OD TYPU VYROBKU. PRESNU DLZKU OPLECHOVANIA JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE PRED REALIZACIOU.
OPLECHOVANIE KOMINA JE POTREBNE PRISPOSOBIT TYPU STRESNEJ KRYTINY A REALNYM PODMIENKAM NA STAVBE

PROJEKTU - AZ PO JEJ ODSUHIASENI JE MOZNE ZACAT S VYROBOU!II DILATOVANIE SPOJOV PREVIEST V SULADE S TECH. PREDPISOM A STN




VYKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV

OZN. SCHEMA

OPLECHOVANIE STRESNEHO OKNA

PRIPONKA NA STRESNOM OKNE

20%4

OPLECHOVANIE Pz. PLECH =
PRIPONKA PLECHOVY PASIK *
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KL7 - BOCNE OPLECHOVANIE STRESNEHO OKNA OI?LECHOVANIE
RS = min. 325 mm
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OPLECHO\/ANIE Pz. PLECH

PRIPONKA
RS = min. 125 mm

30

9@; g PRIPONKA
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KL7 - HORNE OPLECHOVANIE STRESNEHO OKNA
OPLECHOVANIE

PRIPONKA NA STRESNOM OKNE RS =325 mm

OPLECHOVANIE
PRIPONKA

50
RS PRIPONKA = 105 mm 2

KL7 - DOLNE OPLECHOVANIE STRESNEHO OKNA OPLECHOVANIE

R$=2z25mm 29

PRIPONKA NA STRESNOM OKNE

OPLECHOVANIE
PRIPONKA
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PRIPONKA
RS =202 mm
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OPLECHOVANIE Pz. PLECH
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PRIPONKA
Z PASOVEJ
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OPLECHOVANIE STRESNEHO OKNA - KLAMPIARSKY PRVOK, VSETKY SPOJE MUSIA BYT VODOTESNE. PRVKY MEDZI

POPIS SEBOU SPAJATPODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU A STN 73 3410.
POVRCHOVA UPRAVA POZINKOVANY ALT. HLIN[KOVY PLECH HR. 0,6-0,7 mm, FAREBNE RIESENIE VO FARBE KRYTINY
POZNAMKY:

FAREBNE PREVEDENIA KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NUTNE PRED REALIZACIOU ODSUHLASIT S AUTOROM PROJEKTU!
OPLECHOVANIE DILATOVATPODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU! FAREBNE RIESENIE VO FARBE KRYTINY

ODSUHLASENI JE MOZNE ZACAT S VYROBOU!I!
- - . |




VYKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV

OZN. SCHEMA
DAZDOVY ZL'AB, ZVOD A KOTLIK DOMCEK
ZI'AB DN100 KONICKY ZILABOVY KOTLIK .
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DAZDOVY ZLAB, ZVOD A KOTLIK - KLAMPIARSKY PRVOK, VSETKY SPOJE MUSIA BYT VODOTESNE. PRVKY MEDZI SEBOU
SPAJAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU A STN 73 3610. VSETKY ZVODY BUDU NA KONCI OPATRENE
POPIS LAPACOM STRESNYCH SPLAVENIN. ZVODOVE RURY BUDU KOTVENE DO ZVISLYCH STIEN PODLA TECHNOLOGICKEHO
PREDPISU VYROBCU. (NAPR. LINDAB RAINLINE)
POVRCHOVA UPRAVA POZINKOVANY ALT. HLINIKOVY PLECH HR. 0,6-0,7 mm, FAREBNE RIESENIE RAL 7037 PRACHOVA SEDA
POZNAMKY:

NAPOJENIE ZVODOVEJ RURY NA KOTLIK PRISPOSOBIT POLOHE ZIABU PRIAMO NA STAVBE. DLZKY KOLENA JE POTREBNE PRISPOSOBIT REALNYM

PODMIENKAM NA STAVBE. ROZMIESTNENIE ZLABOVYCH HAKOV A KOTVENI ZVODOVEHO POTRUBIA BUDE V SULADE S TECHNOLOGICKYM PREDPISOM VYROBCU,
STN 73 3610 A'S OHIADOM NA SNEHOVU OBLAST.

ZVODOVA RURA BUDE VEDENA PRED TEPELNOU 1ZOLACIOU, ODSADENA 0 20 mm 0D VONKAJSIEHO POVRCHU TEPELNEJ IZOLACIE

FAREBNE PREVEDENIA KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NUTNE PRED REALIZACIOU ODSUHLASIT S INVESTOROMI

OPLECHOVANIE DILATOVATPODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU!

HRUBKA PLECHU V ZAVISLOSTI OD TYPU VYROBKU

PRE DANU POLOZKU MUSI BYT PRED ZACATIM VYROBY VYPRACOVANA DIELENSKA DOKUMENTACIA V UZKEJ SPOLUPRACI S AUTOROM PROJEKTU - AZ PO JEJ

MIESTA PRESTUPQV KONSTRUKCII CEZ OPLECHOVANIE JE NUTNE DOKLADNE UTESNIT!




VYKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV

OZN. SCHEMA

ZAVETERNA LISTANA STRECHE Z FOLIOVEJ HYDROIZOLACIE

RS = 3200 mm
DLZKA OPLECHOVANIA ZD = 11,98 m

654 150 |
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ALTERNATIVNE RIESENIE PODLA STN 73 3610
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POPIS OPLECHOVANIE UKONCENIA HYDROIZOLACIE PLOCHEJ STRECHY ZAHRADNEHO DOMCEKA Z POPLASTOVANEHO PLECHU -

SYSTEMOVE RIESENIE DODAVATELAFOLIOVEJ HYDROIZOLACIE (FATRAFOL)

POVRCHOVA UPRAVA POPLASTOVANY SYSTEMOVY PLECH (FATRAFOL), FARBA SIVA, PRESNY ODTIEN VYBERIE INVESTOR

POZNAMKY:
FAREBNE PREVEDENIA KLAMPIARSKYCH PRVKQOV JE NUTNE PRED REALIZACIOU ODSUHLASIT S INVESTOROMI!

OPLECHOVANIE DILATOVATPODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU!
OPLECHOVANIE JE POTREBNE PRISPOSOBIT REALNYM PODMIENKAM NA STAVBE A KONZULTOVATS AUTOROM PROJEKTU. PRESNU DLZKU

OPLECHOVANIA JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE PRED REALIZACIOU.

OPLECHOVANIE UKONCENIA MARKIZY OPLECHOVANIE UKONCENIA V MIESTE ODKVAPU
N ,é?H&IL RS = min. 250 mm
N : DLZKA OPLECHOVANIARD = 0,925 m
SYST. POPLASTOVANY PLECH
) 200
PRIPONKA Z PASOVEJ OCELE }
R J
o ALTERNATIVNE RIESENIE PODLA STN 73 3410
3V
KL14 d )
~ _;Ic min. 100 |
RS = 300 mm ‘
DLZKA OPLECHOVANIARD = 2,925 m
POPIS OPLECHOVANIE UKONCENIA MARKIZY RODINNEHO DOMU A ZAHRADNEHO DOMCEKA Z POPLASTOVANEHO PLECHU S
NAPOJENIM NA FOLIOVU HYDROIZOLACIU - SYSTEMOVE RIESENIE DODAVATELAFOLIOVEJ HYDROIZOLACIE (FATRAFOL)
POVRCHOVA UPRAVA POPLASTOVANY SYSTEMOVY PLECH (FATRAFOL), FARBA SIVA, PRESNY ODTIEN VYBERIE INVESTOR

POZNAMKY:
FAREBNE PREVEDENIA KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NUTNE PRED REALIZACIOU ODSUHLASIT S INVESTOROM!

OPLECHOVANIE DILATOVATPODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU!
OPLECHOVANIE JE POTREBNE PRISPOSOBIT REALNYM PODMIENKAM NA STAVBE A KONZULTOVATS AUTOROM PROJEKTU. PRESNU DLZKU

OPLECHOVANIA JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE PRED REALIZACIOU.

A7 PO JEJ ODSUHLASENI JE MOZNE ZACAT S VYROBOU!I OPLECHOVANIE BUDE DILATOVANE V SULADE S TECH. PREDPISOM A STN 73 3610!




VYKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV

OZN. SCHEMA

ODKVAPOVY PLECH, UKONCENIE HYDROIZOLACIE

RS = min. 250 mm
200 DLZKA OPLECHOVANIA ZD = 5,06 m
‘ DLZKA OPLECHOVANIA NA MARKIZY= 2,47 m

KL15
KL16

UKONCENIE KRYTINY Z FOLIOVEJ HYDROIZOLACIE (NAPR. FATRAFOL 810) OKAPNICOU Z POPLASTOVANEHO PLECHU V
POPIS ROVINE STRECHY

POVRCHOVA UPRAVA

POPLASTOVANY SYSTEMOVY PLECH (FATRAFOL), FARBA SIVA, PRESNY ODTIEN VYBERIE INVESTOR

POZNAMKY:

FAREBNE PREVEDENIA KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NUTNE PRED REALIZACIOU ODSUHLASIT S INVESTOROM!

OPLECHOVANIE DILATOVATPODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU!

OPLECHOVANIE JE POTREBNE PRISPOSOBIT REALNYM PODMIENKAM NA STAVBE A KONZULTOVATS AUTOROM PROJEKTU. PRESNU DLZKU
OPLECHOVANIA JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE PRED REALIZACIOU.

ODKVAPOVY PLECH, UKONCENIE
SIKMEJ STRECHY PRI ZLABE

RS = min. 217 mm
DLZKA OPLECHOVANIARD = 22,0 m

PRIPONKA PLECH. PASIK Pz.

KL17
ODKVAPLNY PLECH Pz. HR. 0,6 mm
ALT. HLINIKOVY HR. 1,0 mm
N~
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ODKVAPLNY PROFIL UKONGENIA SIKMEJ STRECHY PRI ZLABE. POZINKOVANY PLECH ALT. HLINKOVY PLECH. DILATOVAT
POPIS PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU. KOTVENY SKRUTKAMI DO KROKIEV. HRUBKA PLECHU 0,6 mm - 0,7 mm.
POVRCHOVA UPRAVA FAREBNE RIESENIE RAL7037, PRESNY ODTIEN VYBERIE INVESTOR

POZNAMKY:

FAREBNE PREVEDENIA KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NUTNE PRED REALIZACIOU ODSUHLASIT S INVESTOROM!

OPLECHOVANIE DILATOVATPODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU!

OPLECHOVANIE JE POTREBNE PRISPOSOBIT REALNYM PODMIENKAM NA STAVBE A KONZULTOVATS AUTOROM PROJEKTU. PRESNU DLZKU
OPLECHOVANIA JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE PRED REALIZACIOU.
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