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LEGENDA BURACICH PRAC K
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ODSTRANENIE POVODNEJ ELEKTROINSTALACIE O K

ODSTRANENIE POVODNYCH LEZATYCH ROZVODOV VODY A KANALIZACIE

ODSTRANENIE POVODNEHO ROZVADZACA VRATANE PODSTAVCA Z HURDIS VLOZIEK

ODSTRANENIE POVODNYCH DVERI VRATANE ZARUBN/

ODSTRANENIE POVODNYCH OKIEN A VYPLNI OKENNYCH OTVOROV

ODSTRANENIE NESUDRZNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASADY

ODSTRANENIE OCELOVEHO STLPIKA

ODSTRANENIE POVODNEJ OCELOVEJ PLOSINY

ODSTRANENIE POVODNYCH ROZVODOV NA FASADE

ODSTRANENIE NESUDRZNYCH CASTI OPORNEHO MURU (OMIETKY A TEHAL) A PRIPRAVA PODKLADU
ODSTRANENIE POVODNEJ NESUDRZNEJ OMIETKY AZ NA NOSNY PODKLAD

ODKOPANIE OBJEKTU DO HLBKY MIN. 800 mm POD TEREN

ODSTRANENIE OCELOVEHO STLPA A OCELOVEHO NOSNIKA POD BALKONOVOU DOSKOU

ODKOPANIE TERENU DO HLBKY 500mm PRE REALIZACIU OKAPOVEHO CHODNIKA A SPEVNENYCH PLOCH

ODSTRANENIE NESUDRZNEHO BETONU ZO STROPU A REPASOVANIE STROPNEJ KONSTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ
VYSTUZE STROPNEJ DOSKY A POSKODENEJ KRYCEJ VRSTVY BETONU

ODKOP PRE OSADENIE ZAKLADU POD NOVY OPORNY PILIER BALKONA

ODKOPANIE OPORNEHO MURU Z0 STRANY PRISYPANEJ TERENOM

TABULKA MIESTNOST/

TABULKA MIESTNOST/ 1.PP

CM.

N&zov miestnosti Plocha (m2) Naslapna vrstva

Uprava stien

Uprava stropu Poznamky

0.01

TECHNICKA MIESTNOST 20,37 | BETONOVY POTER

VPC OMIETKA

VPC OMIETKA -

0.02

SKLAD 40,84 | BETONOVY POTER

VPC OMIETKA

VPC OMIETKA -

61,21 m?

ODKOPAT PO UROVEN ZAKLADU
ODIZOLOVAT MODIFIKOVANYMI
ASFALTOVYMI PASMI

LEGENDA OZNACENI

Bx BURACIE PRACE
A MOZNOST REALIZACIE V DRUHEJ ETAPE

0ZNACENIE ZMENY

POZNAMKY:

PRI BURACICH PRACACH JE NEVYHNUTNE DODRZIAVAT BOZP.
0BZVLAST VELKU POZORNOST TREBA VENOVAT PRI PRACI S
ELEKTRICKYMI ROZVODMI. POCAS REALIZACNYCH PRAC JE
NEVYHNUTNE STAVENISKO OPLOTIT, ALEBO POUZIT INE
PRIMERANE ~ OPATRENIA  NA  ZABRANENIE  VSTUPU
NEPOVOLANYM OSOBAM. VSETKY ROZKOPAVKY A PREKOPAVKY
BUDU RIADNE OZNACENE. V PRIPADE, ZE BUDU VIEST CEZ
CHODNIKY, CI INE VEREJNOSTI PRISTUPNE PLOCHY BUDU
POCAS VECERNYCH HODIN OSVETLENE A LAVKY CEZ NE BUDU
ZREALIZOVANE V SULADME S PREDPISMI BOZP.

LIKVIDACIA STAVEBNEHO ODPADU BUDE REALIZOVANA V
SULADE S POKYNM| OBVODNEHO URADU ZIVOTNEHO
PROSTREDIA, KTORY VYDA NA STAVBU POVOLENIE.

LEGENDA MATERIALOV

BURANE, ODSTRANOVANE KONSTRUKCIE

-POVODNE OBVODOVE MURIVO, PRAVDEPODOBNE Z KERAMICKYCH TEHAL
DIEROVANYCH HR. 300 mm

-POVODNE NENOSNE PRIECKY, PRAVDEPODOBNE Z PREFABRIKOVANYCH
PANELOV A Z KERAMICKYCH TEHAL

- POVODNE NOSNE MURIVO KOMINA

- POVODNY OPORNY MUR Z KERAMICKYCH TEHAL

POVODNA PRIMUROVKA Z0 STRANY ZASYPU OKOLO STAVBY

W POVODNY TEREN

01

Nerealizovanie sanacnych omietok v miestnosti 0.01.

800mm pod terén v tomto mieste.

Zvacsenie vykopu pre vyhotovenie zakladu pod opornu stenu z DT tvarnic.

Odstranenie betdnovej dosky v mieste niky a odizolovanie a odkopanie stavby do hibky

11/2019 Ing. Jurickova
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