PODORYS STRECHY
MIERKA 1:50

LEGENDA MATERIALOV

BURANE, ODSTRANOVANE KONSTRUKCIE

-POVODNE 0BVODOVE MURIVO, PRAVDEPODOBNE Z KERAMICKYCH TEHAL
DIEROVANYCH HR. 300 mm

-POVODNE NENOSNE PRIECKY, PRAVDEPODOBNE Z PREFABRIKOVANYCH
PANELOV A Z KERAMICKYCH TEHAL

- POVODNE NOSNE MURIVO KOMINA

- POVODNY OPORNY MUR Z KERAMICKYCH TEHAL

LEGENDA OZNACEN/

Bx BURACIE PRACE
A MOZNOST REALIZACIE V DRUHEJ ETAPE

L EGENDA BURACICH PRAC

ODSTRANENIE NESUDRZNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASADY

ODSTRANENIE POVODNEJ OCELOVEJ PLOSINY

ODSTRANENIE POVODNYCH ROZVODOV NA FASADE

B18 ODSTRANENIE NESUDRZNYCH CASTI BETONU BALKONOVEJ DOSKY Z NASIAPNEJ VRSTVY DOSKY
ODSTRANENIE POVODNEHO ZABRADLIA

ODSTRANENIE POVODNEHO DAZDOVEHO ZLABU A ZVODU

ODSTRANENIE BETONOVEHO CHODNIKA
ODSTRANENIE POVODNYCH VRSTIEV STRESNEHO PLASTA PO NOSNY PODKLAD
ODSTRANENIE OPLECHOVANIA UKONCENIA HYDROIZOLACNEHO SYSTEMU

ODSTRANENIE POVODNEHO OPLECHOVANIA ATIKY

POZNAMKY:

PRI BURACICH PRACACH JE NEVYHNUTNE DODRZIAVAT BOZP. 0BZVLAST VELKU POZORNOST TREBA VENOVAT PRI PRACI S ELEKTRICKYMI ROZVODMI.
POCAS REALIZACNYCH PRAC JE NEVYHNUTNE STAVENISKO OPLOTIT, ALEBO POUZIT INE PRIMERANE OPATRENIA NA ZABRANENIE VSTUPU
NEPOVOLANYM OSOBAM. VSETKY ROZKOPAVKY A PREKOPAVKY BUDU RIADNE OZNACENE,.. V PRIPADE, ZE BUDU VIEST CEZ CHODNIKY, CI INE
VEREJNOSTI PRISTUPNE PLOCHY BUDU POCAS VECERNYCH HODIN OSVETLENE A LAVKY CEZ NE BUDU ZREALIZOVANE V SULADME S PREDPISMI BOZP.
LIKVIDACIA STAVEBNEHO ODPADU BUDE REALIZOVANA V SULADE S POKYNMI OBVODNEHO URADU ZIVOTNEHO PROSTREDIA, KTORY VYDA NA STAVBU
POVOLENIE.
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