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. , . Odstranenie pévodného vstupného schodiska a Casti chodnika, pre vyhotovenie novej rampy
LEGENDA BURACICH PRAC @ . . ] . . , . pre imobilnych.
@ ODSTRANENIE POVODNYCH KERAMICKYCH OBKLADOV A DLAZBY ODKOPANIE TERENU DO HLBKY 500mm PRE REALIZACIU OKAPOVEHO CHODNIKA A SPEVNENYCH PLOCH 01 Odstranenie povodnych prekladov nad dverami a zvac3enie svetelej vysky dvernych otvorov. | 11/2019 Ing. JuriGkova
Index revizie Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
ODSTRANENIE POVODNEJ ELEKTROINSTALACIE ODSTRANENIE POVODNYCH PLECHOVYCH KABIN OI?STR:ANENIE NESUDRZNEHO BE:I'ONU Z0 STROPU A REPASOVANI]E STROPNEJ KONSTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ
VYSTUZE STROPNEJ DOSKY A POSKODENEJ KRYCEJ VRSTVY BETONU
] . v JATY i . ODSTRANENIE POVODNEJ SANITY ) iy R . o )
ODSTRANENIE POVODNYCH LEZATYCH ROZVODOV VODY A KANALIZACIE ODSTRANENIE CASTI POVODNEHO. BETGNOVEHO CHODNIKA
B04)  ODSTRANENIE POVODNYCH DVERI VRATANE ZARUBNI ODSTRANENIE NESUDRZNYCH CASTI BETONU BALKONOVEJ DOSKY Z NASLAPNEJ VRSTVY DOSKY Bz8) VYBURANIE POVODNYCH PREKLADOV PO ZB VENIEC STAVBY A ZVACSENIE SVETLEJ VYSKY OTVOROV
@ ODSTRANENIE POVODNYCH OKIEN A VYPLNI OKENNYCH OTVOROV ODSTRANENIE POVODNEHO ZABRADLIA i
POZNAMKY:
ODSTRANENIE NESUDRZNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASADY ODSTRANENIE POVODNEHO DAZDOVEHO ZLABU A ZVODU KOTY OZNACENE * SU PREMENNE PO DLZKE NAKOLKO JE SKLADBA ALEBO KONSTRUKCIA V SPADE.
) A . L . . KOTY OZNACENE ** SU PREDPOKLADANE. HLBKA ZALOZENIA STAVBY NEBOLA PREZISTENA SONDOU. PRED REALIZACIOU STAVEBNYCH PRAC JE
ODSTRANENIE POVODNEHO VSTUPNEHO, BETONOVEHO SCHODISKA ODSTRANENIE POVODNYCH VRSTIEV STRESNEHO PLASTA PO NOSNY PODKLAD POTREBNE OVERIT HLBKU ZALOZENIA STAVBY POD UPRAVENY TEREN. MIN. POZADOVANA HLBKA JE 900 mm POD UT.
KOTY OZNACENE *** SU LEN PREDPOKLADANE!
609  ODSTRANENIE POVODNEJ OCELOVEJ PLOSINY ODSTRANENIE OPLECHOVANIA UKONCENIA HYDROIZOLACNEHO SYSTEMU UPOZORNENIE:
) X ) POZICIA A TYP HYDROIZOLACIE SPODNEJ STAVBY NIE SU ZNAME. PROJEKTOM SA PREDPOKLADA, ZE STAVBA JE IZOLOVANA ASFALTOVOU
ODSTRANENIE POVODNYCH ROZVODOV NA FASADE ODSTRANENIE POVODNEHO OPLECHOVANIAATIKY HYDROIZOLACIOU. V CASE KONTROLNEJ OBHLIADKY A ZAMERANIA STAVBY BOLI ZISTENE LEN VLHKOSTNE PROBLEMY V MIESTNOST! 0.02 - SKLAD. V
) ] POZICII VYVODU ZVODU DAZDOVEJ VODY ZO STRESNEHO PLASTA VYKAZOVALA OBVODOVA STENA V TEJTO MIESTNOSTI ZAVLHNUTIE. PRI REALIZACII
ODSTRANENIE POVODNEJ NESUDRZNEJ OMIETKY AZ NA NOSNY PODKLAD ODKOPANIE OBJEKTU DO HLBKY MIN. 800 mm POD TEREN BUDE V TOMTO MIESTE REALIZOVANE ZOSILNENIE ZAKLADU POD NEPODPIVNICENOU CASTOU, PRI ODKRYTI CASTI OBVODOVEJ STENY JE NEVYHNUTNE
) ] ) ) ) ) . SKONTROLOVAT STAV HYDROIZOLACIE SPODNEJ STAVBY. AK SA PREUKAZE JEJ POSKODENIE ALEBO DEGRADACIA BUDE NA MIESTE STAVBY ZVOLENY
ODSTRANENIE POVODNYCH ROZVODOV VODY A KANALIZAGIE ODKOPANIE TERENU DO HLBKY 500mm PRE REALIZACIU OKAPOVEHO CHODNIKA A SPEVNENYCH PLOCH DALSI POSTUP PRE 1Z0LOVANIE SPODNEJ GASTI STAVBY.
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