Pddorys vykopov

Mierka 1:50
12 250
5250 L 5875 L 1125
600 i 11050 L 600
’ | 1
: | PT=-0.460 : :
UT=-0,560 | PT=-0,460
m UT=-0,560
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I Y
| o
5
A 1. s
[Te) \ | . s~ | [Te) |
=~ : l Odvedenie drenaze do vsaku -0.655 SH=-1,495* ‘ = I
al | PT=-0,536 T o HH=-0.655 \ | PT=-0.467 al &
UT=-0,636 I SH=-1,495* > Vykop pre drenazne potrubie svahovat UT=-0.567
! / HH=-0,655 N v sklone 0,5% smerom do vsaku
I J s SSRRREEEEEEEE P K
3 W 3
NS p L) () 2 D)
I—%‘&,}—(———k/‘—(———-—(————(———K/L(—u———(————(———\,/(— I ,,,,,,,,, N
! o . .
5/ l|SH=-1495* ——F+—— o o ! o
| ' HH=-1,395 ! e ! | 3
@-_- | i.-i— ---------- oyl ) ___@,,A [ N .
7 i = N i
. : : L
I ' bl ;
i 4/740 3/7407 " 2/74% S
1 N ‘ ‘ | SH=-1.495*| Dy .
| [ : ; : = : : : HH=-1,395 i | d
I 1 640 /I’ 1000 /I’ 2960 L, 1000 | 3250 i | =
[ . . L
. ' : o
650 L 1390 /I’ 3960 4 4000 I % 650
| i "
I i ! I =
! I 8 I S
| ! o : ” i | ©
| = S :
. o N |
I : § L= ol
. |
N . i
! 0,655 i
I 1100} 8 850 o0 ||
600 14 1200 2900 5 690 3160 11900 |41200 feop
I i 2890 L 650 | 2150 500 2 660 I
| i 7 i |
| o
@--- N : a | T ----”Av PT=-0,476
. . 0 ' |
' S 11/740 A 5 UT=-0576
i o 1~ 8
i 7/7 10/74 I cs: N
| = N e A I N B [ R - N I — N AR ~
@ i = 1. . I @ INJPT=-0476
T i o | - 3 i = T~ |uT=-0576
i |e/740 R 0.655 ~ ! I
i S ! "
H e R ! @] —_—
AII_”_ : © _ . I 700 2 660 i & _II
! i T
i I
o
- 1| M@
3 8/740 9/740 w0 | ‘I7
B R R ‘ 1
M ol © . . I
328 : !
o < 5 490 i 3360 i
—| «—| v« /I * I 0
i g
| o
1 i I
5 0,655 i Ny
3 |
< i I
i
o o i I o
o o ! o
[e0] [oo] ] N
N N . I <
!
|
i v
! I
11100
200 8850 1900 |1|]200 2
' <~
i I °
0
R
|
@t 4
= A I u
I i I
I 8\0 g |
< e SH=1495*] < 3
SH=-1,495* \ = =1, - 3
\/ HH=-1395 o HH=-1,395 | v <
200}, 10 650 2000,
600 I@/ 11050 I 2979
| I
NN —_D——— D> —— — D> ——— D> a4 —— D> — | —y D ——— D — — — 3 — —& — ~
o o |
= (\SH:_q 495+ 1. = ) . 4 s TSH:—1,495* 3
Q ' Ie Vykop pre drenazne potrubie svahovat _ <
O — == .
HH=-0.655 -0.655 m v sklone 0,5% smerom do vsaku T HH=-0.655 Q@
1
5605 9 024 &
|| PT=-0,460 Odvedenie drenaze do vsaku
UT=-0,560 PT=-0.476 " I pod spevnenou plochou
UT=-0,576 S
oW
R o v 3591
» © 1
2 2. & | 750
N 350 1,400
M -0.700 I Navrhovany vsak pre spevnenu 4
plochu a ¢ast zakladov =
2.1/26 5
: . o I~
N Vykop pre zéklady 2
Vykop pre z&klady oplotenia kontajneroveho stojiska o N
9543 eV 3 2
Vykop pre zéklady oplotenia 919 8 624 400 « g
b RN T QB4 T T
7 2.3/260 :
-~
o Ao
2.4/260 S 1 S S
Q 0 o :
o (@] '
M < :
4»\ 17 004 i, \|PT=-0,399
1 |uT=-0,399
PT=-0,351 . :
UT=-0,351 REZ A-A
PT=-0,520 T — ]
| PP=-0,655 | e T e
! | e— 7 T T I
2 5=, - .
g =
Z 57 U1=-0620 /. % % N
|/°0 O 3 / o
/ 2 %A /4// g 4 S
/Av AN T T T TH R o 7 A I EZL LI LTA D, Y 77, v/ 8/ g, R f S
, * 2 3 / * <
POZNAMKA /// /// 7.-1.495% /// ////// /// // /// //////// ‘/4%

KOTY 0ZNACENE * SU PREMENNE PO VYSKE NA SVOJEJ DLZKE - ULOZENIE DRENAZNEHO POTRUBIA OKOLO STAVBY V SPADE 0,5% SMEROM DO VSAKU.
PRED HLBENIM VYKOPOV SA ODSTRANI ORNICA DO HLBKY 100 mm. PRI VYKOPOVYCH PRACACH JE POTREBNE DODRZIAVAT BOZP. V PRIPADE, ZE SA PRI
VYKOPOVYCH PRACA ZISTIA ODLISNE ZAKLADOVE POMERY, NEZ S KTORYMI BOLO POCITANE V STATICKOM VYPOCTE, JE NUTNE PREHODNOTIT SPOSOB
ZAKLADANIA. ZAKLADOVE RYHY JE POTREBNE PRED BETONOVANIM DOCISTIT RUCNE. PRI SPATNYCH ZASYPOCH JE POTREBNE ZEMINU V ZASYPE
ZHUTNIT PO VRSTVACH HR. 150 mm NA UNOSNOST 1d=0,8. VYKRES VYKOPOV NEZACHYTAVARYHY PRE VNUTROAREALOVE ROZVODY.
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Pddorys zakladov
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DRUH | OZNACENIE STAVEBNEJ  poigt | TECHNICKE POLOHA 0D POZNAMKA
UPRAVY PARAMETRE PODLAHY V 1.PP
KA1 [PRESTUP V ZAKLADE 1 250x250 [SH=-1.020 VYNECHAT V ZAKLADE
KA2 |DRAZKA V ZAKLADE 1 250x200 [SH=-0.920 VYSEKAT DO ZAKLADU
KA3 |PRESTUP V ZAKLADE 1 250x250 [SH=-0.900 VYNECHAT V ZAKLADE
KA4 |PRESTUP V ZAKLADE 1 250x250 [SH=-0.850m VYNECHAT V ZAKLADE
KA5 |DRAZKAV ZAKLADE 1 250x250 [SH=-0.880m VYSEKAT DO ZAKLADU
KA6 |DRAZKA V ZAKLADE 1 250x250 [SH=-0.850m VYSEKAT DO ZAKLADU
KA7 |DRAZKAV ZAKLADE 1 250x250 [SH=-0,800m VYSEKAT DO ZAKLADU
KA12 |PRESTUP ZAKL. DOSKOU 4 150x150 |V ZAKL. DOSKE VYNECHAT V DOSKE
V02 |PRESTUP ZAKL. DOSKOU 1 50x50 V ZAKL. DOSKE VYNECHAT V ZAKL. DOSKE
POZNAMKA

PRED HLBENIM VYKOPOV SA ODSTRANI ZEMINA POD STAVBAMI DO HLBKY 100 mm. NAKOLKO BOL STAVEBNY POZEMOK UZ ZBAVENY ORNICE DO
HLBKY CCA 300mm PREDPOKLADA PROJEKT UZ LEN S ODSTRANENIM ZAHUMSOVANEJ PODY DO HLBKY 100mm VPLYVOM RASTU NALETOVEJ
ZELENE A BURINY. AK SA PRED REALIZACIOU PREUKAZE, ZE JE PODA ZAHUMUSOVANA DO HLBSEJ CASTI JE POTREBNE ODSTRANIT TUTO
ZAHUMUROVANU CAST CELKOM NIE VSAK HLSIE NEZ 300mm.

PRI VYKOPOVYCH PRACACH JE POTREBNE DODRZIAVAT BOZP.

V PRIPADE, ZE SA PRI VYKOPOVYCH PRACA ZISTIA ODLISNE ZAKLADOVE POMERY, NEZ S KTORYMI BOLO POCITANE V STATICKOM VYPOCTE, JE NUTNE
PREHODNOTIT SPOSOB ZAKLADANIA.

ZAKLADOVE RYHY JE POTREBNE PRED BETONOVANIM DOCISTIT RUCNE.

PRI SPATNYCH ZASYPOCH JE POTREBNE ZEMINU V ZASYPE ZHUTNIT PO VRSTVACH HR. 150 mm NA UNOSNOST 1d=0.8.

STENY Z DBT TVARNIC HR. 250mm, BUDU ULOZENE NA ZAKLADOVE PASY.

ZAKLADOVE PASY VYBETOVOVAT BEZ TECHNOLOGICKEJ PRESTAVKY AKO JEDEN MONOLITICKY PRVOK. PRI STAVEBNYCH PRACACH JE NEVYHNUTNE
DODZIAVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY A PRESTAVKY.

TERASA RODINNEHO DOMU JE ZALOZENA NA ZHUTNENOM PODLOZI Z NETRIEDENEHO STRKU (MAKADAMU FRAKCIE 0-32mm) ZHUTNENE NA ID=0,8.

BETON ZAKLADOVYCH PASOV TRIEDY C16/20/X0 - Z PROSTEHO BETONU
DT TVARNICE VYPLNENE BETONOM TRIEDY C20/25/X0 - VYSTUZENE KONSTRUKCNOU VYSTUZOU VID. STATIKA
ZAKLADOVA DOSKA NA TERENE BETON TRIEDY C20/25, VYSTUZENA SIETOVINOU B500 B
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KAX OZNACENIE PRESTUPU KANALIZACIA
VOx OZNACENIE PRESTUPU VODA
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POZNAMKY: 7 m POZNAMKY:
VYKAZ SKLADIEB VID. PRILOHA TEXTOVEJ CASTI. ) ) ) 5 POUZIT CERTIFIKOVANY ZATEPLOVACI FASADNY SYSTEM A RIADIT SA STANDARDNYMI DETAILAMI VYROBCU.
IZI\IIATSI‘E%\I/I?RE(')V S%E\J/’\égERsl%LﬁosngpR%%F\{/% ELSSLSJAHOSSF?AESEKYDCOH oSEIKALVAEDBngg%EIEL\J/ZS%[ENYCSKE%: SPEVNENE PLOCHY, KTORE SU V KONTAKTE S OBVODOVYMI KONSTRUKCIAMI OBIEKTU, SPADOVAT SMEROM OD OBJEKTU.
MIESTNOSTIACH, TECHNICKED MIESTNOSTI A PRIPADNE KUCHYNI DEFINUJE INVESTOR PRED | DILATACIEJ}ED{NOTLIVYCH BETOI\!OVYCHVMAZAVNIN A POTEROV FTREVIEST PODLA PRISLUSNYCH TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV.
- — — - — — — — - PRI REALIZACII MURIVA JE NUTNE DODRZIAVATTECHNOLOGICKE PREDPISY FIRMY HELUZ!

REALIZACIOU. PROJEKT VYCHADZA Z0 STANDARNYCH POZIADAVIEK.

EXTERNY PRIVOD VZDUCHU KU KRBU BUDE VEDENY V IZOLACII V PODLAHE, MAX. VYSKA POTRUBIA
50mm + TEPELNA IZOLACIA PO OBVODE 20mm + SYSTEMOVA TRACKER DOSKA NAD POTRUBIM. NA
FASADE UKONCENY MRIEZKOU S INTEGROVANOU SIETKOU PROTI HMYZU A PROTIDAZDOVOU
ZALUZIOU. FARBA BIELA RESP. VO FARBA FASADY - VYBERIE INVESTOR PRED REALIZACIOU. OKOLO
KRBU BUDE NA PODLAHE POUZITA NEHORLAVA PODLOZKA V ZMYSLE VYHL. C. 401/2007 Z.z.
RIESENIE SDK INSTALACNYCH PRIECOK VID. VYKRESY SDK KONSTRUKCI 1.NP.

PRI REALIZACII PROJEKTU POSTUPOVATV SULADE S PLATNYMI STN EN!

VSETKY ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE!

STAVEBNE UPRAVY PREKONTROLOVAT A KOORDINOVAT S VYKRESMI JEDNOTLIVYCH PROFESII.
STYKY ROZNYCH STAVEBNYCH MATERIALOV PREKRYT POD OMIETKOU CELOPLOSNE MALTONOSNOU
SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU S PRESAHOM.

OMIETANE ROHOVE STYKY RIESIT PODOMIETKOVYMI ROHOVYMI PLASTOVYMI / HLINIKOVYMI
LISTAMI.

OBVODOVE STENY OSETRIT IZOLACIOU Z POLYSTYRENU hr. 200mm, BOCNE OSTENIA OKIEN MIN. hr.
30mm.
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POZNAMKY:

VYKAZ SKLADIEB VID. PRILOHA TEXTOVEJ CASTI

VSETKY

INTERIEROVE DVERE SU BEZPRAHOVE. ROZSAH KERAMICKYCH OBKLADOV STIEN V HYGIENICKYCH

MIESTNOSTIACH DEFINUJE INVESTOR PRED REALIZACIOU. PROJEKT VYCHADZA Z0O STANDARNYCH POZIADAVIEK.
V KUPELNI, PRI PODLAHE, BUDE OSADENY VYMETACI OTVOR KOMINA.
V SDK DUTINE MEDZI KOMINOM A PRIECKOU SPALNE BUDU ZREALIZOVANE NIKY - DEFINUJE INVESTOR PRI REALIZACII
SPRCHOVY KUT BUDE BEZBARIEROVY. TYP ZI'/ABU - GEBERIT CLEANLINE 60 RESP. PODLA VYBERU INVESTORA. POZICIE
SVIETIDIEL UPRESNI INVESTOR. TYPY KONCOVYCH PRVKOV VYBERIE INVESTOR PRED REALIZACIOU.

OCELOVE ALTERNATIVNE NEREZOVE ZABRADLIE SCHODISKA - PRESNY DIZAIJN A MATERIAL ZABRADLIA VYBERIE
INVESTOR PRED REALIZACIOU. VYSKA ZABRADLIA JE 1,0m NAD NASILAPNOU VRSTVOU. NASIAPNA VRSTVA SCHODISKA
MASIVNE DOSKY HR. 25mm. V PRIPADE INEJ PODLAHY NUDNE VYSKU STUPNA ZB SCHODISKA UPRAVIT!

PRI REALIZACII PROJEKTU POSTUPOVATYV SULADE S PLATNYMI STN ENI

VSETKY ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE!

STAVEBNE UPRAVY PREKONTROLOVAT A KOORDINOVAT S VYKRESMI JEDNOTLIVYCH PROFESI.

STYKY ROZNYCH STAVEBNYCH MATERIALOV PREKRYT POD OMIETKOU CELOPLOSNE MALTONOSNOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU S PRESAHOM.
OMIETANE ROHOVE STYKY RIESIT PODOMIETKOVYMI ROHOVYMI PLASTOVYMI / HLINIKOVYMI LISTAMI.

OBVODOVE STENY OSETRIT IZOLACIOU Z POLYSTYRENU hr. 200mm, BOCNE OSTENIA OKIEN MIN. hr. 30mm.

POUZIT CERTIFIKOVANY ZATEPLOVACI FASADNY SYSTEM A RIADIT SA STANDARDNYMI DETAILAMI VYROBCU.

SPEVNENE PLOCHY, KTORE SU V KONTAKTE S OBVODOVYMI KONSTRUKCIAMI OBJEKTU, SPADOVAT SMEROM OD OBJEKTU.

DILATACIE JEDNOTLIVYCH BETONOVYCH MAZANIN A POTEROV PREVIEST PODLA PRISLUSNYCH TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV.

PRI REALIZACIT MURIVA JE NUTNE DODRZIAVATTECHNOLOGICKE PREDPISY FIRMY HELUZ!

TABULKA MIESTNOSTI PODKROVIE

Plocha

Ozn.

Povrchovéa

Povrchova

C.M. Nazov miestnosti (m2) Naslapna vrstva Sokel podlahy Gprava stropu Gprava stien Poznamky
2.01 Schodisko 5,51| Drevena podlaha | Dreveny sokle PO5 Malovka Sadrova omietka
202 |Chodba 2,95 | Vinylova podiaha | SoKlovalistapre g, Malovka Sadrova omietka
vlepenie vinylu
Soklova lista pre Sadrova omietka
2.03 [ Spélna+Satnik 25,47 | Vinylové podlaha alista p P04 Malovka + Malovka na
vlepenie vinylu SDK
204 |Kupelha+WC 6,40 | Keramicka diazba | Keramicky sokel | P03 Malovka Sadrova omietka | Umyvatelny nater
+ obklad vid. poznamka
Soklova lista pre Sadrova omietka
2.05 |[lzba 13,13 | Vinylova podlaha alista p P04 Malovka + Malovka na
vlepenie vinylu SDK
Soklové lista pre Sadrova omietka
2.06 |[lzba 13,64 | Vinylova podlaha alista p P04 Malovka + Malovka na
vlepenie vinylu
SDK
67,10 m?

V HYGIENICKYCH MIESTNOSTIACH JE MOZNE LOKALNE KERAMICKY OBKLAD NAHRADIT UMYVATELNYM NATEROM NA OMIETKE. POZICIE A TYP

KERAMICKYCH OBKLADOV NA STENACH DEFINUJE INVESTOR PRED REALIZACIOU.

LEGENDA MATERIALOV

10MPa

0SB 3 DOSKY HR. 22 mm

——
PAROZABRANA (NAPR. JUTAFOL N110 SP)

OZNACENIA:
OZNACENIA DVERI

Dx- OZNACENIE DVERI(

P/L 0ZNACENIE SMERU OTVARANIA (P - PRAVE, I - LAVE)
Zx-
OZNACENIA OKIEN
Ox- OZNACENIE OKENNYCH KONSTRKCII

Px-

Kx-

/Z-

KLx -

DREVENE STLPIKY PRE VYHOTOVENIE NADMUROVKY, ROZMER 80/60mm

AKUSTICKA 1IZOLACIA DO SDK PRIECOK HR. PODLA TYPU PRIECKY 40-60 mm (ISOVER UNI)
TEPELNA IZOLACIA DO PREDSADENYCH NADMUROVIEK (NAPR. ISOVER UNI) HR. 2*100 mm

TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU (ISOVER EPS 70F, A= 0,038 W/m.K) hr. 200 mm

OZNACENIE TYPU ZARUBNE (DREVENA OBLOZKOVA ZARUBEN - SUCAST DODAVKY DVERI)

OBVODOVE MURIVO STREDNEJ PEVNOSTI Z KERAMICKYCH TVARNIC HELUZ UNI brisend HR.250mm NA LEPIACU MALTU S PEVNOSTOU

MURIVO NiZKEJ PEVNOSTI Z KERAMICKYCH TVARNIC HELUZ brisena HR.140mm NA LEPIACU MALTU S PEVNOSTOU 10 MPa

0ZNACENIE VNUTORNEHO PARAPETU (SUCAST DODAVKY OKENNYCH KONSTRUKCII, MATERIAL UPRESNI INVESTOR PRED REALIZACIOU)
OZNACENIE VONKAJSIEHO PARAPETU, HLINIKOVY HR. 2 mm, VO FARBE OKENNYCH KONSTRUKCII (SUCAST DODAVKY OKENNYCH KONSTRUKCII,
FARBU UPRESNI INVESTOR PRED REALIZACIOU)
/ EXTERIEROVE ZALUZIE, OVLADANIE DEFINUJE INVESTOR, FARBA RAL7016

O0ZNACENIA VYROBKOV

KLAMPIARSKE VYROBKY
KL5

INVESTOR PRED REALIZACIOU), SYSTEMOVE RIESENIE ODVODNENIA STRECHY (LINDAB)

KL8
KL14

FASADNA OMIETKA MARKIZY)

X -

Px -

0Sx-
STx -
VSx-

ZAMOCNICKE VYROBKY

LAPAC STRESNYCH SPLAVENIN
OPLECHOVANIE UKONCENIA MARKIZY NAD VSTUPOM, HLINIKOVY ALEBO POPLASTOVANY PLECH HR. 0,6 mm, FARBA RAL 7016 (AKO

DAZDOVY ZVOD DN100 VRATANE UCHYTNYCH 0BJIMOK , FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI

21 OCELOVE ALT. NEREZOVE ZABRADLIE, ZVISLE TYCE, VYSKA 1,0 m (PRESNY TYP VYBERIE INVESTOR PRED REALIZACIOU)
OZNACENIA SKLADIEB

SKLADBA PODLAH

SKLADBA OBVODOVEJ STENY

SKLADBA STROPU A STRECHY

VNUTORNA NENOSNA PRIECKA

VSEOBECNE 0ZNACENIA
/ EXTERIEROVE ZALUZIE, OVLADANIE DEFINUJE INVESTOR, FARBA RAL7016
LINIOVY ZLAB KUPELNA (NAPR. GEBERIT CLEANLINE 60), TYP MRIEZKY VYBERIE INVESTOR

/-

LZ-
DV-
KO-

DOMOVY VRATNIK

KOMIN NA ODVOD SPALIN 0D PLYNOVEHO KONDENZACNEHO KOTLA
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Drenézne potrubie

Geotextilia 300g/m?

Nopova félia nad terénom
ukoncéena systémou listou

1,395

Drenézne potrubie

Geotextilia 300g/m?

Nopova félia nad terénom
ukoncend systémou listou

LEGENDA MATERIALOV

OBVODOVE MURIVO STREDNEJ PEVNOSTI Z KERAMICKYCH TVARNIC HELUZ UNI brisenéd HR.250mm NA LEPIACU

MALTU S PEVNOSTOU 10MPa ) ) .
MURIVO NIZKEJ PEVNOSTI Z KERAMICKYCH TVARNIC HELUZ brisena HR.140mm NA LEPIACU MALTU S PEVNOSTOU

10 MPa

PROSTY BETON ZAKLADOV, TRIEDA BETONU C16/20/XCO

CEMENTOVY POTER VYSTUZENY SIETOVINOU

BETONOVA SKLADANA DLAZBA SPEVNENYCH PLOCH HR. 60 mm PRE CHODNIKY A 80mm PRE POJAZDNE PLOCHY

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE, TRIEDA BETONU C20/25 XC1, VYSTUZ B500 B

POIRILXT
00000
PRI

DEBNIACE BETONOVE TVARNICE , VYPLNENE BETON TRIEDY C20/25 XCO, VYSTUZENE KONSTRUKCNOU VYSTUZOU

|

AKUSTICKA A TEPELNA I1ZOLACIA PODLAHY (NAPR. ISOVER EPS 150S, SUCINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI A=0,034 W/m.K)

AKUSTICKA IZOLACIA DO SDK PRIECOK HR. PODLA TYPU PRIECKY 40-60 mm (ISOVER UNI)
TEPELNA IZOLACIA DO PREDSADENYCH NADMURQVIEK (NAPR. ISOVER UNI) HR. 2*100 mm

TEPELNA 1ZOLACIA STRESNEHO PLASTANA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI, A= 0,033W/m K)
CELKOVA HR. 360 mm

TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU (ISOVER EPS 70F, A= 0,038 W/m.K) hr. 200 mm

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE TVRDENEHO POLYSTYRENU (STYRODUR 2800C, A= 0,038 W/mK) hr. 50 mm

0SB 3 DOSKY HR. 22 mm

DREVENE KONSTRUKCIE V REZE

PAROZABRANA (NAPR. JUTAFOL N110 SP)

PE FOLIA

HYDROIZOLACIA SPODNEJ STAVBY PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A RADONU NA BAZE MODIFIKOVANYCH ASFALTOVYCH
PASOV (NARP. FUNDAMENT 4.0 Speed SBS + PENETRACNY NATER NAPR. Siplast Primer Speed SBS)

8 SRKOVE LOZKO POD ZAKLADY FRAKCIE 4-32 mm, ZHUTNENE NA ID=0,8

STRKOVE LOZKO V SKLADBE SPEVNENYCH PLOCH FRAKCIA VID. SKLADBY, ZHUTNENIE VID. SKLADBY
STRKOVY NASYP POD ZAKLADOVOU DOSKOU FRAKCIE 0-32mm, ZHUTNENY NA ID=0,80

NASYPANA ZEMINA ZHUTNENA NA ID=0,8

POVODNA ZEMINA

UROVEN POVODNEHO TERENU

ODSTRANENIE 100 mm HUMUSOVEJ PODY

OZNACENIA:

0ZNACENIA VYROBKOV

KLx - KLAMPIARSKE VYROBKY
Zx - ZAMOCNICKE VYROBKY
OZNACENIA SKLADIEB

Px - SKLADBA PODLAH

Pex- SKLADBA EXTERIEROVYCH PODLAH
OSx- SKLADBA OBVODOVEJ STENY

STx - SKLADBA STROPU A STRECHY

VSx- SKLADBA VNUTORNEJ STENY

VSEOBECNE 0ZNACENIA

SHP-  SPODNA HRANA PODHLADU

Z- EXTERIEROVE ZALUZIE, OVLADANIE DEFINUJE INVESTOR, FARBA RAL7016
DV- DOMOVY VRATNIK

uT- UPRAVENY TEREN

PT- POVODNY TEREN

POZNAMKY

VYKAZ SKLADIEB FRAGMENTOV VID. TEXTOVA DOKUMENTACIA.

V PRIPADE, ZE SA PRI VYKOPOVYCH PRACA ZISTIA ODLISNE ZAKLADOVE POMERY, NEZ S KTORYMI BOLO POCITANE V STATICKOM VYPOCTE, JE
NUTNE NA STAVBU PRIZVAT STATIKA A PREHODNOTIT SPOSOB ZAKLADANIA. ZAKLADOVE PASY VYBETOVOVAT BEZ TECHNOLOGICKEJ PRESTAVKY
AKO JEDEN MONOLITICKY PRVOK.

NAD VNUTORNYMI PRIECKAMI SU NAVRHNUTE SYSTEMOVE PREKLADY 0D FIRMY HELUZ. ZAPUSTENY GEBERIT V OBVODOVEJ STENE V KUPELNI
NA 1.NP BUDE MAT NIKU PREMOSTENU SYSTEMOVYM KERAMICKYM PREKLADOM.

STAVBA JE PO OBVODE ODDRENAZOVANA DO NOVO NAVRHOVANEHO VSAKU. PO UKONCENIK STAVEBNYCH PRAC BUDE POZEMOK VYROVNANY
DO ROVINY.

PRI REALIZACII PROJEKTU POSTUPOVATV SULADE S PLATNYMI STN ENI

VSETKY ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE!

STAVEBNE UPRAVY PREKONTROLOVAT A KOORDINOVAT S VYKRESMI JEDNOTLIVYCH PROFESII.

STYKY ROZNYCH STAVEBNYCH MATERIALOV PREKRYT POD OMIETKOU CELOPLOSNE MALTONOSNOU SKLOTEXTILNOU MRIEZKOU S PRESAHOM.
OMIETANE ROHOVE STYKY RIESIT PODOMIETKOVYMI ROHOVYMI PLASTOVYMI / HLINIKOVYMI LISTAMI.

OBVODOVE STENY OSETRIT IZOLACIOU Z POLYSTYRENU hr.200 mm, BOCNE OSTENIA OKIEN hr. 30mm.

POUZIT CERTIFIKOVANY ZATEPLOVACI FASADNY SYSTEM A RIADIT SA STANDARDNYMI DETAILAMI VYROBCU.

SPEVNENE PLOCHY, KTORE SU V KONTAKTE S 0BVODOVYMI KONSTRUKCIAMI OBJEKTU, SPADOVATSMEROM 0D OBJEKTU.

DILATACIE JEDNOTLIVYCH BETONOVYCH MAZANIN A POTEROV PREVIEST PODLA PRISLUSNYCH TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV.

PRI REALIZACII MURIVA JE NUTNE DODRZIAVATTECHNOLOGICKE PREDPISY FIRMY HELUZ!

POZNAMKA 1:

PRIECKY NEDOMUROVAVAT AZ PO STROP! VYNECHAT TU DILATACIU, PRIESTOR VYPLNIT PRUZNOU IZOLACIOU NA BAZE KAMENNEJ VLNY A
ZAOMIETAT. VYSKA DILATACIE CCA 15mm.

POZNAMKA 2:

POD ZB VENCE UKLADAT CELOPLOSNE HYDROIZOLACIU NA BAZE ASFALTOVYCHPASOV KVOLI ZATECENIU BETONU DO KERAMICKYCH TVAROVIEK
- SYSTEMOVE RIESENIE FIRMY HELUZ.
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VYKAZ REZIVA

OZN. NAZOV PRVKU PROFIL ($/V) (mm) DLZKA (m) POCET (ks) OBJEM (m?)

1a KROKVA 100 / 160 7.60 28 3,40

1b VYMENA 100 / 160 110 4 0,07

2 KLIESTINY 60/160 4,90 26 1.22

3 STREDOVA VAZNICA 120 /140 12,00 2 0.40

4 POMURNICA 140 /140 12,00 2 0,47
KONTRALATY 40/ 60 7,60 28 0,51
LATOVANIE 40/ 50 1,50 46 1,06

SUCET 714 ¥

CELKOM 714 ¥

UPOZORNENIE:

VYKAZ REZIVA NEOBSAHUJE POMOCNNE KONSTRUKCIE K DREVA, ROST PRE ZATEPLENIE STRESNEJ KONSTRUKCIE POD KROKVAMI! VSETKY DREVENE
PRVKY JE NUTNE OSETRIT NATEROM PROTI HNILOBE A SKODCOM.

LEGENDA 0ZNACENI:
KLx 0ZNACENIE KLAMPIARSKYCH PRVKOV

KL1 STITOVE OPLECHOVANIE UKONCENIA STRECHY, Pz. PLECH HR. 0,6mm + UPRAVA PRASKOVOU FARBOU RAL 7037

KL2 UKONCENIE STRECHY, Pz. PLECH HR. 0,6 mm, FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU)

KL3 DAZDOVY ZLAB DN125 VRATANE DAZDOVYCH HAKOV, FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU),
SYSTEMOVE RIESENIE ODVODNENIA STRECHY (LINDAB )

KL4 DAZDOVY , KONICKY ZIABOVY KOTLIK DN125 VRATANE MEDZIKUSU, FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED —

REALIZACIOU), SYSTEMOVE RIESENIE ODVODNENIA STRECHY (LINDAB )

KL5 DAZDOVY ZVOD DN100 VRATANE UCHYTNYCH OBJIMOK , FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU),
SYSTEMOVE RIESENIE ODVODNENIA STRECHY (LINDAB )

KLé OPLECHOVANIE PRESTUPU KOMINA Pz. PLECHOM HR. 0,6 mm OPLECHOVANIE VO FARBE KRYTINY (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED
REALIZACIOU)

KL7 OPLECHOVANIE LEMOVANIA STRESNEHO OKNA - SYSTEMOVE RIESENIE DODAVATELASTRESNEHO OKNA, FAREBNE PREVEDENIE V ODTIENI KRYTINY

KL8 LAPAC STRESNYCH SPLAVENIN

KL14 OPLECHOVANIE UKONCENIA MARKIZY NAD VSTUPNYMI DVERAMI

KO KOMIN NA ODVOD SPALIN OD PLYNOVEHO KONDENZACNEHO KOTLA

POZNAMKY

STRESNA KRYTINA BUDE BETONOVA BRAMAC, FARBA CIERNA, (BRAMAC, TEGALIT STAR)

STRECHA JE NAVRHNUTA SEDLOVA, SO SKLONOM STRESNYCH ROVIN 40°. ODVODNENIE STRECHY JE RIESENE STRESNYMI ZLABMI DO
ZVISLYCH DAZDOVYCH ZV0ODOV. DAZDOVA VODA BUDE ODVADZANA DO TRATIVODU, KTORY USTI NA POZEMKU INVESTORA.

PLOCHA STRESNYCH ROVIN JE cca 161 m?.

PRI KLADENI STRESNEJ KRYTINY JE NUTNE POSTUPOVATV SULADE S TECHNOLOGICKYM PREDPISOM VYROBCU KRYTINY. SUCASTOU KRYTINY
STRECHY BUDU AJ SYSTEMOVE DIELCE NA VEDENIE BLESKOZVODU, SCHODOVE SLAPAKY NA BEZPECNY VYSTUP KU KOMINU A SYTEMOVE
TVAROVKY NA PRESTUP ODVETRAVACICH HLAVIC KANALIZACIE A PRIPADE SATELITU.

NA STRESNEJ KONSTRUKCI JE PLANOVANA PREDPRIPRAVA NA OSADENIE SOLARNYCH KOLEKTOROV.

VSETKY DREVENE PRVKY KROVU BUDU IMPREGNOVANE PROTI HNILOBE A SKODCOM. KOTVENIE POMURNICE DO ZB VENCA VID. STATIKA.
KROKVY BUDU OSEDLANE NA STREDOVE VAZNICE A POMURNICE. SYSTEM KOTVENIA A SPAJANIA NOSNYCH PRVKOV KROVU VID. STATIKA.

V STRESNOM PLASTI BUDU OSADENE STRESNE OKNA. SYSTEM OSADANIA A KOTVENIA VID. MANUAL VYROBCU STRESNYCH OKIEN. CEZ
STRESNY PLAST PRECHADZA KOMINOVE TELESO (SCHIEDEL ABSOLUT), VZDIALENOST DREVENYCH PRVKOV 0D PLASTA KOMINA BUDE MIN. 50
mm VID. TECHNOLOGICKY PREDPIS VYROBCU.

STREDOVE VAZNICE BUDU PODOPRETE ZB VENCAMI V MIESTE MUROVANYCH PRIECOK VID. STATIKA
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LEGENDA 0ZNACENI:

KLx OZNACENIE KLAMPIARSKYCH PRVKOV

KL1 STITOVE OPLECHOVANIE UKONCENIA STRECHY, Pz. PLECH HR. 0,6mm + UPRAVA PRASKOVOU FARBOU RAL 7037

KL2 UKONCENIE STRECHY, Pz. PLECH HR. 0,6 mm, FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU)

KL3 DAZDOVY ZLAB DN125 VRATANE DAZDOVYCH HAKOV, FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU),

SYSTEMOVE RIESENIE ODVODNENIA STRECHY (LINDAB)

KL4 DAZDOVY , KONICKY ZLABOVY KOTLIK DN125 VRATANE MEDZIKUSU, FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED
REALIZACIOU), SYSTEMOVE RIESENIE ODVODNENIA STRECHY (LINDAB )

KL5 DAZDOVY ZVOD DN100 VRATANE UCHYTNYCH OBJIMOK , FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU),
SYSTEMOVE RIESENIE ODVODNENIA STRECHY (LINDAB)

KL6 OPLECHOVANIE PRESTUPU KOMINA Pz. PLECHOM HR. 0.6 mm OPLECHOVANIE VO FARBE KRYTINY (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED
REALIZACIOU)

KL7 OPLECHOVANIE LEMOVANIA STRESNEHO OKNA - SYSTEMOVE RIESENIE DODAVATELASTRESNEHO OKNA, FAREBNE PREVEDENIE V ODTIENI KRYTINY
KL8 LAPAC STRESNYCH SPLAVENIN
KL14 OPLECHOVANIE UKONCENIA MARKIZY NAD VSTUPNYMI DVERAMI
KO KOMIN NA ODVOD SPALIN 0D PLYNOVEHO KONDENZACNEHO KOTLA
POZNAMKY

STRESNA KRYTINA BUDE BETONOVA BRAMAC, FARBA CIERNA, (BRAMAC, TEGALIT STAR)

STRECHA JE NAVRHNUTA SEDLOVA, SO SKLONOM STRESNYCH ROVIN 40°. ODVODNENIE STRECHY JE RIESENE STRESNYMI ZLABMI DO
ZVISLYCH DAZDOVYCH ZVODOV. DAZDOVA VODA BUDE ODVADZANA DO TRATIVODU, KTORY USTI NA POZEMKU INVESTORA.

PLOCHA STRESNYCH ROVIN JE cca 161 m?2.

PRI KLADENI STRESNEJ KRYTINY JE NUTNE POSTUPOVATV SULADE S TECHNOLOGICKYM PREDPISOM VYROBCU KRYTINY. SUCASTOU KRYTINY
STRECHY BUDU AJ SYSTEMOVE DIELCE NA VEDENIE BLESKOZVODU, SCHODOVE SLAPAKY NA BEZPECNY VYSTUP KU KOMINU A SYTEMOVE
TVAROVKY NA PRESTUP ODVETRAVACICH HLAVIC KANALIZACIE A PRIPADE SATELITU.

NA STRESNEJ KONSTRUKCI JE PLANOVANA PREDPRIPRAVA NA OSADENIE SOLARNYCH KOLEKTOROV.

VSETKY DREVENE PRVKY KROVU BUDU IMPREGNOVANE PROTI HNILOBE A SKODCOM. KOTVENIE POMURNICE DO ZB VENCA VID. STATIKA.
KROKVY BUDU OSEDLANE NA STREDOVE VAZNICE A POMURNICE. SYSTEM KOTVENIA A SPAJANIA NOSNYCH PRVKOV KROVU VID. STATIKA.

V STRESNOM PLASTI BUDU OSADENE STRESNE OKNA. SYSTEM OSADANIA A KOTVENIA VID. MANUAL VYROBCU STRESNYCH OKIEN. CEZ
STRESNY PLAST PRECHADZA KOMINOVE TELESO (SCHIEDEL ABSOLUT), VZDIALENOST DREVENYCH PRVKOV 0D PLASTA KOMINA BUDE MIN. 50
mm VID. TECHNOLOGICKY PREDPIS VYROBCU.

STREDOVE VAZNICE BUDU PODOPRETE ZB VENCAMI V MIESTE MUROVANYCH PRIECOK VID. STATIKA
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ENDA OZNACENI POHLADY

EXTERIEROVA SILIKONOVA OMIETKA (weber.pas exclusive), FARBA BIELA - PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU, ZRNO
HR. 1.5 mm

EXTERIEROVA SILIKONOVA OMIETKA (weber.pas exclusive) + PENETRACNY TRANSPARENTNY NATER SOKLOVEJ CASTI, FARBA OMIETKY
BIELA - PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU, ZRNO HR. 1,5 mm

EXTERIEROVA SILIKONOVA OMIETKA (weber.pas exclusive), FARBA ANRATIT SEDA - PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED
REALIZACIOU, ZRNO HR. 1,5 mm

EXTERIEROVA SILIKONOVA OMIETKA (weber.pas exclusive) + PENETRACNY TRANSPARENTNY NATER SOKLOVEJ CASTI, FARBA ANRATIT SEDA
- PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU, ZRNO HR. 1,5 mm

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA NA CHODNIKY, HR. DLAZBY 60 mm, FARBA PRIRODNA SIVA (NAPR. SEMMELROCK CITY TOP SYSTEMOVA)

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA NA POJAZD HR. DLAZBY 80 mm, FARBA PRIRODNA SIVA (NAPR. SEMMELROCK CITY TOP SYSTEMOVA)

DREVENA TERASA, PODKONSTRUKCIA SYSTEMOVA , DREVENA - SUCAST DODAVKY TERASY, FAREBNE RIESENE VYBERIE INVESTOR PRED
REALIZACIOU

STRKOVY OKAPOVY CHODNIK OKOLO STAVBY, STRK NETRIEDENY FRAKCIA 32 mm

SYSTEMOVE DAZDOVE ODVODNENIE STRECHY (DAZDOVE ZLABY, ZVODY, LAPACE STRESNYCH SPLAVENIN), FARBA ODVODNOVACIEHO
SYSTEMU RAL 7037 (PRACHOVA SEDA)

VYPLNE OTVOROV, PLASTOVE 5 KOMOROVE OKNO S IZOLACNYM TROJISKLOM (Uokno=1,0 W/m.K), FARBA RAMU AJ KRIDLA RAL7016
(ANTRACIT SEDA)

VYPLNE OTVOROV, HLINIKOVE S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM, ZASKLENIE IZOLACNYM TROJSKLOM (Uokno=1,0 W/m.K), FARBA RAMU
AJ KRIDLA RAL7016 (ANTRACIT SEDA)

VSTUPNE VCHODOVE DVERE DO DOMU, MATERIALOVE PREVEDENIE HLINIK, BEZPECNOSTNE MIN. TRIEDA BEZPECNOSTI 3, FARBA RAMU AJ
KRIDLA RAL7016 (ANTRACIT SEDA) , DVERE BEZPRAHOVE

OPLECHOVANIE STRECHY MARKIZY V MIESTE UKONCENIA FOLIOVEJ HYDROIZOLACIE, FARBA PLECHU RAL 7016

OPLECHOVANIE UKONCENIA STRECHY V STITOCH, HLINIKOVY PLECH HR. 0,6 mm, FARBAV ODTIENI KRYTINY NUTNE PRISPOSOBIT NA
STAVBE!

VONKAJSIA KLIMATIZACNA JEDNOTKA (DAIKIN 5MXS90E) OSADENA NA PRUZNE PODLOZKY NA BETONOVE PLATNE

DYMOVOD 0D PLYNOVEHO KONDENZACNEHO KOTLA ROZMER 100/60 VYVEDENY V NEREZOVOM KOMINE NAD STRECNU ROVINU

STRESNE OKNA VELUX, ROZMER 660x980 mm, ELEKTRICKY OVLADANE, Z EXTERIERU TIENIACE ROLETY, LEMOVANIE OKIEN VO FARBE
KRYTINY - PRESNY ODTIEN ODSUHLASI'T S INVESTOROM PRED REALIZACIOU

KOMINOVY PLAST, POVRCHOVA UPRAVAYV SILIKONOVEJ OMIETKE, ZRNO 1,5 mm, FARBA BIELA - PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR
PRED REALIZACIOU

MRIEZKY NA FASADE (PRIVOD A ODVOD PRE REKUPERACNU JEDNOTKU), MRIEZKU INTEGROVAT DO ROVINY S FASADOU, FARBA MRIEZKY
BIELA V ODTIENI FASADY. MRIEZKU OPATRIT SIETKOU PROTI HMYZU. PRESNY DIZAIN MRIEZKY ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU

BETONOVA STRESNA KRYTINA (BRAMAC TEGALIT STAR) , FARBA GRANITOVA METALICKA
FOLIOVA STRESNA IZOLACIA MARKIZY NAD VSTUPOM (FATRAFOL 810)

I ; | | o R RGO R #150% R0 RO RO RO R0 ek R RO RO KOO R B Qo RO A RO OO R0 B
// / / 2 i )O%% géa%?&%%%%g?‘%z@%ﬂh&m)@owgﬁ%qw%%owwo % 7

OPLOTENIE ZO STRANY ULICE Z LIATEHO, POHIADOVEHO BETONU, VYSKA 1,80 m NAD TEREN
SYSTEMOVE, DIELCOVE OPLOTENIE POZEMKU, VYSKA STLPIKOV V ROVINE S OPLOTENIM OD ULICE, FARBU VYBERIE INVESTOR

KONTAJINEROVE STOJISKO Z LIATEHO POHLADOVEHO BETONU, VYSKA 1,80m NAD TEREN
KOVANA POSUVNA BRANA PRE VJAZD, FARBA RAL 7016, VYPLN TAHOKOV. OVLADANA MOTORICKY, VYSKA +1,70 m

PROTIDAZDOVA MRIEZKA NA FASADE, FARBA V ODTIENI FASADY, MATERIAL - HLINIK, PRE PRIVOD VZDCHU KU KRBU

DOMOVY VRATNIK NA BRANICKE Z0 STRANY ULICE, TYP A DIZAJN VYBERIE INVESTOR

POSTOVA SCHRANKA, TYP A DIZAJIN VYBERIE INVESTOR

STRECHA V TYCHTO MIESTACH VYBAVENA STUPACIMI PLOSINAMI KU KOMINOVEMU TELESU, UPRESNI INVESTOR PRED REALIZACIOU
SOLARNE KOLEKTORY, TYP, DIZAJN VYBERIE INVESTOR

@OEEEEG®EO®

LEGENDA OZNACENI:
Lx 0ZNACENIE KLAMPIARSKYCH PRVKOV

~

KL STITOVE OPLECHOVANIE UKONCENIA STRECHY, Pz. PLECH HR. 0,6mm + UPRAVA PRASKOVOU FARBOU RAL 7037

KL2 UKONCENIE STRECHY, Pz. PLECH HR. 0.6 mm, FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU)

KL3 DAZDOVY ZI'AB DN125 VRATANE DAZDOVYCH HAKOV, FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU),
SYSTEMOVE RIESENIE ODVODNENIA STRECHY (LINDAB )

KL4 DAZDOVY , KONICKY ZI ABOVY KOTLIK DN100 VRATANE MEDZIKUSU, FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED
REALIZACIOU), SYSTEMOVE RIESENIE ODVODNENIA STRECHY (LINDAB)

KL5 DAZDOVY ZVOD DN100 VRATANE UCHYTNYCH OBJIMOK , FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU),

SYSTEMOVE RIESENIE ODVODNENIA STRECHY (LINDAB )

KL6 OPLECHOVANIE PRESTUPU KOMINA Pz. PLECHOM HR. 0,6 mm OPLECHOVANIE VO FARBE KRYTINY (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED
REALIZACIOU)

KL7 OPLECHOVANIE LEMOVANIA STRESNEHO OKNA - SYSTEMOVE RIESENIE DODAVATELASTRESNEHO OKNA, FAREBNE PREVEDENIE V ODTIENI KRYTINY
KL8 LAPAC STRESNYCH SPLAVENIN

KL14 OPLECHOVANIE UKONCENIA MARKIZY NAD VSTUPNYMI DVERAMI

Z EXTERIEROVE HLINIKOVE ZALUZIE, ELEKTRICKE OVLADANIE, VODACE LISTY VSADENE DO OSTENIA (SYSTEMOVE RIESENIE NAPR. K-SYSTEM) , FAREBNE
RIESENIE RAL7016, KASTLIKY SKRYTE V ZATEPLENI, TYP ZALUZIE 90
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BETONOVA SKLADANA DLAZBA SPEVNENYCH PLOCH HR. 60 mm PRE CHODNIKY A 80mm PRE POJAZDNE PLOCHY

SRKOVE LOZKO POD ZAKLADY FRAKCIE 4-32 mm, ZHUTNENE NA ID=0,8
STRKOVE LOZKO V SKLADBE SPEVNENYCH PLOCH FRAKCIA VID. SKLADBY, ZHUTNENIE VID. SKLADBY
STRKOVY NASYP POD ZAKLADOVOU DOSKOU FRAKCIE 0-32mm, ZHUTNENY NA ID=0,80

POVODNA ZEMINA
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LEGENDA 0ZNACENI POHLADY
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EXTERIEROVA SILIKONOVA OMIETKA (weber.pas exclusive), FARBA BIELA - PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU, ZRNO
HR. 1.5 mm

EXTERIEROVA SILIKONOVA OMIETKA (weber.pas exclusive) + PENETRACNY TRANSPARENTNY NATER SOKLOVEJ CASTI, FARBA OMIETKY
BIELA - PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU, ZRNO HR. 1,5 mm

EXTERIEROVA SILIKONOVA OMIETKA (weber.pas exclusive), FARBA ANRATIT SEDA - PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED
REALIZACIOU, ZRNO HR. 1,5 mm

EXTERIEROVA SILIKONOVA OMIETKA (weber.pas exclusive) + PENETRACNY TRANSPARENTNY NATER SOKLOVEJ CASTI, FARBA ANRATIT SEDA
- PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU, ZRNO HR. 1,5 mm

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA NA CHODNIKY, HR. DLAZBY 60 mm, FARBA PRIRODNA SIVA (NAPR. SEMMELROCK CITY TOP SYSTEMOVA)

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA NA POJAZD HR. DLAZBY 80 mm, FARBA PRIRODNA SIVA (NAPR. SEMMELROCK CITY TOP SYSTEMOVA)

DREVENA TERASA, PODKONSTRUKCIA SYSTEMOVA , DREVENA - SUCAST DODAVKY TERASY, FAREBNE RIESENE VYBERIE INVESTOR PRED
REALIZACIOU

STRKOVY OKAPOVY CHODNIK OKOLO STAVBY, STRK NETRIEDENY FRAKCIA 32 mm
SYSTEMOVE DAZDOVE ODVODNENIE STRECHY (DAZDOVE ZLABY, ZVODY, LAPACE STRESNYCH SPLAVENIN), FARBA ODVODNOVACIEHO

SYSTEMU RAL 7037 (PRACHOVA SEDA)

VYPLNE OTVOROV, PLASTOVE 5 KOMOROVE OKNO S IZOLACNYM TROJISKLOM (Uokno=1,0 W/m.K), FARBA RAMU AJ KRIDLA RAL7016
(ANTRACIT SEDA)

VYPLNE OTVOROV, HLINIKOVE S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM, ZASKLENIE IZOLACNYM TROJSKLOM (Uokno=1,0 W/m.K), FARBA RAMU
AJ KRIDLA RAL7016 (ANTRACIT SEDA)

VSTUPNE VCHODOVE DVERE DO DOMU, MATERIALOVE PREVEDENIE HLINIK, BEZPECNOSTNE MIN. TRIEDA BEZPECNOSTI 3, FARBA RAMU AJ
KRIDLA RAL7016 (ANTRACIT SEDA) , DVERE BEZPRAHOVE

OPLECHOVANIE STRECHY MARKIZY V MIESTE UKONCENIA FOLIOVEJ HYDROIZOLACIE, FARBA PLECHU RAL 7016

OPLECHOVANIE UKONCENIA STRECHY V STITOCH, HLINIKOVY PLECH HR. 0,6 mm, FARBAV ODTIENI KRYTINY NUTNE PRISPOSOBIT NA
STAVBE!

VONKAJSIA KLIMATIZACNA JEDNOTKA (DAIKIN 5MXS90E) OSADENA NA PRUZNE PODLOZKY NA BETONOVE PLATNE

DYMOVOD 0D PLYNOVEHO KONDENZACNEHO KOTLA ROZMER 100/60 VYVEDENY V NEREZOVOM KOMINE NAD STRECNU ROVINU

STRESNE OKNA VELUX, ROZMER 660x980 mm, ELEKTRICKY OVLADANE, Z EXTERIERU TIENIACE ROLETY, LEMOVANIE OKIEN VO FARBE
KRYTINY - PRESNY ODTIEN ODSUHLASI'T S INVESTOROM PRED REALIZACIOU

KOMINOVY PLAST, POVRCHOVA UPRAVAYV SILIKONOVEJ OMIETKE, ZRNO 1,5 mm, FARBA BIELA - PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR
PRED REALIZACIOU

MRIEZKY NA FASADE (PRIVOD A ODVOD PRE REKUPERACNU JEDNOTKU), MRIEZKU INTEGROVAT DO ROVINY S FASADOU, FARBA MRIEZKY
BIELA V ODTIENI FASADY. MRIEZKU OPATRIT SIETKOU PROTI HMYZU. PRESNY DIZAIN MRIEZKY ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU

BETONOVA STRESNA KRYTINA (BRAMAC TEGALIT STAR) , FARBA GRANITOVA METALICKA
FOLIOVA STRESNA IZOLACIA MARKIZY NAD VSTUPOM (FATRAFOL 810)
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OPLOTENIE ZO STRANY ULICE Z LIATEHO, POHIADOVEHO BETONU, VYSKA 1,80 m NAD TEREN
SYSTEMOVE, DIELCOVE OPLOTENIE POZEMKU, VYSKA STLPIKOV V ROVINE S OPLOTENIM OD ULICE, FARBU VYBERIE INVESTOR

KONTAJINEROVE STOJISKO Z LIATEHO POHLADOVEHO BETONU, VYSKA 1,80m NAD TEREN
KOVANA POSUVNA BRANA PRE VJAZD, FARBA RAL 7016, VYPLN TAHOKOV. OVLADANA MOTORICKY, VYSKA +1,70 m

PROTIDAZDOVA MRIEZKA NA FASADE, FARBA V ODTIENI FASADY, MATERIAL - HLINIK, PRE PRIVOD VZDCHU KU KRBU

DOMOVY VRATNIK NA BRANICKE Z0 STRANY ULICE, TYP A DIZAJN VYBERIE INVESTOR

POSTOVA SCHRANKA, TYP A DIZAJIN VYBERIE INVESTOR

STRECHA V TYCHTO MIESTACH VYBAVENA STUPACIMI PLOSINAMI KU KOMINOVEMU TELESU, UPRESNI INVESTOR PRED REALIZACIOU
SOLARNE KOLEKTORY, TYP, DIZAJN VYBERIE INVESTOR
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LEGENDA OZNACENI:
Lx 0ZNACENIE KLAMPIARSKYCH PRVKOV

~

KL STITOVE OPLECHOVANIE UKONCENIA STRECHY, Pz. PLECH HR. 0,6mm + UPRAVA PRASKOVOU FARBOU RAL 7037

KL2 UKONCENIE STRECHY, Pz. PLECH HR. 0.6 mm, FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU)

KL3 DAZDOVY ZI'AB DN125 VRATANE DAZDOVYCH HAKOV, FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU),
SYSTEMOVE RIESENIE ODVODNENIA STRECHY (LINDAB )

KL4 DAZDOVY , KONICKY ZI ABOVY KOTLIK DN100 VRATANE MEDZIKUSU, FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED
REALIZACIOU), SYSTEMOVE RIESENIE ODVODNENIA STRECHY (LINDAB)

070

LEGENDA MATERIALOV

SUCHY BETON PRE OSADENIE ZAHRADNYCH A CESTNYCH OBRUBNIKOV
BETONOVA SKLADANA DLAZBA SPEVNENYCH PLOCH HR. 60 mm PRE CHODNIKY A 80mm PRE POJAZDNE PLOCHY

s

i SRKOVE LOZKO POD ZAKLADY FRAKCIE 4-32 mm, ZHUTNENE NA ID=0,8
STRKOVE LOZKO V SKLADBE SPEVNENYCH PLOCH FRAKCIA VID. SKLADBY, ZHUTNENIE VID. SKLADBY
STRKOVY NASYP POD ZAKLADOVOU DOSKOU FRAKCIE 0-32mm, ZHUTNENY NA ID=0,80

POVODNA ZEMINA

KL5 DAZDOVY ZVOD DN100 VRATANE UCHYTNYCH OBJIMOK , FARBA PRACHOVA SEDA - RAL 7037 (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED REALIZACIOU),

SYSTEMOVE RIESENIE ODVODNENIA STRECHY (LINDAB )

KL6 OPLECHOVANIE PRESTUPU KOMINA Pz. PLECHOM HR. 0,6 mm OPLECHOVANIE VO FARBE KRYTINY (PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR PRED
REALIZACIOU)

KL7 OPLECHOVANIE LEMOVANIA STRESNEHO OKNA - SYSTEMOVE RIESENIE DODAVATELASTRESNEHO OKNA, FAREBNE PREVEDENIE V ODTIENI KRYTINY
KL8 LAPAC STRESNYCH SPLAVENIN

KL14 OPLECHOVANIE UKONCENIA MARKIZY NAD VSTUPNYMI DVERAMI

Z EXTERIEROVE HLINIKOVE ZALUZIE, ELEKTRICKE OVLADANIE, VODACE LISTY VSADENE DO OSTENIA (SYSTEMOVE RIESENIE NAPR. K-SYSTEM) , FAREBNE
RIESENIE RAL7016, KASTLIKY SKRYTE V ZATEPLENI, TYP ZALUZIE 90
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1.NP SDK konSstrukcie

Mierka 1:50
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SKLADBA INSTALACNYCH PRIECOK:

IP1

- VODEODOLNY SDK
- OCELOVA PODKONSTRUKCIA

- VZDUCHQVA DUTINA PRE VEDENIE ISTALACIL hr. 117.5 mm

P2

- VODEODOLNY SDK
- OCELOVA PODKONSTRUKCIA

- VZDUCHOVA DUTINA PRE VEDENIE ISTALACII

POZNAMKY:

mm.

OCELOVE STLPY NA 1NP BUDU OPLASTENE PROTIPOZIARNYM SADROKARTONOM

(KNAUF FIREBOARD) HR. 15 mm.

SDK DOSKA PREBEHNE POD PRIEVLAKOM
PRISADENA NA PRIEVLAK

STROPNA DOSKA Z CELA OPL. SDK AZ PO
NASLAPNU VRSTVU PODKROVIA

___A
P2
vysoka po strop _T
niky podla poziadaviek klienta
LEGENDA OZNACEN:

H
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@ ALX

CHLADENIE- JEDNOTKA T

OSADENA DO SDK

1.05

2 3200

Zx- 0ZNACENIE TYPU ZARUBNE (DREVENA 0BLOZKOVA ZARUBEN - SUCAST DODAVKY DVERI)
Ox OZNACENIE OKENNYCH KONSTRUKCIT

Px 0ZNACENIE VNUTORNEHO PARAPETU (SUCAST DODAVKY OKNA)

Kx 0ZNACENIE VONKAJSIEHO PARAPETU (SUCAST DODAVKY OKNA)

SHP SPODNA HRANA PODHLADU

eb SDK SADROKARTON
VSx

V SDK PODHLADE

REVIZNY OTVOR 200*1000 mm

©

0ZNACENIE VYUSTIEK VZT

O OZNACENIE VYUSTKY NA PRIVOD VZDUCHU
O OZNACENIE VYUSTKY NA 0DVOD VZDUCHU

REVIZNY OTVOR 750*950 mm
V SDK PODHLADE

PRI REALIZACII SDK KONSTRUKCI JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOGICKEHO
PREDPISU VYROBCU. STYKY SDK DOSIEK BUDU 2xPRESIETKOVANE A PRETMELENE.
DODRZIAVAT POZIADAVKU NA PRUZNE SPOJE. POZICIE REVIZNYCH OTVOROV VID.
VYKRES. AKUKOLVEK ZMENU VOPRED KONZULTOVAT S INVESTOROM. V MOKRYCH
PREVADZKACH (KUPELNE, TECHNICKA MIESTNOST - POUZIT VODEODOLNY SDK.

NIKY DO INSTALACNYCH PRIECOK DEFINUJE INVESTOR. V SDK PODHLADOCH BunU |
ZAPUSTENE SVIETIDLA. TYP A DIZAJN SVIETIDIEL VYBERIE INVESTOR.

V PODKROVI JE POUZITY PROTIPOZIARNY SADROKARTON (KNAUF FIREBOARD) HR. 12,5

0ZNACENIE DVERNYCH KONSTRUKCIT
OZNACENIE OTVARANIA DVERI P-PRAVE, L - LAVE
0ZNACENIE HLINIKOVEJ ZARUBNE (SUCAST DODAVKY DVERI)

OZNACENIE SKLADBY VNUTORNEJ STENY
IPx OZNACENIE INSTALACNEJ PREDSTENY ZO SADROKARTONU

hr.12,5 mm
hr. 50 mm

hr. 180 mm

hr. 12,5 mm
hr. 50 mm
hr. 80 mm
hr.142,5 mm




Podkrovie SDK konstrukcie SKLADBA INSTALACNYCH A SADROKARTONOVYCH PRIECOK:

Mierka 1:50
IP3 - 1P4
- - VODEODOLNY SDK hr. 12,5 mm
- VODEODOLNY SDK hr. 12,5 mm
| - OCELOVA PODKONSTRUKCIA hr. 50 mm
' - VZDUCHOVA DUTINA PRE VEDENIE ISTALACII hr.80 mm
I hr. 155 mm
IP5
- VODEODOLNY SDK hr. 12,5 mm
- OCELOVA PODKONSTRUKCIA hr. 75 mm
L 9100 L - VZDUCHOVA DUTINA hr. 230 mm
. ? - OCELOVA PODKONSTRUKCIA hr. 75 mm
L 2864 L 3372 L 2864 L )
7 ‘ 7 7 - VODEODOLNY SDK hr.12.5 mm
\ ! / hr. 405 mm
/ SDK PODHLAD AJ V POVALOVOM PRIESTORE ~ \
T SPOJE PRETMELIT o VST
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SDK PODHLAD AJ V POVALOVOM PRIESTORE

SPOJE PRETMELIT : :
L 2864 L 3372 L 2864 L
1 1 g 1
L 9100 | i
7 ) 7

m

POZNAMKY:

PRI REALIZACII SDK KONSTRUKCI JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU. STYKY SDK DOSIEK BUDU
2xPRESIETKOVANE A PRETMELENE. DODRZIAVAT POZIADAVKU NA PRUZNE SPOJE. POZICIE REVIZNYCH OTVOROV VID. VYKRES. AKUKOLVEK ZMENU
VOPRED KONZULTOVATS INVESTOROM. V MOKRYCH PREVADZKACH (KUPELNE, TECHNICKA MIESTNOST - POUZIT VODEODOLNY SDK.

NIKY DO INSTALACNYCH PRIECOK DEFINUJE INVESTOR. V SDK PODHLADOCH BUDU ZAPUSTENE SVIETIDLA. TYP A DIZAJN SVIETIDIEL VYBERIE
INVESTOR.

V PODKROVI JE POUZITY PROTIPOZIARNY SADROKARTON (KNAUF FIREBOARD) HR. 12,5 mm.

OCELOVE STLPY NA 1.NP BUDU OPLASTENE PROTIPOZIARNYM SADROKARTONOM (KNAUF FIREBOARD) HR. 15 mm.

POVALA BUDE OPLASTENA SDK DOSKAMI V MIESTACH SIKMEJ STRECHY VID. REZ A VYKRES E1.05. DOSKY V STYKOCH PRESIETKOVAT A PRETMELIT AK
TO BUDE TECHNICKY MOZNE VZHLADOM NA PRIESTORE POMERY.




1.NP Prestupy 1.NP LEGENDA MATERIALOV LEGENDA STAVEBNYCH UPRAV

Mierka 1:50 OBVODOVE MURIVO STREDNEJ PEVNOSTI Z KERAMICKYCH . -
TVARNIC HELUZ UNI brisend HR.250mm NA LEPIACU MALTU'S DRUH | OZNACENIE STAVEBNEJ  pogeT | TECHNICKE POLOHA 0D POZNAMKA
M PEVNOSTOU 10MPa UPRAVY PARAMETRE PODLAHY V 1.PP
I ////// MURIVO NiZKEJ PEVNOSTI Z KERAMICKYCH TVARNIC HELUZ KA1 [PRESTUP V ZAKLADE 1 250x250 |SH= -1,020 VNEGHAT V ZAKLADE
) ~ « . . ~
7B KONSTRUKCIE, TRIEDA BETONU C20/25/XC1, VYSTUZ B500 B KAZ  |PRESTUP V ZAKLADE 1 250x250 |SH=-0.900 VYNECHAT V ZAKLADE
B TEPELNA IZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU (ISOVER EPS 70F, A= KA4 |PRESTUP V ZAKLADE 1 250x250 [SH=-0,850m VYNECHAT V ZAKLADE
1 e 0,038 W/m.K) hr. 200 mm KAS5 |DRAZKA V ZAKLADE 1 250x250 |SH=-0,880m VYSEKAT DO ZAKLADU
110 TEPELNA IZOLACIA NA BAZE TVRDENEHO POLYSTYRENU (STYRODUR 26 |DRAZKA Y ZAKLADE 1 050x250 |SH=-0.850 m VYSEKAT DO ZAKLADU
2800C, A= 0,038 W/m.K) hr. 50 mm _ .
KA7 |DRAZKA V ZAKLADE 1 250x250 |[SH=-0.800m VYSEKAT DO ZAKLADU
A~ ' ' ' TABULKA MIESTNOSTI 1.NP V STRESNOM PLASTI ‘- .
] ) 2) (003 3) —— KA8 |PRESTUP STRECHOU ! DNSO UKONCIT SYSTEMOVOU TVAROVKOU KRYTINY |
| i i C.M. N&zov miestnosti (m2) KA9  |PRESTUP STRECHOU 1 DN110 V STRESNOM PLASTI PRE ODVETR. KANALIZACIE
el 101 | Predsien 5.83 KA10 |PRESTUP STROPOM 2 150x150 |V STROPE NAD 1.NP VYNECHAT V STROPE
. .
L i PO L)L LA -—-@ : KA1 |PRESTUP STROPOM 1 100x100 |V STROPE NAD 1.NP VYNECHAT V STROPE
s 1.02 Technicka miestnost 6,69 n —
; KA12 [PRESTUP ZAKL. DOSKOU 4 150x150 |V ZAKL. DOSKE VYNECHAT V DOSKE
103 |wC 1.49 KA13 [NIKAV STENE PRE GEBERIT 1 120x500x1400|HH=+1,200 VYNECHAT V STENE
HH=-0,200 f
104 | cChodba 9.63 KA14 |PRESTUP STENOU 1 100x100 VYSEKAT DO STENY
KA15 |DRAZKA V STENE 1 80x80x630 [HH=+0,500 VYSEKAT DO STENY
1.07 1.05 [Spalha 13,05 UK1  |PRESTUP STROPOM ) 150x150 |V STROPE NAD 1.NP VYNECHAT V STROPE
A'*r' 106 | Kapefha 448 UK2 |PRESTUP STROPOM 1 420x420 |V STROPE NAD 1.NP VYNECHAT V STROPE —
1 i_ \ 1 107 Kuchyra+jedaler 861 UK3 |DRAZKA V STENE 7 100x50x380 |HH=+0.250 VYSEKAT DO STENY
1 5@%35 o s = | +obyvacia izba : PL1  |PRESTUP STENOU 1 100x100 |V STENE v=600 mm VYSEKAT DO STENY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - < . -
Do ' vztr o KR =L 1.08 | Spajza 3.58 PL2 [PRESTUP STENOU 1 100x100 |V STENE v=800 mm VYSEKAT DO STENY
225x100 HH LICUJE SO STROPOM f
2500 100** / 420x420 V STROPE NAD 1.NP eeX Y 109 | Schodisko 5,89 VZT1 |PRESTUP STENOU 1 990x180 VYNECHAT V STENE
71 1 779 25 KA12 150x150 HH LICUJE SO STROPOM f
| 50 — 300/{, ’I’ 77 /'IN/O/'I/ ‘ UM [ﬁso . 250 v ZAKL. DOSKE 0 [Terasa 460 VZT2 |PRESTUP STENOU 1 380x90 ’ VYNECHAT V STENE
5350 : j004»4» Do L DV[ I % 103,94 m? VZT3 |PRESTUP STENOU 1 ¢ 90 HH LICUJE SO STROPOM VYSEKAT DO STENY
2! ‘ OVL. - - ”
. - :’5003100 £50 Zégfoo £ o : v 0 OO || ] ___ VZT4 |PRESTUP STENOU 1 1080x90  (HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STENE
x100x =, : . PR A XL
g | VZ110 ! VZT1 ‘ . T (No HH LICUJE SO STROPOM T
V STENE VZTO g BOOX?QO 270x90 - @ " / : : : 1 \ Voa | VZT5 |PRESTUP STENOU 1 480%x90 VYNECHAT V STENE
B 600 ¥ ,|b200 300x90 Do 1 ! i (ao)] I} 350x100x650 — VZT6 |PRESTUP STENOU 2 440x180 |HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STENE
K 280 1 @SN 0 0 S H1pP70 i 1.08 V STENE ‘
‘ | N I N ' - } VvZT7 |PRESTUP STENOU 2 225x100 |HH 50mm POD STROPOM VYNECHAT V STENE
. : / I | X~ 1B “r-ftr-+t+-4t-4-4- ¥ xEA-—--— @ | V STROPE *
-+ ——— e N — - — - il ==h | VZT8 |PRESTUP STROPOM 1 600x90 VYNECHAT V STROPE
- = JR N | ”
A i RNl NG S o[ vzre A T T KATO A | VZT9 |PRESTUP STENOU 1 300x90  HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STENE
N R RrRE 3| 440x180 — . - .
T_ L § I AJ 777777 — 100*4 AV 109 150x150 V STROPE NAD 1.NP _T | VZT10 |PRESTUP STENOU 1 300x100 |HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STENE
3 P i K con : -
! v 14 . {g TN I T T T T I 1?07\4% 896 } VZT1 [PRESTUP STENOU 1 370x90  [HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STENE
N BT 7O - i o 7 ST S [ - -
@- -Cj: ------ 1 overe N T : IO A Y Y A A A A A &Y AV 0% /A ; jjji'ﬂ‘r'ﬂ_’i@ 7777777777777777777777777 R | VZT12 |PRESTUP STENOU 2 300x300 |HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STENE A VENCI
Lo 440x1 o=z NUF \ = ~ - .
© Sl § ol EL Vo Z o R CHLY e o | CHL1 |PRESTUP STENOU 1 ¢ 150 HH LICUJE SO STROPOM VYSEKAT DO STENY
R o I . o L 17 1| A B 7 NS, 104 = 100x100 90 ol (e 9150 o | i -
KA12 150%150 3 U | EL1  |PRESTUP STROPOM 1 100X100 |HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STROPE
V ZAKL. DOSKE = , VO3 ! 5
KA13 H @@ o 20 i (o 150,100x650 | VO1 |PRESTUP STROPOM 1 100x200 |V STROPE NAD 1.NP VYNECHAT V STROPE
225x100 K~ ; -
NIKA 120x500x1400 KAI0 L2 | vZTa vzts S 03430 2 ) VSTENE 2 | V02 |PRESTUP ZAKL. DOSKOU 1 50x50 |V ZAKL. DOSKE VYNECHAT V ZAKL. DOSKE
I X / < . y v | -
e 150x150 V STROPE NAD 1.NP N 480x90 23090 150 316 - \ VO3 |DRAZKAV STENE 2 150x100x650 |HH=+0,450 VYSEKAT DO STENY
100x50x380 KA T L. _ % ! — -
\ STENE % 100x100 V STROPE NAD 1.NP ] = =7 _ » i Y e NG } VO4 |DRAZKA V STENE 2 350x100x650 |HH=+0,450 VYSEKAT DO STENY
3 ! ! : N S PtV - N
e Vo1 ; §§ o AN N @7,\— --150x150 V STROPE NAD T.NP ---- - N | VO5 [DRAZKA V STENE 2 200x100x630 |HH=+0,500 VYSEKAT DO STENY
m © 100x200 V STROPE NAD 1.NP j ] D9 N 3 | Py P | !
> 1.05 L 145 : SN I 3 -1 JoToL+ N VZTI2 ~ | V06 |DRAZKAV STENE 2 200x100x1330|HH=+1,300 VYSEKAT DO STENY
. ! ' . ; , @)
o > 080 101417 4sd i L350 AoV ). 300x300 g |
5 o1 A S & 7 L ‘ POZNAMKY:
~ (LYALD © = 0 | 0 :
Z DOIK 1) ’ 5 | Ao T
3 o o S o |
B X o 1 SE L -t 150 &) < ; LEGENDA STAVEBNYCH UPRAV VYPISUJE VSETKY STAVEBNE UPRAVY NA VSETKYCH VYSKOVYCH UROVNIACH STAVBY (ZAKLADY, 1..NP, PODKROVIE,
— — S g - .o . . . . < . . < p
0 // o 10 1U5K07 O S TROPE NAD D | STRECHA). MEDZI STAVEBNE UPRAVY NIE SU ZARADENE DRAZKY NA VODOROVNE VEDENIE INSTALACII ANI DRAZKY NA ROZVODY ELEKTROINSTALACIE
| N X .
1440 100 o L 1021 1o o } A OPTIKY.
-1 olw Q il . o H  |SO§ICKaRK fd s -~ |
[ oN | <t 7 ™~ AN T |
o N | 4 - > @5 AT |
@ . =S, B ~® Tl
[ - 4 UK3 R
: ; BT %o , Vzrp S 100x50x380 |
' ' : 1 ' V STENE |
® ® O O :
: — Vo4 !
: : UK3 : ' VZT1 1350, 1270 ) 350x100x650 |
100x50x380 B [ 990x180 T i V STENE \
V STENE |
|
| |
v , |
LEGENDA OZNACEN!I: ) |
B le |
- . < . m \
Dx OZNACENIE DVERNYCH KONSTRUKCH || =+ o ______________ J

P/L OZNACENIE OTVARANIA DVERI P-PRAVE, L - LAVE
ALx OZNACENIE HLINIKOVEJ ZARUBNE (SUCAST DODAVKY DVERI)

Zx OZNACENIE TYPU ZARUBNE (DREVENA OBLOZKOVA ZARUBEN - SUCAST DODAVKY DVERI)
0x 0ZNACENIE OKENNYCH KONSTRUKCIf

Px OZNACENIE VNUTORNEHO PARAPETU (SUCAST DODAVKY OKNA)

Kx 0ZNACENIE VONKAJSIEHO PARAPETU (SUCAST DODAVKY OKNA)

UM UMYVACKA RIADU

PRESTUPY

ELx OZNACENIE PRESTUPY ELEKTRIKA
KAX OZNACENIE PRESTUPU KANALIZACIA

Uvx 0ZNACENIE PRESTUPU VYKUROVANIA
VOx 0ZNACENIE PRESTUPU VODA
VZTX OZNACENIE PRESTUPU VETRANIA




Prestupy podkrovie POZNAMKY: LEGENDA STAVEBNYCH UPRAV

Mierka 1:50 , ., . .. . . e , . .
STHEGHA) MED?! STAVEBNE UPRAYY NIE S ZARADENE DRAZCY A VODOROVNE VEDENIE INSTALAGH ANI DRAZKY NA ROZVODY ELERTRONSTALAGE
_ UPRAVY PARAMETRE PODLAHY V 1.PP
A OPTIKY.
KA1 |PRESTUPV ZAKLADE 1 250x250 [SH=-1.020 VYNECHAT V ZAKLADE
TABULKA MIESTNOSTI PODKROVIE KA2  |DRAZKA V ZAKLADE 1 250x200 |SH=-0.920 VYSEKAT DO ZAKLADU
x . . . Plocha - -
m C.M. Nazov miestnosti (m2) KA3 |PRESTUPV ZAKLADE 1 250x250 [SH=-0,200 VYNECHAT V ZAKLADE
<— i SH=-0,850 m v ZA
: 201 |schodisko 551 KA4 |PRESTUP V ZAKLADE 1 250x250 VYNECHAT V ZAKLADE
| KA5 |DRAZKAV ZAKLADE 1 250x250 [SH=-0.880m VYSEKAT DO ZAKLADU
2.02 |cCh 2,9 - ” -
02 | Chodba 5 KA6 |DRAZKAV ZAKLADE 1 250x250 [SH=-0.850m VYSEKAT DO ZAKLADU
203 | Spalna+satnik 25.47 KA7 |DRAZKAV ZAKLADE 1 250x250 [SH=-0.800m VYSEKAT DO ZAKLADU
V STRESNOM PLASTI ‘s .
KA8 |PRESTUP STRECHOU ! DNSO UKONCIT SYSTEMOVOU TVAROVKOU KRYTINY |
2.04 [Kupelha+WC 6,40 kA9  |PRESTUP STRECHOU 1 DN110 V STRESNOM PLASTI PRE ODVETR. KANALIZACIE
V STROPE NAD 1.NP f
205 |izba 1313 KA10 |PRESTUP STROPOM 2 150x150 VYNECHAT V STROPE
@ @ e @ KA1 |PRESTUP STROPOM 1 100x100 |V STROPE NAD 1.NP VYNECHAT V STROPE
, , @ﬂ‘m , 206 |Izba 13,64 KA12 [PRESTUP ZAKL. DOSKOU 4 150x150 |V ZAKL. DOSKE VYNECHAT V DOSKE
I : ; = 1 — ! KA13 |NIKAV STENE PRE GEBERIT 1 120x500x1400| HH=+1,200 VYNECHAT V STENE
I . : Hl 67.10 m2 .
@-!-.r- ------ 2 — 9= REn— .-r@ KA14 |PRESTUP STENOU 1 100x100  [HH=-0.200 VYSEKAT DO STENY
R T << 7 e = 5 3 — = i — -
P WOO/H/: 2070 : ) i KA15 [DRAZKAV STENE 1 80x80x630 |HH=+0,500 VYSEKAT DO STENY
i 3 i V STROPE NAD 1.NP t
. 3 ) UK1 |PRESTUP STROPOM 2 150x150 VYNECHAT V STROPE
i 2.03 UK3 : ORI Nl V
i 100x50x380 2 i UK2 |PRESTUP STROPOM 1 420x420 |V STROPE NAD 1.NP VYNECHAT V STROPE —
. V STENE 3 i
: : : : UK3 |DRAZKA V STENE 7 100x50x380 |HH=+0,250 VYSEKAT DO STENY
i i PL1  |PRESTUP STENOU 1 100x100 |V STENE v=600 mm VYSEKAT DO STENY
[ ] [
o i PL2 |PRESTUP STENOU 1 100x100 |V STENE v=800 mm VYSEKAT DO STENY
& & VZT1 [PRESTUP STENOU 1 990x180 |HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STENE
i I VZT2 |PRESTUP STENOU 1 380x90 |HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STENE
11 : I =
i V06 £ i VZT3 |PRESTUP STENOU 1 ¢ 90 HH LICUJE SO STROPOM VYSEKAT DO STENY
i 200x100x1330 g i - -
. V STENE . § . VZT4 [PRESTUP STENOU 1 1080x90  |HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STENE
i | 100x50x380 E§ | | VZT5 |PRESTUP STENOU 1 480x90 HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STENE
I V STENE : Il - "
:_: ....... -y — < ioes I :_: VZT7 |PRESTUP STENOU 2 225x100 |HH 50mm POD STROPOM VYNECHAT V STENE
P BEREE 1 0 VZT8 [PRESTUP STROPOM 1 600x90 |V STROPE VYNECHAT V STROPE
I Il r -
i IROZVOD JUK PRE RADIATOR | I I i VZT9 |PRESTUP STENOU 1 300x90  [HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STENE
I 1V SENDV|JCOVEJ STENE [ I R T I i i 2
@ : : I I 2.01 : :© VZT10|PRESTUP STENOU 1 300x100 [HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STENE
i ! o L ] | - T Hs I TT H. IT | | \/ZT1’| PRESTUP STENOU ,I 370)(90 HH Ll’CUJE SO STROPOM VYNECHATV STENE
I Q A T N I - -
A b i : : *:: :* i . A VZT12 |PRESTUP STENOU 2 300x300 [HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STENE A VENCI
o I } I ~
T_ T : : Q 200L psary £200— =14 \2/OSOTXE18(E)X650 | T W : : _T CHL1 |PRESTUP STENOU 1 ¢ 150 HH LICUJE SO STROPOM VYSEKAT DO STENY
P o't ol | | | It ¥
i © 1 - -0 %OO) . | [ EL1 |PRESTUP STROPOM 1 100x100 |HH LICUJE SO STROPOM VYNECHAT V STROPE
(:).L'. ....... ' s s Vi 1 | o .. L'.(:> N
Il PR AN — e EF o [l VO1 |PRESTUP STROPOM 1 100x200 |V STROPE NAD 1.NP VYNECHAT V STROPE
i A i - 25 U ~ i ) ; -
& KA15 200 Il EL1 2 KAD L V02 |PRESTUP ZAKL. DOSKOU 1 50x50 V ZAKL. DOSKE VYNECHAT V ZAKL. DOSKE
I [ 80x80%630 100x100 2 DNTIO
Il V STENE 970i i / o710 Il VO3 |DRAZKAV STENE 2 150x100x650 [HH=+0,450 VYSEKAT DO STENY
[ 282 1 [
- V05 Ui VO4 |DRAZKAV STENE 2 350x100x650 |HH=+0,450 VYSEKAT DO STENY
i 200x100x650 3 L -
] | VSTENE 205 UK1 VO5 |DRAZKA V STENE 2 200x100x630 |HH=+0,500 VYSEKAT DO STENY
Lo 5 150x150 V STROPE NAD 1.NP 8
Il : 3 ik i3 HH=+1,300
= 2.06 § 150* ,||/ 516 ¥ V06 |DRAZKA V STENE 2 200x100x1330 VYSEKAT DO STENY
i ] i i
Il 2 Ajm Il LEGENDA MATERIALOV
i of & i . . ) .
i : 8] i OBVODOVE MURIVO STREDNEJ PEVNOSTI Z KERAMICKYCH TVARNIC HELUZ UNI brisena HR.250mm NA LEPIACU MALTU S PEVNOSTOU
i i 10MPa
: : : : MURIVO NIZKEJ PEVNOSTI Z KERAMICKYCH TVARNIC HELUZ brisena HR.140mm NA LEPIACU MALTU S PEVNOSTOU 10 MPa
H © . %%2(2( AKUSTICKA IZOLACIA DO SDK PRIEGOK HR. PODLA TYPU PRIEGKY 40-60 mm (ISOVER UNI)
: : ° : : TEPELNA IZOLACIA DO PREDSADENYCH NADMUROVIEK (NAPR. ISOVER UNI) HR. 2*100 mm
i 0 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU (ISOVER EPS 70F, A= 0,038 W/m.K) hr. 200 mm
i 100y 1150 125 995 100} 2 470 3 i
i M i : N
i e — ) . 0SB 3 DOSKY HR. 22 mm
= T o -(E)
! ' % % DREVENE STLPIKY PRE VYHOTOVENIE NADMUROVKY, ROZMER 80/60mm
! ! j ! -
@ @ @ PAROZABRANA (NAPR. JUTAFOL N'110 SP)
., 100x50x380
LEGENDA OZNACENI: V STENE
Dx 0ZNAGENIE DVERNYCH KONSTRUKCHT kS
- ) . . ) 100x50x380 | |
P/L OZNAGENIE OTVARANIA DVERI P-PRAVE, L - LAVE \ STENE .
ALX 0ZNACENIE HLINIKOVEJ ZARUBNE (SUCAST DODAVKY DVERI) |
7x OZNACENIE TYPU ZARUBNE (DREVENA OBLOZKOVA ZARUBEN - SUCAST DODAVKY DVERI) -
Ox 0ZNACENIE OKENNYCH KONSTRUKCIf
Px 0ZNACENIE VNUTORNEHO PARAPETU (SUCAST DODAVKY OKNA)
Kx 0ZNACENIE VONKAJSIEHO PARAPETU (SUCAST DODAVKY OKNA)
PRESTUPY

ELx 0ZNACENIE PRESTUPY ELEKTRIKA
KAX OZNACENIE PRESTUPU KANALIZACIA

Uvx 0ZNACENIE PRESTUPU VYKUROVANIA
VOx 0ZNACENIE PRESTUPU VODA
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