DETAIL KOTVENIA ZABRADLIA BALKONA SKLADBY FRAGMENTOV

47 : ‘ QCHRANA VYSTUZE: MUREXIN REPOL OCHRANA VYSTUZE BS 7

MIERKA1:5 Pe2 - SANACIA BETONOVEJ BALKONOVEJ DOSKY
TRANSPARENTNA IMPREGNACIA (NAPR. REPOL EPOXIDOVA IMPREGNACIA EP1ALEBO EKVIVALENT)
- UZATVARACI NATER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20 ALEBO EKVIVALENT)
Pe2 - REPROFILACIA BETONOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBA SANACNA MALTASM20 ALEBO EKVIVALENT)
7%@4 - ADHEZNY MOSTIK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1ALEBO EKVIVALENT)
N 1 - OCHRANA VYSTUZE (NAPR. MUREXIN REPOL BS7 ALEBO EKVIVALENT)
@73‘ ! - POVODNY PODKLAD UPRAVENY PODLA POKYNQOV DODAVATELASANACNEHO SYSTEMU NA BALKONOVU DOSKU
3 ; ) - ADHEZNY MOSTIK (NAPR. BAUMIT BETONHAFT ALEBO EKVIVALENT)
29 5 100 ) SPADOVANIE - SANACNA OMIETKA (NAPR. BAUMIT BETONFILL ALEBO EKVIVALENT) HR. 15-40 mm
7\‘—7!%— | BALKONOVE 28 \ 27 - BETONOVAZJEDNOCUJUCA STIERKA (BAUMIT BETONFINISH ALEBO EKVIVALENT) HR. 3-5 mm
. Lo B DOESKY - PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT PremiumPrimer ALEBO EKVIVALENT)
I ! =T - POVRCHOVA UPRAVA (NAPR. BAUMIT Silikénova omietka 3K, FARBA HNEDA 0192 TSR25, ALEBO EKVIVALENT PRESNY ODTIEN
I o~ A _&MXXMQ(XXXX} M‘JI ODSUHLASI AUTOR PROJEKTU NA ZAKLADE PREDLOZENEJ VZORKY) HR=3 mm
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. z3 5 r o | POZNAMKY
3 23 45 I 18 [ KOTY OZNACENE * JE NUTNE PRISPOSOBIT NA STAVBE SKUTOCNYM POZIADAVKAM PODLA POSKODENIA KONSTRUKCIE.
o3 : : : : : SPOSOB VYHOTOVENIA:
,*”,‘LP { 26 1 Il | PODKLAD: OTRYSKANIE TLAKOVOU VODOU ALEBO FREZOVANI, ALEBO INYM VHODNYM MECHANICKYM SPOSOBOM ODSTRANIT NESUDRZNY BETON
N 19% ,,,,,,,,,,, e L ODSTRANENIE KORGZIE VYSTUZE: STUPEN PRIPRAVY SA 2
'& N
N

4 18 | AN ADHEZNY MOSTIK: MUREXIN REPOL ADHEZNY MOSTIK HS 1

REPROFILACIA: TU JE NA VYBER V ZAVISLOSTI OD HRUBKY VRSTVY A STUPNA ZATAZENIE BETONOVEJ KONSTRUKCIE
2L L a4 L ) (50 - REPOL SANACNA MALT,'AS VLAI?NAMI SMF 30
1T 1 - MUREXIN REPOL JEMNA SANACNA MALTASM 20
- MUREXIN REPOL HRUBA SANACNA MALTASM 40
NATER NA POCHODZNE PLOCHY (BEZ ZVYSQVANIA STUPNA VLHKOSTI): MUREXIN UZATVARACI NATER NA PODLAHY BV 20, V PRIPADE MIERNE
ZVYSENEHO STUPNA VLHKOSTI PODKLADU SA ODPORUCA APLIKOVAT TRANSPARENTNU SPEVNUJUCU IMPREGNACIU REPOL EPOXIDOVA
IMPREGNACIA EP 1

LEGENDA OZNACENI

Pex OZNACENIE SKLADBY EXTERIEROVEJ PODLAHY

LEGENDA OZNACENI DETAILY
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5.2

PENETRACIA PODKLADU PRED APLIKACIOU POVRCHOVEJ UPRAVY (NAPR. BAUMIT PREMIUMPRIMER)
POVRCHOVA UPRAVA FASADY (BAUMIT SILIKONOVA OMIETKA 3K, FARBA HNEDA 0192 TSR25, PRESNY ODTIEN ODSUHLASI

AUTOR PROJEKTU NA ZAKLADE PREDLOZENEJ VZORKY) HR=3 mm
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SYSTEMOVY ODKVAPOVY PROFIL S NEVIDITELNOU OKAPNICKOU (NAPR. LIKOV LTU LISTA)

ADHEZNY MOSTIK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1)
REPROFILACIA BETONOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBA SANACNA MALTASM20)

UZATVARACT NATER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20) A TRANSPARENTNA IMPREGNACIA

OCELOVE, POZINKOVANE ZABRADLIE BALKONA, PRESNY POPIS VID. VYKAZ ZAMOCNICKYCH PRVKOV, FARBA RAL7016

KOTEVNA PLATNA 100x100x10 mm PRE UKOTVENIE OCEL.OVEHO ZABRADLIA DO POVODNEJ BALKONOVEJ DOSKY,
POZINKOVANA + FAREBNA UPRAVA RAL7016

NEREZOVE ZAVITOVE TYCE PRE KOTVENIE ZABRADLIA CEZ BALKONOVU DOSKU e10

OCELOVY POZINKOVANY L PROFIL PRE UKONCENIE REPROFILACNEJ VRSTVY PO OBVODE BALKONA, NA VYSKU
REPROFILACIE BALKONOVEJ DOSKY , PREDPOKLADANY ROZMER 20x40x2mm KOTVENY DO BALKONOVEJ DOSKY
ADHEZNY MOSTIN (NAPR. BAUMIT BetoHaft)

SANACNA MALTANA OPRAVU BALKONOV (NAPR. BAUMIT BetonfFill)

BETONOVA STIERKA PRE ZJEDNOTENIE POVRCHOV (NAPR. BAUMIT BetonFinish)
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