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LEGENDA MUROVACICH PRAC

NOVE MREZE NA OKNA (NA VSETKYCH OKNACH 1.PP), KOTVENE DO OSTENIA POMOCOU CHEMICKYCH KOTIEV. VYPLN TAHOKOV (OKA
MR62x23), FARBA VO FARBE OMIETKY (RAL8025 - NUTNE PRESNE DEFINOVAT NA STAVBE NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK
OMIETKY A KOVU ALT. LEN V POZINKU)

BETONOVY RIGOL PRE ODVEDENIE DAZDOVEJ VODY OD OBJEKTU, ZLABOVE TVAROVKY 400x120x350mm, UKLADANE DO SUCHEHO
BETONU V ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU

BETONOVA PLOTOVA STRIESKA 470x500x460mm - SYSTEMOVY PLOTOVY PRVOK
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LEGENDA MUROVACICH PRAC

NOVY STRKOVY OKAPOVY CHODNIK OKOLO STAVBY

NOVY OPORNY PILIER Z POHIADOVYCH PLOTOVYCH TVARNIC (NAPR. CITYFLAIR 500x250x200mm, FARBA BIELY MRAMOR)

NOVE OKENNE KONSTRUKCIE, PLASTOVE 5 KOMOROVE PROFILY, ZASKLENIE IZOLACNYM DVOJSKLOM S JEDNOU SELEKTIVNOU VRSTVOU.
PRESNY POPIS VID. VYKAZ OKENNYCH KONSTRUKCIT

NOVE DVERNE KONSTRUKCIE, PLASTOVE, S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM. DIZAJIN RAMOV OKIEN A DVERI ZJEDNOTIT! PRESNY
POPIS VID. VYKAZ DVERNYCH KONSTRUKCI]

LEGENDA OZNACEN/ LEGENDA MATERIALOV

Dx O0ZNACENIE DVER(

NOVO NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

KLx 0ZNACENIE KLAMPIARSKYCH VYROBKOV
Nx NOVO NAVRHOVANE KONSTRUKCIE
Ox OZNA(?EN'E OKIEN O0ZNACENIE ZMENY
0Sx 0ZNACENIE NOVEJ SKLADBY OBVODOVEJ STENY @
Pex SKLADBA EXTERIEROVEJ PODLAHY
Px 0ZNACENIE SKLADBY PODLAHY
Sx OZNACENIE NOVEJ SKLADBY STRECHY
7x 0ZNACENIE ZAMOCNICKYCH VYROBKOV
A MOZNOST REALIZACIE V DRUHEJ ETAPE

SANACIA BETONOVEJ DOSKY - REPASOVANIE BETONU (NAPR. SYSTEMOM MUREXIN), RIESENIE VID. VYKAZ SKLADIEB

NOVE ZABRADLIE, OCELOVE-POZINKOVANE S PRASKOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU V RAL 7016 ALT. LEN V POZINKU, VYSKA ZABRADLIA
0,90 m NAD UROVEN PODLAHY, VYPLN TAHOKOV 0ZN.MR62x23mm (NAPR. PERFORA) - POPIS VID. VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV Z1

NOVE ZABRADLIE, OCELOVE-POZINKOVANE S PRASKOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU V RAL7016 ALT. LEN V POZINKU, ZABRADLIE S
OSADENYM MADLOM V DVOCH UROVNIACH v= 900mm OSADENIE DRZADLA v=750mm A v=300mm OSADENIE VODIACEJ TYCE ,
PODROBNE RIESENIE ZABRADLIA VID. VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV 72

NOVA RAMPA PRE IMOBILNYCH, SKLON A SIRKA MUSI RESPEKTOVAT POZIADAVKY
V ZMYSLE VYHL.C. 532/2002 Z.Z., SKLADBA PODLAHY VID. VYKAZ SKLADIEB

NOVY KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNOU IZOLACIOU NA BAZE POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 A 100mm
VRATANE FASADNEJ SILIKONOVEJ OMIETKY - SYSTEMOVE RIESENIE V ZMYSLE ETICS PRE KZS V SULADE S POZIADAVKAMI DODAVATELA
SYSTEMU.

SANACIA OPORNEHO MURU POPIS VID. TECHNICKA SPRAVA

NOVE ODVODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY, OCELOVE ZIAROVO-ZINKOVANE KOMPONENTY S FAREBNOU UPRAVOU RAL9002 (KL1-
DAZDOVY PODODKVAPOVY ZI'AB DN150, KL2- KONICKY KOTLIK DN100, KL3 - DAZDOVA zZvODOVA RURA DN100, UKONCENA LAPACOM
STRESNYCH SPLAVENIN)

NOVE SYSTEMOVE OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANYM PLECHOM - SUCAST DODAVKY HYDROIZOLACIE PLOCHEJ STRECHY (NAPR.
FATRAFOL UKONCUJUCI ATIKOVY PLECH ), FAREBNA UPRAVA RAL9010

UKONCENIE HYDROIZOLACIE PLOCHEJ STRECHY PRI ODKVAPE OKAPNICKOU - SYSTEMOVY POPLASTOVANY PLECH DODAVATELA
STRESNEJ KRYTINY (NAPR. FATRAFOL), FAREBNA UPRAVA RAL010

IZOLOVANIE KOMINOVEJ HLAVNY PVC-P FOLIOVOU HYDROIZOLACIOU, UKONCENIE PO OBVODE ODKVAPOVOU LISTOU S VYLOZENIM
MIN.30mm. DYMOVODY VYHOTOVIT Z FARBENEHO PLECHU SO STRIESKOU
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Zmena pozicie a tvaru rampy pre imobilnych.

Zmena vysky dveri v obvodovych stenach.

Vyhotovenie nového chodnika v mieste napojenia rampy na terén.
Zmena typu zébradlia na balkdne.

Zmena v spdsobe izolovania oporného muru.

11/2019 Ing. Juritkova
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