VYKAZ ZAMOCNICKYCH PRVKOV
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1005 MADLO DILATOVATPODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU MATERIALU! DLZKY A ROZMERY UVEDENE V TABULKE NEZOHLADNUJU POTREBNU
REZERVU PRE DILATACIE!
723 EXTERIEROVE ZABRADLIE RAMPY BUDE OCELOVE, ZIAROVOPOZINKOVANE S NASLEDNOU PRASKOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU V ODTIENI, KTORY
— VYBERIE PROJEKTANT.
1 ZABRADLIE BUDE KOTVENE ZABETONOVANYM OCELOVEHO TRNU DO ZB RAMPY. SPOSOB KOTVENIA VID. DETAIL.
: // KOTEVNA PLATNICKA BUDE MAT ROZMER 100x100x10 mm.
) [ / MADLA ZABRADLIA RAMPY BUDU OSADENE V NASLEDOVNYCH UROVNIACH
KOTVENIE ZABRADLIA / / - VYSKA 900 mm , MADLO BUDE KOTVENE CEZ OCEL'OVE TYCE DO STLPOV ZABRADLIA
MIERKA 1:5 / / - VYSKA 750 mm, MADLO BUDE KOTVENE CEZ OCELOVE TYCE DO STLPOV ZABRADLIA
/".5 1 |HHZ=-0,813 - VODIACA TYC VO VYSKE 300 mm, VODIACA TYC BUDE KOTVENA OCELOVE TYCE DO STLPOV ZABRADLIA
. SHZ=-1,613
/fo’ ZVARY BUDU VODOTESNE A ZREALIZOVANE PODLA STATICKEHO POSUDENIA. VSETKY OCELOVE PRVKY ZABRADLIA BUDU ZIAROVO ZINKOVANE
' CELOPLOSNE, VRATANE VNUTORNEJ STRANY DUTYCH PRVKOV.
Z2.3a73.3 ; ALTERNATIVNE JE MOZNE ZABRADLIE RIESIT BEZ POVRCHOVEJ UPRAVY LEN ZIAROVO-POZINKOVANE - UPRESN[ INVESTOR PRE ZADANIM DO VYROBY.
PL 100x100x10 FAREBNEODLISENIE !
oL 50x6 KONCA RAMPY - VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV
X B : HHZ=-0.2061; - V PROJEKTE UVADZANY VYROBOK NIE JE ZAVAZNY, STANOVUJE LEN REFERENCNU KVALITU POZADOVANU V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII.
PL 50x6 SHZ=-1.086 | ; - NA VSETKY VYROBKY JE ZHOTOVITEL POVINNY VYPRACOVAT VYROBNU DOKUMENTACIU.
e - PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU.
PL 50x6 PL 50x6 - ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA.
- PRED ZADANIM VYROBKOV DO VYROBY JE NUTNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY ZHOTOVENYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIT
- FAREBNE RIESENIE VYROBKOV JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY ODSUHLASIT S AUTOROM PROJEKTU.
- DLZKY PRVKOV SU UVADZANE V PRESNYCH ROZMEROCH, BEZ REZERVY A NEPOCITAJU S DILATACIAMI.
100 - VSETKY DLZKY PRVKOV JE POTREBNE PRED VYROBOU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE
H ) N AKEKOLVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESULAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE S REALITOU STAVBY, MUSI DODAVATEL STAVBY PRED
V06 b4 6L L2 FAREBNE ODLISENIE REALIZACIOU DIELA ALEBO JEHO CASTI VOPRED PREKONZULTOVATS PROJEKTANTOM STAVBY.
H“ KONCA RAMPY PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE DODAVATELOM POCAS REALIZACIE DIELA BEZ PREDCHADZAJUCEHO UPOZORNENIA
P SR PROJEKTANTA DIELA A JEHO VYSLOVNEHO (PISOMNEHO) SUHLASU.
- DODAVATEL STAVBY JE POVINNY, PRED ZACATIM REALIZACIE DIELA, NASTUDOVAT SI CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU DIELA. V PRIPADE ZISTENIA
NEDOSTATKOVV PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII DIELA JE DODAVATEL STAVBY POVINNY NA TIETO NEDOSTATKY UPOZORNIT PROJEKTANTA DIELA.
o DODAVATEL DIELA PRI REALIZACII DIELA MUS{ POSTUPOVATV ZMYSLE PLATNYCH LEGISLATIVNYCH A PRAVNYCH PREDPISOV.
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EXTERIEROVE OCELOVE, POZINKOVANE ZABRADLIE S FAREBNOU UPRAVOU.
DLZKU MADIEL ZABRADLIE NUTNE PRESNE ZAMERAT NA STAVBE!
POZADOVANA VYSKA VRCHNEHO MADLA ZABRADLIA JE 900 mm NAD RAMPOJU, DRUHE MADLO VO VYSKE 750mm
POPIS: NAD RAMPOU A VODIACA TYG VO VYSKE 300mm NAD RAMPOU.
VSETKY PRVKY ZABRADLIA BUDU ZIAROVO POZINKOVANE A NASLEDNE UPRAVENE DO POZADOVANEJ FAREBNE
UPRAVY NASTREKOM ALEBO PRASKOVOU VYPALOVANOU FARBOU. VSETKY OTVORY NA SKRUTKY VYHOTOVIT PRED
POZINKOVANIM A FAREBNOU UPRAVOU!
REALIZATOR STAVBY VYPRACUJE PRED ZADANIM DO VYROBY VYROBNU DOKUMENTACIU K ZABRADLIU, KTORU
PREDLOZ{ AUTOROVI PROJEKTU A INVESTOROVI NA SCHVALENIE.
POVRCHOVA UPRAVA: OCELOVE ZABRADLIE, POZINKOVANE +FAREBNA UPRAVA
KOTVIACA PLATNICKA - OCELOVA, POZINKOVANA, FAREBNA UPRAVA
POZNAMKA: PRESNE FAREBNE RIESENIE JE NUTNE ODSUHLASIT S AUTOROM PROJEKTU PRED ZADANIM DO VYROBY.

PRED REALIZACIOU JE NUTNE VYPRACOVAT DIELENSKU DOKUMENTACIU!

VSETKY ROZMERY PRVKOV JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE A PRISPOSOBIT REALNYM ROZMEROM STAVBY!
PRED REALIZACIOU ZAMOCNICKYCH PRVKOV JE POTREBNE VYHOTOVIT DIELENSKU DOKUMENTACIU!
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