Detail ,HO1" Opl&stenie ocelového stipa
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POZNAMKY:

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNU A DIELENESKU DOKUMENTACIU.

HLINIKOVE PARAPETNE DOSKY SU SUCAST DODAVKY OKIEN. PRESNY SPOSOB KOTVENIA TELESKOPICKYCH KONZOL PRE ZALUZIE DEFINUJE
DODAVATEL ZALUZII. OCELOVY STLP JE NUTNE CHRANIT PRED UCINKAMI POZIARNU PROTIPOZIARNYM OBKLADOM S POZIADAVKOU NA POZIARNU
ODOLNOST MIN. 30 MINUT. OMIETKA NA STENE, KDE SU VSADENE OCELOVE STLPY BUDE ZREALIZOVANA DO ROVINY S OMIETKOU SDK OBKLADU
TYCHTO STLPOV. PRI REALIZACII PROTIPOZIARNEHO OPLASTENIA OCELOVYCH STLPOV JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOGICKY POSTUPQOV
DODAVATELAPROTIPOZIARNEHO SADROKARTONU.

LEGENDA OZNACENI
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431

43.3

441

45

PROTIPOZIARNE SADROKATONOVE DOSKY HR. 12,5 mm (NAPR. KNAUF FIREBOARD)
PAROTESNA FOLIA (NAPR. JUTAFOL N 110 SP)

SADROVA STIERKA + BIELA MALOVKA

PAROTESNA PASKA

TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 3035 CS),
ROZMER CCA 85x130mm - NUTNE PRENSE DOMERAT NA STAVBE.

ROHOVY OMIETNIK S NOSOM AL, ROZMER 23x23 mm

UKONCOVACI ,U" PROFIL NA SADROKARTON

SYSTEMOVA SKRUTKA DO SADROKARTONU

KOTVENIE OKENNYCH PROFILOV

SILIKONOVY PRETIERATELNY TMEL

OCELOVY NOSNY STLP ROZMERQOV 140/80/10 mm, ZIAROVO POZINKOVANY AJ ZVNUTRA
HLINIKOVE OKNO S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM, ZDVIZNO-POSUVNY SYSTEM, ZASKLENE
IZOLACNYM TROJSKLOM, MAX Uw=1,0 W/m2.K, FARBA RAL 7016 - ANTRACIT SEDA
ROZSIROVACI PROFIL HLINIKOVEHO OKNA, PRESNE TYPY PROFILOV VYBERIE DODAVATEL OKIEN
PO KONZULTACIIS INVESTOROM

EXTERIEROVE HLINIKOVE ZALUZIE, TYP Z90, FARBA RAL 7016 ANTRACIT SEDA, OVLADANIE
MOTORICKE + METEOSTANICA, KOTVENE NA RAM OKNA CEZ TELESKOPICKU SYSTEMOVU
KONZOLU VO FARBE ZALUZIi (RAL 7016)

HLINIKOVE EXTERIEROVE PARAPETY HR. 2,0 mm, FARBA RAL 7016 ANTRACIT SEDA, SUCAST
DODAVKY OKIEN

KOTEVNY PROFIL PRE HLINIKOVE OKNO

160
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Detail ,V01" Ukoncenie markizy

Mierka 1:2
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LISTU PRETRIET NA

ODTIEN OMIETKY
0@ ) ) O

ST3 SKLABA MARKIZY NAD VSTUPOM

- STRESNA FOLIOVA HYDROIZOLACIA NA BAZE PVC-P (NAPR. FATRAFOL 810, UV STABILNA) HR. 15 mm

- GEOTEXTILIA 300g/m?

- ZB DOSKA V SPADE HR. 130 mm

- LEPIACA MALTA(NAPR. WEBER.THERM KPS 401P) HR. 5 mm

- TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800-C) HR. 50 mm

- VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU 2X 135g/m2 (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P + 2xVERTEX R117 A 101 145g/m2)
HR. 5 mm

- PENETRACNY NATER (NAPR. WEBER 700)
- FASADNA OMIETKA SILIKONOVA (NAPR. WEBER.PAS EXCLUSIVE, FARBA ANTRACIT SEDA) HR. 2 mm

20,15

LEGENDA OZNACENI

10.7 UCHYTNY PRVOK Z POPLASTOVANEHO PLECHU, (VID VYKAZ KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCII, PRVOK KL14)
10.8 PRIPONKA Z OCELOVEJ PASOVINY

10.9 SYSTEMOVY KOTVIACI PRVOK Z POPLASTOVANEHO PLECHU (FATRAFOL), (VID VYKAZ KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCII,

PRVOK KL14)

14.3 ZB DOSKA MARKIZY V SPADE, HR. 130 mm, SPAD 2°, TRIEDA BETONU C20/25 XC1, SPOSOB VYSTUZENIA VID. STATIKA

16.2 FASADNA OMIETKA SILIKONOVA (NAPR. weber.pas exclusive, FARBA ANTRACIT SEDA), HR. 2 mm + PENETRACNY NATER

(napr. weber 700)

19 VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU 2x 135g/m?2 (NAPR. weber.therm KPS 401P + 2xVertex R117 A 101 145g/m2)

20.2 TEPELNA 1ZOLACIA ZB VENCA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU, VKLADANA DO DEBNENIA (NAPR. STYRODUR
2800C), HR. 50 mm

20.4 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800-C), HR. 50 mm

21 LEPIACA MALTA (napr. weber.therm KPS 401P)

231 APU LISTA, PRETRIET VO FARBE OMIETKY

23.2 ROHOVY PROFIL S ODKVAPOM (napr. CELOX)

247 SYSTEMOVE KOTVENIE SROBOVACIMI KOTVAMI DO ZELEZOBETONU (HUSTOTA KOTVENIA V ZMYSLE STATICKEHO

VYPOCTU)
32 TESNIACI PROFIL Z LAHCENEHO PE
33 PODKLADOVA (OCHRANNA) TEXTILIA ZO SYNTETICKYCH VLAKIEN (Geotextilia 300g/m?2)
34 STRESNA FOLIOVA HYDROIZOLACIA NA BAZE PVC-P (NAPR. FATRAFOL 810, UV STABILNA)
35 SPOJ FOLIE - TEPLOVZDUSNE ZVARENE
POZNAMKY:

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNU A DIELENESKU DOKUMENTACIU.

PRED REALIZACIOU VSETKYCH OPLECHOVANI STAVBY JE DODAVTEL STAVBY POVINNY VYHOTOVI'T SCHVALOVACIU
DOKUMENTACIU KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCII, KTORU ODSUHLASI INVESTOR. TYP KLAMPIARSKYCH PRVKOV (Pz. PLECH, HLINIK,
POPLASTOVANY PLECH - DEFINUJE INVESTOR PRED REALIZACIOU).

PRI NAVRHU OPLECHOVANI JE REALIZATOR POVINNY POSTUPOVATV ZMYSLE PLATNEJ LEGISALTIVY A NORMY STN 73 36410.
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Detail ,V02" Exteriérova zallzia
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POZNAMKY:

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNU A DIELENESKU DOKUMENTACIU.

PRED REALIZACIOU EXTERIEROVYCH ZALUZIl JE DODAVATEL ZALUZIl POVINNY SI VSETKY ROZMERY PRESNE ZAMERAT NA
STAVBE. V OSTENIACH OKIEN BUDU ZAPRACOVANE U PROFILY PRE VEDENIE EXTERIEROVYCH ZALUZI. DODAVATEL
ZALUZIl DODA REALIZATOROVI SYSTEMOVE DOSKY OSTENI SO ZAPRACOVANYM U PROFILOM NA OSADENIE. PRI 0SADZANI(
IZOLACNYCH DOSIEK SO ZAPRACOVANOU U LISTOU BUDE REALIZATOR POSTUPOVAT PODLA POKYNOV DODAVATELA
ZALUZII

250

LEGENDA OZNACENI

14.4 7B NOSNIK NAD OKENNYM OTVOROM ZASKLENEJ STENY, BETON TRIEDY C25/30 XC1, SPOSOB VYSTUZENIA VID. STATIKA

15.4 PAROTESNA PASKA

155 PAROPRIEPUSTNA PASKA

16.2 FASADNA OMIETKA SILIKONOVA (NAPR. weber.pas exclusive, FARBA BIELA), HR. 2 mm + PENETRACIA

16.3 VYROVNANIE STENY CEMENTOVYM SPRICOM + SADROVA OMIETKA HR. 10 mm, VYSTUZENIA SIETKOU + MALOVKA
FARBA BIELA

19.2 VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU 1x 135g/m?2 (NAPR. weber.therm KPS 401P + 1xVertex R117 A 101 145g/m2)

201 TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR.EPS 70F), HR. 200 mm

20.2 TEPELNA 1IZOLACIA ZB VENCA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU, VKLADANA DO DEBNENIA (NAPR.
STYRODUR 2800C), HR. 50 mm

20.3 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800C), HR. 20 mm

21 LEPIACA MALTA (napr. weber.therm KPS 401P), HR. 5 mm

22 ADHEZNY MOSTIK

231 APU LISTA

23.2 ROHOVY PROFIL S ODKVAPOM (napr. CELOX)

23.6 SYSTEMOVY ROHOVY, OCELOVY OMIETNIK

24.8 SYSTEMOVE KOTVENIE OKENNYCH PROFILOV, PRESNY TYP KOTVENIA DEFINUJE DODAVATEL OKIEN

431 HLINIKOVE OKNO S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM, ZDVIZNO-POSUVNY SYSTEM, ZASKLENE IZOLACNYM
TROJSKLOM, MAX Uw=1,0 W/m2.K, FARBA RAL 7016 - ANTRACIT SEDA

441 EXTERIEROVE HLINIKOVE ZALUZIE, TYP Z90, FARBA RAL 7016 ANTRACIT SEDA, OVLADANIE MOTORICKE +
METEOSTANICA, KOTVENE NA RAM OKNA CEZ TELESKOPICKU SYSTEMOVU KONZOLU VO FARBE ZALUZI (RAL 7016)

442 KONSTRUKCNA DOSKA NA KASTLIKY EXTERIEROVYCH ZALUZIl HR. 10-15 mm, SUCAST DODAVKY ZALUZII (NAPR. K-
SYSTEM S.R.0)

443 SYSTEMOVE KOTVENIE EXTERIEROVYCH ZALUZI, KOVOVA RAMOVA HMOZDINA (NAPR. F10M152 FISHER)

46 PENETRACIA PODKLADU PRED NANESENIM SADROVEJ OMIETKY (NAPR. BAUMIT BETONKONTAKT)

47 MONTAZNA PUR PENA

48 PRETRETIE ODKVAPOVEHP PROFILU Z VNUTORNEJ STRANY OKNA NA FARBU RAL7016, ANTRACIT SEDA

60 TEPLNOIZOLACNA ZATKA Z EPS POLYSTYRENU HR. 15 mm

0S4 - OBVODOVA STENA V MIESTE EXTERIEROVYCH ZALUZII

- INTERIEROVA MALOVKA (FARBA BIELA)

- SADROVA OMIETKA HR.
- ZB VENIEC HR.
- TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800-C) VKLADANA DO DEBNENIA HR.
- LEPIACA MALTA(NAPR. WEBER.THERM KPS 401P) HR.
- TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800-C) HR.
- OCEL.OVA KONZOLA PRE UCHYTENIE EXTERIEROVEJ ZALUZIE + Z90 HLINIKOVE EXTERIEROVE ZALUZIE HR.
- SYSTEMOVA DOSKA KOTVENA NA KASTLIK ZALUZIE, SUCAST DODAVKY ZALUZIE HR.
- LEPIACA MALTA(NAPR. WEBER.THERM KPS 401P) HR.
- TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800-C) HR.
- VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P + VERTEX R117 A 101 145g/m2) HR.

- PENETRACNY NATER (NAPR. WEBER 700)

- FASADNA OMIETKA SILIKONOVA (NAPR. WEBER.PAS EXCLUSIVE, FABRA BIELA) HR.

0S2 - OBVODOVA STENA V MIESTE ZB VENCA

- INTERIEROVA MALOVKA (FARBA BIELA)

- SADROVA OMIETKA HR.
- ZB VENIEC HR.
- TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800-C) VKLADANA DO DEBNENIA HR.
- LEPIACA MALTA (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P) HR.
- TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. EPS 70F) HR.
- VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P + VERTEX R117 A 101 145g/m?2) HR.

- PENETRACNY NATER (NAPR. WEBER 700)

- FASADNA OMIETKA SILIKONOVA (NAPR. WEBER.PAS EXCLUSIVE, FARBA BIELA) HR.

17 mm
200 mm
50 mm
5mm
20 mm
140 mm
16 mm
5mm
20 mm
4 mm

2 mm

10mm
200mm
50 mm
5mm
200 mm
5mm

2 mm
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StreSné okno a napojenie strechy
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N ST1 SKLADBA STRESNEHO PLASTA
AN . . . . .
N - BETONOVA STRESNA KRYTINA (NAPR. BRAMAC TEGALIT STAR, GRANITOVA METALICKA)
\ - LATOVANIE 40/50mm HR. 40 mm
N\ - KONTRALATOVANIE 40/60mm HR. 60 mm
\ N - VYSOKO DIFUZNE OTVORENA POISTNA HYDROIZOLACIA (NAPR. BRAMAC STANDARD)
N - KROVKY + TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI) HR. 160 mm
N - DREVENY ROST 2x100mm + TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI)
AN HR. 2x100 mm
N\ - OCELOVY ROST (SYSTEMOVE RIESENIE PRE SDK PODHLADY)
\ \ - PAROTESNA FOLIA (NAPR. JUTAFOL N 110 SP)
N - PROTIPOZIARNY SADROKARTON (NAPR. KNAUF FIREBOARD) HR. 12,5 mm
- SADROVA STIERKA
POZNAM KY: - INTERIEROVA MALOVKA (FARBA BIELA)

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNU A DIELENESKU DOKUMENTACIU.
PRED REALIZACIOU VSETKYCH OPLECHOVANI STAVBY JE DODAVTEL STAVBY POVINNY VYHOTOVIT SCHVALOVACIU DOKUMENTACIU

ST2 SKLADBA STRESNEHO PLASTAV MIESTE KLIESTIN

KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCI, KTORU ODSUHLASI INVESTOR. TYP KLAMPIARSKYCH PRVKOV (Pz. PLECH, HLINIK, POPLASTOVANY - 0SB DOSKY (NAPR. OSB3 DOSKA) HR. 22 mm
PLECH - DEFINUJE INVESTOR PRED REALIZACIOU). - DREVENE KLIESTINY + ZATEPLENIE MEDZI KLIESTINY, TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI)
PRI NAVRHU OPLECHOVANI JE REALIZATOR POVINNY POSTUPOVATV ZMYSLE PLATNEJ LEGISALTIVY A NORMY STN 73 3610. HR. 160 mm

- OCELOVY ROST (SYSTEMOVE RIESENIE PRE SDK PODHLADY)

- PAROTESNA FOLIA (NAPR. JUTAFOL N 110 SP)

- PROTIPOZIARNY SADROKARTON (NAPR. KNAUF FIREBOARD) HR. 12,5 mm
- SADROVA STIERKA

- INTERIEROVA MALOVKA (FARBA BIELA)

LEGENDA OZNACENI

11 PROTIPOZIARNE SADROKATONOVE DOSKY HR. 12,5 mm (NAPR. KNAUF FIREBOARD)

2 PAROTESNA FOLIA (NAPR. JUTAFOL N 110 SP)

31 OCELOVA, SYSTEMOVA PODKONSTRUKCIA PRE OSADENIE SADROKARTONOVYCH PODHIADOV A OBKLADOV PODKROVIA

4 PERFOROVANE PLETIVO (LANA) PRE POMOCNE UCHYTENIE TEPELNEJ IZOLACIE MEDZI DREVENYMI PRVKAMI KROVU

51 TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI, X = 0,033 W/m.K) HR. 100 mm, VKLADANA DO ROSTU
POD KROKVY

5.2 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI, X = 0,033 W/m.K) HR. 160 mm, VKLADANA MEDZ|
KLIESTINY

53 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI, X = 0,033 W/m.K) HR. 160 mm, VKLADANA MEDZ|
KROKVY

61 DREVENA STREDOVA VAZNICA, ROZMER 120/140 mm. IMPREGNOVANA PROTI HNILOBE A SKODCOM

6.2 DREVENA KLIESTINA, ROZMEROV 60/160 mm, IMPREGNOVANA PROTI HNILOBE A SKODCOM

6.3 DREVENA PODKONSTRUKCIA PRE ZATEPLENIE KROVU POD KROKVAMI, ROZMER 60/100mm & 600 mm, IMPREGNOVANA PROTI HNILOBE
A SKODCOM

6.4 DREVENA KROKVA, ROZMER 100/160 mm, IMPREGNOVANA PROTI HNILOBE A SKODCOM

6.5 DREVENE KONTRALATY, ROZMER 40/60mm, IMPREGNOVANE PROTI HNILOBE A SKODCOM

6.6 LATOVANIE, ROZMERQV 40/60 mm, IMPREGNOVANE PROTI HNILOBE A SKODCOM

6.7 MONTAZNA LATAPRE OSADENIE STRESNEHO OKNA 40/60mm, IMPREGNOVANA PROTI HNILOBE A SKODCOM

7 VYSOKODIFUZNE OTVORENA POISTNA HYDROIZOLACIA (NAPR. BRAMAC STANDARD)

8 STRESNA KRYTINA, BETONOVA (BRAMAC TEGALIT STAR, FARBA GRANITOVA METALICKA)

9 DREVENE STESNE OKNO VELUX, MOTORICKY OVLADANE, ROZMER 660/980 mm - PRESNY ROZMER NUTNE DOMERAT NA STAVBE! K
STRESNEMU OKNU MONTOVATAJ TIENIACU ROLETU S ELEKTRO POHONOM

101 OPLECHOVANIE STRESNEHO OKNA, HORNE - VO FARBE KRYTINY, SUCAST DODAVKY A MONTAZE STRESNEHQ OKNA (VID VYKAZ
KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCII, PRVOKKL7) ) - o

10.2 PLISOVA MANZETA BFX - VO FARBE KRYTINY, SUCAST DODAVKY A MONTAZE STRESNEHO OKNA

1 SADROVA STIERKA + BIELA MALOVKA

12 PLNOPLOSNY ZAKLOP (0SB 3 DOSKA) HR. 22 mm

1:5




Detail ,V04" Ukoncenie strechy pri zlabe
Mierka 1:5
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POZNAMKY:

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNU A DIELENESKU DOKUMENTACIU.

PRED REALIZACIOU VSETKYCH OPLECHOVANI STAVBY JE DODAVTEL STAVBY POVINNY VYHOTOVIT SCHVALOVACIU DOKUMENTACIU
KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCII, KTORU ODSUHLASI INVESTOR. TYP KLAMPIARSKYCH PRVKOV (Pz. PLECH, HLINIK, POPLASTOVANY
PLECH - DEFINUJE INVESTOR PRED REALIZACIOU).

PRI NAVRHU OPLECHOVANI JE REALIZATOR POVINNY POSTUPOVATV ZMYSLE PLATNEJ LEGISALTIVY A NORMY STN 73 3610.
VSETKY DREVENE PRVKY BUDU IMPREGNOVANE PROTI HNILOBE A SKODCOM.

0S2 SKLADBA OBVODOVEHO PLASTAV MIESTE ZB KONSTRUKCII

- INTERIEROVA MALOVKA (FARBA BIELA)

- SADROVA OMIETKA HR. 10 mm

- ZB VENIEC HR. 200 mm

- TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800-C) VKLADANA DO DEBNENIA
HR. 50 mm

- LEPIACA MALTA(NAPR. WEBER.THERM KPS 401P) HR.5 mm

- TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. EPS 70F) HR. 200 mm

- VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P + VERTEX R117 A 101 145g/m?)
HR.5 mm

- PENETRACNY NATER (NAPR. WEBER 700)
- FASADNA OMIETKA SILIKONOVA (NAPR. WEBER.PAS EXCLUSIVE, FARBA BIELA) HR. 2 mm

LEGENDA OZNACENI

11 PROTIPOZIARNE SADROKATONOVE DOSKY HR. 12,5 mm (NAPR. KNAUF FIREBOARD)

2 PAROTESNA FOLIA (NAPR. JUTAFOL N 110 SP)

31 OCELOVA, SYSTEMOVA PODKONSTRUKCIA PRE OSADENIE SADROKARTONOVYCH PODHIADOV A OBKLADOV PODKROVIA

4 PERFOROVANE PLETIVO (LANA) PRE POMOCNE UCHYTENIE TEPELNEJ IZOLACIE MEDZI DREVENYMI PRVKAMI KROVU

51 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI, A = 0,033 W/m.K) HR. 100 mm, VKLADANA DO ROSTU POD
KROKVY

5.2 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI, A = 0,033 W/m.K) HR. 160 mm. VKLADANA MEDZI KLIESTINY
53 TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI, X\ = 0,033 W/m.K) HR. 160 mm, VKLADANA MEDZI KROKVY
6.3 DREVENA PODKONSTRUKCIA PRE ZATEPLENIE KROVU POD KROKVAMI, ROZMER 60/100mm & 600 mm, IMPREGNOVANA PROTI HNILOBE A
SKODCOM

6.4 DREVENA KROKVA, ROZMER 100/160 mm, IMPREGNOVANA PROTI HNILOBE A SKODCOM

6.5 DREVENE KONTRALATY, ROZMER 40/60mm, IMPREGNOVANE PROTI HNILOBE A SKODCOM

6.6 LATOVANIE, ROZMEROV 40/60 mm, IMPREGNOVANE PROTI HNILOBE A SKODCOM

6.8 DREVENA POMURNICA ROZMEROV 140/140 mm, IMPREGNOVANA PROTI HNILOBE A SKODCOM

610 DREVENA PODKONSTRUKCIE PRE VYHOTOVENIE PODBITIA STRECHY Z HRANOLOV HR. 160 mm A LAT HR. 30 mm

7 VYSOKODIFUZNE OTVORENA POISTNA HYDROIZOLACIA (NAPR. BRAMAC STANDARD)

8 STRESNA KRYTINA, BETONOVA (BRAMAC TEGALIT STAR, FARBA GRANITOVA METALICKA)

10.4 ODKVAPNY PLECH HR. 0,6 mm, FARBA RAL 7037 PRACHOVA SEDA, (VID VYKAZ KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCII, PRVOK KL17)
10.5 OCHRANNY PAS PROTI VTAKOM, VETRACIE PVC 50 mm, FARBA CIERNA, (VID VYKAZ KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCII, PRVOK KL2)
10.6 OCHRANNA MRIEZKA

7 SADROVA STIERKA + BIELA MALOVKA

13 ZAVITOVATYC @ 16, DLZKY 400 mm

141 ZB VENIEC PRE OSADENIE POMURNICE, BETON TRIEDY C20/25 XC1, SPOSOB VYSTUZENIA VID. STATIKA, VYSKA VENCA 250 mm
14.2 ZB STROPNA DOSKA, BETON TRIEDY C20/25 XC1, SPOSOB VYSTUZENIA VID. STATIKA, HRUBKA 180 mm

15.1 PAROZABRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV + PENETRACIA (NAPR. FOALBIT AL S 40)

15.2 ASFALTOVY PAS VKLADANY POD POMURNICE (NAPR. HYDROBIT V60 S35) } ) )
15.3 ASFALTOVY PAS VKLADANY POD VENCE, SYSTEMOVE RIESENIE FIRMY HELUZ PROTI ZATECENIU BETONU DO KERAMICKYCH TVAROVIEK
(NAPR. HYDROBIT V60 S35) ) ) ] ] )
161 SADROVA OMIETKA HR. 10 mm + INTERIEROVA MALOVKA, VHODNA DO KUPELNI, FARBA BIELA
16.2 FASADNA OMIETKA SILIKONOVA (NAPR. weber.pas exclusive, FARBA BIELA), HR. 2 mm + PENETRACIA
19.2 VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU 1x 135g/m?2 (NAPR. weber.therm KPS 401P + 1xVertex R117 A 101 145g/m2)
201 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR.EPS 70F), HR. 200 mm
20.2 TEPELNA IZOLACIA ZB VENCA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU, VKLADANA DO DEBNENIA (NAPR. STYRODUR 2800C), HR. 50 mm
20.3 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800C), HR. 20 mm
21 LEPIACA MALTA (napr. weber.therm KPS 401P), HR. 5 mm
22 ADHEZNY MOSTIK
23.2 ROHOVY PROFIL S ODKVAPOM (napr. CELOX)
245 SKRUTKY PRE UCHYTENIE DAZDOVYCH HAKOV DO DREVA
24.6 SKRUTKY DO DREVA NA UCHYTENIE PERFOROVANEJ PASKY PROTI VTAKOM
247 SYSTEMOVE KOTVENIE SROBOVACIMI KOTVAMI DO ZELEZOBETONU (HUSTOTA KOTVENIA V ZMYSLE STATICKEHO
VYPOCTU. STATICKY VYPOCET PREDLOZI REALIZATOR STAVBY)
24.10 SYSTEMOVE KOTVENIE DO DREVA (NAPR. TIT 60/5-20 TEPELNOIZOLACNY TANIER BRAVOLL + SYSTEMOVA SKRUTKA )

25 TRVALO PRUZNY, PRETIERATELNY TMEL NA SDK SPOJE

26 KERAMICKE TVARNICE HELUZ (HELUZ UNI 25 BRUSENA) HR. 250 mm, NA LEPIACU MALTU PEVNOSTI 10MPa

27 SYSTEMOVE LEPIDLO HELUZ POD PRVY RAD TVARNIC

28 CEMENTOTRIESKOVE DOSKY (NAPR. CETRIS) HR. 22 mm

29 DAZDOVY ZLAB DN125 (SYSTEMOVE RIESENIE NAPR. LINDAB RAINLINE), FARBA RAL 7037 PRACHOVA SEDA + DAZDOVY HAK
30 TRVALO PRUZNY, UV STABILNY TMEL

60 TEPLNOIZOLACNA ZATKA Z EPS POLYSTYRENU HR. 15 mm

ST1 SKLADBA STRESNEHO PLASTA

- BETONOVA STRESNA KRYTINA (NAPR. BRAMAC TEGALIT STAR, GRANITOVA METALICKA)

- LATOVANIE 40/50mm HR. 40 mm

- KONTRALATOVANIE 40/60mm HR. 60 mm

- VYSOKO DIFUZNE OTVORENA POISTNA HYDROIZOLACIA (NAPR. BRAMAC STANDARD)

- KROVKY + TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI) HR. 160 mm

- DREVENY ROST 2x100mm + TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI)
HR. 2x100 mm

- OCELOVY ROST (SYSTEMOVE RIESENIE PRE SDK PODHLADY)

- PAROTESNA FOLIA (NAPR. JUTAFOL N 110 SP)

- PROTIPOZIARNY SADROKARTON (NAPR. KNAUF FIREBOARD) HR. 12,5 mm
- SADROVA STIERKA

- INTERIEROVA MALOVKA (FARBA BIELA)

ST4 SKLADBA STRESNEHO PLASTA - PODBITIE STRECHY

- DREVENE HRANOLY KOTVENE DO KROKIEV A KU STENE, ROZMER 80/160mm HR. 160 mm
- CEMENTOTRIESKOVA DOSKA (NAPR. CETRIS) HR. 22 mm
- ADHEZNY MOSTIK NA LEPSIU PRILNAVOST PODKLADU
- LEPIACA MALTA (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P) HR. 5 mm
- TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800-C)
HR. 20 mm
- VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P + VERTEX R117 A 101 145g/m?)
HR. 5 mm
- PENETRACNY NATER (NAPR. WEBER 700)
- FASADNA OMIETKA SILIKONOVA (NAPR. WEBER.PAS EXCLUSIVE) HR.2 mm
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Detail ,V05" Ukoncéenie ZB stropnej dosky v mieste schodiska
Mierka 1:2
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LEGENDA OZNACENI

1.2 SADROKARTONOVE PODHIADOVE DOSKY HR. 12,5 mm (NAPR. KNAUF GKB)

31 OCELOVA, SYSTEMOVA PODKONSTRUKCIA PRE OSADENIE SADROKARTONOVYCH PODHIADOV A OBKLADOV PODKROVIA
33 ZAVES PRE UCHYTENIE SYSTEMOVEJ OCELOVEJ SDK PODKONSTRUKCIE PRE PODHLADY, VYSKU ZAVESU JE NUTNE

DOMERAT NA STAVBE
7 SADROVA STIERKA + BIELA MALOVKA

14.2 /B STROPNA DOSKA, BETON TRIEDY C20/25 XC1, SPOSOB VYSTUZENIA VID. STATIKA, HRUBKA 180 mm
151 PAROZABRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV + PENETRACIA (NAPR. FOALBIT AL S 40)

20.5 TEPELNA A AKUSTICKA IZOLACIA PODLAHY (NAPR. ISOVER N) HR. 50 mm

23.3 ROHOVY OMIETNIK S NOSOM AL, ROMER 23x23 mm
234 UKONCOVACI ,U" PROFIL NA SADROKARTON

235 UKONCOVACIA LISTA PRE VINYLOVU PODLAHU, HLINIKOVA, UPRAVENA DO BIELEJ FARBY NASTREKOM
24.9 SYSTEMOVE KOTVENIE ZAVESQV SDK PODHLAQV V ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU

36 CEMENTOVY POTER VYSTUZENY SIETOVINOU V ZMYSLE STATICKEHO POSUDENIA HR. 60-68,5 mm

37 PE FOLIA

38 LEPIDLO NA LEPENIE SADROKARTONOVEJ DOSKY NA KONTAKT S INAMI STAVEBNYMI KONSTRUKCIAMI

39 VINYLOVA PODLAHA, LEPENA ALEBO VOLNE POLOZENA NA MIRALONOVU PODLOZKU HR. PODLAHY 4,5 mm, PRESNY
ODTIEN VYBERIE INVESTOR PRED REALIZACIOU

40 SYSTEMOVE LEPIDLO POD VINYLOVU PODLAHU

41 OCELOVE RESP. NEREZOVE ZABRADLIE, KOTVENE DO VYSTUZENEHO CEMENTOVEHO POTERU CHEMICKYMI KOTVAMI

HILTI. PRESNY TYP ZABRADLIA VYBERIE INVESTOR PRED REALIZACIOU. NASLEDNE PODLA TYPU

ZABRADLIA BUDE VOLENY AJ SYTEM KOTVENIA DO POTERU RESP. DO DOSKY

P04 PODLAHA NAD 1.NP (IZBY A CHODBA) S PODHLADOM NA 1.NP

- VINYLOVA PODLAHA

- FLEXIBILNE LEPIDLO POD PODLAHU

- CEMENTOVY POTER VYSTUZENY SIETOVINOU

- PE FOLIA

- TEPELNA IZOLACIA NA BAZE KAMENNEJ VLNY (NAPR. ISOVER N)

- PAROZABRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV (NAPR. FOALBIT AL S 40)
- PENETRACIA NA BAZE ASFALTU

- ZB DOSKA

HR. 4,5 mm
HR. 2 mm
HR. 68,5 mm
HR.1mm
HR. 50 mm

HR. 180 mm

- VZDUCHOVA DUTINA NA VEDENIE INSTALACII A VYHOTOVENIE OCELOVEJ PODKONSTRUKCIE PRE SADROKARTONOVE PODHLADY

- SDK PODHLAD
- SADROVA STIERKA
- MALOVKA

PO5 SCHODISKO

- DREVENA PODLAHA (MASIV)

- LEPIDLO POD DREVENU PODLAHU

- ADHEZNY MOSTIK NA PRILNAVOST PODKLADOV
- 7B SCHODISKO

- SADROVA OMIETKA

POZNAMKY:

HR. 12,5 mm

HR. 25 mm
HR.1mm

HR. 150 mm
HR. 10 mm

VINYLOVU PODLAHU UKONCIT NA HRANU DOSKY UKONCOVACOU LISTOU VV BIELEJ FARBE. VSETKY SDK SPOJE
PRESIETKOVAT. SPOSOB KOTVENIA OCELOVEHO ZABRADLIA BUDE SPRESNENY PRED REALIZACIOU DODAVATELOM ZABRADLIA. DODAVATEL

VYPRACUJE PRED REALIZACIOU SCHVALOVACIUA VYROBNU DOKUMENTACIU KU ZABRADLIU, KTORU ODSUHLASI INVESTOR.

DVAKRAT PREBRUSIT A
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Detail , V06" Stitova stena
Mierka 1:5
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ST1 SKLADBA STRESNEHO PLASTA
- BETONOVA STRESNA KRYTINA (NAPR. BRAMAC TEGALIT STAR, GRANITOVA METALICKA')

- LATOVANIE 40/50mm HR. 40 mm
- KONTRALATOVANIE 40/60mm HR. 60 mm
- VYSOKO DIFUZNE OTVORENA POISTNA HYDROIZOLACIA (NAPR. BRAMAC STANDARD)
+8,035 - KROVKY + TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI) HR. 160 mm
>|Z - DREVENY ROST 2x100mm + TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI)
HR. 2x100 mm

- OCELOVY ROST (SYSTEMOVE RIESENIE PRE SDK PODHLADY)
- PAROTESNA FOLIA (NAPR. JUTAFOL N 110 SP)
- PROTIPOZIARNY SADROKARTON (NAPR. KNAUF FIREBOARD) HR. 12,5 mm
- SADROVA STIERKA
- INTERIEROVA MALOVKA (FARBA BIELA)
+7,865

0S1 SKLADBA OBVODOVEHO PLASTA

- INTERIEROVA MALOVKA (FARBA BIELA)

- SADROVA OMIETKA HR. 10 mm

- OBVODOVA STENA Z KERAMICKYCH TVAROVIEK (NAPR. HELUZ UNI 25 BRUSENA) NA LEPIACU MALTU S PEVNOSTOU 10MPa
HR. 250 mm

- LEPIACA MALTA(NAPR. WEBER.THERM KPS 401P) HR. 5 mm

- TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. EPS 70F) HR. 200 mm

- VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P + VERTEX R117 A 101 145g/m?)
HR. 5 mm

- PENETRACNY NATER (NAPR. WEBER 700)
- FASADNA OMIETKA SILIKONOVA (NAPR. WEBER.PAS EXCLUSIVE, FARBA BIELA) HR. 2 mm

LEGENDA OZNACENI

11 PROTIPOZIARNE SADROKATONOVE DOSKY HR. 12,5 mm (NAPR. KNAUF FIREBOARD)

2 PAROTESNA FOLIA (NAPR. JUTAFOL N 110 SP)

31 OCELOVA, SYSTEMOVA PODKONSTRUKCIA PRE OSADENIE SADROKARTONOVYCH PODHLADOV A OBKLADOV PODKROVIA

32 OCELOVY UD SADROKARTONOVY PROFIL

4 PERFOROVANE PLETIVO (LANA) PRE POMOCNE UCHYTENIE TEPELNEJ IZOLACIE MEDZI DREVENYMI PRVKAMI KROVU

51 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI, A = 0,033 W/m.K) HR. 100 mm, VKLADANA DO ROSTU POD
KROKVY

53 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. ISOVER UNIROL PROFI, A = 0,033 W/m.K) HR. 160 mm, VKLADANA MEDZI KROKVY

6.3 DREVENA PODKONSTRUKCIA PRE ZATEPLENIE KROVU POD KROKVAMI, ROZMER 60/100mm & 600 mm, IMPREGNOVANA PROTI HNILOBE A
SKODCOM

6.4 DREVENA KROKVA, ROZMER 100/160 mm, IMPREGNOVANA PROTI HNILOBE A SKODCOM

6.5 DREVENE KONTRALATY, ROZMER 40/60mm, IMPREGNOVANE PROTI HNILOBE A SKODCOM

6.6 LATOVANIE, ROZMEROQV 40/60 mm, IMPREGNOVANE PROTI HNILOBE A SKODCOM

6.9 DREVENA LATAHR. 18 mm, ALTERNATIVNE 0SB 3 DOSKA, VYSKY cca 170 mm - NUTNE DOMERAT NA STAVBE

7 VYSOKODIFUZNE OTVORENA POISTNA HYDROIZOLACIA (NAPR. BRAMAC STANDARD)

8 STRESNA KRYTINA, BETONOVA (BRAMAC TEGALIT STAR, FARBA GRANITOVA METALICKA)

10.3 OPLECHOVANIE UKONCENIA STRECHY V STITE HLINIKOVYM PLECHOM ALT. OCELOVY POZINKOVANY PLECH HR. 0,7 mm, FARBA RAL 7037

PRACHOVA SEDA, (VID VYKAZ KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCII, PRVOK KL1)

M
161
16.2
19.2
201

21

22

231
241
242
24.3
24.5
24.7

SADROVA STIERKA + BIELA MALOVKA

SADROVA OMIETKA HR. 10 mm + INTERIEROVA MALOVKA, VHODNA DO KUPELNI, FARBA BIELA

FASADNA OMIETKA SILIKONOVA (NAPR. weber.pas exclusive, FARBA BIELA), HR. 2 mm + PENETRACIA

VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU 1x 135g/m?2 (NAPR. weber.therm KPS 401P + 1xVertex R117 A 101 145g/m2)
TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR.EPS 70F), HR. 200 mm

LEPIACA MALTA (napr. weber.therm KPS 401P), HR. 5 mm

ADHEZNY MOSTIK

APU LISTA

DREVOSKRUTKA

SYSTEMOVA SKRUTKA PRE UCHYTENIE UD STENOVEHO PROFILU DO MUROVANEJ STENY

SYSTEMOVA SKRUTKA DO SADROKARTONU

SKRUTKY PRE UCHYTENIE DAZDOVYCH HAKOV DO DREVA

SYSTEMOVE KOTVENIE SROBOVACIMI KOTVAMI DO ZELEZOBETONU A KERAMICKYCH TVAROVIEK (HUSTOTA KOTVENIA V ZMYSLE STATICKEHO

VYPOCTU. STATICKY VYPOCET PREDLOZI REALIZATOR STAVBY)

25 TRVALO PRUZNY, PRETIERATELNY TMEL NA SDK SPOJE

26 KERAMICKE TVARNICE HELUZ (HELUZ UNI 25 BRUSENA) HR. 250 mm, NA LEPIACU MALTU PEVNOSTI 10MPa
60 TEPLNOIZOLACNA ZATKA Z EPS POLYSTYRENU HR. 15 mm

POZNAMKA

KOTY 0OZNACENE ** NUTNE PRISPOSOBIT NA STAVBE PODLA TYPU A VYSKY HREBENA.
VSETKY DREVENE PRVKY BUDU IMPREGNOVANE PROTI HNILOBE A SKODCOM.
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Detail ,VO7" Detail prahu vstupnych dveri LEGENDA OZNACEN/
1.5

14.5 7B ZAKLADOVA DOSKA HR. 150 mm, VYSTUZENA V ZMYSLE STATICKEHO POSUDENIA

14.6 ZAKLADOVY PAS Z PROSTEHO BETONU TRIEDY C16/20XC0, SIRKY 500 mm, VYSKY 600 mm
,,,,,,,,,,,,,, 14.7 DEBNIACE BETONOVE TVAROVKY HR. 250 mm, VYSKY 250 mm, VYPLNENE BETONOM TRIEDY C20/25 XCO A
VYSTUZENE V ZMYSLE
15.6 HYDROIZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A PROTIRADONOVA OCHRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV (NAPR.
FUNDAMENT 4.0 SPEED PROFILE SBS - ASFALTOVY PAS S MODIFIKOVANYM SBS ELASTOMEROM NA POLYESTEROVEJ ROHOZI
GRAMAZE 250G/M2 S MINERALNYM PLNIVOM) + ASFALTOVY PENETRACNY NATER (NAPR. SIPLAST PRIMER SPEED SBS)

19 VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU 2x 135g/m?2 (NAPR. weber.therm KPS 401P + 2xVertex R117 A 101 145g/m?2)
43.2 20.7 TEPELNA 1ZOLACIA PODLAHY NA TERENE NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (ISOVER EPS 150S) HR. 90 mm
w 1130 20.8 TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU HR. 100 mm (NAPR. STYRODR 3035 CS) - IZOLOVANIE
g 350 /'|, 780 ZAKLADOVYCH KONSTRUKCII POD TERENOM
c 7 : ! 20.9 TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU POD DVERNE KONSTRUKCIE A ZASKLENU STENU (NAPR.
£< Pel) | ; Pe4 STYRODUR 2800C ALEBO STYRODUR 3035 CS) HR. 98-121 mm - NUTNE PRESNE PRISPOSOBIT NA STAVBE
G 0,020 § 237 NOPOVAFOLIA
82, o | o1 72708 e SILIKONOVY TMEL
Og»v, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " — ‘ 1 ’ " N 36 CEMENTOVY POTER VYSTUZENY SIETOVINOU V ZMYSLE STATICKEHO POSUDENIA HR. 60-68,5 mm
%} ( / / / /] 39 VINYLOVA PODLAHA, LEPENA ALEBO VOLE POLOZENA HR. 4,5 mm, PRESNY ODTIEN VYBERIE INVESTOR PRED
x -0,081 o 3 REALIZACIOU
\ 40 LEPIDLO POD VINYLOVU PODLAHU
T = w0 431 HLINIKOVE OKNO S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM, ZDVIZNO-POSUVNY SYSTEM, ZASKLENE IZOLACNYM
o 0141 = & TROJSKLOM, MAX Uw=1,0
© ’ 51 SYSTEMOVA DOSKA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA (TRACKER DOSKA) HR. 32 mm
NV 531 RASTLY TEREN
Q -0181 - - - © 54 PUR PENA NA NALEPENIE TEPELNEJ IZOLACIE POD TERENOM ALTERNATIVNE LEPIAC MALTA
N 5|Z ,,,,,,,,,, 61— = N SN RN N RN SO N 3 55.1 DREVENE TERASOVE DOSKY HR. 25 mm, DRUH DREVA A FAREBNE RIESENIE VYBERIE INVESTOR PRED REALIZACIOU
2o NN RN RN NN N \ SN 55.2 SYSTEMOVE DREVENE HRANOLY POD TERASOVE DOSKY HR. 40 mm, IMPREGNOVANE PROTI HNILOBE A SKODCOM
56.5 = 2ciai: NNV NN NN N AN 55.3 BETONOVE PLATNE ROZMEROV 500x500x40 mm A 0,5 m, UKLADANE NA ZHUTNENE STRKOVE LOZKO
PR N N\ N NN RN SO RN SO 55.4 GEOTEXTILIA 300g/m?
o S \ N SO O AN O N AN 56.1 ZHUTNENE STRKOVE LOZKO FRAKCIE 0-32 mm HR. 525 mm, ZHUITNENE PO VRSTVACH HR. 150 mm
e S N\ O\ O SO A SO RN 3 56.2 STKOVY NASYP OKOLO DRENAZE STAVBY, STRK NETRIEDENY FRAKCIE 32-63 mm
SRRl \ O\ N O N N N S O NEROEROE RS < 56.3 ZHUTNENE STRKOVE LOZKO FRAKCIE 4-32 mm HR. 310 mm, ZHUITNENE PO VRSTVACH HR. 150 mm NA ID=0,8
-0.331 ossmsisisie AR AN AR SO DN N CROIEROLRIERO0 56.4 ZHUTNENE §TRKOVE Lc:)gKo FRAKCIE 0-63 mm HR. 150 mm, HR. 120 mm
L—_ sz NSRS NN AN e g6 g1 i e ciaie w| 565  ZHUTNENE STRKOVE LOZKO FRAKCIE 4-16 mm HR. 150 mm
2 SR i O\ QN SO O SO0 O B ) ) NN g 57 OCELOVA KONZOLA PRE KOTVENIE ZDVIZNO-POSUVNYCH DVERI (NAPR. ALLFIX HSP TYP C, ZAVITOVA KONZOLA), VYSKA
) 235; ) SO0 NN SO NN PROIERTT N NADSTAVENIA HSP 45 C (76-101 mm VYSKOVE NADSTAVENIE - NUTNE PRESNE DOMERAT NA STAVBE)
E&% BRARR R AR RSN RN 5;8?&%? K%% ‘ \ 59 HILTI KOTVY NA KOTVENIE KONZOLY (NAPR. M8x75/10)
%%%g N OO\ O N N\ o E J%g%é RO RO RO R RO RO RO R 611 PIESKOVE LOZKO HR. 40 mm
B 8‘3& NANN SO\ N S N N SN 558? otR L s ORR 5 <X AR 61.2 VYPLN MEDZIER MEDZI DLAZBOU PIESKOM
N Gre s g RN RN SO N SO\ OO\ e 62 BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA HR. 60 mm (NAPR. SEMMELRQCK CITY TOP, FARBA SIVA)
o o - . ) . s
OO\ N AR N SN AN 68% (/80 (J%O (/80 (/ 80 (J%O (/80 (/go CBO (/ oo 63 CEMENTOVA STABILIZACIA POD ZAMKOVU DLAZBU HR. 150 mm N 3 o
-0,481 N RN O N NN 080 8@ go 8@ 8@ 8@ 8@ 8@ 80 80 : 80 | o 64 SCHODISKOVY DIELEC - PREFABRIKAT NAPR. SEMMELROCK CITY TOP VYSKY 140 mm, $IRKY 350 mm ULOZENY NA
N \/ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , N o A - > S . N N\ \ 23%8& )\(, )/\(, Q,\(, Q\Q Q,\L Q}\L Q}\Q %{, %(, Qn(, C : 9 ZAKLAD 70 SUCHEHO BETONU RESP. PODLA POZIADAVKY A TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU
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Pe1- SPEVNENA PLOCHA - CHODNIK 0S3 - DT STENY POD TERENOM Do
. . . . 205, | 70 |/42 |/457|,|,
- BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA HR. 60 mm 71— 1/;35
- PIESKOVE LOZKO HR. 40 mm - STRKOVY NASYP ZHUTNENY "I/ "I/
- STRKOVE LOZKO (FRAKCIA 4-16mm) HR.150 mm - DT25 TVARNICE NAD ZAKLADOVYMI PASMI HR. 250 mm
- STRKOVE LOZKO (FRAKCIA 0-63mm) L HR. 150 mm - ASFALTOVY PENETRACNY NATER (NAPR. SIPLAST PRIMER SPEED SBS)
ZHUTNENIE PLANE NA MIN. EDEF=15MPA - VYHOTOVIT SKUSKU! - HYDROIZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A PROTIRADONOVA OCHRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV (NAPR. FUNDAMENT 4.0 SPEED PROFILE
SBS - ASFALTOVY PAS S MODIFIKOVANYM SBS ELASTOMEROM NA POLYESTEROVEJ ROHOZI GRAMAZE 250g/m2 S MINERALNYM PLNIVOM) POZNAMKY:
‘ ‘ HR. 4 mm ’
Pe4 - SPEVNENA PLOCHA - VSTUP PRI DVERACH _ PUR PENA PRE NALEPENIE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU POD TERENOM HR. 3-10 mm PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNU A DIELENESKU DOKUMENTACIU.
- BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA HR. 60 mm - TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 3035 CS) HR. 100 mm DODAVATEL VSTUPNYCH DVERI PRED REALIZACIOU VYHOTOVI VYROBCU AJ DIELENSKU DOKUMENTACIU AKO AJ DOKUMENTACIU SYSTEMU A
_ PIESKOVE LOZKO HR. 40 mm - VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P + VERTEX R117 A 101 145g/m?2) HR.5mm SPOSOBU KOTVENIA A OSADENIA VSTUPNYCH DVERI. AKEKOLVEK NEJASNOSTI BUDE DODAVTEL VSTUPNYCH DVERI KONZULTOVATS PROJEKTANTOM.
& s s ) 150 mm i
STRKOVE LOZKO S CEMENTOVOU STABILIZACIOU HR. 150 PENETRACNY NATER (WEBER 700)
- STRKOVE LOZKO (FRAKCIA 0-63mm) HR. 150 mm - NOPOVA FOLIA

PO1b - PODLAHA NA TERENE S VINYLOVOU NASIAPNOU VRSTVOU S PODLAHOVYM VYKUROVANIM

- KERAMICKA DLAZBA (PROTISMYKOVA R9) HR. 8 mm
- FLEXIBILNE LEPIDLO POD DLAZBU HR. 5 mm
- CEMENTOVY POTER VYSTUZENY SIETOVINOU HR. 60 mm
- SYSTEMOVA DOSKA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA (NAPR. TRACKER DOSKA) HR. 32 mm
- TEPELNA I1ZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 150S) HR. 90 mm

- HYDROIZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A PROTIRADONOVA OCHRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV (NAPR. FUNDAMENT 4.0 SPEED PROFILE
SBS - ASFALTOVY PAS S MODIFIKOVANYM SBS ELASTOMEROM NA POLYESTEROVEJ ROHOZI GRAMAZE 250g/m2 S MINERALNYM PLNIVOM)

HR. 4 mm
- ASFALTOVY PENETRACNY NATER (NAPR. SIPLAST PRIMER SPEED SBS)
- BETONOVA ZAKLADOVA DOSKA VYSTUZENA HR. 150 mm
- STRKOVE LOZKO ZHUTNENE NA ID=0,8 HR. 310 mm

- RASTLY TEREN
1.5
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Pe3 - TERASA DREVENA

- DREVENE TERASOVE DOSKY HR. 25 mm
- SYSTEMOVE DREVENE HRANOLY POD TERASOVE DOSKY HR. 45 mm
- BETONOVA DLAZBA ROZMEROV 500/500/40MM UKLADANA LOKALNE & 500 mm POD DREVENE HRANOLY HR. 40 mm
- ZHUTNENE STRKOVE LOZKO (FRAKCIA 0-32mm) HR. 525 mm

- GEOTEXTILIA 300g/m2
ZHUTNENIE PLANE NA MIN. EDEF=15MPa - VYHOTOVIT SKUSKU!

P0O2b - PODLAHA NA TERENE S VINYLOVOU NASIAPNOU VRSTVOU S PODLAHOVYM VYKURQOVANIM

- VINYLOVA PODLAHA HR. 4,5 mm
- FLEXIBILNE LEPIDLO POD PODLAHU HR. 2 mm

- CEMENTOVY POTER VYSTUZENY SIETOVINOU HR. 68,5 mm
- SYSTEMOVA DOSKA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA (NAPR. TRACKER DOSKA) HR. 32 mm

- TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 150S) HR. 90 mm

- HYDROIZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A PROTIRADONOVA OCHRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV (NAPR. FUNDAMENT 4.0 SPEED PROFILE
SBS - ASFALTOVY PAS S MODIFIKOVANYM SBS ELASTOMEROM NA POLYESTEROVEJ ROHOZI GRAMAZE 250g/m2 S MINERALNYM PLNIVOM)

HR. 4 mm
- ASFALTOVY PENETRACNY NATER (NAPR. SIPLAST PRIMER SPEED SBS)
- BETONOVA ZAKLADOVA DOSKA VYSTUZENA HR. 150 mm
- STRKOVE LOZKO ZHUTNENE NA ID=0.8 HR. 310 mm
- RASTLY TEREN
0S03 - DT STENY POD TERENOM
- STRKOVY NASYP ZHUTNENY
- DT25 TVARNICE NAD ZAKLADOVYMI PASMI HR. 250 mm

- ASFALTOVY PENETRACNY NATER (NAPR. SIPLAST PRIMER SPEED SBS)
- HYDROIZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A PROTIRADONOVA OCHRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV (NAPR. FUNDAMENT 4.0 SPEED PROFILE
SBS - ASFALTOVY PAS S MODIFIKOVANYM SBS ELASTOMEROM NA POLYESTEROVEJ ROHOZI GRAMAZE 250g/m2 S MINERALNYM PLNIVOM)

HR. 4 mm
- PUR PENA PRE NALEPENIE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU POD TERENOM HR. 3-10 mm
- TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 3035 CS) HR. 100 mm
- VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P + VERTEX R117 A 101 145g/m2) HR. 5 mm
- PENETRACNY NATER (WEBER 700)
- NOPOVA FOLIA
OCELOVA KONZOLA ALLFIX HSP TYP C
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LEGENDA OZNACENI

14.5 7B ZAKLADOVA DOSKA HR. 150 mm, VYSTUZENA V ZMYSLE STATICKEHO POSUDENIA

14.6 ZAKLADOVY PAS Z PROSTEHO BETONU TRIEDY C16/20XCO0, SIRKY 500 mm, VYSKY 600 mm

14.7 DEBNIACE BETONOVE TVAROVKY HR. 250 mm, VYSKY 250 mm, VYPLNENE BETONOM TRIEDY C20/25 XCO A VYSTUZENE V ZMYSLE

15.6 HYDROIZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A PROTIRADONOVA OCHRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV (NAPR. FUNDAMENT 4.0 SPEED
PROFILE SBS - ASFALTOVY PAS S MODIFIKOVANYM SBS ELASTOMEROM NA POLYESTEROVEJ ROHOZI GRAMAZE 250G/M2 S MINERALNYM PLNIVOM) +
ASFALTOVY PENETRACNY NATER (NAPR. SIPLAST PRIMER SPEED SBS)

19.2 VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU 1x 135g/m?2 (NAPR. weber.therm KPS 401P + 1xVertex R117 A 101145g/m2)

20.7 TEPELNA 1ZOLACIA PODLAHY NA TERENE NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (ISOVER EPS 150S) HR. 90 mm

20.8 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU HR. 100 mm (NAPR. STYRODR 3035 CS) - IZOLOVANIE ZAKLADOVYCH
KONSTRUKCII POD TERENOM

20.9 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU POD DVERNE KONSTRUKCIE A ZASKLENU STENU (NAPR. STYRODUR 2800C
ALEBO STYRODUR 3035 CS) HR. 98-121 mm - NUTNE PRESNE PRISPOSOBIT NA STAVBE

23.7 NOPOVA FOLIA

31 SILIKONOVY TMEL

36 CEMENTOVY POTER VYSTUZENY SIETOVINOU V ZMYSLE STATICKEHO POSUDENIA HR. 60-68,5 mm

39 VINYLOVA PODLAHA, LEPENA ALEBO VOLE POLOZENA HR. 4,5 mm, PRESNY ODTIEN VYBERIE INVESTOR PRED REALIZACIOU

40 LEPIDLO POD VINYLOVU PODLAHU

431 HLINKOVE OKNO S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM, ZDVIZNO-POSUVNY SYSTEM, ZASKLENE IZOLACNYM TROJISKLOM, MAX Uw=1,0
51 SYSTEMOVA DOSKA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA (TRACKER DOSKA) HR. 32 mm

531 RASTLY TEREN

54 PUR PENA NA NALEPENIE TEPELNEJ IZOLACIE POD TERENOM ALTERNATIVNE LEPIAC MALTA

551 DREVENE TERASOVE DOSKY HR. 25 mm, DRUH DREVA A FAREBNE RIESENIE VYBERIE INVESTOR PRED REALIZACIOU

55.2 SYSTEMOVE DREVENE HRANOLY POD TERASOVE DOSKY HR. 40 mm, IMPREGNOVANE PROTI HNILOBE A SKODCOM
55.3 BETONOVE PLATNE ROZMEROV 500x500x40 mm A 0,5 m, UKLADANE NA ZHUTNENE STRKOVE LOZKO

55.4 GEOTEXTILIA 300g/m?

56.1 ZHUTNENE STRKOVE LOZKO FRAKCIE 0-32 mm HR. 525 mm, ZHUITNENE PO VRSTVACH HR. 150 mm

56.2 STRKOVY NASYP OKOLO DRENAZE STAVBY, STRK NETRIEDENY FRAKCIE 32-63 mm

56.3 ZHUTNENE STRKOVE LOZKO FRAKCIE 4-32 mm HR. 310 mm, ZHUTNENE PO VRSTVACH HR. 150 mm NA ID=0,8

57 OCELOVA KONZOLA PRE KOTVENIE ZDVIZNO-POSUVNYCH DVERI (NAPR. ALLFIX HSP TYP C, ZAVITOVA KONZOLA), VYSKA NADSTAVENIA HSP
45 C (76-101 mm VYSKOVE NADSTAVENIE - NUTNE PRESNE DOMERAT NA STAVBE)
59 HILTI KOTVY NA KOTVENIE KONZOLY (NAPR. M8x75/10)
.......... - POVODNY TEREN
---------- = UPRAVENY TEREN
1:5
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