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2Drevené madlo, materiál dub

Oceľová pásovina pod madlo

OZN. NÁZOV PRVKU DĹŽKA (mm) POČET (ks)

Z2a DREVENÉ MADLO 2

Z2b 3-

2 140 mm

BODOVÁ, NEREZOVÁ ÚCHYTKA

Z1 12 327 mmMADLO, NEREZOVÝ PROFIL

50/30mm

SPODNÁ PÁSNICA, NEREZOVÝ

PROFIL 50/30 mm

12 256 mm

STĹPIKY MEDZIĽAHLÉ,

NEREZOVÉ 50/20 mm

11 024 mm

STĹPIKY NOSNÉ, NEREZOVÉ

50/30mm

22835 mm

51 000 mm

11 024 mm

1.NP
Mierka 1:25Rez E6_B

Mierka 1:25

Rez E6_A
Mierka 1:25

DETAIL MADLA
Mierka 1:5

Výkaz zámočníckych prvkov

POZNÁMKY:
VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV
- V PROJEKTE UVÁDZANÝ VÝROBOK NIE JE ZÁVÄZNÝ, STANOVUJE LEN REFERENČNÚ KVALITU
  POŽADOVANÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII.
- NA VŠETKY VÝROBKY JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ VYPRACOVAŤ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO
  PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ
  PROJEKTANTA.
- PRED ZADANÍM VÝROBKOV DO VÝROBY JE NUTNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY ZHOTOVENÝCH
  STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- FAREBNÉ RIEŠENIE VÝROBKOV JE NUTNÉ PRED ZADANÍM DO VÝROBY ODSÚHLASIŤ S
  INVESTOROM.
-       DĹŽKY PRVKOV SÚ UVÁDZANÉ V PRESNÝCH ROZMEROCH, BEZ REZERVY A NEPOČÍTAJU S
  DILATÁCIAMI.
- VŠETKY DĽŽKY PRVKOV JE POTREBNÉ PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE
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POZNÁMKY:

VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

- V PROJEKTE UVÁDZANÝ VÝROBOK NIE JE ZÁVÄZNÝ, STANOVUJE LEN REFERENČNÚ KVALITU POŽADOVANÚ V PROJEKTOVEJ

DOKUMENTÁCII.

- NA VŠETKY VÝROBKY JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ VYPRACOVAŤ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.

- PRED ZADANÍM VÝROBKOV DO VÝROBY JE NUTNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY ZHOTOVENÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

- FAREBNÉ RIEŠENIE VÝROBKOV JE NUTNÉ PRED ZADANÍM DO VÝROBY ODSÚHLASIŤ S INVESTOROM.

-       DĹŽKY PRVKOV SÚ UVÁDZANÉ V PRESNÝCH ROZMEROCH, BEZ REZERVY A NEPOČÍTAJU S DILATÁCIAMI.

- VŠETKY DĽŽKY PRVKOV JE POTREBNÉ PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

AKÉKOĽVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESÚLAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE S REALITOU STAVBY, MUSÍ DODÁVATEĽ STAVBY PRED

REALIZÁCIOU DIELA ALEBO JEHO ČASTÍ VOPRED PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVBY.

PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ DODÁVATEĽOM POČAS REALIZÁCIE DIELA BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO

UPOZORNENIA PROJEKTANTA DIELA A JEHO VÝSLOVNÉHO (PÍSOMNÉHO) SÚHLASU.

DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ, PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE DIELA, NAŠTUDOVAŤ SI CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU DIELA. V PRÍPADE

ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII DIELA JE DODÁVATEĽ STAVBY POVINNÝ NA TIETO NEDOSTATKY UPOZORNIŤ

PROJEKTANTA DIELA.

DODÁVATEĽ DIELA PRI REALIZÁCII DIELA MUSÍ POSTUPOVAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH LEGISLATÍVNYCH A PRÁVNYCH PREDPISOV.

VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

SCHÉMA

Z3

OZN.

POPIS

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

KOTVIACA PÄTKA  PRE DREVENÉ STĹPY  (PSS 120 X 120)

POHĽAD BOČNÝ POHĽAD PREDNÝ

GALVANICKÝ ZINOK

POUŽITIE DO BETÓNU. NA KOTVENIE DREVENÝCH KONŠTRUKCÍ ( ALTÁNKY,
PRÍSTREŠKY, ATĎ.)

REFERENČNÝ OBRÁZOK

OZN.

Z3 KOTVIACA PÄTKA (NAPR. PSS 120 X 120)

ROZMER
MNOŽSTVO

(KS)NÁZOV PRVKU

120 X 120 4
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