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VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV
SCHÉMAOZN.

Z4
Z5

OZN. NÁZOV PRVKU DĹŽKA (mm) POČET (ks)

Z4.1 RÁM Z PÁSOVINY 40/5mm 4

4

1 095 mm

510 mm

Z4.2 PÁSOVINA - MREŽA ROZMER 40/5 mm 26500 mm

OCEĽOVÁ PLATNIČKA 8ROZMER:
90x30x5 mm

KOTVENIE NA CHEMICKÚ KOTVU HIT-HY 170, SKRUTKA

HIT-V M10 (Ø10, DL. 120 mm)+SIEŤOVÉ PÚZDRO HIT-SC

DO DIEROVANEJ TEHLY. hef=80mm

12

Z4.3

Z5.2

POZNÁMKY:

VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV
- V PROJEKTE UVÁDZANÝ VÝROBOK NIE JE ZÁVÄZNÝ, STANOVUJE LEN REFERENČNÚ KVALITU POŽADOVANÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII.
- NA VŠETKY VÝROBKY JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ VYPRACOVAŤ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- PRED ZADANÍM VÝROBKOV DO VÝROBY JE NUTNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY ZHOTOVENÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- FAREBNÉ RIEŠENIE VÝROBKOV JE NUTNÉ PRED ZADANÍM DO VÝROBY ODSÚHLASIŤ S AUTOROM PROJEKTU.
-        DĹŽKY PRVKOV SÚ UVÁDZANÉ V PRESNÝCH ROZMEROCH, BEZ REZERVY A NEPOČÍTAJU S DILATÁCIAMI.
- VŠETKY DĽŽKY PRVKOV JE POTREBNÉ PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE

ALTERNATÍVNE JE MOŽNÉ MREŽE  RIEŠIŤ BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY LEN ŽIAROVO-POZINKOVANÉ - UPRESNÍ INVESTOR PRE ZADANÍM DO VÝROBY.

AKÉKOĽVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESÚLAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE S REALITOU STAVBY, MUSÍ DODÁVATEĽ STAVBY PRED
REALIZÁCIOU DIELA ALEBO JEHO ČASTÍ VOPRED PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVBY.
PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ DODÁVATEĽOM POČAS REALIZÁCIE DIELA BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA
PROJEKTANTA DIELA A JEHO VÝSLOVNÉHO (PÍSOMNÉHO) SÚHLASU.
DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ, PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE DIELA, NAŠTUDOVAŤ SI CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU DIELA. V PRÍPADE ZISTENIA
NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII DIELA JE DODÁVATEĽ STAVBY POVINNÝ NA TIETO NEDOSTATKY UPOZORNIŤ PROJEKTANTA DIELA.
DODÁVATEĽ DIELA PRI REALIZÁCII DIELA MUSÍ POSTUPOVAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH LEGISLATÍVNYCH A PRÁVNYCH PREDPISOV.

POZNÁMKY:
BEZPEČNOSTNÉ MREŽE NA OKNÁ NA 1.PP VO FAREBNOM PREVEDENÍ PODĽA VÝBERU PROJEKTANTA - NUTNÉ PRED
REALIZÁCIOU KONZULTOVAŤ NA STAVBE S AUTOROM PROJEKTU.
KOTVENIE MREŽÍ DO OSTENÍ OKIEN POMOVOU ZÁVITIVÝCH TYČÍ NA CHEMICKÚ KOTVU. TYP KOTVY HIT-HY 170, SKRUTKA

HIT-V M10 (Ø10, DL. 120 mm)+SIEŤOVÉ PÚZDRO HIT-SC DO DIEROVANEJ TEHLY. EFEKTÍVNA HĹBKA KOTVENIA hef=80mm.

VÝPLŇ ZVISLÉ TYČE Z PÁSOVINY 40/5 mm.
ZVARY BUDÚ VODOTESNÉ A ZREALIZOVANÉ PODĽA STATICKÉHO POSÚDENIA. VŠETKY OCEĽOVÉ PRVKY BUDÚ ŽIAROVO
ZINKOVANÉ CELOPLOŠNE!

POPIS:

MREŽE NA OKNÁ S FAREBNOU ÚPRAVOU, KTORÚ VYBERIE PROJEKTANT PRED REALIZÁCIOU!

PRESNÝ ROZMER JE NUTNÉ PRED ZADANÍM DO VÝROBY ZAMERAŤ NA STAVBE!

VŠETKY PRVKY BUDÚ ŽIAROVO POZINKOVANÉ A NÁSLEDNE UPRAVENÉ DO POŽADOVANEJ FAREBNÉ ÚPRAVY

NÁSTREKOM ALEBO PRÁŠKOVOU VYPAĽOVANOU FARBOU. VŠETKY OTVORY NA SKRUTKY VYHOTOVIŤ PRED

POZINKOVANÍM A FAREBNOU ÚPRAVOU!

REALIZÁTOR STAVBY VYPRACUJE PRED ZADANÍM DO VÝROBY VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU K ZÁBRADLIU, KTORÚ

PREDLOŽÍ AUTOROVI PROJEKTU A INVESTOROVI NA SCHVÁLENIE.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCEĽOVÉ PRVKY MREŽÍ, ŽIAROVO POZINKOVANÉ +FAREBNÁ UPRAVA

KOTVY A SKRUTKY - NEREZOVÉ

POZNÁMKA: PRESNÉ FAREBNÉ RIEŠENIE JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ S AUTOROM PROJEKTU PRED ZADANÍM DO VÝROBY.

PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU!

VŠETKY ROZMERY PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE A PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM ROZMEROM STAVBY!

PRED REALIZÁCIOU ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV JE POTREBNÉ VYHOTOVIŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU!

POHĽAD ČELNÝ MREŽA NA OKNO "Z4"
MIERKA 1:20

POHĽAD ČELNÝ MREŽA NA OKNO "Z5"
MIERKA 1:20

Z5.1 2

2

785 mm

510 mm

RÁM Z PÁSOVINY 40/5mm

PÁSOVINA - MREŽA ROZMER 40/5 mm 9500 mm

OCEĽOVÁ PLATNIČKA 4ROZMER:
90x30x5 mm

Z5.3

REZ PRIEČNY
MIERKA 1:20

REZ BEZPEČNOSTNOU
MREŽOU
MIERKA 1:5
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