DETAIL UKONCENIA V MIESTE VYLOZENIA STRECHY
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PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT GRUND)
PENETRACIA PODKLADU PRED APLIKACIOU POVRCHOVEJ UPRAVY (NAPR. BAUMIT PREMIUMPRIMER)

PENETRACIA PRED APLIKACIOU ASFALTOVEJHYDROIZOLACIE (NAPR. ICOPAL PRIMER CLASICC)

LEPIACA MALTA(NAPR. BAUMIT STARCONTACT) HR. 10-15 mm
TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 100 mm

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 150S) V HR. 1x200mm + SPADOVA
VRSTVA V HR. 0-200mm - NUTNE VYHOTOVIT KLADACSKY PLAN PRED REALIZACIOU PLOCHEJ STRECHY

ZATEPLENIE ATIKY Z VNUTORNEJ STRANY TEPELNOU IZOLACIOU NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR.
STYRODUR 2800C) HR. 50 mm

ZATEPLENIE ATIKY MEDZI SPADOVE HRANOLY TEPELNOU 1IZOLACIOU NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR.
STYRODUR 2800C) HR. 95mm V SPADE 5,24%

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 mm
VYSTUZNA MALTASO SKLOTEXTILNOU SIETKOU (NAPR. BAUMIT STARCONTACT + 1x VERTEX R117 A 101145g/m2)
POVRCHOVA UPRAVA FASADY (NAPR. BAUMIT SILIKONOVA OMIETKA 1,5K, FARBA BIELA 0019)

KOMPRIMACNA TESNIACA, UV STABILNA PASKA
SYSTEMOVY ODKVAPOVY PROFIL S NEVIDITELNOU OKAPNICKOU (NAPR. LIKOV LTU LISTA)
SYSTEMOVY ROHOVY PROFIL S INTEGROVANOU ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. LIKOV LK-PVC)

MECHANICKA KOTVATEPELENEJ IZOLACIE (NAPR. BAUMIT KOTVA H4 eco)

POPLASTOVANY SYSTEMOVY, UKONCUJUCI PROFIL PRE ATIKU (NAPR. FATRANYL - L), FARBA BIELA, VYLOZENIE
MIN. 30 mm OD FASADY

KLAMPIARSKY PRVOK Z POPLASTOVANEHO PLECHU - SYSTEMOVY PRVOK DODAVATELA FOLIOVEJ HYDROIZOLACIE,
ROZMER 50x20mm KOTVENY DO ATIKY SYSTEMOVYMI KOTVIACIMI PRVKAMI

SYSTEMOVE KOTVENIE POPLASTOVANEHO PLECHU DO OSB3 DOSKY - PREDPISE DODAVATEL POPLASTOVANEHO PROFILU
KOTVENIE 0SB DOSKY DO DREVENYCH HRANOLOV SKRUTKAMI DO DREVA
KOTVENIE DREVENYCH HRANOLOV PRE SPADOVANIE ATIKY POMOCOU OCELOVYCH VYSTUZENYCH L - UHOLNIKOV

ROZMERU MIN. 50/50/2 mm
OCELOVY L UHOLNIK PRE PODCHYTENIE VYLOZENIA OSB3 DOSKY ATIKY & 650 mm, ROZMER 90/90 mm

GEOTEXTILIA min. 300g/m2

0SB3 DOSKA V SPADE min: 5,24% SMEROM DO PLOCHY STRECHY, UCHYTENA NA DREVENE ZREZANE HRANOLY 4 0,65m
POMOCOU SKRUTIEK DO DREVA, HR. 25 mm

DREVENY ZREZANY HRANOL POD UHLOM (V SKLONE SPADOVANIA ATIKY) ROZMERU 95/80mm 4=650 mm, NA SIRKU
POVODNEJ ATIKY (NUTNE PRESNE ZAMERAT NA STAVBE)

PAROTESNA VRSTVA A HYDROIZOLACIA NA BAZE ASFALTU (NAPR. ICOPAL FOALBIL AL S 40)

FOLIOVA HYDROIZOLACIA NA BAZE PVC-P (NAPR. FATRAFOL 810), MECHANICKY KOTVENA DO NOSNEJ VRSTVY (TYP
KOTIEV DEFINOVAT NA ZAKLDE ODTRHOVEJ SKUSKY) HR. 1,5 mm, FARBA BIELA

POISTNA ZALIEVKA FOLIOVEJ HYDROIZOLACIE

PRUZNY, UV STABILNY, PRETIERATELNY TMEL

SKLADBY FRAGMENTOV

S2 - PLOCHA STRECHA NAD EXTERIEROVOU NIKOU A V MIESTE VYLOZENEJ RIMSY
- FOLIOVA HYDROIZOLACIA NA BAZE PVC-P (NAPR. FATRAFOL 810, FARBA BIELA ALEBO EKVIVALENT)
- PREKOTVENIE FOLIE SYSTEMOVYMI KOTVAMI AV ZMYSLE TECHNOLOFICKEHO PREDPISU DODAVATELAFOLIE
- SEPARACNA VRSTVA (GEOTEXTILIA min. 300g/m2)
- SPADOVE KLINY Z EPS POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 150 S, ALEBO EKVIVALENT)
- TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 150S ALEBO EKVIVALENT)
- PAROZABRANA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV (NAPR. ICOPAL FOALBIT AL S 40 ALEBO EKVIVALENT)
- PENETRACIA PODKLADU (NAPR. ICOPAL PRIMER CLASSIC ALEBO EKVIVALENT)
- POVODNA NOSNA STROPNA DOSKA Z BETONU
- POVODNA EXTERIEROVA OMIETKA
- PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)
- LEPIACA MALTA(NAPR. BAUMIT StarContact ALEBO EKVIVALENT)
- TEPELNA IZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F ALEBO EKVIVALENT)
- MECHANICKE KOTVENIE, min. é ks/m2, (napr. Baumit Kotva H4 eco)
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- VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. BAUMIT StarContact + 1x VERTEX R117 A 101 145g/m2 ALEBO EKVIVALENT)

- PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT PremiumPrimer)

- POVRCHOVA UPRAVA ( BAUMIT Silikénovéa omietka 1,5K, FARBA BIELA 0019, ALEBO EKVIVALENT PRESNY ODTIEN ODSUHLASI AUTOR
HR=

PROJEKTU NA ZAKLADE PREDLOZENEJ VZORKY)

LEGENDA OZNACENI

Sx OZNACENIE SKLADBY STRECHY

POZNAMKY:

KOTY OZNACENE * SU PREMENNA PO DLZKE, NAKOLKO JE KONSTRUKCIA V SPADE.

SRAFOVANE A POPISOVANE SU IBA NOVO NAVRHOVANE KONSTRUKCIE. MIN. VYSKA ATIKY NAD UROVEN NOVO NAVRHOVANEJ PLOCHE STRECHY V

NAJVYSSOM MIESTE JE 150 mm.

HR.

3 mm

1.5 mm
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