
GSPublisherVersion 465.0.90.15

919/99

919/98

919/194

919/113

919/96

919/205
919/97

919/256

919/115

919/255

919/114

919/116

919/5

"VP-29""VP-30""VP-31"

32-PE-2016

32-PE-2016

DRZ-30

DRZ-29

600 10 000 600
11 200

3 500 10 000 3 504

4 475 2 035 6 994

3 500 10 000 3 504

7 255

25
 4

32

25
 4

4
7

2 
50

0
5 

10
0

4
 4

0
0

99
9

7 
60

0

6 
0

0
0

11
 0

0
0

12
 9

99

6 
0

0
6

11
 0

0
0

12
 9

93

2 
50

0
10

 4
93

4 500 9 000 3 504

4 125 5 875

4
 5

8
4

V
S

A
K=

8
 4

15

VSAK=2 179

VSAK=3 590

V
S

A
K=

1 
4

68

1 
4

0
0

1 
8

76

11 454 4 200 1 351

-0,020

-0,020

+8,021

+2,500

SO 04
Stojisko na kontajnery

LÍNIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽĽAB
š=150 mm

+3,322

+2,535

DN32
DN150

DN32

DN20

DN20

+3,322

DN25

DN110

DN110

CYKY-J 5x16,
CYKY-J 5x1,5

ÚPRAVA OBRUBNÍKA PRE VJAZD

SO 03

NOVO NAVRHOVANÝ VJAZD

STOKA "S4"DN300

STOKA "D8" DN300

RAD6, TVLT, DN100, 184 m

SO 01
Rodinný dom
0,000=133,000 m n.m. Bpv.

SO 03

SO 02
TERASA
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SO 04
Oplotenie pozemku
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SKLADBA "Pe1"

SKLADBA "Pe2"

SKLADBA "Pe3"

SKLADBA
"Pe1"
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Susedný RD

Susedný RD
Susedný RD

SO 02
TERASA

VSAK

VSAK

RH

RE

LEGENDA JESTVUJÚCICH VEREJNÝCH SIETÍ:
VEREJNÝ VODOVOD TVLT DN100

PODZEMNÁ, DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA DN 300

PODZEMNÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA DN 300

SILNOPRÚD NN PODZEMNÉ VEDENIE

STL VEREJNÝ PLYNOVOD

LEGENDA JESTVUJÚCICH PRÍPOJOK:
JESTVUJÚCI PRÍVOD PITNEJ VODY NA POZEMOK DN32

JESTVUJÚCI PRÍVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE DN 150

JESTVUJÚCI PRÍVOD NN

JESTVUJÚCI PRÍVOD STL PE DN32

DELENIE NA STAVEBNÉ OBJEKTY:

SO 01 RODINNÝ DOM
SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY
SO 03 DOPRAVNÝ PROJEKT - PARKOVANIE, NÁVRH VJAZDU
SO 04 OPLOTENIE A KONTAJNEROVÉ STOJISKO
SO 05 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

LEGENDA NAVRHOVANÝCH AREÁLOVÝCH ROZVODOV
DRENÁŽ PRE SPEVNENÚ PLOCHU PARKOVANIA

AREÁLOVÝ ROZVOD NTL PLYNU OCEĽ DN32,25,20

AREÁLOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY PE D32 dl. 50 m

AREÁLOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE DN125 dl. 4m

AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA DN110 dl. 22m

AREÁLOVÝ ROZVOD NN, CYKY-J 5x16,CYKY-J 5x1,5

AREÁLOVÝ ROZVOD OPTIKA, SLABOPRÚD

TRÁVNATÁ PLOCHA

RIS

SKRINKA OPTIKY

PRÍPOJKA OPTIKY

PRÍPOJKA PLYNU

VODOMERNÁ ŠACHTA

HYDRANT PODZEMNÝ

ŠUPÁTKO VODA

LAMPA

KANALIZAČNÁ ŠACHTA

KANALIZAČNÁ VPUSŤ

KATASTRÁLNA MAPA

TVAR TERÉNU

NAVRHOVANÝ STAVEBNÝ OBJEKT SO 01 (RODINNÝ DOM)

NAVRHOVANÝ STAVEBNÝ OBJEKT SO 02 (TERASY A CHODNÍKY)

NAVRHOVANÁ SPEVNENÁ PLOCHA SO 03 (PARKOVANIE)

HRANICA RIEŠENÉHO POZEMKU

NAVRHOVANÉ OPLOTENIE A KONTAJNEROVÉ STOJISKO (SO 04)

NAVRHOVANÝ ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK

VŠ  VODOMERNÁ ŠACHTA - JESTVUJÚCA

RŠ  REVÍZNA ŠACHTA - JESTVUJÚCA

RE  ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ NA HRANICI POZEMKU

RH  HLAVNÝ ROZVÁDZAČ

PeX  OZNAČENIE SKLADY PODLAHY EXTERIÉR

SO xx  OZNAČENIE STAVEBNÉHO OBJEKTU

HUP + RP  HLAVNÝ UZÁVER PLYNU + REGULÁTOR PLYNU

DNxx  OZNAČENIE PRIEMERU POTRUBÍ

LEGENDA OZNAČENÍ
HLAVNÝ VSTUP PRE PEŠÍCH NA POZEMOK

HLAVNÝ VJAZD NA POZEMOK

VEDĽAJŠÍ VSTUP/VJAZD NA POZEMOK

PODROBNÝ VÝŠKOVÝ BOD
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ZHUTNENÉ NA 45MPa

BETÓNOVÁ DLAŽBA

DRVENÉ KAMENIVO (FRAKCIE 4-8)

ŠTKOVÉ LÔŽKO (FRAKCIA 32-63)

ŠTRKODRVA 31,5 GC

RASTLÝ TERÉN 30
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Zhutnená na 15MPa

Drevená terasová podlaha

Podkonštrukcia z drevených hranol v=40mm

Betónové platne 500/500/40mm á 500mm

Zhutnené štrkové lôžko Ø0-16mm

Zhutnené štrkové lôžko Ø16-32mm
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ZHUTNENÉ NA 15MPa

BETÓNOVÁ DLAŽBA

LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA (FR. 4-8 mm)

ŠTRKODRVA (FRAKCIA 4-16)

ŠTRKODRVAO (FRAKCIA 0-63)

RASTLÝ TERÉN

ŠTRKODRVAO (FRAKCIA 0-63)

Koordinačná a zastavovacia situácia
Mierka 1:200

Skladba Pe2 - parkovanie
Mierka 1:20

Skladba Pe3 - terasa
Mierka 1:20Skladba Pe1 - chodníky a terasa

Mierka 1:20

POZNÁMKY:
NÁVRH OPLOTENIA POZEMKU VIĎ. SAMOSTATNÝ VÝKRES E7.01.  RIEŠENIE NOVÉHO VJAZDU NA POZEMOK VIĎ. SAMOSTATNÁ ČASŤ PD - DOPRAVNÝ

PROJEKT SO 03.

RODINNÝ DOM BUDE NAPOJENÝ NA VŠETKY DOSTUPNÉ INŽINIERSKE SIETE (VODOVOD, KANALIZÁCIA, PLYNOVOD, ELEKTRIKA, OPTIKA).

AKTUÁLNY STAV PRÍPOJOK NA POZEMKU: VODOMERNÁ ŠACHTA AJ KANALIZAČNÁ ŠACHTA SÚ VYBUDOVANÉ NA POZEMKU - NEMENÍ SA.  RE SKRIŇA

JE OSADENÁ NA HRANICI POZEMKU - NEMENÍ SA.  PLYN JE VYVEDENÝ NA HRANICI POZEMKU A JE ZASLEPENÝ. NA TOMTO MIESTE BUDE

VYBUDOVANÁ NOVÝ PLYNOMERNÁ SKRIŇA S HUP A RP.


	D1.01 Koordinačná situácia

