PODORYS STRECHY

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE g
= POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER D

¢ PAROTESNA VRSTVA NA BAZE
ASFALTOVYCH PASOV (NAPR.
ICOPAL FOALBIT AL S 40)

LEGENDA MATERIALOV LEGENDA MUROVACICH PRAC

. “ SANACIA BETONOVEJ DOSKY - REPASOVANIE BETONU (NAPR. SYSTEMOM MUREXIN), RIESENIE VID. VYKAZ SKLADIEB
NOVO NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

NOVE ZABRADLIE, OCELOVE-POZINKOVANE S PRASKOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU V RAL 7016 ALT. LEN V POZINKU, VYSKA ZABRADLIA
0,90 m NAD UROVEN PODLAHY, VYPLN TAHOKOV 0ZN.MR62x23mm (NAPR. PERFORA) - POPIS VID. VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV Z1

NOVE ZABRADLIE, OCELOVE-POZINKOVANE S PRASKOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU V RAL7016 ALT. LEN V POZINKU, ZABRADLIE S
OSADENYM MADLOM V DVOCH UROVNIACH v= 900mm OSADENIE DRZADLA v=750mm A v=300mm OSADENIE VODIACEJ TYCE ,
PODROBNE RIESENIE ZABRADLIA VID. VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV 72

@ NOVA RAMPA PRE IMOBILNYCH, SKLON A SIRKA MUSI RESPEKTOVAT POZIADAVKY
V ZMYSLE VYHL.C. 532/2002 Z.Z., SKLADBA PODLAHY VID. VYKAZ SKLADIEB

NOVE ODVODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY, OCELOVE ZIAROVO-ZINKOVANE KOMPONENTY S FAREBNOU UPRAVOU RAL9002 (KL1-
DAZDOVY PODODKVAPOVY ZIAB DN150, KL2- KONICKY KOTLIK DN100, KL3 - DAZDOVA zZvODOVA RURA DN100, UKONCENA LAPACOM
STRESNYCH SPLAVENIN)

NOVE SYSTEMOVE OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANYM PLECHOM - SUCAST DODAVKY HYDROIZOLACIE PLOCHEJ STRECHY (NAPR.
FATRAFOL UKONCUJUCI ATIKOVY PLECH ), FAREBNA UPRAVA RAL9010

@ UKONCENIE HYDROIZOLACIE PLOCHEJ STRECHY PRI ODKVAPE OKAPNICKOU - SYSTEMOVY POPLASTOVANY PLECH DODAVATELA
STRESNEJ KRYTINY (NAPR. FATRAFOL), FAREBNA UPRAVA RAL9010

@ IZOLOVANIE KOMINOVEJ HLAVNY PVC-P FOLIOVOU HYDROIZOLACIOU, UKONCENIE PO OBVODE ODKVAPOVOU LISTOU S VYLOZENIM
MIN.30mm. DYMOVODY VYHOTOVIT Z FARBENEHO PLECHU SO STRIESKOU

@ NOVA SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD RIESENOU BUDOVOU UKONCENA FOLIOVOU HYDROIZOLACIOU (NAPR. FATRAFOL 810), FAREBNY
UPRAVA BIELA

BETONOVY RIGOL PRE ODVEDENIE DAZDOVEJ VODY OD OBJEKTU, ZLABOVE TVAROVKY 400x120x350mm, UKLADANE DO SUCHEHO
BETONU V ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU

LEGENDA OZNACENI

KLx 0ZNACENIE KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCIf

Nx 0ZNACENIE NOVO NAVRHOVANYCH KONSTRUKCIT
Pex OZNACENIE SKLADBY EXTERIEROVEJ PODKLADY
Sx OZNACENIE SKLADBY STRECHY

Zx 0ZNACENIE ZAMOCNICKYCH KONSTRUKCII

MOZNOST REALIZACIE V DRUHEJ ETAPE

* 0ZNAGENIE ZMENY
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POZNAMKY:
VYKAZ SKLADIEB VID. PRILOHA TEXTOVEJ CASTI.

KLAMPIARSKE VYROBKY A ICH MATERIALOVE OZNACENIE DEFINUJE MIN. PROJEKTOM
POZADOVANE VLASTNOSTI VYROBKOV.

NOVA SKLADBA PLOCHEJ STRECHY BUDE REALIZOVANA AZ PO ODSTRANEN! POVODNEJ
SKLADBY STRECHY PO NOSNY PODKLAD, VYSUSENT NOSNEHO PODKLADU 0D VLHKOSTI Z o gme”a pozicie gtvagu r?mPVfre ',mOb'!”h\/l‘?h- /2019 o Surickovs
POVODNEJ SKLADBY A DOKLADNEJ KONTROLE PODKLADU PRED APLIKACIOU NOVEJ Mena v sposobe ukoncenia xominovey hiavy. ng. Jurickova

L . Index revizie Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
SKLADBY PLOCHEJ STRECHY. SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE NIE JE
KLADACSKY A NAREZOVY PLAN PRE SPADOVE KLINY PLOCHEJ STRECHY. REALIZATOR
STAVBY JE POVINNY SI KLADACSKY A NAREZOVY PLAN DAT VYHOTOVIT ESTE PRED
REALIZACIOU PLOCHEJ STRECHY. MIN. POZADOVANY SKLON PRE FOLIOVU
HYDROIZOLACIU PLOCHEJ STRECHY DEFINUJE DODAVATELHYDROIZOLACNEHO
SYSTEMU.

SUCASTOU REALIZACIE PLOCHEJ STRECHY JE AJ VYHOTOVENIE ODTRHOVEJ SKUSKY NA
ZAKLADE KTOREJ BUDE DEFINOVANY SPOSOB KOTVENIA HYDROIZOLACIE PLOCHEJ
STRECHY. PROJEKTANT POZADUJE PO REALIZACI PLOCHEJ STRECHY A UKONCENI PRAC
NA STRESNOM PLASTI AJ ISKOVU SKUSKU VODOTESNOSTI HYDROIZOLACNEHO SYSTEMU.
ISKROVU SKUSKU VYKONA ZODPOVEDNA OSOBA S PRISLUSNYM OPRAVNENIM A O
VYSLEDKU SKUSKY BUDE VYHOTOVENY ZAPIS V STAVEBNOM DENNIKU.
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