PODORYS 1.PP
MIERKA 1:50

LEGENDA MUROVACICH PRAC

TABULKA MIESTNOSTI 1.PP

@ UPRAVA STIEN PO DRAZKOVANI ROZVODOV NOVEJ ELEKTROINSTALACIE BIELOU STIERKOVOU HMOTOU DO EXTERIERU (NAPR. BAUMIT TABULKA MIESTNOST/ 1.PP
MVR UNI) + 2x NATER BIELOU FARBOU

C.M. N&zov miestnosti Plocha (m2) N&slapna vrstva Uprava stien Uprava stropu Poznédmky
@ NOVA ELEKTROINSTALACIA V PRIESTORE, PRESNE RIESENIE A POZICIE VYVODOV VID. SAMOSTATNA PD CAST ELEKTROINSTALACIA 0.01 | TECHNICKA MIESTNOST 20,37 | BETONOVY POTER MALOVKA-BIELA MALOVKA - BIELA
' o ) S 0.02 |SKLAD 40,84 |BETONOVY POTER | SANACNA OMIETKA [ REPROFIACIA
@ NOVE ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY, DIMENZIE, MATERIALOVE RIESENIE VID. SAMOSTATNA PD CAST ZDRAVOTECHNIKA T2 + +
21 m
NOVY STRKOVY OKAPOVY CHODNIK OKOLO STAVBY LEGENDA MATERIALOV
@ NOVA SPEVNENA PLOCHA VID. VYKAZ SKLADIEB NOVO NAVRHOVANE KONSTRUKCIE
NOVY OPORNY PILIER Z POHLADOVYCH PLOTOVYCH TVARNIC (NAPR. CITYFLAIR 500x250x200mm, FARBA BIELY MRAMOR) -POVODNE OBVODOVE MURIVO, PRAVDEPODOBNE Z KERAMICKYCH TEHAL
DIEROVANYCH HR. 300 mm
vID. POZ. 3 @ SANACIA STROPNEJ DOSKY V MIESTACH ODKRYTEJ VYSTUZE (NAPR. SYSTEMOM MUREXIN VID. VYKAZ SKLADIEB) -POVODNE NENOSNE PRIECKY, PRAVDEPODOBNE Z PREFABRIKOVANYCH
PANELOV A Z KERAMICKYCH TEHAL
NOVA STUKOVA RENOVACNA OMIETKA NA STENY V HR. 3-7 mm (NAPR. Baumit VivaRenova)+VRCHNA MALOVKA 2x (NAPR. Baumit - POVODNE NOSNE MURIVO KOMINA
KlimaColor) FARBA BIELA - POVODNY OPORNY MUR Z KERAMICKYCH TEHAL

POVODNA PRIMUROVKA Z0 STRANY ZASYPU OKOLO STAVBY

W POVODNY TEREN

NOVE OKENNE KONSTRUKCIE, PLASTOVE 5 KOMOROVE PROFILY, ZASKLENIE IZOLACNYM DVOJSKLOM S JEDNOU SELEKTIVNOU VRSTVOU.
. : PRESNY POPIS VID. VYKAZ OKENNYCH KONSTRUKCIT

STRKOVY
OKAPOVY
CHODNIK

NOVE DVERNE KONSTRUKCIE, PLASTOVE, S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM. DIZAJIN RAMOV OKIEN A DVERI ZJEDNOTIT! PRESNY

POPIS VID. VYKAZ DVERNYCH KONSTRUKCII 2(2(2(?(2( TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NOBASIL FKD-s THERMAL)
hr. 50mm
U STRKOVY OKAPOVY CHODNIK
L SPEVNENA PLOCHA Z0 ZAMKOVEJ DLAZBY, SKLADBA VID. VYKAZ SKLADIEB
LEGENDA OZNACENI
P OZNAGENIE DVERI A SPOSOBU OTVARANIA DVER! P-PRAVE KRIDLO, L-LAVE KRIDLO POZNAMKY:
Dx , o VYKAZ SKLADIEB VID. PRILOHA TEXTOVEJ CASTI.
HHZ  HORNA HRANA NOVEHO ZAKLADU ’ POUZIVAT RENOVACNE STIERKY NA VNUTORNE STENY VHODNE DO EXTERIERU. PODKLAD PRIPRAVIT V SULADE S TECHNOLOGICKYM POSTUPOM
HHDT  HORNA HRANA OPORNEHO MURU Z DT TVARNIC DODAVATELA STIERKOVYCH HMOT.
K 3 ) e CAST STROPNEJ DOSKY NAD 1.PP BUDE SANOVANA REPROFILACNYMI KOMPONENTAMI, STENY V 1.PP V KONTAKTE SO ZEMINOU (ZADNE STENY POD
X OZNACENIE VONKAISIEHO PARAPETU SUCAST DODAVKY OKIEN TERENOM) BUDU CELOPLOSNE UPRAVENE SANACNYMI OMIETKAMI V ZMYSLE NAVRHNUTYCH SKLADIEB.
Nx NOVO NAVRHOVANE KONSTRUKCIE
Ox OZNAGENIE OKIEN

POZNAMKA 3:
SPEVNENE PLOCHY PRI VSTUPE BUDU VYSPADOVANE SMEROM OD OBJEKTU. TEREN NA TYCHTO MIESTACH MUSI BYT UPRAVENY TAK, ABY
NEDOCHADZALO K HROMADENIU ZRAZKOVEJ VODY PRI VSTUPE DO SKLADOVYCH PRIESTOROV.

0Sx 0ZNACENIE NOVEJ SKLADBY OBVODOVEJ STENY
Pex SKLADBA EXTERIEROVEJ PODLAHY

F)
X 0ZNACENIE VNUTORNEHO PARAPETU (SUCAST DODAVKY OKIEN)
SHZ SPODNA HRANA NOVEHO ZAKLADU

SHDT  SPODNA HRANA DT TVARNIC

Zx 0ZNACENIE ZAMOCNICKYCH VYROBKOV

z OZNACGENIE ZARUBNE
X
\_  MOZNOST REALIZACIE V DRUHED ETAPE @ * OZNACENIE ZMENY

LEGENDA 0ZNACENI PRESTUPQV

KAX PRESTUP KANALIZACIA
VOx PRESTUP VODA

NOVE ROZVODY VODY, KANALIZACIE A ELEKTROINSTALACIA BUDU V CO NAJVACSEJ MIERE VYUZIVAT POVODNE PRESTUPY STROPNOU DOSKOU. S
NOVYMI PRESTUPMI JE UVAZOVANE NA MIESTE OSADENIA NOVEHO WC PRE IMOBILNYCH. V PRIPADE, ZE BUDE POTREBNY VACSI ZASAH DO
STROPNEJ DOSKY JE NEVYHNUTNE NOVE PRESTUPY KONZULTOVATSO STATIKOM.

g
APLIKACIA SANACNEJ OMIETKY

STRKOVY
OKAPOVY
CHODNIK

—

m
JESTVUJUCA PRIMUROVKA

// @ SANACNA OMIETKA NA STENY POD TERENOM V 1.PP, (NAPR. SYSTEMOVE RIESENIE Baumit), SKLADBA VID. VYKAZ SKLADIEB
@ NOVY KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNOU IZOLACIOU NA BAZE POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 A 100mm

VRATANE FASADNEJ SILIKONOVEJ OMIETKY - SYSTEMOVE RIESENIE V ZMYSLE ETICS PRE KZS V SULADE S POZIADAVKAMI DODAVATELA
SYSTEMU.

ZruSenie podchytavania zakladu. Po odkopani bolo zistené, ze zaklad je dostatocny.

@ SANACIA OPORNEHO MURU POPIS VID. TECHNICKA SPRAVA Vyhotovenie DT steny pred ponechanou Stetovnicovou stenou pre estetické zakrytie

. . . . , . . . L . Stetovnice.
NOVE MREZE NA OKNA (NA VSETKYCH OKNACH 1.PP), KOTVENE DO OSTENIA POMOCOU CHEMICKYCH KOTIEV. VYPLN TAHOKOV (OKA o1 Zmena v spdsobe izolovania oporného maru. /2019 Ing. Jurickova
MR62x23), FARBA VO FARBE OMIETKY (RAL8025 - NUTNE PRESNE DEFINOVAT NA STAVBE NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK Index revizie Popis zmeny Datum Vykonal Podpis

OMIETKY A KOVU ALT. LEN V POZINKU)

DOBETONOVANIE CASTI POTERU V MIESTE DVERI DO m.¢&. 0.02 + APLIKACIA TEKUTEJ HI STIERKY V MIESTE DOBETONAVKY (NAPR. SIKA
IGOLFELX 101+PENETRACIA PODKLADU NAPR. SIKA IGASOL 101) ALT. PENETRACIA + MODIFIKOVANE ASFALTOVE PASY

LEGEDNA STAVEBNYCH UPRAV

DRUH OZNACENIE STAVEBNEJ | poigT | TECHNICKE POLOHA 0D POZNAMKA
UPRAVY PARAMETRE PODLAHY V 1.PP
VO1 | PRESTUP V STROPE 1 150x150 |V STROPE VYSEKAT DO STROPU
vib. poz. 3 V02 | PRESTUP V STROPE 1 850 V STROPE VYSEKAT DO STROPU
50; KA1 | PRESTUP V STENE 1 200x200 |SH=-0,400 VYSEKAT DO STENY
%EFF?L\J/JYEO&L%ONV;E%HE%NIK KA2 | PRESTUP V STROPE 1 150x150 |V STROPE VYSEKAT DO STROPU
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PODCHYTENIE BAKONA
VID. STATIKA
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