VYKAZ NOVO NAVRHOVANYCH OKENNYCH KONSTRUKCII
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0Ozn Pocet Schéma (pohlad zvnutra) Rozmery Material ramu a kridla Kovanie Zasklenie Material parapetu arebne rleserﬁle - Poznamka
Ks Vonkajsi povrch Vnutorny povrch
IZOLACNE DVOJISKLO S JEDNOQU . . . ., PRESNY ODTIEN OKENNYCH
Dl = PLASTOVY 5 KOMOROVY PROFIL SELEKTIVNOU VRSTVOU, VYPLN éAEé,IEETES:L%%lEOE\SCFNAER PEY KONSTRUKCIf DEFINUJE AUTOR
s =< © p . | OTVARAVO-SKLOPNE | ARGON, DISTANCNY PROFIL ) PROJEKTU PRED REALIZACIOU NA
001 2 — 900x600 OKNA, MINIMALNE DVOJBODOVE v KRYTKY.HRUBKA PLECHU 2,0 mm. Z RAL 9010 RAL 9010 p M
TESNENIE KRIDLA OKNO PLASTOVY NAPR. SWISSPACER, VNUTORNES STRANY PLASTOVY ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK.
: FARBA BIELA. MIN. POZIADAVKA NA PARAPET RALOOT0+BOGNE KRYTKY HRUBKU ZASKLENIA DEFINUJE
4—200 Uw=1.4 W/m.K DODAVATEL OKIEN!
IZOLACNE DVOJSKLO S JEDNOU . AT . PRESNY ODTIEN OKENNYCH
T 1l 3 PLASTOVY 5 KOMOROVY PROFIL SELEKTIVNOU VRSTVOU, VYPLN éfélgg'fg&gé%'ﬁOE\;/JCF,\‘AEBENY KONSTRUKCI DEFINUJE AUTOR
7 —>( o) p . | OTVARAVO-SKLOPNE [ ARGON, DISTANCNY PROFIL . PROJEKTU PRED REALIZACIOU NA
002 4 o 1200%600 OKNA, MINIMALNE DVOJBODOVE . KRYTKY.HRUBKA PLECHU 2,0 mm. Z RAL 9010 RAL 9010 p M
TESNENIE KRIDLA OKNO PLASTOVY NAPR. SWISSPACER, VNUTORNEI STRANY PLASTOVY ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK.
. FARBA BIELA. MIN. POZIADAVKANA | 0 o) e e 08 00104 BOGNE KRYTKY HRUBKU ZASKLENIA DEFINUJE
f— 1200 Uw=14 W/m.K DODAVATEL OKIEN!
IZOLACNE DVOJSKLO S JEDNOU . . ’ ., PRESNY ODTIEN OKENNYCH
S PLASTOVY 5 KOMOROVY PROFIL , SELEKTIVNOU VRSTVOU, WYPLN | £ X TERIERD HLIRIKOV ¥ EARBERY KONSTRUKCI DEFINUJE AUTOR
O © ) . | OTVARAVO-SKLOPNE | ARGON, DISTANCNY PROFIL . PROJEKTU PRED REALIZACIOU NA
003 2 560x600 OKNA, MINIMALNE DVOJBODOVE v KRYTKY.HRUBKA PLECHU 2,0 mm. Z RAL 9010 RAL 9010 p M
TESNENIE KRIDLA OKNO PLASTOVY NAPR. SWISSPACER, VNUTORNES STRANY PLASTOVY ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK.
: FARBA BIELA. MIN. POZIADAVKANA | 0 0/ Crr o 0010+ BOGNE KRYTKY HRUBKU ZASKLENIA DEFINUJE
4260 1 Uw=1.4 W/m.K DODAVATEL OKIEN!
IZOLACNE DVOJSKLO S JEDNOU Z EXTERIERU HLINIKOVY FARBENY PRESNY ODTIEN OKENNYCH
PaN o . , ) | SELEKTIVNOU VRSTVOU, VYPLN PARAPET RAL9010 + BOCNE KONSTRUKCII DEFINUJE AUTOR
004 1 - 3 850x600 EEQT%V.J.SEWSE%;BTSS'VLE OTVARAVO-SKLOPNE | ARGON, DISTANCNY PROFIL KRYTKY.HRUBKA PLECHU 2,0 mm. Z RAL 9010 RAL 9010 PROJEKTU PRED REALIZACIOU NA
TESNENIE KRIDLA OKNO PLASTOVY NAPR. SWISSPACER, VNUTORNEJ STRANY PLASTOVY ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK.
: FARBA BIELA. MIN. POZIADAVKA NA | PARAPET RAL9010+BOCNE HRUBKU ZASKLENIA DEFINUJE
;%g Uw=14 W/m.K KRYTKYOCNE KRYTKY DODAVATEL OKIEN!
IZOLACNE DVOJSKLO S JEDNOU . . ’ . PRESNY ODTIEN OKENNYCH
Al s PLASTOVY 5 KOMOROVY PROFIL SELEKTIVNOU VRSTVOU, VYPLN é AEQZEE'TEEXL%%'Eogch'ngENY KONSTRUKCIf DEFINUJE AUTOR
/X © h . | OTVARAVO-SKLOPNE [ ARGON, DISTANCNY PROFIL . PROJEKTU PRED REALIZACIOU NA
005 1 600x600 OKNA, MINIMALNE DVOJBODOVE v KRYTKY.HRUBKA PLECHU 2,0 mm. Z RAL 9010 RAL 9010 p M
TESNENIE KRIDLA OKNO PLASTOVY NAPR. SWISSPACER, VNUTORNEJ STRANY PLASTOVY ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK.
i FARBA BIELA. MIN. POZIADAVKA NA PARAPET RALOO10+BOGNE KRYTKY HRUBKU ZASKLENIA DEFINUJE
4600 Uw=14 W/m.K DODAVATEL OKIEN!

UPQZORNENIE: PRED ZADANIM DO VYROBY JE DODAVATEL OKIEN POVINNY SI VSETKY ROZMERY OKIEN ZAMERAT NA MIESTE STAVBY. PRED ZADANIM
DO VYROBY BUDU AUTOROVI PROJEKTU PREDLOZENE VZORKY V POZADOVANOM RAL ODTIENI NA ODSUHLASENIE. AZ PO PISOMNOM ODUHLASENI(
FAREBNEHO RIESENIA BUDE MOZNE ZADAT OKENNE KONSTRUKCIE DO VYROBY. VONKAJSIE PARAPETY BUDU HLINIKOVE VO FAREBNOM ODTIENI
PODLA OKENNYCH KONSTRUKCI. HRUBKA PLECHU PARAPETU 2,0 mm.
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