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NOVO NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

N6

ÚPRAVA STIEN PO DRÁŽKOVANÍ ROZVODOV NOVEJ ELEKTROINŠTALÁCIE BIELOU STIERKOVOU HMOTOU DO EXTERIÉRU (NAPR. BAUMIT

MVR UNI) + 2x NÁTER BIELOU FARBOU

NOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA V PRIESTORE, PRESNÉ RIEŠENIE A POZÍCIE VÝVODOV VIĎ. SAMOSTATNÁ PD ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA

NOVÉ ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY, DIMENZIE, MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE VIĎ. SAMOSTATNÁ PD ČASŤ ZDRAVOTECHNIKA

NOVÝ ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK OKOLO STAVBY

NOVÁ SPEVNENÁ PLOCHA VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÝ OPORNÝ PILIER Z POHĽADOVÝCH PLOTOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. CITYFLAIR 500x250x200mm, FARBA BIELY MRAMOR)

SANÁCIA STROPNEJ DOSKY V MIESTACH ODKRYTEJ VÝSTUŽE (NAPR. SYSTÉMOM MUREXIN VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB)

NOVÁ ŠTUKOVÁ RENOVAČNÁ OMIETKA NA STENY V HR. 3-7 mm (NAPR. Baumit VivaRenova)+VRCHNÁ MAĽOVKA 2x (NAPR. Baumit

KlimaColor) FARBA BIELA

NOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ PROFILY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM S JEDNOU SELEKTÍVNOU VRSTVOU.

PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

NOVÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE, PLASTOVÉ, S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM. DIZAJN RÁMOV OKIEN A DVERÍ ZJEDNOTIŤ! PRESNÝ

POPIS VIĎ. VÝKAZ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

NOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ - SUCHÁ SO ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, KRYTKA NEREZOVÁ 150/150 mm - ŠTVORCOVÁ, DIMENZIA POTRUBIA

DN50. OSADENIE NA PÔVODNÚ POZÍCIU VPUSTÍ

NOVÉ PREZLIEKACIE KABÍNY, PREVEDENIE LTD LAMINÁT V HLINÍKOVOM RÁME, FAREBNÁ ÚPRAVA BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ

ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDARDE, min. 2000 mm, DVERE

S ROZETOU A UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=800mm

NOVÁ WC KABÍNA PRE IMOBILNÝCH, ROVNAKÉ PREVEDENIE AKO PREZLIEKACIE KABÍNY BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ

AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDARDE, min. 2000 mm, DVERE S ROZETOU A

UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=900mm,

NOVÉ PREZLIEKACIA KABÍNA PRE IMOBILNÝCH, PREVEDENIE LTD LAMINÁT V HLINÍKOVOM RÁME, BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ

ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDADE, min. 2000 mm, DVERE S

ROZETOU A UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=900mm

NOVÁ SKRIŇA DO NIKY NA MIERU S UZAMYKANÍM - NA ODLOŽENIE ČISTIACICH PROSTRIEDKOV A TOALETNÝCH POTRIEB, MATERIÁL

LAMINO VHODNÉ DO VLHKÝCH PREVÁDZOK, HRANY ABS, FAREBNÉ RIEŠENIE ODSÚHLASIŤ A AUTOROM PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU

NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD NA STENY, VÝŠKA OBKLADU VIĎ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, FARBU UPRESNÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU, PROTIŠMYKOVÁ ÚPRAVA R10

SANÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY - REPASOVANIE BETÓNU (NAPR. SYSTÉMOM MUREXIN), RIEŠENIE VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÉ ZÁBRADLIE, OCEĽOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL 7016 ALT. LEN V POZINKU, VÝŠKA ZÁBRADLIA

0,90 m NAD ÚROVEŇ PODLAHY, VÝPLŇ ŤAHOKOV OZN.MR62x23mm (NAPR. PERFORA) - POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z1

NOVÉ ZÁBRADLIE, OCEĽOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL7016 ALT. LEN V POZINKU, ZÁBRADLIE S

OSADENÝM MADLOM V DVOCH ÚROVNIACH v= 900mm OSADENIE DRŽADLA v=750mm A v=300mm OSADENIE VODIACEJ TYČE ,

PODROBNÉ RIEŠENIE ZÁBRADLIA VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z2

NOVÁ RAMPA PRE IMOBILNÝCH, SKLON A ŠÍRKA MUSÍ REŠPEKTOVAŤ POŽIADAVKY

V ZMYSLE VYHL.Č. 532/2002 Z.Z. , SKLADBA PODLAHY VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

SANAČNÁ OMIETKA NA STENY POD TERÉNOM V 1.PP, (NAPR. SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE Baumit), SKLADBA VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÝ KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 A 100mm

VRÁTANE FASÁDNEJ SILIKÓNOVEJ OMIETKY - SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE V ZMYSLE ETICS PRE KZS V SÚLADE S POŽIADAVKAMI DODÁVATEĽA

SYSTÉMU.

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE DO WC, LAMINÁTOVÉ ODOLNÉ VOČI VODE A VLHKOSTI, VHODNÉ DO MOKRÝCH PRIESTOROV, FARBA BIELA

VRÁTANE ZÁKLADNÉHO A VRCHNÉHO NÁTERU NA JESTVUJÚCE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE, FARBA BIELA

SEDENIE Z MDF DOSIEK S FÓLIOVOU ÚPRAVOU VO FARBE KABÍN (BÉŽOVÁ FARBA, PRESNÝ ODTIEŇ VYBERIE AUTOR PROJEKTU PRED

REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK) - VYHOTOVENÉ NA MIERU, KOTVENÉ DO STENY.

UPOZORNENIE: MATERIÁL PRE LAVICE MUSÍ SPĹŇAŤ POŽIADAVKU NA ODOLNOSŤ VOČI VODE. SPÔSOB VYHOTOVENIA LAVÍC AKO AJ

SAMOTNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁLU MUSIA ZOHĽADNIŤ MIESTO POUŽITIA.

PODCHYTENIE ZÁKLADU ČASTI OBVODOVEJ STENY V ZMYSLE POŽIADAVKY STATIKY S PREVIAZANÍM S PÔVODNÝM ZÁKLADOM,

PODCHYTENIE DOSKY V MIESTE NIKY NOVÝM ZÁKLADOVÝM PÁSOM.

UPOZORNENIE: PRED REALIZÁCIOU PODCHYTENIA JE NEVYHNUTNÉ OVERIŤ HĹBKU ZALOŽENIA STENY V RIEŠENOM MIESTE.

SANÁCIA OPORNÉHO MÚRU POPIS VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA

STIAHNUTIE MURIVA OCEĽOVÝMI TIAHLAMI, PODROBNÝ NÁVRH VIĎ. STATIKA

NOVÉ ODVODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY, OCEĽOVÉ ŽIAROVO-ZINKOVANÉ KOMPONENTY S FAREBNOU ÚPRAVOU RAL9002 (KL1-

DAŽĎOVÝ PODODKVAPOVÝ ŽĽAB DN150, KL2- KÓNICKÝ KOTLÍK DN100, KL3 - DAŽĎOVÁ ZVODOVÁ RÚRA DN100, UKONČENÁ LAPAČOM

STREŠNÝCH SPLAVENÍN)

NOVÉ SYSTÉMOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM - SÚČASŤ DODÁVKY HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY (NAPR.

FATRAFOL UKONČUJÚCI ATIKOVÝ PLECH ), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010

UKONČENIE HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY PRI ODKVAPE OKAPNIČKOU - SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH DODÁVATEĽA

STREŠNEJ KRYTINY (NAPR. FATRAFOL), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010

IZOLOVANIE KOMÍNOVEJ HLAVNY PVC-P FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU, UKONČENIE PO OBVODE ODKVAPOVOU LIŠTOU S VYLOŽENÍM

MIN.30mm. DYMOVODY VYHOTOVIŤ Z FARBENÉHO PLECHU SO STRIEŠKOU

NOVÁ SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD RIEŠENOU BUDOVOU UKONČENÁ FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU (NAPR. FATRAFOL 810), FAREBNÝ

ÚPRAVA BIELA

NOVÉ MREŽE NA OKNÁ (NA VŠETKÝCH OKNÁCH 1.PP), KOTVENÉ DO OSTENIA POMOCOU CHEMICKÝCH KOTIEV. VÝPLŇ ŤAHOKOV (OKÁ

MR62x23), FARBA VO FARBE OMIETKY (RAL8025 - NUTNÉ PRESNE DEFINOVAŤ NA STAVBE NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK

OMIETKY A KOVU ALT. LEN V POZINKU)

NOVÁ HYDROIZOLÁCIA STIEN POD A NAD TERÉNOM DO VÝŠKY MIN. 300mm NAD TERÉN (NAPRK SIKA IGOLFLEX 101 + PENETRÁCIA

PODKLADU SIKA TRICOFLEX)

DOBETÓNOVANIE ČASTI POTERU V MIESTE DVERÍ DO m.č. 0.02 + APLIKÁCIA TEKUTEJ HI STIERKY V MIESTE DOBETONÁVKY (NAPR. SIKA

IGOLFELX 101+PENETRÁCIA PODKLADU NAPR. SIKA IGASOL 101)  ALT. PENETRÁCIA + MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

DOMUROVANIE OTVOROV PRESNÝMI PÓROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 300 mm

DOMUROVANIE OTVORU DVERÍ PÓROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 100 mm

BETÓNOVÝ RIGOL PRE ODVEDENIE DAŽĎOVEJ VODY OD OBJEKTU, ŽLABOVÉ TVAROVKY 400x120x350mm, UKLADANÉ DO SUCHÉHO

BETÓNU V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

BETÓNOVÁ PLOTOVÁ STRIEŠKA 470x500x60mm - SYSTÉMOVÝ PLOTOVÝ PRVOK

NOVÝ BETÓNOVÝ CHODNÍK V MIESTE DOPOJENIA RAMPY

N10

N9

ÚPRAVA STIEN PO DRÁŽKOVANÍ ROZVODOV NOVEJ ELEKTROINŠTALÁCIE BIELOU STIERKOVOU HMOTOU DO EXTERIÉRU (NAPR. BAUMIT

MVR UNI) + 2x NÁTER BIELOU FARBOU

NOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA V PRIESTORE, PRESNÉ RIEŠENIE A POZÍCIE VÝVODOV VIĎ. SAMOSTATNÁ PD ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA

NOVÉ ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY, DIMENZIE, MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE VIĎ. SAMOSTATNÁ PD ČASŤ ZDRAVOTECHNIKA

NOVÝ ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK OKOLO STAVBY

NOVÁ SPEVNENÁ PLOCHA VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÝ OPORNÝ PILIER Z POHĽADOVÝCH PLOTOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. CITYFLAIR 500x250x200mm, FARBA BIELY MRAMOR)

SANÁCIA STROPNEJ DOSKY V MIESTACH ODKRYTEJ VÝSTUŽE (NAPR. SYSTÉMOM MUREXIN VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB)

NOVÁ ŠTUKOVÁ RENOVAČNÁ OMIETKA NA STENY V HR. 3-7 mm (NAPR. Baumit VivaRenova)+VRCHNÁ MAĽOVKA 2x (NAPR. Baumit

KlimaColor) FARBA BIELA

NOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ PROFILY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM S JEDNOU SELEKTÍVNOU VRSTVOU.

PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

NOVÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE, PLASTOVÉ, S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM. DIZAJN RÁMOV OKIEN A DVERÍ ZJEDNOTIŤ! PRESNÝ

POPIS VIĎ. VÝKAZ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

NOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ - SUCHÁ SO ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, KRYTKA NEREZOVÁ 150/150 mm - ŠTVORCOVÁ, DIMENZIA POTRUBIA

DN50. OSADENIE NA PÔVODNÚ POZÍCIU VPUSTÍ

NOVÉ PREZLIEKACIE KABÍNY, PREVEDENIE LTD LAMINÁT V HLINÍKOVOM RÁME, FAREBNÁ ÚPRAVA BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ

ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDARDE, min. 2000 mm, DVERE

S ROZETOU A UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=800mm

NOVÁ WC KABÍNA PRE IMOBILNÝCH, ROVNAKÉ PREVEDENIE AKO PREZLIEKACIE KABÍNY BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ

AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDARDE, min. 2000 mm, DVERE S ROZETOU A

UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=900mm,

NOVÉ PREZLIEKACIA KABÍNA PRE IMOBILNÝCH, PREVEDENIE LTD LAMINÁT V HLINÍKOVOM RÁME, BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ

ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDADE, min. 2000 mm, DVERE S

ROZETOU A UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=900mm

NOVÁ SKRIŇA DO NIKY NA MIERU S UZAMYKANÍM - NA ODLOŽENIE ČISTIACICH PROSTRIEDKOV A TOALETNÝCH POTRIEB, MATERIÁL

LAMINO VHODNÉ DO VLHKÝCH PREVÁDZOK, HRANY ABS, FAREBNÉ RIEŠENIE ODSÚHLASIŤ A AUTOROM PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU

NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD NA STENY, VÝŠKA OBKLADU VIĎ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, FARBU UPRESNÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU, PROTIŠMYKOVÁ ÚPRAVA R10

SANÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY - REPASOVANIE BETÓNU (NAPR. SYSTÉMOM MUREXIN), RIEŠENIE VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÉ ZÁBRADLIE, OCEĽOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL 7016 ALT. LEN V POZINKU, VÝŠKA ZÁBRADLIA

0,90 m NAD ÚROVEŇ PODLAHY, VÝPLŇ ŤAHOKOV OZN.MR62x23mm (NAPR. PERFORA) - POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z1

NOVÉ ZÁBRADLIE, OCEĽOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL7016 ALT. LEN V POZINKU, ZÁBRADLIE S

OSADENÝM MADLOM V DVOCH ÚROVNIACH v= 900mm OSADENIE DRŽADLA v=750mm A v=300mm OSADENIE VODIACEJ TYČE ,

PODROBNÉ RIEŠENIE ZÁBRADLIA VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z2

NOVÁ RAMPA PRE IMOBILNÝCH, SKLON A ŠÍRKA MUSÍ REŠPEKTOVAŤ POŽIADAVKY

V ZMYSLE VYHL.Č. 532/2002 Z.Z. , SKLADBA PODLAHY VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

SANAČNÁ OMIETKA NA STENY POD TERÉNOM V 1.PP, (NAPR. SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE Baumit), SKLADBA VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÝ KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 A 100mm

VRÁTANE FASÁDNEJ SILIKÓNOVEJ OMIETKY - SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE V ZMYSLE ETICS PRE KZS V SÚLADE S POŽIADAVKAMI DODÁVATEĽA

SYSTÉMU.

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE DO WC, LAMINÁTOVÉ ODOLNÉ VOČI VODE A VLHKOSTI, VHODNÉ DO MOKRÝCH PRIESTOROV, FARBA BIELA

VRÁTANE ZÁKLADNÉHO A VRCHNÉHO NÁTERU NA JESTVUJÚCE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE, FARBA BIELA

SEDENIE Z MDF DOSIEK S FÓLIOVOU ÚPRAVOU VO FARBE KABÍN (BÉŽOVÁ FARBA, PRESNÝ ODTIEŇ VYBERIE AUTOR PROJEKTU PRED

REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK) - VYHOTOVENÉ NA MIERU, KOTVENÉ DO STENY.

UPOZORNENIE: MATERIÁL PRE LAVICE MUSÍ SPĹŇAŤ POŽIADAVKU NA ODOLNOSŤ VOČI VODE. SPÔSOB VYHOTOVENIA LAVÍC AKO AJ

SAMOTNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁLU MUSIA ZOHĽADNIŤ MIESTO POUŽITIA.

PODCHYTENIE ZÁKLADU ČASTI OBVODOVEJ STENY V ZMYSLE POŽIADAVKY STATIKY S PREVIAZANÍM S PÔVODNÝM ZÁKLADOM,

PODCHYTENIE DOSKY V MIESTE NIKY NOVÝM ZÁKLADOVÝM PÁSOM.

UPOZORNENIE: PRED REALIZÁCIOU PODCHYTENIA JE NEVYHNUTNÉ OVERIŤ HĹBKU ZALOŽENIA STENY V RIEŠENOM MIESTE.

SANÁCIA OPORNÉHO MÚRU POPIS VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA

STIAHNUTIE MURIVA OCEĽOVÝMI TIAHLAMI, PODROBNÝ NÁVRH VIĎ. STATIKA

NOVÉ ODVODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY, OCEĽOVÉ ŽIAROVO-ZINKOVANÉ KOMPONENTY S FAREBNOU ÚPRAVOU RAL9002 (KL1-

DAŽĎOVÝ PODODKVAPOVÝ ŽĽAB DN150, KL2- KÓNICKÝ KOTLÍK DN100, KL3 - DAŽĎOVÁ ZVODOVÁ RÚRA DN100, UKONČENÁ LAPAČOM

STREŠNÝCH SPLAVENÍN)

NOVÉ SYSTÉMOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM - SÚČASŤ DODÁVKY HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY (NAPR.

FATRAFOL UKONČUJÚCI ATIKOVÝ PLECH ), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010

UKONČENIE HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY PRI ODKVAPE OKAPNIČKOU - SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH DODÁVATEĽA

STREŠNEJ KRYTINY (NAPR. FATRAFOL), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010

IZOLOVANIE KOMÍNOVEJ HLAVNY PVC-P FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU, UKONČENIE PO OBVODE ODKVAPOVOU LIŠTOU S VYLOŽENÍM

MIN.30mm. DYMOVODY VYHOTOVIŤ Z FARBENÉHO PLECHU SO STRIEŠKOU

NOVÁ SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD RIEŠENOU BUDOVOU UKONČENÁ FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU (NAPR. FATRAFOL 810), FAREBNÝ

ÚPRAVA BIELA

NOVÉ MREŽE NA OKNÁ (NA VŠETKÝCH OKNÁCH 1.PP), KOTVENÉ DO OSTENIA POMOCOU CHEMICKÝCH KOTIEV. VÝPLŇ ŤAHOKOV (OKÁ

MR62x23), FARBA VO FARBE OMIETKY (RAL8025 - NUTNÉ PRESNE DEFINOVAŤ NA STAVBE NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK

OMIETKY A KOVU ALT. LEN V POZINKU)

NOVÁ HYDROIZOLÁCIA STIEN POD A NAD TERÉNOM DO VÝŠKY MIN. 300mm NAD TERÉN (NAPRK SIKA IGOLFLEX 101 + PENETRÁCIA

PODKLADU SIKA TRICOFLEX)

DOBETÓNOVANIE ČASTI POTERU V MIESTE DVERÍ DO m.č. 0.02 + APLIKÁCIA TEKUTEJ HI STIERKY V MIESTE DOBETONÁVKY (NAPR. SIKA

IGOLFELX 101+PENETRÁCIA PODKLADU NAPR. SIKA IGASOL 101)  ALT. PENETRÁCIA + MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

DOMUROVANIE OTVOROV PRESNÝMI PÓROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 300 mm

DOMUROVANIE OTVORU DVERÍ PÓROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 100 mm

BETÓNOVÝ RIGOL PRE ODVEDENIE DAŽĎOVEJ VODY OD OBJEKTU, ŽLABOVÉ TVAROVKY 400x120x350mm, UKLADANÉ DO SUCHÉHO

BETÓNU V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

BETÓNOVÁ PLOTOVÁ STRIEŠKA 470x500x60mm - SYSTÉMOVÝ PLOTOVÝ PRVOK

NOVÝ BETÓNOVÝ CHODNÍK V MIESTE DOPOJENIA RAMPY

N18

N19

N20

N21

ÚPRAVA STIEN PO DRÁŽKOVANÍ ROZVODOV NOVEJ ELEKTROINŠTALÁCIE BIELOU STIERKOVOU HMOTOU DO EXTERIÉRU (NAPR. BAUMIT

MVR UNI) + 2x NÁTER BIELOU FARBOU

NOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA V PRIESTORE, PRESNÉ RIEŠENIE A POZÍCIE VÝVODOV VIĎ. SAMOSTATNÁ PD ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA

NOVÉ ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY, DIMENZIE, MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE VIĎ. SAMOSTATNÁ PD ČASŤ ZDRAVOTECHNIKA

NOVÝ ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK OKOLO STAVBY

NOVÁ SPEVNENÁ PLOCHA VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÝ OPORNÝ PILIER Z POHĽADOVÝCH PLOTOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. CITYFLAIR 500x250x200mm, FARBA BIELY MRAMOR)

SANÁCIA STROPNEJ DOSKY V MIESTACH ODKRYTEJ VÝSTUŽE (NAPR. SYSTÉMOM MUREXIN VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB)

NOVÁ ŠTUKOVÁ RENOVAČNÁ OMIETKA NA STENY V HR. 3-7 mm (NAPR. Baumit VivaRenova)+VRCHNÁ MAĽOVKA 2x (NAPR. Baumit

KlimaColor) FARBA BIELA

NOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ PROFILY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM S JEDNOU SELEKTÍVNOU VRSTVOU.

PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

NOVÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE, PLASTOVÉ, S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM. DIZAJN RÁMOV OKIEN A DVERÍ ZJEDNOTIŤ! PRESNÝ

POPIS VIĎ. VÝKAZ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

NOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ - SUCHÁ SO ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, KRYTKA NEREZOVÁ 150/150 mm - ŠTVORCOVÁ, DIMENZIA POTRUBIA

DN50. OSADENIE NA PÔVODNÚ POZÍCIU VPUSTÍ

NOVÉ PREZLIEKACIE KABÍNY, PREVEDENIE LTD LAMINÁT V HLINÍKOVOM RÁME, FAREBNÁ ÚPRAVA BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ

ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDARDE, min. 2000 mm, DVERE

S ROZETOU A UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=800mm

NOVÁ WC KABÍNA PRE IMOBILNÝCH, ROVNAKÉ PREVEDENIE AKO PREZLIEKACIE KABÍNY BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ

AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDARDE, min. 2000 mm, DVERE S ROZETOU A

UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=900mm,

NOVÉ PREZLIEKACIA KABÍNA PRE IMOBILNÝCH, PREVEDENIE LTD LAMINÁT V HLINÍKOVOM RÁME, BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ

ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDADE, min. 2000 mm, DVERE S

ROZETOU A UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=900mm

NOVÁ SKRIŇA DO NIKY NA MIERU S UZAMYKANÍM - NA ODLOŽENIE ČISTIACICH PROSTRIEDKOV A TOALETNÝCH POTRIEB, MATERIÁL

LAMINO VHODNÉ DO VLHKÝCH PREVÁDZOK, HRANY ABS, FAREBNÉ RIEŠENIE ODSÚHLASIŤ A AUTOROM PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU

NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD NA STENY, VÝŠKA OBKLADU VIĎ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, FARBU UPRESNÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU, PROTIŠMYKOVÁ ÚPRAVA R10

SANÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY - REPASOVANIE BETÓNU (NAPR. SYSTÉMOM MUREXIN), RIEŠENIE VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÉ ZÁBRADLIE, OCEĽOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL 7016 ALT. LEN V POZINKU, VÝŠKA ZÁBRADLIA

0,90 m NAD ÚROVEŇ PODLAHY, VÝPLŇ ŤAHOKOV OZN.MR62x23mm (NAPR. PERFORA) - POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z1

NOVÉ ZÁBRADLIE, OCEĽOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL7016 ALT. LEN V POZINKU, ZÁBRADLIE S

OSADENÝM MADLOM V DVOCH ÚROVNIACH v= 900mm OSADENIE DRŽADLA v=750mm A v=300mm OSADENIE VODIACEJ TYČE ,

PODROBNÉ RIEŠENIE ZÁBRADLIA VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z2

NOVÁ RAMPA PRE IMOBILNÝCH, SKLON A ŠÍRKA MUSÍ REŠPEKTOVAŤ POŽIADAVKY

V ZMYSLE VYHL.Č. 532/2002 Z.Z. , SKLADBA PODLAHY VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

SANAČNÁ OMIETKA NA STENY POD TERÉNOM V 1.PP, (NAPR. SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE Baumit), SKLADBA VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÝ KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 A 100mm

VRÁTANE FASÁDNEJ SILIKÓNOVEJ OMIETKY - SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE V ZMYSLE ETICS PRE KZS V SÚLADE S POŽIADAVKAMI DODÁVATEĽA

SYSTÉMU.

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE DO WC, LAMINÁTOVÉ ODOLNÉ VOČI VODE A VLHKOSTI, VHODNÉ DO MOKRÝCH PRIESTOROV, FARBA BIELA

VRÁTANE ZÁKLADNÉHO A VRCHNÉHO NÁTERU NA JESTVUJÚCE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE, FARBA BIELA

SEDENIE Z MDF DOSIEK S FÓLIOVOU ÚPRAVOU VO FARBE KABÍN (BÉŽOVÁ FARBA, PRESNÝ ODTIEŇ VYBERIE AUTOR PROJEKTU PRED

REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK) - VYHOTOVENÉ NA MIERU, KOTVENÉ DO STENY.

UPOZORNENIE: MATERIÁL PRE LAVICE MUSÍ SPĹŇAŤ POŽIADAVKU NA ODOLNOSŤ VOČI VODE. SPÔSOB VYHOTOVENIA LAVÍC AKO AJ

SAMOTNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁLU MUSIA ZOHĽADNIŤ MIESTO POUŽITIA.

PODCHYTENIE ZÁKLADU ČASTI OBVODOVEJ STENY V ZMYSLE POŽIADAVKY STATIKY S PREVIAZANÍM S PÔVODNÝM ZÁKLADOM,

PODCHYTENIE DOSKY V MIESTE NIKY NOVÝM ZÁKLADOVÝM PÁSOM.

UPOZORNENIE: PRED REALIZÁCIOU PODCHYTENIA JE NEVYHNUTNÉ OVERIŤ HĹBKU ZALOŽENIA STENY V RIEŠENOM MIESTE.

SANÁCIA OPORNÉHO MÚRU POPIS VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA

STIAHNUTIE MURIVA OCEĽOVÝMI TIAHLAMI, PODROBNÝ NÁVRH VIĎ. STATIKA

NOVÉ ODVODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY, OCEĽOVÉ ŽIAROVO-ZINKOVANÉ KOMPONENTY S FAREBNOU ÚPRAVOU RAL9002 (KL1-

DAŽĎOVÝ PODODKVAPOVÝ ŽĽAB DN150, KL2- KÓNICKÝ KOTLÍK DN100, KL3 - DAŽĎOVÁ ZVODOVÁ RÚRA DN100, UKONČENÁ LAPAČOM

STREŠNÝCH SPLAVENÍN)

NOVÉ SYSTÉMOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM - SÚČASŤ DODÁVKY HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY (NAPR.

FATRAFOL UKONČUJÚCI ATIKOVÝ PLECH ), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010

UKONČENIE HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY PRI ODKVAPE OKAPNIČKOU - SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH DODÁVATEĽA

STREŠNEJ KRYTINY (NAPR. FATRAFOL), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010

IZOLOVANIE KOMÍNOVEJ HLAVNY PVC-P FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU, UKONČENIE PO OBVODE ODKVAPOVOU LIŠTOU S VYLOŽENÍM

MIN.30mm. DYMOVODY VYHOTOVIŤ Z FARBENÉHO PLECHU SO STRIEŠKOU

NOVÁ SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD RIEŠENOU BUDOVOU UKONČENÁ FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU (NAPR. FATRAFOL 810), FAREBNÝ

ÚPRAVA BIELA

NOVÉ MREŽE NA OKNÁ (NA VŠETKÝCH OKNÁCH 1.PP), KOTVENÉ DO OSTENIA POMOCOU CHEMICKÝCH KOTIEV. VÝPLŇ ŤAHOKOV (OKÁ

MR62x23), FARBA VO FARBE OMIETKY (RAL8025 - NUTNÉ PRESNE DEFINOVAŤ NA STAVBE NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK

OMIETKY A KOVU ALT. LEN V POZINKU)

NOVÁ HYDROIZOLÁCIA STIEN POD A NAD TERÉNOM DO VÝŠKY MIN. 300mm NAD TERÉN (NAPRK SIKA IGOLFLEX 101 + PENETRÁCIA

PODKLADU SIKA TRICOFLEX)

DOBETÓNOVANIE ČASTI POTERU V MIESTE DVERÍ DO m.č. 0.02 + APLIKÁCIA TEKUTEJ HI STIERKY V MIESTE DOBETONÁVKY (NAPR. SIKA

IGOLFELX 101+PENETRÁCIA PODKLADU NAPR. SIKA IGASOL 101)  ALT. PENETRÁCIA + MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

DOMUROVANIE OTVOROV PRESNÝMI PÓROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 300 mm

DOMUROVANIE OTVORU DVERÍ PÓROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 100 mm

BETÓNOVÝ RIGOL PRE ODVEDENIE DAŽĎOVEJ VODY OD OBJEKTU, ŽLABOVÉ TVAROVKY 400x120x350mm, UKLADANÉ DO SUCHÉHO

BETÓNU V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

BETÓNOVÁ PLOTOVÁ STRIEŠKA 470x500x60mm - SYSTÉMOVÝ PLOTOVÝ PRVOK

NOVÝ BETÓNOVÝ CHODNÍK V MIESTE DOPOJENIA RAMPY

N23

ÚPRAVA STIEN PO DRÁŽKOVANÍ ROZVODOV NOVEJ ELEKTROINŠTALÁCIE BIELOU STIERKOVOU HMOTOU DO EXTERIÉRU (NAPR. BAUMIT

MVR UNI) + 2x NÁTER BIELOU FARBOU

NOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA V PRIESTORE, PRESNÉ RIEŠENIE A POZÍCIE VÝVODOV VIĎ. SAMOSTATNÁ PD ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA

NOVÉ ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY, DIMENZIE, MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE VIĎ. SAMOSTATNÁ PD ČASŤ ZDRAVOTECHNIKA

NOVÝ ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK OKOLO STAVBY

NOVÁ SPEVNENÁ PLOCHA VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÝ OPORNÝ PILIER Z POHĽADOVÝCH PLOTOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. CITYFLAIR 500x250x200mm, FARBA BIELY MRAMOR)

SANÁCIA STROPNEJ DOSKY V MIESTACH ODKRYTEJ VÝSTUŽE (NAPR. SYSTÉMOM MUREXIN VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB)

NOVÁ ŠTUKOVÁ RENOVAČNÁ OMIETKA NA STENY V HR. 3-7 mm (NAPR. Baumit VivaRenova)+VRCHNÁ MAĽOVKA 2x (NAPR. Baumit

KlimaColor) FARBA BIELA

NOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ PROFILY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM S JEDNOU SELEKTÍVNOU VRSTVOU.

PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

NOVÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE, PLASTOVÉ, S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM. DIZAJN RÁMOV OKIEN A DVERÍ ZJEDNOTIŤ! PRESNÝ

POPIS VIĎ. VÝKAZ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

NOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ - SUCHÁ SO ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, KRYTKA NEREZOVÁ 150/150 mm - ŠTVORCOVÁ, DIMENZIA POTRUBIA

DN50. OSADENIE NA PÔVODNÚ POZÍCIU VPUSTÍ

NOVÉ PREZLIEKACIE KABÍNY, PREVEDENIE LTD LAMINÁT V HLINÍKOVOM RÁME, FAREBNÁ ÚPRAVA BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ

ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDARDE, min. 2000 mm, DVERE

S ROZETOU A UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=800mm

NOVÁ WC KABÍNA PRE IMOBILNÝCH, ROVNAKÉ PREVEDENIE AKO PREZLIEKACIE KABÍNY BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ

AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDARDE, min. 2000 mm, DVERE S ROZETOU A

UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=900mm,

NOVÉ PREZLIEKACIA KABÍNA PRE IMOBILNÝCH, PREVEDENIE LTD LAMINÁT V HLINÍKOVOM RÁME, BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ

ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDADE, min. 2000 mm, DVERE S

ROZETOU A UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=900mm

NOVÁ SKRIŇA DO NIKY NA MIERU S UZAMYKANÍM - NA ODLOŽENIE ČISTIACICH PROSTRIEDKOV A TOALETNÝCH POTRIEB, MATERIÁL

LAMINO VHODNÉ DO VLHKÝCH PREVÁDZOK, HRANY ABS, FAREBNÉ RIEŠENIE ODSÚHLASIŤ A AUTOROM PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU

NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD NA STENY, VÝŠKA OBKLADU VIĎ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, FARBU UPRESNÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU, PROTIŠMYKOVÁ ÚPRAVA R10

SANÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY - REPASOVANIE BETÓNU (NAPR. SYSTÉMOM MUREXIN), RIEŠENIE VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÉ ZÁBRADLIE, OCEĽOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL 7016 ALT. LEN V POZINKU, VÝŠKA ZÁBRADLIA

0,90 m NAD ÚROVEŇ PODLAHY, VÝPLŇ ŤAHOKOV OZN.MR62x23mm (NAPR. PERFORA) - POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z1

NOVÉ ZÁBRADLIE, OCEĽOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL7016 ALT. LEN V POZINKU, ZÁBRADLIE S

OSADENÝM MADLOM V DVOCH ÚROVNIACH v= 900mm OSADENIE DRŽADLA v=750mm A v=300mm OSADENIE VODIACEJ TYČE ,

PODROBNÉ RIEŠENIE ZÁBRADLIA VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z2

NOVÁ RAMPA PRE IMOBILNÝCH, SKLON A ŠÍRKA MUSÍ REŠPEKTOVAŤ POŽIADAVKY

V ZMYSLE VYHL.Č. 532/2002 Z.Z. , SKLADBA PODLAHY VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

SANAČNÁ OMIETKA NA STENY POD TERÉNOM V 1.PP, (NAPR. SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE Baumit), SKLADBA VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÝ KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 A 100mm

VRÁTANE FASÁDNEJ SILIKÓNOVEJ OMIETKY - SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE V ZMYSLE ETICS PRE KZS V SÚLADE S POŽIADAVKAMI DODÁVATEĽA

SYSTÉMU.

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE DO WC, LAMINÁTOVÉ ODOLNÉ VOČI VODE A VLHKOSTI, VHODNÉ DO MOKRÝCH PRIESTOROV, FARBA BIELA

VRÁTANE ZÁKLADNÉHO A VRCHNÉHO NÁTERU NA JESTVUJÚCE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE, FARBA BIELA

SEDENIE Z MDF DOSIEK S FÓLIOVOU ÚPRAVOU VO FARBE KABÍN (BÉŽOVÁ FARBA, PRESNÝ ODTIEŇ VYBERIE AUTOR PROJEKTU PRED

REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK) - VYHOTOVENÉ NA MIERU, KOTVENÉ DO STENY.

UPOZORNENIE: MATERIÁL PRE LAVICE MUSÍ SPĹŇAŤ POŽIADAVKU NA ODOLNOSŤ VOČI VODE. SPÔSOB VYHOTOVENIA LAVÍC AKO AJ

SAMOTNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁLU MUSIA ZOHĽADNIŤ MIESTO POUŽITIA.

PODCHYTENIE ZÁKLADU ČASTI OBVODOVEJ STENY V ZMYSLE POŽIADAVKY STATIKY S PREVIAZANÍM S PÔVODNÝM ZÁKLADOM,

PODCHYTENIE DOSKY V MIESTE NIKY NOVÝM ZÁKLADOVÝM PÁSOM.

UPOZORNENIE: PRED REALIZÁCIOU PODCHYTENIA JE NEVYHNUTNÉ OVERIŤ HĹBKU ZALOŽENIA STENY V RIEŠENOM MIESTE.

SANÁCIA OPORNÉHO MÚRU POPIS VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA

STIAHNUTIE MURIVA OCEĽOVÝMI TIAHLAMI, PODROBNÝ NÁVRH VIĎ. STATIKA

NOVÉ ODVODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY, OCEĽOVÉ ŽIAROVO-ZINKOVANÉ KOMPONENTY S FAREBNOU ÚPRAVOU RAL9002 (KL1-

DAŽĎOVÝ PODODKVAPOVÝ ŽĽAB DN150, KL2- KÓNICKÝ KOTLÍK DN100, KL3 - DAŽĎOVÁ ZVODOVÁ RÚRA DN100, UKONČENÁ LAPAČOM

STREŠNÝCH SPLAVENÍN)

NOVÉ SYSTÉMOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM - SÚČASŤ DODÁVKY HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY (NAPR.

FATRAFOL UKONČUJÚCI ATIKOVÝ PLECH ), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010

UKONČENIE HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY PRI ODKVAPE OKAPNIČKOU - SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH DODÁVATEĽA

STREŠNEJ KRYTINY (NAPR. FATRAFOL), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010

IZOLOVANIE KOMÍNOVEJ HLAVNY PVC-P FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU, UKONČENIE PO OBVODE ODKVAPOVOU LIŠTOU S VYLOŽENÍM

MIN.30mm. DYMOVODY VYHOTOVIŤ Z FARBENÉHO PLECHU SO STRIEŠKOU

NOVÁ SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD RIEŠENOU BUDOVOU UKONČENÁ FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU (NAPR. FATRAFOL 810), FAREBNÝ

ÚPRAVA BIELA

NOVÉ MREŽE NA OKNÁ (NA VŠETKÝCH OKNÁCH 1.PP), KOTVENÉ DO OSTENIA POMOCOU CHEMICKÝCH KOTIEV. VÝPLŇ ŤAHOKOV (OKÁ

MR62x23), FARBA VO FARBE OMIETKY (RAL8025 - NUTNÉ PRESNE DEFINOVAŤ NA STAVBE NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK

OMIETKY A KOVU ALT. LEN V POZINKU)

NOVÁ HYDROIZOLÁCIA STIEN POD A NAD TERÉNOM DO VÝŠKY MIN. 300mm NAD TERÉN (NAPRK SIKA IGOLFLEX 101 + PENETRÁCIA

PODKLADU SIKA TRICOFLEX)

DOBETÓNOVANIE ČASTI POTERU V MIESTE DVERÍ DO m.č. 0.02 + APLIKÁCIA TEKUTEJ HI STIERKY V MIESTE DOBETONÁVKY (NAPR. SIKA

IGOLFELX 101+PENETRÁCIA PODKLADU NAPR. SIKA IGASOL 101)  ALT. PENETRÁCIA + MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

DOMUROVANIE OTVOROV PRESNÝMI PÓROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 300 mm

DOMUROVANIE OTVORU DVERÍ PÓROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 100 mm

BETÓNOVÝ RIGOL PRE ODVEDENIE DAŽĎOVEJ VODY OD OBJEKTU, ŽLABOVÉ TVAROVKY 400x120x350mm, UKLADANÉ DO SUCHÉHO

BETÓNU V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

BETÓNOVÁ PLOTOVÁ STRIEŠKA 470x500x60mm - SYSTÉMOVÝ PLOTOVÝ PRVOK

NOVÝ BETÓNOVÝ CHODNÍK V MIESTE DOPOJENIA RAMPY

N29

N30

N31

N32

N33

ÚPRAVA STIEN PO DRÁŽKOVANÍ ROZVODOV NOVEJ ELEKTROINŠTALÁCIE BIELOU STIERKOVOU HMOTOU DO EXTERIÉRU (NAPR. BAUMIT

MVR UNI) + 2x NÁTER BIELOU FARBOU

NOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA V PRIESTORE, PRESNÉ RIEŠENIE A POZÍCIE VÝVODOV VIĎ. SAMOSTATNÁ PD ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA

NOVÉ ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY, DIMENZIE, MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE VIĎ. SAMOSTATNÁ PD ČASŤ ZDRAVOTECHNIKA

NOVÝ ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK OKOLO STAVBY

NOVÁ SPEVNENÁ PLOCHA VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÝ OPORNÝ PILIER Z POHĽADOVÝCH PLOTOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. CITYFLAIR 500x250x200mm, FARBA BIELY MRAMOR)

SANÁCIA STROPNEJ DOSKY V MIESTACH ODKRYTEJ VÝSTUŽE (NAPR. SYSTÉMOM MUREXIN VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB)

NOVÁ ŠTUKOVÁ RENOVAČNÁ OMIETKA NA STENY V HR. 3-7 mm (NAPR. Baumit VivaRenova)+VRCHNÁ MAĽOVKA 2x (NAPR. Baumit

KlimaColor) FARBA BIELA

NOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ PROFILY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM S JEDNOU SELEKTÍVNOU VRSTVOU.

PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

NOVÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE, PLASTOVÉ, S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM. DIZAJN RÁMOV OKIEN A DVERÍ ZJEDNOTIŤ! PRESNÝ

POPIS VIĎ. VÝKAZ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

NOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ - SUCHÁ SO ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, KRYTKA NEREZOVÁ 150/150 mm - ŠTVORCOVÁ, DIMENZIA POTRUBIA

DN50. OSADENIE NA PÔVODNÚ POZÍCIU VPUSTÍ

NOVÉ PREZLIEKACIE KABÍNY, PREVEDENIE LTD LAMINÁT V HLINÍKOVOM RÁME, FAREBNÁ ÚPRAVA BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ

ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDARDE, min. 2000 mm, DVERE

S ROZETOU A UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=800mm

NOVÁ WC KABÍNA PRE IMOBILNÝCH, ROVNAKÉ PREVEDENIE AKO PREZLIEKACIE KABÍNY BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ

AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDARDE, min. 2000 mm, DVERE S ROZETOU A

UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=900mm,

NOVÉ PREZLIEKACIA KABÍNA PRE IMOBILNÝCH, PREVEDENIE LTD LAMINÁT V HLINÍKOVOM RÁME, BÉŽOVÁ FARBA - PRESNÝ ODTIEŇ

ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK, VÝŠKA V ŠTANDADE, min. 2000 mm, DVERE S

ROZETOU A UKAZOVATEĽOM OTVORENÉ / ZATVORENÉ, DVERE Š=900mm

NOVÁ SKRIŇA DO NIKY NA MIERU S UZAMYKANÍM - NA ODLOŽENIE ČISTIACICH PROSTRIEDKOV A TOALETNÝCH POTRIEB, MATERIÁL

LAMINO VHODNÉ DO VLHKÝCH PREVÁDZOK, HRANY ABS, FAREBNÉ RIEŠENIE ODSÚHLASIŤ A AUTOROM PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU

NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD NA STENY, VÝŠKA OBKLADU VIĎ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, FARBU UPRESNÍ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU, PROTIŠMYKOVÁ ÚPRAVA R10

SANÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY - REPASOVANIE BETÓNU (NAPR. SYSTÉMOM MUREXIN), RIEŠENIE VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÉ ZÁBRADLIE, OCEĽOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL 7016 ALT. LEN V POZINKU, VÝŠKA ZÁBRADLIA

0,90 m NAD ÚROVEŇ PODLAHY, VÝPLŇ ŤAHOKOV OZN.MR62x23mm (NAPR. PERFORA) - POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z1

NOVÉ ZÁBRADLIE, OCEĽOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL7016 ALT. LEN V POZINKU, ZÁBRADLIE S

OSADENÝM MADLOM V DVOCH ÚROVNIACH v= 900mm OSADENIE DRŽADLA v=750mm A v=300mm OSADENIE VODIACEJ TYČE ,

PODROBNÉ RIEŠENIE ZÁBRADLIA VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z2

NOVÁ RAMPA PRE IMOBILNÝCH, SKLON A ŠÍRKA MUSÍ REŠPEKTOVAŤ POŽIADAVKY

V ZMYSLE VYHL.Č. 532/2002 Z.Z. , SKLADBA PODLAHY VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

SANAČNÁ OMIETKA NA STENY POD TERÉNOM V 1.PP, (NAPR. SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE Baumit), SKLADBA VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB

NOVÝ KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 A 100mm

VRÁTANE FASÁDNEJ SILIKÓNOVEJ OMIETKY - SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE V ZMYSLE ETICS PRE KZS V SÚLADE S POŽIADAVKAMI DODÁVATEĽA

SYSTÉMU.

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE DO WC, LAMINÁTOVÉ ODOLNÉ VOČI VODE A VLHKOSTI, VHODNÉ DO MOKRÝCH PRIESTOROV, FARBA BIELA

VRÁTANE ZÁKLADNÉHO A VRCHNÉHO NÁTERU NA JESTVUJÚCE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE, FARBA BIELA

SEDENIE Z MDF DOSIEK S FÓLIOVOU ÚPRAVOU VO FARBE KABÍN (BÉŽOVÁ FARBA, PRESNÝ ODTIEŇ VYBERIE AUTOR PROJEKTU PRED

REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK) - VYHOTOVENÉ NA MIERU, KOTVENÉ DO STENY.

UPOZORNENIE: MATERIÁL PRE LAVICE MUSÍ SPĹŇAŤ POŽIADAVKU NA ODOLNOSŤ VOČI VODE. SPÔSOB VYHOTOVENIA LAVÍC AKO AJ

SAMOTNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁLU MUSIA ZOHĽADNIŤ MIESTO POUŽITIA.

PODCHYTENIE ZÁKLADU ČASTI OBVODOVEJ STENY V ZMYSLE POŽIADAVKY STATIKY S PREVIAZANÍM S PÔVODNÝM ZÁKLADOM,

PODCHYTENIE DOSKY V MIESTE NIKY NOVÝM ZÁKLADOVÝM PÁSOM.

UPOZORNENIE: PRED REALIZÁCIOU PODCHYTENIA JE NEVYHNUTNÉ OVERIŤ HĹBKU ZALOŽENIA STENY V RIEŠENOM MIESTE.

SANÁCIA OPORNÉHO MÚRU POPIS VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA

STIAHNUTIE MURIVA OCEĽOVÝMI TIAHLAMI, PODROBNÝ NÁVRH VIĎ. STATIKA

NOVÉ ODVODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY, OCEĽOVÉ ŽIAROVO-ZINKOVANÉ KOMPONENTY S FAREBNOU ÚPRAVOU RAL9002 (KL1-

DAŽĎOVÝ PODODKVAPOVÝ ŽĽAB DN150, KL2- KÓNICKÝ KOTLÍK DN100, KL3 - DAŽĎOVÁ ZVODOVÁ RÚRA DN100, UKONČENÁ LAPAČOM

STREŠNÝCH SPLAVENÍN)

NOVÉ SYSTÉMOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM - SÚČASŤ DODÁVKY HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY (NAPR.

FATRAFOL UKONČUJÚCI ATIKOVÝ PLECH ), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010

UKONČENIE HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY PRI ODKVAPE OKAPNIČKOU - SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH DODÁVATEĽA

STREŠNEJ KRYTINY (NAPR. FATRAFOL), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010

IZOLOVANIE KOMÍNOVEJ HLAVNY PVC-P FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU, UKONČENIE PO OBVODE ODKVAPOVOU LIŠTOU S VYLOŽENÍM

MIN.30mm. DYMOVODY VYHOTOVIŤ Z FARBENÉHO PLECHU SO STRIEŠKOU

NOVÁ SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD RIEŠENOU BUDOVOU UKONČENÁ FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU (NAPR. FATRAFOL 810), FAREBNÝ

ÚPRAVA BIELA

NOVÉ MREŽE NA OKNÁ (NA VŠETKÝCH OKNÁCH 1.PP), KOTVENÉ DO OSTENIA POMOCOU CHEMICKÝCH KOTIEV. VÝPLŇ ŤAHOKOV (OKÁ

MR62x23), FARBA VO FARBE OMIETKY (RAL8025 - NUTNÉ PRESNE DEFINOVAŤ NA STAVBE NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK

OMIETKY A KOVU ALT. LEN V POZINKU)

NOVÁ HYDROIZOLÁCIA STIEN POD A NAD TERÉNOM DO VÝŠKY MIN. 300mm NAD TERÉN (NAPRK SIKA IGOLFLEX 101 + PENETRÁCIA

PODKLADU SIKA TRICOFLEX)

DOBETÓNOVANIE ČASTI POTERU V MIESTE DVERÍ DO m.č. 0.02 + APLIKÁCIA TEKUTEJ HI STIERKY V MIESTE DOBETONÁVKY (NAPR. SIKA

IGOLFELX 101+PENETRÁCIA PODKLADU NAPR. SIKA IGASOL 101)  ALT. PENETRÁCIA + MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

DOMUROVANIE OTVOROV PRESNÝMI PÓROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 300 mm

DOMUROVANIE OTVORU DVERÍ PÓROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 100 mm

BETÓNOVÝ RIGOL PRE ODVEDENIE DAŽĎOVEJ VODY OD OBJEKTU, ŽLABOVÉ TVAROVKY 400x120x350mm, UKLADANÉ DO SUCHÉHO

BETÓNU V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

BETÓNOVÁ PLOTOVÁ STRIEŠKA 470x500x60mm - SYSTÉMOVÝ PLOTOVÝ PRVOK

NOVÝ BETÓNOVÝ CHODNÍK V MIESTE DOPOJENIA RAMPY

LEGENDA OZNAČENÍ:

Dx OZNAČENIE DVERÍ
KLx OZNAČENIE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

Nx NOVO NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

Ox OZNAČENIE OKIEN

OSx OZNAČENIE NOVEJ SKLADBY OBVODOVEJ STENY

Pex SKLADBA EXTERIÉROVEJ PODLAHY

Px OZNAČENIE SKLADBY PODLAHY

Sx OZNAČENIE NOVEJ SKLADBY STRECHY

V.O. VÝŠKA OBKLADU

Vx OZNAČENIE VERTIKÁNEHO DETAILU

Zx OZNAČENIE ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

LEGENDA OZNAČENÍ:

Bx BÚRACIE PRÁCE

V.O. VÝŠKA KERAMICKÉHO OBKLADU

V.P. VÝŠKA PRIEČKY

MOŽNOSŤ REALIZÁCIE V DRUHEJ ETAPE

Index revízie
01

Popis zmeny Dátum Vykonal Podpis

Zmena pozície a tvaru rampy pre imobilných.
Zmena výšky dverí v obvodových stenách.
Vyhotovenie nového chodníka v mieste napojenia rampy na terén.
Zmena typu zábradlia na balkóne.
Zmena v spôsobe izolovania oporného múru. 11/2019 Ing. Juríčková

01

POHĽAD JUŽNÝ
MIERKA 1:50

POHĽAD VÝCHODNÝ
MIERKA 1:50

LEGENDA MATERIÁLOV

LEGENDA MUROVACÍCH PRÁC

LEGENDA OZNAČENÍ

OZNAČENIE ZMENY
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