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LEGENDA OZNACENI DETAILY

11 PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT GRUND)

1.2 PENETRACIA PODKLADU PRED APLIKACIOU POVRCHOVEJ UPRAVY (NAPR. BAUMIT PREMIUMPRIMER)

14 PENETRACIA PRED APLIKACIOU ASFALTOVEJHYDROIZOLACNEJ STIERKY (NAPR. SIKA IGASOL)

2 LEPIACA MALTA (NAPR. BAUMIT STARCONTACT) HR. 10-15 mm

31 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 100 mm

35 ZATEPLENIE SOKLA TEPELNOU IZOLACIOU NA BAZE EXTRUDOVANEHO SOKLOVEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800C)

HR. 50 mm (NUTNE PRISPOSOBIT NA STAVBE)

3.6 TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 mm

41 VYSTUZNA MALTASO SKLOTEXTILNOU SIETKOU (NAPR. BAUMIT STARCONTACT + Ix VERTEX R117 A 101 145g/m2)

5.1 POVRCHOVA UPRAVA FASADY (NAPR. BAUMIT SILIKONOVA OMIETKA 1,5K, FARBA BIELA 0019)

5.2 POVRCHOVA UPRAVA FASADY (BAUMIT SILIKONOVA OMIETKA 3K, FARBA HNEDA 0192 TSR25, PRESNY ODTIEN ODSUHLASI
AUTOR PROJEKTU NA ZAKLADE PREDLOZENEJ VZORKY) HR=3 mm

61 KOMPRIMACNA TESNIACA, UV STABILNA PASKA

6.2 STARTOVACIA HLINKOVA LISTA

6.7 ODKVAPOVA LISTA PRE ZABEZPECENIE DILATACNEHO SPOJA MEDZI ZAKLADACOU LISTOU A KZS (NAPR. LIKOV LE-G, BIELA

PLASTOVA S INTEGROVANOU SKLOTEXTILNOU SIETKOU)

71 MECHANICKA KOTVATEPELENEJ IZOLACIE (NAPR. BAUMIT KOTVA H4 eco)

9.4 KOTVENIE STARTOVACEJ LISTY DO MUROVANYCH OBVODOVYCH STIEN SKRUTKAMI DO KERAMICKYCH TVARNIC
+HMOZDINA

13.3 TEKUTA HYDROIZOLACNA 1-KOMPONENTNA STIERKA NA BAZE ASFALTU (NAPR. SIKA IGOLFLEX 107)

15 INTERIEROVA MALOVKA, FARBA BIELA (NAPR. BAUMIT KLIMACOLOR) 2x

16.2 HYDROFOBNY NATER (NAPR. BAUMIT FLEXPROTECT)

23 KERAMICKA, MRAZUVZDORNA DLAZBA, ,HR. 8-10mm, FARBU VYBERIE AUTOR PROJEKTU

PRED REALIZACIOU

24 FLEXIBILNE, MRAZUVZDORNE LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKYCH DLAZDIC
(NAPR. Baumit Baumacol FlesUni),HR. 5 mm

25 POTER NA UPRAVU A VYPLNENIE NEROVNOSTI/ V BETONE, URCENY AJ PRE VONKAJSIE POUZITIE, MRAZUVZDORNY
(NAPR. Baumit FlexBeton)

27 ADHEZNY MOSTIK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1)
28 REPROFILACIA BETONOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBA SANACNA MALTASM20)
29 UZATVARACI NATER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20) A TRANSPARENTNA IMPREGNACIA

(NAPR. REPOL EPOXIDOVA IMPREGNACIA EP1)

30 TRVALO PRUZNY TMEL, FARBAV ODTIENI KERAMICKEHO OBKLADU
45 ADHEZNY MOSTIN (NAPR. BAUMIT BetoHaft)
46 SANACNA MALTANA OPRAVU BALKONOV (NAPR. BAUMIT BetonFill)

47 BETONOVA STIERKA PRE ZJEDNOTENIE POVRCHOV (NAPR. BAUMIT BetonFinish)

SKLADBY FRAGMENTOV

P2 -

KERAMICKA DLAZBA 1.NP

- KERAMICKA, MRAZUVZDORNA DLAZBA HR. 10mm

- FLEXIBILNE, MRAZUVZDORNE LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKYCH DLAZDIC (NAPR. Baumit Baumacol FlesUni ALEBO EKVIVALENT)
HR. 5 mm

- HYDROIZOLACNA STIERKA VHODNA AJ DO EXTERIERU (NAPR. Baumit Baumacol Pretect ALEBO EKVIVALENT)

- PENETRACNY NATER (NAPR. Baumit Grund ALEBO EKVIVALENT)

- POVODNA BETONOVA DOSKA

- POVODNA VPC OMIETKA

- PENETRACIA PODKLADU

MALOVKA 2x (FARBA BIELA NAPR. Baumit KlimaColor ALEBO EKVIVALENT)

Pe2 - SANACIA BETONOVEJ BALKONOVEJ DOSKY

- TRANSPARENTNA IMPREGNACIA (NAPR. REPOL EPOXIDOVA IMPREGNACIA EP1ALEBO EKVIVALENT)

- UZATVARACI NATER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20 ALEBO EKVIVALENT)

- REPROFILACIA BETONOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBA SANACNA MALTASM20 ALEBO EKVIVALENT)

- ADHEZNY MOSTIK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1ALEBO EKVIVALENT)

- OCHRANA VYSTUZE (NAPR. MUREXIN REPOL BS7 ALEBO EKVIVALENT)

- POVODNY PODKLAD UPRAVENY PODLA POKYNOV DODAVATELASANACNEHO SYSTEMU NA BALKONOVU DOSKU

- ADHEZNY MOSTIK (NAPR. BAUMIT BETONHAFT ALEBO EKVIVALENT)

- SANACNA OMIETKA (NAPR. BAUMIT BETONFILL ALEBO EKVIVALENT)

- BETONOVA ZJEDNOCUJUCA STIERKA (BAUMIT BETONFINISH ALEBO EKVIVALENT)

- PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT PremiumPrimer ALEBO EKVIVALENT)

- POVRCHOVA UPRAVA (NAPR. BAUMIT Silikénova omietka 3K, FARBA HNEDA 0192 TSR25, ALEBO EKVIVALENT PRESNY ODTIEN
ODSUHLASI AUTOR PROJEKTU NA ZAKLADE PREDLOZENEJ VZORKY) HR=3 mm

HR. 15-40 mm
HR. 3-5 mm

ZAKLADACIA LISTA'S OKAPNYM NOSOM (LIKOV LO-P)

LEGENDA OZNACEN!I
Px UPRAVENY TEREN
Pex OZNACENIE SKLADBY EXTERIEROVEJ PODLAHY

0Sx

OZNACENIE SKLADBY OBVODOVEJ STENY

SKLADBY FRAGMENTOV

081 -

082 -

OBVODOVA STENA 1.PP
POVRCHOVA UPRAVA (NAPR. BAUMIT Silikénova omietka 3K, FARBA HNEDA 0192 TSR25 ALEBO EKVIVALENT, PRESNY ODTIEN
ODSUHLASI AUTOR PROJEKTU NA ZAKLADE PREDLOZENEJ VZORKY) HR=3 mm
PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT PremiumPrimer ALEBO EKVIVALENT)
VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. BAUMIT StarContact + 1x VERTEX R117 A 101145g/m2 ALEBO EKVIVALENT)

HR. 3 mm
MECHANICKE KOTVENIE, min. 6 ks/m2, (napr. Baumit Kotva H4 eco)
TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NAPR. KNAUF FKD-s THERMAL ALEBO EKVIVALENT) HR. 50 mm
LEPIACA MALTA(NAPR. BAUMIT StarContact ALEBO EKVIVALENT) HR. 5-15 mm
PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)
POVODNA SUDRZNA EXTERIEROVA OMIETKA HR. 20 mm
POVODNA OBVODOVA STENA Z KERAMICKYCH DIEROVANYCH TVAROVIEK HR. 300mm
POVODNA VPC INTERIEROVA OMIETKA HR.10 mm

PENETRACIA PODKLADU
MALOVKA 2x (FARBA BIELA NAPR. Baumit KlimaColor ALEBO EKVIVALENT)

OBVODOVA STENA 1.NP - KERAMICKY OBKLAD NA STENE Z INTERIEROVEJ STRANY
POVRCHOVA UPRAVA ( BAUMIT Silikénova omietka 1,5K, FARBA BIELA 0019, ALEBO EKVIVALENT PRESNY ODTIEN ODSUHLASI AUTOR
PROJEKTU NA ZAKLADE PREDLOZENEJ VZORKY) HR=1,5 mm
PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT PremiumPrimer ALEBO EKVIVALENT)
VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. BAUMIT StarContact + 1x VERTEX R117 A 101145g/m2 ALEBO EKVIVALENT)

HR. 3 mm
MECHANICKE KOTVENIE, min. 6 ks/m2, (napr. Baumit Kotva H4 eco)
TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F ALEBO EKVIVALENT) HR. 100 mm
LEPIACA MALTA(NAPR. BAUMIT StarContact ALEBO EKVIVALENT) HR. 10-15 mm
PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)
POVODNA SUDRZNA EXTERIEROVA OMIETKA HR. 20 mm
POVODNA OBVODOVA STENA Z KERAMICKYCH DIEROVANYCH TVAROVIEK HR. 300mm
POVODNA HRUBA OMIETKA POD KERAMICKYM OBKLADOM HR.10 mm
PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)
STUKOVA OMIETKA , (NAPR. BAUMIT VivaRenova ALEBO EKVIVALENT) HR. 3-7mm

PENETRACIA PODKLADU (BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)

FLEXIBILNE, MRAZUVZDORNE LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKYCH DLAZDIC VELKYCH FORMATOV (NAPR. Baumit Baumacol FlesUni
ALEBO EKVIVALENT) HR. 5 mm

KERAMICKY OBKLAD NA STENY HR. 8 mm

- OBVODOVA STENA 1.NP V MIESTE SOKLA PRI BALKONE DO VYSKY 300mm NAD UROVEN UPRAVENEJ BALKONOVEJ DOSKY
HYDROFOBNY NATER NA SOKLOVE CASTI (NAPR. BAUMIT FlexProtect ALEBO EKVIVALENT)
POVRCHOVA UPRAVA (BAUMIT Silikénovéa omietka 3K, FARBA HNEDA 0192 TSR25, ALEBO EKVIVALENT PRESNY ODTIEN ODSUHLASI
AUTOR PROJEKTU NA ZAKLADE PREDLOZENEJ VZORKY) HR=3 mm
PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT PremiumPrimer ALEBO EKVIVALENT)
VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. BAUMIT StarContact + 1x VERTEX R117 A 101 145g/m2 ALEBO EKVIVALENT)
HR. 3 mm
MECHANICKE KOTVENIE, min. 6 ks/m2, (napr. Baumit Kotva H4 eco)
TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800C ALEBO EKVIVALENT) HR. 100 mm

LEPIACA MALTA (NAPR. BAUMIT StarContact ALEBO EKVIVALENT) HR. 10-15 mm
PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)

POVODNA SUDRZNA EXTERIEROVA OMIETKA HR. 20 mm
POVODNA OBVODOVA STENA Z KERAMICKYCH DIEROVANYCH TVAROVIEK HR. 300mm
POVODNA HRUBA OMIETKA POD KERAMICKYM OBKLADOM HR. 10 mm
PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)

STUKOVA OMIETKA , (NAPR. BAUMIT VivaRenova ALEBO EKVIVALENT) HR. 3-7mm

PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)

FLEXIBILNE, MRAZUVZDORNE LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKYCH DLAZDIC VELKYCH FORMATOV (NAPR. Baumit Baumacol FlesUni
ALEBO EKVIVALENT) HR. 5 mm

KERAMICKY OBKLAD NA STENY HR. 8 mm
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