REZ C-C’ LEGENDA OZNACEN]I
MIERKA 1:50
Dx OZNACENIE DVERI
KLx 0ZNACENIE KLAMPIARSKYCH VYROBKOV
Nx NOVO NAVRHOVANE KONSTRUKCIE
SR A /2 G N Sy S— (i SN S I S o (L1 SO Ox OZNACENIE OKIEN
- 0Sx 0ZNACENIE NOVEJ SKLADBY OBVODOVEJ STENY
g . % Pex SKLADBA EXTERIEROVEJ PODLAHY
N33 524%  +3.588 Px 0ZNAGENIE SKLADBY PODLAHY
EVEN S I [ S S S s DN N Sx OZNACENIE NOVEJ SKLADBY STRECHY
§ [ ’ 27 V.0. VYSKA OBKLADU
© 3 S % Vx OZNACENIE VERTIKANEHO DETAILU
e S 9 Zx OZNACENIE ZAMOCNICKYCH VYROBKOV
v = MOZNOST REALIZACIE V DRUHEJ ETAPE
T @ @ ©E ERCE : -
o| +2780 << 09 0
N
S N24JLL2M N24 — ? +2,000] — @
o - p v
2 3 NG I TN 4o R e @ OZNAGENIE ZMENY
N~ N23
N % N -4 \ \\
N @ o \ \ L o
2 \ 3
71 ~ \ \ % <
o AN AN g « A
+0,790 N N19)-0s2 @ f @ g
N
VA 8 ) || @
+0,300 - | 4 / @
_— o Pl 95| (s () / (02) ()
,,,,,,,,,,,, N of..../~... a ]
N o N18 H / -0,020
010 g / S § > / ik N S
T = — 2 = 2
""" S S S T i L =
o [ee] J H SN O
ol < g O = o == o &
) A 7 =) - -~ N
0210 vos (0S1 8 R // \:\\> 0190 8 I 0,280 @ 0
N - e ——" N\
@] —  —
= o N23 N N N
o o L @ //
utd I NS [ 01 0 -0.860 —]
i R et 3 50| g
N) (@] N < o
N = |> N4 3l (N3 @ o o
N <
NN i — o
> L0
[ee]
VID. POZ.5 //

LEGENDA MUROVACICH PRAC
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UPRAVA STIEN PO DRAZKOVANI ROZVODOV NOVEJ ELEKTROINSTALACIE BIELOU STIERKOVOU HMOTOU DO EXTERIERU (NAPR. BAUMIT
MVR UNI) + 2x NATER BIELOU FARBOU

NOVA ELEKTROINSTALACIA V PRIESTORE, PRESNE RIESENIE A POZICIE VYVODOV VID. SAMOSTATNA PD CAST ELEKTROINSTALACIA
NOVE ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY, DIMENZIE, MATERIALOVE RIESENIE VID. SAMOSTATNA PD CAST ZDRAVOTECHNIKA

NOVY STRKOVY OKAPOVY CHODNIK OKOLO STAVBY

SANACIA STROPNEJ DOSKY V MIESTACH ODKRYTEJ VYSTUZE (NAPR. SYSTEMOM MUREXIN VID. VYKAZ SKLADIEB)

NOVA STUKOVA RENOVACNA OMIETKA NA STENY V HR. 3-7 mm (NAPR. Baumit VivaRenova)+VRCHNA MALOVKA 2x (NAPR. Baumit
KlimaColor) FARBA BIELA

NOVE OKENNE KONSTRUKCIE, PLASTOVE 5 KOMOROVE PROFILY, ZASKLENIE IZOLACNYM DVOJSKLOM S JEDNOU SELEKTIVNOU VRSTVOU.
PRESNY POPIS VID. VYKAZ OKENNYCH KONSTRUKCIT
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NOVE DVERNE KONSTRUKCIE, PLASTOVE, S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM. DIZAJIN RAMOV OKIEN A DVERI ZJEDNOTIT! PRESNY
POPIS VID. VYKAZ DVERNYCH KONSTRUKCII

LEGENDA MUROVACICH PRAC

NOVA PODLAHOVA VPUST - SUCHA SO ZAPACHOVOU UZAVIERKOU, KRYTKA NEREZOVA 150/150 mm - STVORCOVA, DIMENZIA POTRUBIA
DN50. OSADENIE NA POVODNU POZICIU VPUSTI

NOVE PREZLIEKACIE KABINY, PREVEDENIE LTD LAMINAT V HLINIKOVOM RAME, FAREBNA UPRAVA BEZOVA FARBA - PRESNY ODTIEN
ODSUHLASI AUTOR PROJEKTU PRED REALIZACIOU NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK, VYSKA V STANDARDE, min. 2000 mm, DVERE
S ROZETOU A UKAZOVATELOM OTVORENE / ZATVORENE, DVERE $=800mm

NOVA WC KABINA PRE IMOBILNYCH, ROVNAKE PREVEDENIE AKO PREZLIEKACIE KABINY BEZOVA FARBA - PRESNY ODTIEN ODSUHLASI

AUTOR PROJEKTU PRED REALIZACIOU NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK, VYSKA V STANDARDE, min. 2000 mm, DVERE S ROZETOU A
UKAZOVATELOM OTVORENE / ZATVORENE, DVERE $=900mm,

NOVY KERAMICKY OBKLAD NA STENY, VYSKA OBKLADU VID. VYKRESOVA DOKUMENTACIA
NOVA KERAMICKA DLAZBA, FARBU UPRESNI AUTOR PROJEKTU PRED REALIZACIOU, PROTISMYKOVA UPRAVA R10

SANACIA BETONOVEJ DOSKY - REPASOVANIE BETONU (NAPR. SYSTEMOM MUREXIN), RIESENIE VID. VYKAZ SKLADIEB

LEGENDA MUROVACICH PRAC

NOVE ZABRADLIE, OCELOVE-POZINKOVANE S PRASKOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU V RAL 7016 ALT. LEN V POZINKU, VYSKA ZABRADLIA
0,90 m NAD UROVEN PODLAHY, VYPLN TAHOKOV OZN.MR62x23mm (NAPR. PERFORA) - POPIS VID. VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV 21

NOVY KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNOU IZOLACIOU NA BAZE POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 A 100mm
VRATANE FASADNEJ SILIKONOVEJ OMIETKY - SYSTEMOVE RIESENIE V ZMYSLE ETICS PRE KZS V SULADE S POZIADAVKAMI DODAVATELA
SYSTEMU.

NOVE INTERIEROVE DVERE DO WC, LAMINATOVE ODOLNE VOCI VODE A VLHKOSTI, VHODNE DO MOKRYCH PRIESTOROV, FARBA BIELA
VRATANE ZAKLADNEHO A VRCHNEHO NATERU NA JESTVUJUCE OCELOVE ZARUBNE, FARBA BIELA
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SEDENIE Z MDF DOSIEK S FOLIOVOU UPRAVOU VO FARBE KABIN (BEZOVA FARBA, PRESNY ODTIEN VYBERIE AUTOR PROJEKTU PRED
REALIZACIOU NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK) - VYHOTOVENE NA MIERU, KOTVENE DO STENY.

UPOZORNENIE: MATERIAL PRE LAVICE MUSI SPLNAT POZIADAVKU NA ODOLNOST VOCI VODE. SPOSOB VYHOTOVENIA LAVIC AKO AJ
SAMOTNA POVRCHOVA UPRAVA MATERIALU MUSIA ZOHLADNIT MIESTO POUZITIA.

NOVE ODVODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY, OCELOVE ZIAROVO-ZINKOVANE KOMPONENTY S FAREBNOU UPRAVOU RAL9002 (KL1-
DAZDOVY PODODKVAPOVY ZI'AB DN150, KL2- KONICKY KOTLIK DN100, KL3 - DAZDOVA ZvODOVA RURA DN100, UKONCENA LAPACOM
STRESNYCH SPLAVENIN)
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NOVE SYSTEMOVE OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANYM PLECHOM - SUCAST DODAVKY HYDROIZOLACIE PLOCHEJ STRECHY (NAPR.

FATRAFOL UKONCUJUCI ATIKOVY PLECH ), FAREBNA UPRAVA RAL010

UKONCENIE HYDROIZOLACIE PLOCHEJ STRECHY PRI ODKVAPE OKAPNICKOU - SYSTEMOVY POPLASTOVANY PLECH DODAVATELA
STRESNEJ KRYTINY (NAPR. FATRAFOL), FAREBNA UPRAVA RAL9010

IZOLOVANIE KOMINOVEJ HLAVNY PVC-P FOLIOVOU HYDROIZOLACIOU, UKONCENIE PO OBVODE ODKVAPOVOU LISTOU S VYLOZENIM
MIN.30mm. DYMOVODY VYHOTOVIT Z FARBENEHO PLECHU SO STRIESKOU

NOVA SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD RIESENOU BUDOVOU UKONCENA FOLIOVOU HYDROIZOLACIOU (NAPR. FATRAFOL 810), FAREBNY
UPRAVA BIELA

NOVA HYDROIZOLACIA STIEN POD A NAD TERENOM DO VYSKY MIN. 300mm NAD TEREN (NAPRK SIKA IGOLFLEX 101 + PENETRACIA
PODKLADU SIKA TRICOFLEX)
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DOMUROVANIE OTVOROV PRESNYMI POROBETONOVYMI TVARNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 300 mm
DOMUROVANIE OTVORU DVERI POROBETONOVYMI TVARNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 100 mm

POZNAMKY:

VYKAZ SKLADIEB VID. PRILOHA TEXTOVEJ CASTI.

KOTY 0ZNACENE * SU PREMENNE PO DLZKE NAKOLKO JE KONSTRUKCIA V SPADE

KOTY 0ZNACENE ** SU PREDPOKLADANE A JE NUTNE SI OVERIT ROZMER NA MIESTE STAVBY.

POUZIVAT RENOVACNE STIERKY NA VNUTORNE STENY VHODNE DO EXTERIERU. PODKLAD PRIPRAVIT V SULADE S TECHNOLOGICKYM POSTUPOM
DODAVATELA STIERKOVYCH HMOT.

LEPIDLA PRE KERAMICKY A OBKLAD A DLAZBU MUSIA BYT MRAZUVZDORNE, FLEXIBILNE A VHODNE DO EXTERIEROVYCH PODMIENOK.

PODROBNEJSIE RIESENIE WC A POPIS SANITY VID. VYKRES E203.

POZNAMKA 5
VYROVNANIE PODKLADU A JEHO PRIPRAVA V ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU PO OBVODE STAVBY APLIKOVAT NA STENY A ZAKLAD
HYDROIZOLACIU STIERKU OCHRANA VOCI ZEMNEJ VLHKOSTI (NAPR. SIKA IGOLFLEX 101), JEDNOZLOZKOVA, HRUBOVRSTVOVA STIERKA + PENETRACIA

PODKLADU NAPR. SIKA TRICOFLEX ALT. SIKA IGASOL 101) ALT. PENETRACIA + MODIFIKOVANE ASFALTOVE PASY.

LEGENDA MATERIALOV

NOVO NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

-POVODNE OBVODOVE MURIVO, PRAVDEPODOBNE Z KERAMICKYCH TEHAL DIEROVANYCH HR. 300 mm
-POVODNE NENOSNE PRIECKY, PRAVDEPODOBNE Z PREFABRIKOVANYCH PANELOV A Z KERAMICKYCH

TEHAL

- POVODNE NOSNE MURIVO KOMINA

- POVODNY OPORNY MUR Z KERAMICKYCH TEHAL

- POVODNE STROPNE KONSTRUKCIE PRAVDEPODOBNE Z PREFABRIKOVANYCH PANELOV

- POVODNE ZAKLADOVE KONSTRUKCIE NEZISTENEHO MATERIALU A HLBY ZALOZENIA VID. POZNAMKA

- POVODNA BALKONOVA DOSKA HR. 100 mm Z0 ZELEZOBETONU

POVODNA PRIMUROVKA Z0 STRANY ZASYPU OKOLO STAVBY

POVODNY TEREN

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70 F, A =0,035W/m.K)
HR. 100 mm

TEPELNA 1ZOLACI PLOCHEJ STRECHY NA PASE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER
EPS150S, A =0,034W/m.K) HR. 200 mm + SPADOVE KLINY V HR. 0-200mm

TEPELNA I1ZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (ISOVER EPS PERIMETER, A=
0,033W/m.K) HR. 50 mm

ZHUTNENE STRKOVE LOZKO FRAKCIE 4-32 mm
STRKOVY OKAPOVY CHODNIK FRAKCIE 32 mm
ZHUTNENE STRKOVE PODLOZIE PRE SPEVNENE PLOCHY - POPIS VID. SKLADBY FRAGMENTOV

NASYPANA ZEMINA

PROSTY BETON TRIEDY C16/20

HYDROIZOLACIA PLOCHEJ STRECHY NA BAZE m-PVC (NAPR. FATRAFOL 810) HR. 1.5 mm

PAROTESNA VRSTVA NA BAZE ASFALTOVYCH PASOV (NAPR. ICOPAL FOALBIT AL S 40+PENETRACIA
PODKLADU)

HYDROIZOLACIA PO OBVODE STAVBEV MIESTE STYKU S TERENOM (MIN. NA VSETKYCH DOSTUPNYCH
MIESTACH) NA BAZE ASFALTU (NAPR. SIKA IGOLFLEX 101+PENETRACIA PODKLADU)

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NOBASIL FKD-s THERMAL)
hr. 50mm
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Zmena v rieSeni podlahy 1.14, spdsobena overenim zaloZenia piliera.
Zmena typu zébradlia na balkéne. 11/2019

Ing. JuriCkovéa
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