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1.2 5.2

1.1 PENETRÁCIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT GRUND)

1.2 PENETRÁCIA PODKLADU PRED APLIKÁCIOU POVRCHOVEJ ÚPRAVY (NAPR. BAUMIT PREMIUMPRIMER)

1.3 PENETRÁCIA PRED APLIKÁCIOU ASFALTOVEJ HYDROIZOLÁCIE (NAPR. ICOPAL PRIMER CLASICC)

1.4 PENETRÁCIA PRED APLIKÁCIOU ASFALTOVEJ HYDROIZOLAČNEJ STIERKY (NAPR. SIKA IGASOL)

1.5 PENETRÁCIA PODLADU PRED APLIKÁCIOU CEMENTOVEJ OMIETKY (POUŽIŤ PENETRAČNÝ NÁTER PODĽA POKYNOV

DODÁVATEĽA OMIETKY)

2 LEPIACA MALTA (NAPR. BAUMIT STARCONTACT) HR. 10-15 mm

3.1 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 100 mm

3.2 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 150S) V HR. 1x200mm + SPÁDOVÁ

 VRSTVA V HR. 0-200mm - NUTNÉ VYHOTOVIŤ KLADAČSKÝ PLÁN PRED REALIZÁCIOU PLOCHEJ STRECHY

3.3 ZATEPLENIE ATIKY Z VNÚTORNEJ STRANY TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR.

 STYRODUR 2800C) HR. 50 mm

3.4 ZATEPLENIE ATIKY MEDZI SPÁDOVÉ HRANOLY TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR.

 STYRODUR 2800C) HR. 95mm V SPÁDE 5,24%

3.5 ZATEPLENIE SOKLA TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO SOKLOVÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. STYRODUR 2800C)

HR. 50 mm (NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ NA STAVBE)

3.6 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 mm

4.1 VÝSTUŽNÁ MALTA SO SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU (NAPR. BAUMIT STARCONTACT + 1x VERTEX R117 A 101 145g/m2)

5.1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (NAPR. BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA 1,5K, FARBA BIELA 0019)

5.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA 3K, FARBA HNEDÁ 0192 TSR25, PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ

AUTOR PROJEKTU NA ZÁKLADE PREDLOŽENEJ VZORKY) HR=3 mm

5.3 ŠTUKOVÁ OMIETKA (NAPR. BAUMIT VIVARENOVA) HR. 3-7 mm

5.4 JADROVÁ OMIETKA NA VYROVNANIE PODKLADU (NAPR. BAUMIT JADROVÁ OMIETKA)

5.5 CEMENTOVÁ OMIETKA NA VYROVNANIE POD ÚROVŇOU TERÉNU, HRÚBKU PRISPÔSOBIŤ NA MIESTE STAVBY, V PRÍPADE

 POTREBY OMIETKU VYSTUŽIŤ SKLOTEXTÍLNOU ARMOVACOU SIEŤKOU

6.1 KOMPRIMAČNÁ TESNIACA, UV STABILNÁ PÁSKA

6.2 ŠTARTOVACIA HLINÍKOVÁ LIŠTA

6.3 SYSTÉMOVÝ ODKVAPOVÝ PROFIL S NEVIDITEĽNOU OKAPNIČKOU (NAPR. LIKOV LTU LIŠTA)

6.4 SYSTÉMOVÁ UKONČUJÚCA LIŠTA PRE PARAPETY OKIEN (NAPR. LIKOV LX-LPE)

6.5 2D APU LIŠTA PRE NAPOJENIE OMIETKY KZS NA OKENNÝ A DVERNÝ PROFIL (NAPR. LIKOV LS2-FLEX 06)

6.6 SYSTÉMOVÝ ROHOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU ARMOVACOU SIEŤKOU (NAPR. LIKOV LK-PVC)

6.7 ODKVAPOVÁ LIŠTA PRE ZABEZPEČENIE DILATAČNÉHO SPOJA MEDZI ZAKLADACOU LIŠTOU A KZS (NAPR. LIKOV LE-G, BIELA

PLASTOVÁ S INTEGROVANOU SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU)

7.1 MECHANICKÁ KOTVA TEPELENEJ IZOLÁCIE (NAPR. BAUMIT KOTVA H4 eco)

8.1 POPLASTOVANÝ SYSTÉMOVÝ, UKONČUJÚCI PROFIL PRE ATIKU (NAPR. FATRANYL - L), FARBA BIELA, VYLOŽENIE

 MIN. 30 mm OD FASÁDY

8.2 KLAMPIARSKY PRVOK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - SYSTÉMOVÝ PRVOK DODÁVATEĽA FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIE,

 ROZMER 50x20mm KOTVENÝ DO ATIKY SYSTÉMOVÝMI KOTVIACIMI PRVKAMI

8.3 DAŽĎOVÝ HÁK RÍMSOVÝ PRE UCHYTENEI DAŽĎOVÉHO ŽĽABU DN150 (NAPR. LINDAB)

8.4 DAŽĎOVÝ ŽĽAB DN 150 FARBA BIELA, PRE ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY

9.1 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE POPLASTOVANÉHO PLECHU DO OSB3 DOSKY - PREDPÍŠE DODÁVATEĽ POPLASTOVANÉHO PROFILU

9.2 KOTVENIE OSB DOSKY DO DREVENÝCH HRANOLOV SKRUTKAMI DO DREVA

9.3 KOTVENIE DREVENÝCH HRANOLOV PRE SPÁDOVANIE ATIKY POMOCOU OCEĽOVÝCH VYSTUŽENÝCH L - UHOLNÍKOV

 ROZMERU MIN. 50/50/2 mm

9.4 KOTVENIE ŠTARTOVACEJ LIŠTY DO MUROVANÝCH OBVODOVÝCH STIEN SKRUTKAMI DO KERAMICKÝCH TVÁRNIC

 +HMOŽDINA

9.5 OCEĽOVÝ L UHOLNÍK PRE PODCHYTENIE VYLOŽENIA OSB3 DOSKY ATIKY á 650 mm, ROZMER 90/90 mm

9.6 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE RÍMSOVÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU DO NADMÚROVKY V MIESTE UKONČENIA PLOCHEJ STRECHY

9.7 KOTVENIE OSB3 DOSKY DO NADMÚROVKY UKONČENIA PLOCHEJ STRECHY

10 GEOTEXTÍLIA min. 300g/m2

11 OSB3 DOSKA V SPÁDE min: 5,24% SMEROM DO PLOCHY STRECHY, UCHYTENÁ NA DREVENÉ ZREZANÉ HRANOLY á 0,65m

 POMOCOU SKRUTIEK DO DREVA, HR. 25 mm

12 DREVENÝ ZREZANÝ HRANOL POD UHLOM (V SKLONE SPÁDOVANIA ATIKY) ROZMERU 95/80mm á=650 mm, NA ŠÍRKU

 PÔVODNEJ ATIKY (NUTNÉ PRESNE ZAMERAŤ NA STAVBE)

13.1 PAROTESNÁ VRSTVA A HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE ASFALTU (NAPR. ICOPAL FOALBIL AL S 40)

13.2 FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE PVC-P (NAPR. FATRAFOL 810), MECHANICKY KOTVENÁ DO NOSNEJ VRSTVY (TYP

 KOTIEV DEFINOVAŤ NA ZÁKLDE ODTRHOVEJ SKÚŠKY) HR. 1,5 mm, FARBA BIELA

13.3 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ 1-KOMPONENTNÁ STIERKA NA BÁZE ASFALTU (NAPR. SIKA IGOLFLEX 101)

13.4 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA VHODNÁ AJ DO EXTERIÉRU (NAPR. Baumit Baumacol Pretect)+ PENETRÁCIA POD HI

 STIERKU (NAPR. Baumit Grund)

14 POISTNÁ ZÁLIEVKA FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIE

15 INTERIÉROVÁ MAĽOVKA, FARBA BIELA (NAPR. BAUMIT KLIMACOLOR) 2x

16.1 NOPOVÁ FÓLIA

16.2 HYDROFÓBNY NÁTER (NAPR. BAUMIT FLEXPROTECT)

17.1 ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHDONÍK FRAKCIA ø32 mm PO OBVODE STAVBY

17.2 ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO, FRAKCIA ZRNA ø4-16mm

18 ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK 250/50/1000 mm OSADENÝ DO SUCHÁHO BETÓNU

19 NASYPANÁ ZEMINA

20.1 VSTUPNÉ DVERE DO PREZLIEKARNÍ, PLASTOVÉ, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM

 MOSTOM (Uw=1,4W/m.K)

20.2 PLASTOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, 5 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA OKNA, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S

 PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K), ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, DIŚTANĆNÝ RÁMIK PLASTOVÝ

 NAPR. SWISSPACER

20.3 INTERIÉROVÝ PLASTOVÝ PARAPET, SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, FARBA RAL 9010 - BIELA

20.4 EXTERIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, HR. 2 mm, FARBA RAL9010 - BIELA

21 TEPELNOIZOLAČNÝ OSADZOVACÍ PROFIL NADP. PURENIT HR. 15 mm

22 DOBETÓNOVANIE Z PROSTÉHO BETÓNU VYSEKANÉHO OTVORU PRI DVERÁCH PRE SPRÁVNE OSADENIE VSTUPNÝCH DVERÍ

 A VYHOTOVENIE HYDROIZOLÁCIE

23 KERAMICKÁ, MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA, ,HR. 8-10mm, FARBU VYBERIE AUTOR PROJEKTU

 PRED REALIZÁCIOU

24 FLEXIBILNÉ, MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKÝCH DLAŽDÍC

 (NAPR. Baumit Baumacol FlesUni),HR. 5 mm

25 POTER NA ÚPRAVU A VYPLNENIE NEROVNOSTÍ V BETÓNE, URČENÝ AJ PRE VONKAJŚIE POUŽITIE, MRAZUVZDORNÝ

 (NAPR. Baumit FlexBeton)

26.1 SANAČNÝ PREDNÁSTREK (NAPR. Baumit Sanova prednástrek), HR. 4 mm

26.2 SANAČNÁ OMIETKA (NAPR. Baumit Sanova trasová omietka WTA), min. HR. 20 mm

27 ADHÉZNY MOSTÍK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1)

28 REPROFILÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBÁ SANAČNÁ MALTA SM20)

29 UZATVÁRACÍ NÁTER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20) A TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA

 (NAPR. REPOL EPOXIDOVÁ IMPREGNÁCIA EP1)

30 TRVALO PRUŽNÝ TMEL, FARBA V ODTIENI KERAMICKÉHO OBKLADU

31.1 PAROTESNÁ OKENNÁ PÁSKA

31.2 PAROPRIEPUSTNÁ OKENNÁ PÁSKA

32 TEPELNOIZOLAČNÁ MONTÁŽNA PENA

33 LEPIDLO PRE OSADENIE VNÚTORNÉHO PARAPETU OKIEN

34 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE OKNA DO OSTENIA OTVORU NAPR. MONTÁŽNYMI PRACŇAMI - SÚČASŤ NÁVRHU A DODÁVKY

 OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

35 OCEĽOVÉ, POZINKOVANÉ ZÁBRADLIE BALKÓNA, PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV, FARBA RAL7016

36 KOTEVNÁ PLATŇA 100x100x10 mm PRE UKOTVENIE OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA DO PÔVODNEJ BALKÓNOVEJ DOSKY,

 POZINKOVANÁ + FAREBNÁ ÚPRAVA RAL7016

37 NEREZOVÉ ZÁVITOVÉ TYČE PRE KOTVENIE ZÁBRADLIA CEZ BALKÓNOVÚ DOSKU ø10

38 OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ L PROFIL PRE UKONČENIE REPROFILAČNEJ VRSTVY PO OBVODE BALKÓNA, NA VÝŠKU

 REPROFILÁCIE BALKÓNOVEJ DOSKY , PREDPOKLADANÝ ROZMER 20x40x2mm KOTVENÝ DO BALKÓNOVEJ DOSKY

39 OCEĽOVÉ TIAHLÁ PRE STUŽENIE OBVODOVEJ STENY, VIĎ. STATIKA

40 NADMUROVANIE Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH  TVÁRNIC (NAPR. YTONG P2-400) NA VÝŠKU cca 165 mm

41 ZAKLADACIA MALTA

42 PODCHYTENIE ZÁKLADOV, RIEŠENIE, TYP BETÓNU A SPÔSOB VYSTUŽENIA VIĎ. STATIKA

43 ZÁSYP, NASYPANÁ ZEMINA ZHUTNENÁ PO VRSTVÁCH + ZATRÁVNENIE

44 FASÁDNY KRYCÍ NÁTER (BAUMIT STARCOLOR, FARBA HNEDÁ 0192, TSR 25), PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU NA

ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK

45 ADHÉZNY MOSTÍN (NAPR. BAUMIT BetoHaft)

46 SANAČNÁ MALTA NA OPRAVU BALKÓNOV (NAPR. BAUMIT BetonFill)

47 BETÓNOVÁ STIERKA PRE ZJEDNOTENIE POVRCHOV (NAPR. BAUMIT BetonFinish)

48 VPC OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ (NAPR. BAUMIT MVR Uni)

49 PRUŽNÝ, UV STABILNÝ, PRETIERATEĽNÝ TMEL

6.8 SYSTÉMOVÝ KÚTOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU

20.5 PLASTOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, 5 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA OKNA, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S

 PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K), ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, DIŠTANČNÝ RÁMIK PLASTOVÝ

 NAPR. SWISSPACER

1.1 PENETRÁCIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT GRUND)

1.2 PENETRÁCIA PODKLADU PRED APLIKÁCIOU POVRCHOVEJ ÚPRAVY (NAPR. BAUMIT PREMIUMPRIMER)

1.3 PENETRÁCIA PRED APLIKÁCIOU ASFALTOVEJ HYDROIZOLÁCIE (NAPR. ICOPAL PRIMER CLASICC)

1.4 PENETRÁCIA PRED APLIKÁCIOU ASFALTOVEJ HYDROIZOLAČNEJ STIERKY (NAPR. SIKA IGASOL)

1.5 PENETRÁCIA PODLADU PRED APLIKÁCIOU CEMENTOVEJ OMIETKY (POUŽIŤ PENETRAČNÝ NÁTER PODĽA POKYNOV

DODÁVATEĽA OMIETKY)

2 LEPIACA MALTA (NAPR. BAUMIT STARCONTACT) HR. 10-15 mm

3.1 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 100 mm

3.2 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 150S) V HR. 1x200mm + SPÁDOVÁ

 VRSTVA V HR. 0-200mm - NUTNÉ VYHOTOVIŤ KLADAČSKÝ PLÁN PRED REALIZÁCIOU PLOCHEJ STRECHY

3.3 ZATEPLENIE ATIKY Z VNÚTORNEJ STRANY TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR.

 STYRODUR 2800C) HR. 50 mm

3.4 ZATEPLENIE ATIKY MEDZI SPÁDOVÉ HRANOLY TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR.

 STYRODUR 2800C) HR. 95mm V SPÁDE 5,24%

3.5 ZATEPLENIE SOKLA TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO SOKLOVÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. STYRODUR 2800C)

HR. 50 mm (NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ NA STAVBE)

3.6 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 mm

4.1 VÝSTUŽNÁ MALTA SO SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU (NAPR. BAUMIT STARCONTACT + 1x VERTEX R117 A 101 145g/m2)

5.1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (NAPR. BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA 1,5K, FARBA BIELA 0019)

5.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA 3K, FARBA HNEDÁ 0192 TSR25, PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ

AUTOR PROJEKTU NA ZÁKLADE PREDLOŽENEJ VZORKY) HR=3 mm

5.3 ŠTUKOVÁ OMIETKA (NAPR. BAUMIT VIVARENOVA) HR. 3-7 mm

5.4 JADROVÁ OMIETKA NA VYROVNANIE PODKLADU (NAPR. BAUMIT JADROVÁ OMIETKA)

5.5 CEMENTOVÁ OMIETKA NA VYROVNANIE POD ÚROVŇOU TERÉNU, HRÚBKU PRISPÔSOBIŤ NA MIESTE STAVBY, V PRÍPADE

 POTREBY OMIETKU VYSTUŽIŤ SKLOTEXTÍLNOU ARMOVACOU SIEŤKOU

6.1 KOMPRIMAČNÁ TESNIACA, UV STABILNÁ PÁSKA

6.2 ŠTARTOVACIA HLINÍKOVÁ LIŠTA

6.3 SYSTÉMOVÝ ODKVAPOVÝ PROFIL S NEVIDITEĽNOU OKAPNIČKOU (NAPR. LIKOV LTU LIŠTA)

6.4 SYSTÉMOVÁ UKONČUJÚCA LIŠTA PRE PARAPETY OKIEN (NAPR. LIKOV LX-LPE)

6.5 2D APU LIŠTA PRE NAPOJENIE OMIETKY KZS NA OKENNÝ A DVERNÝ PROFIL (NAPR. LIKOV LS2-FLEX 06)

6.6 SYSTÉMOVÝ ROHOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU ARMOVACOU SIEŤKOU (NAPR. LIKOV LK-PVC)

6.7 ODKVAPOVÁ LIŠTA PRE ZABEZPEČENIE DILATAČNÉHO SPOJA MEDZI ZAKLADACOU LIŠTOU A KZS (NAPR. LIKOV LE-G, BIELA

PLASTOVÁ S INTEGROVANOU SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU)

7.1 MECHANICKÁ KOTVA TEPELENEJ IZOLÁCIE (NAPR. BAUMIT KOTVA H4 eco)

8.1 POPLASTOVANÝ SYSTÉMOVÝ, UKONČUJÚCI PROFIL PRE ATIKU (NAPR. FATRANYL - L), FARBA BIELA, VYLOŽENIE

 MIN. 30 mm OD FASÁDY

8.2 KLAMPIARSKY PRVOK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - SYSTÉMOVÝ PRVOK DODÁVATEĽA FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIE,

 ROZMER 50x20mm KOTVENÝ DO ATIKY SYSTÉMOVÝMI KOTVIACIMI PRVKAMI

8.3 DAŽĎOVÝ HÁK RÍMSOVÝ PRE UCHYTENEI DAŽĎOVÉHO ŽĽABU DN150 (NAPR. LINDAB)

8.4 DAŽĎOVÝ ŽĽAB DN 150 FARBA BIELA, PRE ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY

9.1 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE POPLASTOVANÉHO PLECHU DO OSB3 DOSKY - PREDPÍŠE DODÁVATEĽ POPLASTOVANÉHO PROFILU

9.2 KOTVENIE OSB DOSKY DO DREVENÝCH HRANOLOV SKRUTKAMI DO DREVA

9.3 KOTVENIE DREVENÝCH HRANOLOV PRE SPÁDOVANIE ATIKY POMOCOU OCEĽOVÝCH VYSTUŽENÝCH L - UHOLNÍKOV

 ROZMERU MIN. 50/50/2 mm

9.4 KOTVENIE ŠTARTOVACEJ LIŠTY DO MUROVANÝCH OBVODOVÝCH STIEN SKRUTKAMI DO KERAMICKÝCH TVÁRNIC

 +HMOŽDINA

9.5 OCEĽOVÝ L UHOLNÍK PRE PODCHYTENIE VYLOŽENIA OSB3 DOSKY ATIKY á 650 mm, ROZMER 90/90 mm

9.6 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE RÍMSOVÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU DO NADMÚROVKY V MIESTE UKONČENIA PLOCHEJ STRECHY

9.7 KOTVENIE OSB3 DOSKY DO NADMÚROVKY UKONČENIA PLOCHEJ STRECHY

10 GEOTEXTÍLIA min. 300g/m2

11 OSB3 DOSKA V SPÁDE min: 5,24% SMEROM DO PLOCHY STRECHY, UCHYTENÁ NA DREVENÉ ZREZANÉ HRANOLY á 0,65m

 POMOCOU SKRUTIEK DO DREVA, HR. 25 mm

12 DREVENÝ ZREZANÝ HRANOL POD UHLOM (V SKLONE SPÁDOVANIA ATIKY) ROZMERU 95/80mm á=650 mm, NA ŠÍRKU

 PÔVODNEJ ATIKY (NUTNÉ PRESNE ZAMERAŤ NA STAVBE)

13.1 PAROTESNÁ VRSTVA A HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE ASFALTU (NAPR. ICOPAL FOALBIL AL S 40)

13.2 FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE PVC-P (NAPR. FATRAFOL 810), MECHANICKY KOTVENÁ DO NOSNEJ VRSTVY (TYP

 KOTIEV DEFINOVAŤ NA ZÁKLDE ODTRHOVEJ SKÚŠKY) HR. 1,5 mm, FARBA BIELA

13.3 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ 1-KOMPONENTNÁ STIERKA NA BÁZE ASFALTU (NAPR. SIKA IGOLFLEX 101)

13.4 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA VHODNÁ AJ DO EXTERIÉRU (NAPR. Baumit Baumacol Pretect)+ PENETRÁCIA POD HI

 STIERKU (NAPR. Baumit Grund)

14 POISTNÁ ZÁLIEVKA FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIE

15 INTERIÉROVÁ MAĽOVKA, FARBA BIELA (NAPR. BAUMIT KLIMACOLOR) 2x

16.1 NOPOVÁ FÓLIA

16.2 HYDROFÓBNY NÁTER (NAPR. BAUMIT FLEXPROTECT)

17.1 ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHDONÍK FRAKCIA ø32 mm PO OBVODE STAVBY

17.2 ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO, FRAKCIA ZRNA ø4-16mm

18 ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK 250/50/1000 mm OSADENÝ DO SUCHÁHO BETÓNU

19 NASYPANÁ ZEMINA

20.1 VSTUPNÉ DVERE DO PREZLIEKARNÍ, PLASTOVÉ, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM

 MOSTOM (Uw=1,4W/m.K)

20.2 PLASTOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, 5 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA OKNA, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S

 PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K), ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, DIŚTANĆNÝ RÁMIK PLASTOVÝ

 NAPR. SWISSPACER

20.3 INTERIÉROVÝ PLASTOVÝ PARAPET, SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, FARBA RAL 9010 - BIELA

20.4 EXTERIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, HR. 2 mm, FARBA RAL9010 - BIELA

21 TEPELNOIZOLAČNÝ OSADZOVACÍ PROFIL NADP. PURENIT HR. 15 mm

22 DOBETÓNOVANIE Z PROSTÉHO BETÓNU VYSEKANÉHO OTVORU PRI DVERÁCH PRE SPRÁVNE OSADENIE VSTUPNÝCH DVERÍ

 A VYHOTOVENIE HYDROIZOLÁCIE

23 KERAMICKÁ, MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA, ,HR. 8-10mm, FARBU VYBERIE AUTOR PROJEKTU

 PRED REALIZÁCIOU

24 FLEXIBILNÉ, MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKÝCH DLAŽDÍC

 (NAPR. Baumit Baumacol FlesUni),HR. 5 mm

25 POTER NA ÚPRAVU A VYPLNENIE NEROVNOSTÍ V BETÓNE, URČENÝ AJ PRE VONKAJŚIE POUŽITIE, MRAZUVZDORNÝ

 (NAPR. Baumit FlexBeton)

26.1 SANAČNÝ PREDNÁSTREK (NAPR. Baumit Sanova prednástrek), HR. 4 mm

26.2 SANAČNÁ OMIETKA (NAPR. Baumit Sanova trasová omietka WTA), min. HR. 20 mm

27 ADHÉZNY MOSTÍK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1)

28 REPROFILÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBÁ SANAČNÁ MALTA SM20)

29 UZATVÁRACÍ NÁTER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20) A TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA

 (NAPR. REPOL EPOXIDOVÁ IMPREGNÁCIA EP1)

30 TRVALO PRUŽNÝ TMEL, FARBA V ODTIENI KERAMICKÉHO OBKLADU

31.1 PAROTESNÁ OKENNÁ PÁSKA

31.2 PAROPRIEPUSTNÁ OKENNÁ PÁSKA

32 TEPELNOIZOLAČNÁ MONTÁŽNA PENA

33 LEPIDLO PRE OSADENIE VNÚTORNÉHO PARAPETU OKIEN

34 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE OKNA DO OSTENIA OTVORU NAPR. MONTÁŽNYMI PRACŇAMI - SÚČASŤ NÁVRHU A DODÁVKY

 OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

35 OCEĽOVÉ, POZINKOVANÉ ZÁBRADLIE BALKÓNA, PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV, FARBA RAL7016

36 KOTEVNÁ PLATŇA 100x100x10 mm PRE UKOTVENIE OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA DO PÔVODNEJ BALKÓNOVEJ DOSKY,

 POZINKOVANÁ + FAREBNÁ ÚPRAVA RAL7016

37 NEREZOVÉ ZÁVITOVÉ TYČE PRE KOTVENIE ZÁBRADLIA CEZ BALKÓNOVÚ DOSKU ø10

38 OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ L PROFIL PRE UKONČENIE REPROFILAČNEJ VRSTVY PO OBVODE BALKÓNA, NA VÝŠKU

 REPROFILÁCIE BALKÓNOVEJ DOSKY , PREDPOKLADANÝ ROZMER 20x40x2mm KOTVENÝ DO BALKÓNOVEJ DOSKY

39 OCEĽOVÉ TIAHLÁ PRE STUŽENIE OBVODOVEJ STENY, VIĎ. STATIKA

40 NADMUROVANIE Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH  TVÁRNIC (NAPR. YTONG P2-400) NA VÝŠKU cca 165 mm

41 ZAKLADACIA MALTA

42 PODCHYTENIE ZÁKLADOV, RIEŠENIE, TYP BETÓNU A SPÔSOB VYSTUŽENIA VIĎ. STATIKA

43 ZÁSYP, NASYPANÁ ZEMINA ZHUTNENÁ PO VRSTVÁCH + ZATRÁVNENIE

44 FASÁDNY KRYCÍ NÁTER (BAUMIT STARCOLOR, FARBA HNEDÁ 0192, TSR 25), PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU NA

ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK

45 ADHÉZNY MOSTÍN (NAPR. BAUMIT BetoHaft)

46 SANAČNÁ MALTA NA OPRAVU BALKÓNOV (NAPR. BAUMIT BetonFill)

47 BETÓNOVÁ STIERKA PRE ZJEDNOTENIE POVRCHOV (NAPR. BAUMIT BetonFinish)

48 VPC OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ (NAPR. BAUMIT MVR Uni)

49 PRUŽNÝ, UV STABILNÝ, PRETIERATEĽNÝ TMEL

6.8 SYSTÉMOVÝ KÚTOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU

20.5 PLASTOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, 5 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA OKNA, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S

 PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K), ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, DIŠTANČNÝ RÁMIK PLASTOVÝ

 NAPR. SWISSPACER

1.1 PENETRÁCIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT GRUND)

1.2 PENETRÁCIA PODKLADU PRED APLIKÁCIOU POVRCHOVEJ ÚPRAVY (NAPR. BAUMIT PREMIUMPRIMER)

1.3 PENETRÁCIA PRED APLIKÁCIOU ASFALTOVEJ HYDROIZOLÁCIE (NAPR. ICOPAL PRIMER CLASICC)

1.4 PENETRÁCIA PRED APLIKÁCIOU ASFALTOVEJ HYDROIZOLAČNEJ STIERKY (NAPR. SIKA IGASOL)

1.5 PENETRÁCIA PODLADU PRED APLIKÁCIOU CEMENTOVEJ OMIETKY (POUŽIŤ PENETRAČNÝ NÁTER PODĽA POKYNOV

DODÁVATEĽA OMIETKY)

2 LEPIACA MALTA (NAPR. BAUMIT STARCONTACT) HR. 10-15 mm

3.1 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 100 mm

3.2 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 150S) V HR. 1x200mm + SPÁDOVÁ

 VRSTVA V HR. 0-200mm - NUTNÉ VYHOTOVIŤ KLADAČSKÝ PLÁN PRED REALIZÁCIOU PLOCHEJ STRECHY

3.3 ZATEPLENIE ATIKY Z VNÚTORNEJ STRANY TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR.

 STYRODUR 2800C) HR. 50 mm

3.4 ZATEPLENIE ATIKY MEDZI SPÁDOVÉ HRANOLY TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR.

 STYRODUR 2800C) HR. 95mm V SPÁDE 5,24%

3.5 ZATEPLENIE SOKLA TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO SOKLOVÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. STYRODUR 2800C)

HR. 50 mm (NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ NA STAVBE)

3.6 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 mm

4.1 VÝSTUŽNÁ MALTA SO SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU (NAPR. BAUMIT STARCONTACT + 1x VERTEX R117 A 101 145g/m2)

5.1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (NAPR. BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA 1,5K, FARBA BIELA 0019)

5.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA 3K, FARBA HNEDÁ 0192 TSR25, PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ

AUTOR PROJEKTU NA ZÁKLADE PREDLOŽENEJ VZORKY) HR=3 mm

5.3 ŠTUKOVÁ OMIETKA (NAPR. BAUMIT VIVARENOVA) HR. 3-7 mm

5.4 JADROVÁ OMIETKA NA VYROVNANIE PODKLADU (NAPR. BAUMIT JADROVÁ OMIETKA)

5.5 CEMENTOVÁ OMIETKA NA VYROVNANIE POD ÚROVŇOU TERÉNU, HRÚBKU PRISPÔSOBIŤ NA MIESTE STAVBY, V PRÍPADE

 POTREBY OMIETKU VYSTUŽIŤ SKLOTEXTÍLNOU ARMOVACOU SIEŤKOU

6.1 KOMPRIMAČNÁ TESNIACA, UV STABILNÁ PÁSKA

6.2 ŠTARTOVACIA HLINÍKOVÁ LIŠTA

6.3 SYSTÉMOVÝ ODKVAPOVÝ PROFIL S NEVIDITEĽNOU OKAPNIČKOU (NAPR. LIKOV LTU LIŠTA)

6.4 SYSTÉMOVÁ UKONČUJÚCA LIŠTA PRE PARAPETY OKIEN (NAPR. LIKOV LX-LPE)

6.5 2D APU LIŠTA PRE NAPOJENIE OMIETKY KZS NA OKENNÝ A DVERNÝ PROFIL (NAPR. LIKOV LS2-FLEX 06)

6.6 SYSTÉMOVÝ ROHOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU ARMOVACOU SIEŤKOU (NAPR. LIKOV LK-PVC)

6.7 ODKVAPOVÁ LIŠTA PRE ZABEZPEČENIE DILATAČNÉHO SPOJA MEDZI ZAKLADACOU LIŠTOU A KZS (NAPR. LIKOV LE-G, BIELA

PLASTOVÁ S INTEGROVANOU SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU)

7.1 MECHANICKÁ KOTVA TEPELENEJ IZOLÁCIE (NAPR. BAUMIT KOTVA H4 eco)

8.1 POPLASTOVANÝ SYSTÉMOVÝ, UKONČUJÚCI PROFIL PRE ATIKU (NAPR. FATRANYL - L), FARBA BIELA, VYLOŽENIE

 MIN. 30 mm OD FASÁDY

8.2 KLAMPIARSKY PRVOK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - SYSTÉMOVÝ PRVOK DODÁVATEĽA FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIE,

 ROZMER 50x20mm KOTVENÝ DO ATIKY SYSTÉMOVÝMI KOTVIACIMI PRVKAMI

8.3 DAŽĎOVÝ HÁK RÍMSOVÝ PRE UCHYTENEI DAŽĎOVÉHO ŽĽABU DN150 (NAPR. LINDAB)

8.4 DAŽĎOVÝ ŽĽAB DN 150 FARBA BIELA, PRE ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY

9.1 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE POPLASTOVANÉHO PLECHU DO OSB3 DOSKY - PREDPÍŠE DODÁVATEĽ POPLASTOVANÉHO PROFILU

9.2 KOTVENIE OSB DOSKY DO DREVENÝCH HRANOLOV SKRUTKAMI DO DREVA

9.3 KOTVENIE DREVENÝCH HRANOLOV PRE SPÁDOVANIE ATIKY POMOCOU OCEĽOVÝCH VYSTUŽENÝCH L - UHOLNÍKOV

 ROZMERU MIN. 50/50/2 mm

9.4 KOTVENIE ŠTARTOVACEJ LIŠTY DO MUROVANÝCH OBVODOVÝCH STIEN SKRUTKAMI DO KERAMICKÝCH TVÁRNIC

 +HMOŽDINA

9.5 OCEĽOVÝ L UHOLNÍK PRE PODCHYTENIE VYLOŽENIA OSB3 DOSKY ATIKY á 650 mm, ROZMER 90/90 mm

9.6 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE RÍMSOVÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU DO NADMÚROVKY V MIESTE UKONČENIA PLOCHEJ STRECHY

9.7 KOTVENIE OSB3 DOSKY DO NADMÚROVKY UKONČENIA PLOCHEJ STRECHY

10 GEOTEXTÍLIA min. 300g/m2

11 OSB3 DOSKA V SPÁDE min: 5,24% SMEROM DO PLOCHY STRECHY, UCHYTENÁ NA DREVENÉ ZREZANÉ HRANOLY á 0,65m

 POMOCOU SKRUTIEK DO DREVA, HR. 25 mm

12 DREVENÝ ZREZANÝ HRANOL POD UHLOM (V SKLONE SPÁDOVANIA ATIKY) ROZMERU 95/80mm á=650 mm, NA ŠÍRKU

 PÔVODNEJ ATIKY (NUTNÉ PRESNE ZAMERAŤ NA STAVBE)

13.1 PAROTESNÁ VRSTVA A HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE ASFALTU (NAPR. ICOPAL FOALBIL AL S 40)

13.2 FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE PVC-P (NAPR. FATRAFOL 810), MECHANICKY KOTVENÁ DO NOSNEJ VRSTVY (TYP

 KOTIEV DEFINOVAŤ NA ZÁKLDE ODTRHOVEJ SKÚŠKY) HR. 1,5 mm, FARBA BIELA

13.3 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ 1-KOMPONENTNÁ STIERKA NA BÁZE ASFALTU (NAPR. SIKA IGOLFLEX 101)

13.4 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA VHODNÁ AJ DO EXTERIÉRU (NAPR. Baumit Baumacol Pretect)+ PENETRÁCIA POD HI

 STIERKU (NAPR. Baumit Grund)

14 POISTNÁ ZÁLIEVKA FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIE

15 INTERIÉROVÁ MAĽOVKA, FARBA BIELA (NAPR. BAUMIT KLIMACOLOR) 2x

16.1 NOPOVÁ FÓLIA

16.2 HYDROFÓBNY NÁTER (NAPR. BAUMIT FLEXPROTECT)

17.1 ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHDONÍK FRAKCIA ø32 mm PO OBVODE STAVBY

17.2 ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO, FRAKCIA ZRNA ø4-16mm

18 ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK 250/50/1000 mm OSADENÝ DO SUCHÁHO BETÓNU

19 NASYPANÁ ZEMINA

20.1 VSTUPNÉ DVERE DO PREZLIEKARNÍ, PLASTOVÉ, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM

 MOSTOM (Uw=1,4W/m.K)

20.2 PLASTOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, 5 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA OKNA, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S

 PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K), ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, DIŚTANĆNÝ RÁMIK PLASTOVÝ

 NAPR. SWISSPACER

20.3 INTERIÉROVÝ PLASTOVÝ PARAPET, SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, FARBA RAL 9010 - BIELA

20.4 EXTERIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, HR. 2 mm, FARBA RAL9010 - BIELA

21 TEPELNOIZOLAČNÝ OSADZOVACÍ PROFIL NADP. PURENIT HR. 15 mm

22 DOBETÓNOVANIE Z PROSTÉHO BETÓNU VYSEKANÉHO OTVORU PRI DVERÁCH PRE SPRÁVNE OSADENIE VSTUPNÝCH DVERÍ

 A VYHOTOVENIE HYDROIZOLÁCIE

23 KERAMICKÁ, MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA, ,HR. 8-10mm, FARBU VYBERIE AUTOR PROJEKTU

 PRED REALIZÁCIOU

24 FLEXIBILNÉ, MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKÝCH DLAŽDÍC

 (NAPR. Baumit Baumacol FlesUni),HR. 5 mm

25 POTER NA ÚPRAVU A VYPLNENIE NEROVNOSTÍ V BETÓNE, URČENÝ AJ PRE VONKAJŚIE POUŽITIE, MRAZUVZDORNÝ

 (NAPR. Baumit FlexBeton)

26.1 SANAČNÝ PREDNÁSTREK (NAPR. Baumit Sanova prednástrek), HR. 4 mm

26.2 SANAČNÁ OMIETKA (NAPR. Baumit Sanova trasová omietka WTA), min. HR. 20 mm

27 ADHÉZNY MOSTÍK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1)

28 REPROFILÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBÁ SANAČNÁ MALTA SM20)

29 UZATVÁRACÍ NÁTER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20) A TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA

 (NAPR. REPOL EPOXIDOVÁ IMPREGNÁCIA EP1)

30 TRVALO PRUŽNÝ TMEL, FARBA V ODTIENI KERAMICKÉHO OBKLADU

31.1 PAROTESNÁ OKENNÁ PÁSKA

31.2 PAROPRIEPUSTNÁ OKENNÁ PÁSKA

32 TEPELNOIZOLAČNÁ MONTÁŽNA PENA

33 LEPIDLO PRE OSADENIE VNÚTORNÉHO PARAPETU OKIEN

34 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE OKNA DO OSTENIA OTVORU NAPR. MONTÁŽNYMI PRACŇAMI - SÚČASŤ NÁVRHU A DODÁVKY

 OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

35 OCEĽOVÉ, POZINKOVANÉ ZÁBRADLIE BALKÓNA, PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV, FARBA RAL7016

36 KOTEVNÁ PLATŇA 100x100x10 mm PRE UKOTVENIE OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA DO PÔVODNEJ BALKÓNOVEJ DOSKY,

 POZINKOVANÁ + FAREBNÁ ÚPRAVA RAL7016

37 NEREZOVÉ ZÁVITOVÉ TYČE PRE KOTVENIE ZÁBRADLIA CEZ BALKÓNOVÚ DOSKU ø10

38 OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ L PROFIL PRE UKONČENIE REPROFILAČNEJ VRSTVY PO OBVODE BALKÓNA, NA VÝŠKU

 REPROFILÁCIE BALKÓNOVEJ DOSKY , PREDPOKLADANÝ ROZMER 20x40x2mm KOTVENÝ DO BALKÓNOVEJ DOSKY

39 OCEĽOVÉ TIAHLÁ PRE STUŽENIE OBVODOVEJ STENY, VIĎ. STATIKA

40 NADMUROVANIE Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH  TVÁRNIC (NAPR. YTONG P2-400) NA VÝŠKU cca 165 mm

41 ZAKLADACIA MALTA

42 PODCHYTENIE ZÁKLADOV, RIEŠENIE, TYP BETÓNU A SPÔSOB VYSTUŽENIA VIĎ. STATIKA

43 ZÁSYP, NASYPANÁ ZEMINA ZHUTNENÁ PO VRSTVÁCH + ZATRÁVNENIE

44 FASÁDNY KRYCÍ NÁTER (BAUMIT STARCOLOR, FARBA HNEDÁ 0192, TSR 25), PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU NA

ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK

45 ADHÉZNY MOSTÍN (NAPR. BAUMIT BetoHaft)

46 SANAČNÁ MALTA NA OPRAVU BALKÓNOV (NAPR. BAUMIT BetonFill)

47 BETÓNOVÁ STIERKA PRE ZJEDNOTENIE POVRCHOV (NAPR. BAUMIT BetonFinish)

48 VPC OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ (NAPR. BAUMIT MVR Uni)

49 PRUŽNÝ, UV STABILNÝ, PRETIERATEĽNÝ TMEL

6.8 SYSTÉMOVÝ KÚTOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU

20.5 PLASTOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, 5 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA OKNA, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S

 PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K), ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, DIŠTANČNÝ RÁMIK PLASTOVÝ

 NAPR. SWISSPACER

1.1 PENETRÁCIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT GRUND)

1.2 PENETRÁCIA PODKLADU PRED APLIKÁCIOU POVRCHOVEJ ÚPRAVY (NAPR. BAUMIT PREMIUMPRIMER)

1.3 PENETRÁCIA PRED APLIKÁCIOU ASFALTOVEJ HYDROIZOLÁCIE (NAPR. ICOPAL PRIMER CLASICC)

1.4 PENETRÁCIA PRED APLIKÁCIOU ASFALTOVEJ HYDROIZOLAČNEJ STIERKY (NAPR. SIKA IGASOL)

1.5 PENETRÁCIA PODLADU PRED APLIKÁCIOU CEMENTOVEJ OMIETKY (POUŽIŤ PENETRAČNÝ NÁTER PODĽA POKYNOV

DODÁVATEĽA OMIETKY)

2 LEPIACA MALTA (NAPR. BAUMIT STARCONTACT) HR. 10-15 mm

3.1 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 100 mm

3.2 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 150S) V HR. 1x200mm + SPÁDOVÁ

 VRSTVA V HR. 0-200mm - NUTNÉ VYHOTOVIŤ KLADAČSKÝ PLÁN PRED REALIZÁCIOU PLOCHEJ STRECHY

3.3 ZATEPLENIE ATIKY Z VNÚTORNEJ STRANY TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR.

 STYRODUR 2800C) HR. 50 mm

3.4 ZATEPLENIE ATIKY MEDZI SPÁDOVÉ HRANOLY TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR.

 STYRODUR 2800C) HR. 95mm V SPÁDE 5,24%

3.5 ZATEPLENIE SOKLA TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO SOKLOVÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. STYRODUR 2800C)

HR. 50 mm (NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ NA STAVBE)

3.6 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 mm

4.1 VÝSTUŽNÁ MALTA SO SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU (NAPR. BAUMIT STARCONTACT + 1x VERTEX R117 A 101 145g/m2)

5.1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (NAPR. BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA 1,5K, FARBA BIELA 0019)

5.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA 3K, FARBA HNEDÁ 0192 TSR25, PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ

AUTOR PROJEKTU NA ZÁKLADE PREDLOŽENEJ VZORKY) HR=3 mm

5.3 ŠTUKOVÁ OMIETKA (NAPR. BAUMIT VIVARENOVA) HR. 3-7 mm

5.4 JADROVÁ OMIETKA NA VYROVNANIE PODKLADU (NAPR. BAUMIT JADROVÁ OMIETKA)

5.5 CEMENTOVÁ OMIETKA NA VYROVNANIE POD ÚROVŇOU TERÉNU, HRÚBKU PRISPÔSOBIŤ NA MIESTE STAVBY, V PRÍPADE

 POTREBY OMIETKU VYSTUŽIŤ SKLOTEXTÍLNOU ARMOVACOU SIEŤKOU

6.1 KOMPRIMAČNÁ TESNIACA, UV STABILNÁ PÁSKA

6.2 ŠTARTOVACIA HLINÍKOVÁ LIŠTA

6.3 SYSTÉMOVÝ ODKVAPOVÝ PROFIL S NEVIDITEĽNOU OKAPNIČKOU (NAPR. LIKOV LTU LIŠTA)

6.4 SYSTÉMOVÁ UKONČUJÚCA LIŠTA PRE PARAPETY OKIEN (NAPR. LIKOV LX-LPE)

6.5 2D APU LIŠTA PRE NAPOJENIE OMIETKY KZS NA OKENNÝ A DVERNÝ PROFIL (NAPR. LIKOV LS2-FLEX 06)

6.6 SYSTÉMOVÝ ROHOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU ARMOVACOU SIEŤKOU (NAPR. LIKOV LK-PVC)

6.7 ODKVAPOVÁ LIŠTA PRE ZABEZPEČENIE DILATAČNÉHO SPOJA MEDZI ZAKLADACOU LIŠTOU A KZS (NAPR. LIKOV LE-G, BIELA

PLASTOVÁ S INTEGROVANOU SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU)

7.1 MECHANICKÁ KOTVA TEPELENEJ IZOLÁCIE (NAPR. BAUMIT KOTVA H4 eco)

8.1 POPLASTOVANÝ SYSTÉMOVÝ, UKONČUJÚCI PROFIL PRE ATIKU (NAPR. FATRANYL - L), FARBA BIELA, VYLOŽENIE

 MIN. 30 mm OD FASÁDY

8.2 KLAMPIARSKY PRVOK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - SYSTÉMOVÝ PRVOK DODÁVATEĽA FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIE,

 ROZMER 50x20mm KOTVENÝ DO ATIKY SYSTÉMOVÝMI KOTVIACIMI PRVKAMI

8.3 DAŽĎOVÝ HÁK RÍMSOVÝ PRE UCHYTENEI DAŽĎOVÉHO ŽĽABU DN150 (NAPR. LINDAB)

8.4 DAŽĎOVÝ ŽĽAB DN 150 FARBA BIELA, PRE ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY

9.1 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE POPLASTOVANÉHO PLECHU DO OSB3 DOSKY - PREDPÍŠE DODÁVATEĽ POPLASTOVANÉHO PROFILU

9.2 KOTVENIE OSB DOSKY DO DREVENÝCH HRANOLOV SKRUTKAMI DO DREVA

9.3 KOTVENIE DREVENÝCH HRANOLOV PRE SPÁDOVANIE ATIKY POMOCOU OCEĽOVÝCH VYSTUŽENÝCH L - UHOLNÍKOV

 ROZMERU MIN. 50/50/2 mm

9.4 KOTVENIE ŠTARTOVACEJ LIŠTY DO MUROVANÝCH OBVODOVÝCH STIEN SKRUTKAMI DO KERAMICKÝCH TVÁRNIC

 +HMOŽDINA

9.5 OCEĽOVÝ L UHOLNÍK PRE PODCHYTENIE VYLOŽENIA OSB3 DOSKY ATIKY á 650 mm, ROZMER 90/90 mm

9.6 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE RÍMSOVÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU DO NADMÚROVKY V MIESTE UKONČENIA PLOCHEJ STRECHY

9.7 KOTVENIE OSB3 DOSKY DO NADMÚROVKY UKONČENIA PLOCHEJ STRECHY

10 GEOTEXTÍLIA min. 300g/m2

11 OSB3 DOSKA V SPÁDE min: 5,24% SMEROM DO PLOCHY STRECHY, UCHYTENÁ NA DREVENÉ ZREZANÉ HRANOLY á 0,65m

 POMOCOU SKRUTIEK DO DREVA, HR. 25 mm

12 DREVENÝ ZREZANÝ HRANOL POD UHLOM (V SKLONE SPÁDOVANIA ATIKY) ROZMERU 95/80mm á=650 mm, NA ŠÍRKU

 PÔVODNEJ ATIKY (NUTNÉ PRESNE ZAMERAŤ NA STAVBE)

13.1 PAROTESNÁ VRSTVA A HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE ASFALTU (NAPR. ICOPAL FOALBIL AL S 40)

13.2 FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE PVC-P (NAPR. FATRAFOL 810), MECHANICKY KOTVENÁ DO NOSNEJ VRSTVY (TYP

 KOTIEV DEFINOVAŤ NA ZÁKLDE ODTRHOVEJ SKÚŠKY) HR. 1,5 mm, FARBA BIELA

13.3 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ 1-KOMPONENTNÁ STIERKA NA BÁZE ASFALTU (NAPR. SIKA IGOLFLEX 101)

13.4 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA VHODNÁ AJ DO EXTERIÉRU (NAPR. Baumit Baumacol Pretect)+ PENETRÁCIA POD HI

 STIERKU (NAPR. Baumit Grund)

14 POISTNÁ ZÁLIEVKA FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIE

15 INTERIÉROVÁ MAĽOVKA, FARBA BIELA (NAPR. BAUMIT KLIMACOLOR) 2x

16.1 NOPOVÁ FÓLIA

16.2 HYDROFÓBNY NÁTER (NAPR. BAUMIT FLEXPROTECT)

17.1 ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHDONÍK FRAKCIA ø32 mm PO OBVODE STAVBY

17.2 ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO, FRAKCIA ZRNA ø4-16mm

18 ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK 250/50/1000 mm OSADENÝ DO SUCHÁHO BETÓNU

19 NASYPANÁ ZEMINA

20.1 VSTUPNÉ DVERE DO PREZLIEKARNÍ, PLASTOVÉ, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM

 MOSTOM (Uw=1,4W/m.K)

20.2 PLASTOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, 5 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA OKNA, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S

 PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K), ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, DIŚTANĆNÝ RÁMIK PLASTOVÝ

 NAPR. SWISSPACER

20.3 INTERIÉROVÝ PLASTOVÝ PARAPET, SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, FARBA RAL 9010 - BIELA

20.4 EXTERIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, HR. 2 mm, FARBA RAL9010 - BIELA

21 TEPELNOIZOLAČNÝ OSADZOVACÍ PROFIL NADP. PURENIT HR. 15 mm

22 DOBETÓNOVANIE Z PROSTÉHO BETÓNU VYSEKANÉHO OTVORU PRI DVERÁCH PRE SPRÁVNE OSADENIE VSTUPNÝCH DVERÍ

 A VYHOTOVENIE HYDROIZOLÁCIE

23 KERAMICKÁ, MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA, ,HR. 8-10mm, FARBU VYBERIE AUTOR PROJEKTU

 PRED REALIZÁCIOU

24 FLEXIBILNÉ, MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKÝCH DLAŽDÍC

 (NAPR. Baumit Baumacol FlesUni),HR. 5 mm

25 POTER NA ÚPRAVU A VYPLNENIE NEROVNOSTÍ V BETÓNE, URČENÝ AJ PRE VONKAJŚIE POUŽITIE, MRAZUVZDORNÝ

 (NAPR. Baumit FlexBeton)

26.1 SANAČNÝ PREDNÁSTREK (NAPR. Baumit Sanova prednástrek), HR. 4 mm

26.2 SANAČNÁ OMIETKA (NAPR. Baumit Sanova trasová omietka WTA), min. HR. 20 mm

27 ADHÉZNY MOSTÍK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1)

28 REPROFILÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBÁ SANAČNÁ MALTA SM20)

29 UZATVÁRACÍ NÁTER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20) A TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA

 (NAPR. REPOL EPOXIDOVÁ IMPREGNÁCIA EP1)

30 TRVALO PRUŽNÝ TMEL, FARBA V ODTIENI KERAMICKÉHO OBKLADU

31.1 PAROTESNÁ OKENNÁ PÁSKA

31.2 PAROPRIEPUSTNÁ OKENNÁ PÁSKA

32 TEPELNOIZOLAČNÁ MONTÁŽNA PENA

33 LEPIDLO PRE OSADENIE VNÚTORNÉHO PARAPETU OKIEN

34 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE OKNA DO OSTENIA OTVORU NAPR. MONTÁŽNYMI PRACŇAMI - SÚČASŤ NÁVRHU A DODÁVKY

 OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

35 OCEĽOVÉ, POZINKOVANÉ ZÁBRADLIE BALKÓNA, PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV, FARBA RAL7016

36 KOTEVNÁ PLATŇA 100x100x10 mm PRE UKOTVENIE OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA DO PÔVODNEJ BALKÓNOVEJ DOSKY,

 POZINKOVANÁ + FAREBNÁ ÚPRAVA RAL7016

37 NEREZOVÉ ZÁVITOVÉ TYČE PRE KOTVENIE ZÁBRADLIA CEZ BALKÓNOVÚ DOSKU ø10

38 OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ L PROFIL PRE UKONČENIE REPROFILAČNEJ VRSTVY PO OBVODE BALKÓNA, NA VÝŠKU

 REPROFILÁCIE BALKÓNOVEJ DOSKY , PREDPOKLADANÝ ROZMER 20x40x2mm KOTVENÝ DO BALKÓNOVEJ DOSKY

39 OCEĽOVÉ TIAHLÁ PRE STUŽENIE OBVODOVEJ STENY, VIĎ. STATIKA

40 NADMUROVANIE Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH  TVÁRNIC (NAPR. YTONG P2-400) NA VÝŠKU cca 165 mm

41 ZAKLADACIA MALTA

42 PODCHYTENIE ZÁKLADOV, RIEŠENIE, TYP BETÓNU A SPÔSOB VYSTUŽENIA VIĎ. STATIKA

43 ZÁSYP, NASYPANÁ ZEMINA ZHUTNENÁ PO VRSTVÁCH + ZATRÁVNENIE

44 FASÁDNY KRYCÍ NÁTER (BAUMIT STARCOLOR, FARBA HNEDÁ 0192, TSR 25), PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU NA

ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK

45 ADHÉZNY MOSTÍN (NAPR. BAUMIT BetoHaft)

46 SANAČNÁ MALTA NA OPRAVU BALKÓNOV (NAPR. BAUMIT BetonFill)

47 BETÓNOVÁ STIERKA PRE ZJEDNOTENIE POVRCHOV (NAPR. BAUMIT BetonFinish)

48 VPC OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ (NAPR. BAUMIT MVR Uni)

49 PRUŽNÝ, UV STABILNÝ, PRETIERATEĽNÝ TMEL

6.8 SYSTÉMOVÝ KÚTOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU

20.5 PLASTOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, 5 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA OKNA, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S

 PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K), ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, DIŠTANČNÝ RÁMIK PLASTOVÝ

 NAPR. SWISSPACER

1.1 PENETRÁCIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT GRUND)

1.2 PENETRÁCIA PODKLADU PRED APLIKÁCIOU POVRCHOVEJ ÚPRAVY (NAPR. BAUMIT PREMIUMPRIMER)

1.3 PENETRÁCIA PRED APLIKÁCIOU ASFALTOVEJ HYDROIZOLÁCIE (NAPR. ICOPAL PRIMER CLASICC)

1.4 PENETRÁCIA PRED APLIKÁCIOU ASFALTOVEJ HYDROIZOLAČNEJ STIERKY (NAPR. SIKA IGASOL)

1.5 PENETRÁCIA PODLADU PRED APLIKÁCIOU CEMENTOVEJ OMIETKY (POUŽIŤ PENETRAČNÝ NÁTER PODĽA POKYNOV

DODÁVATEĽA OMIETKY)

2 LEPIACA MALTA (NAPR. BAUMIT STARCONTACT) HR. 10-15 mm

3.1 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 100 mm

3.2 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 150S) V HR. 1x200mm + SPÁDOVÁ

 VRSTVA V HR. 0-200mm - NUTNÉ VYHOTOVIŤ KLADAČSKÝ PLÁN PRED REALIZÁCIOU PLOCHEJ STRECHY

3.3 ZATEPLENIE ATIKY Z VNÚTORNEJ STRANY TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR.

 STYRODUR 2800C) HR. 50 mm

3.4 ZATEPLENIE ATIKY MEDZI SPÁDOVÉ HRANOLY TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR.

 STYRODUR 2800C) HR. 95mm V SPÁDE 5,24%

3.5 ZATEPLENIE SOKLA TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO SOKLOVÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. STYRODUR 2800C)

HR. 50 mm (NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ NA STAVBE)

3.6 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 mm

4.1 VÝSTUŽNÁ MALTA SO SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU (NAPR. BAUMIT STARCONTACT + 1x VERTEX R117 A 101 145g/m2)

5.1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (NAPR. BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA 1,5K, FARBA BIELA 0019)

5.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA 3K, FARBA HNEDÁ 0192 TSR25, PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ

AUTOR PROJEKTU NA ZÁKLADE PREDLOŽENEJ VZORKY) HR=3 mm

5.3 ŠTUKOVÁ OMIETKA (NAPR. BAUMIT VIVARENOVA) HR. 3-7 mm

5.4 JADROVÁ OMIETKA NA VYROVNANIE PODKLADU (NAPR. BAUMIT JADROVÁ OMIETKA)

5.5 CEMENTOVÁ OMIETKA NA VYROVNANIE POD ÚROVŇOU TERÉNU, HRÚBKU PRISPÔSOBIŤ NA MIESTE STAVBY, V PRÍPADE

 POTREBY OMIETKU VYSTUŽIŤ SKLOTEXTÍLNOU ARMOVACOU SIEŤKOU

6.1 KOMPRIMAČNÁ TESNIACA, UV STABILNÁ PÁSKA

6.2 ŠTARTOVACIA HLINÍKOVÁ LIŠTA

6.3 SYSTÉMOVÝ ODKVAPOVÝ PROFIL S NEVIDITEĽNOU OKAPNIČKOU (NAPR. LIKOV LTU LIŠTA)

6.4 SYSTÉMOVÁ UKONČUJÚCA LIŠTA PRE PARAPETY OKIEN (NAPR. LIKOV LX-LPE)

6.5 2D APU LIŠTA PRE NAPOJENIE OMIETKY KZS NA OKENNÝ A DVERNÝ PROFIL (NAPR. LIKOV LS2-FLEX 06)

6.6 SYSTÉMOVÝ ROHOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU ARMOVACOU SIEŤKOU (NAPR. LIKOV LK-PVC)

6.7 ODKVAPOVÁ LIŠTA PRE ZABEZPEČENIE DILATAČNÉHO SPOJA MEDZI ZAKLADACOU LIŠTOU A KZS (NAPR. LIKOV LE-G, BIELA

PLASTOVÁ S INTEGROVANOU SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU)

7.1 MECHANICKÁ KOTVA TEPELENEJ IZOLÁCIE (NAPR. BAUMIT KOTVA H4 eco)

8.1 POPLASTOVANÝ SYSTÉMOVÝ, UKONČUJÚCI PROFIL PRE ATIKU (NAPR. FATRANYL - L), FARBA BIELA, VYLOŽENIE

 MIN. 30 mm OD FASÁDY

8.2 KLAMPIARSKY PRVOK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - SYSTÉMOVÝ PRVOK DODÁVATEĽA FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIE,

 ROZMER 50x20mm KOTVENÝ DO ATIKY SYSTÉMOVÝMI KOTVIACIMI PRVKAMI

8.3 DAŽĎOVÝ HÁK RÍMSOVÝ PRE UCHYTENEI DAŽĎOVÉHO ŽĽABU DN150 (NAPR. LINDAB)

8.4 DAŽĎOVÝ ŽĽAB DN 150 FARBA BIELA, PRE ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY

9.1 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE POPLASTOVANÉHO PLECHU DO OSB3 DOSKY - PREDPÍŠE DODÁVATEĽ POPLASTOVANÉHO PROFILU

9.2 KOTVENIE OSB DOSKY DO DREVENÝCH HRANOLOV SKRUTKAMI DO DREVA

9.3 KOTVENIE DREVENÝCH HRANOLOV PRE SPÁDOVANIE ATIKY POMOCOU OCEĽOVÝCH VYSTUŽENÝCH L - UHOLNÍKOV

 ROZMERU MIN. 50/50/2 mm

9.4 KOTVENIE ŠTARTOVACEJ LIŠTY DO MUROVANÝCH OBVODOVÝCH STIEN SKRUTKAMI DO KERAMICKÝCH TVÁRNIC

 +HMOŽDINA

9.5 OCEĽOVÝ L UHOLNÍK PRE PODCHYTENIE VYLOŽENIA OSB3 DOSKY ATIKY á 650 mm, ROZMER 90/90 mm

9.6 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE RÍMSOVÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU DO NADMÚROVKY V MIESTE UKONČENIA PLOCHEJ STRECHY

9.7 KOTVENIE OSB3 DOSKY DO NADMÚROVKY UKONČENIA PLOCHEJ STRECHY

10 GEOTEXTÍLIA min. 300g/m2

11 OSB3 DOSKA V SPÁDE min: 5,24% SMEROM DO PLOCHY STRECHY, UCHYTENÁ NA DREVENÉ ZREZANÉ HRANOLY á 0,65m

 POMOCOU SKRUTIEK DO DREVA, HR. 25 mm

12 DREVENÝ ZREZANÝ HRANOL POD UHLOM (V SKLONE SPÁDOVANIA ATIKY) ROZMERU 95/80mm á=650 mm, NA ŠÍRKU

 PÔVODNEJ ATIKY (NUTNÉ PRESNE ZAMERAŤ NA STAVBE)

13.1 PAROTESNÁ VRSTVA A HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE ASFALTU (NAPR. ICOPAL FOALBIL AL S 40)

13.2 FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE PVC-P (NAPR. FATRAFOL 810), MECHANICKY KOTVENÁ DO NOSNEJ VRSTVY (TYP

 KOTIEV DEFINOVAŤ NA ZÁKLDE ODTRHOVEJ SKÚŠKY) HR. 1,5 mm, FARBA BIELA

13.3 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ 1-KOMPONENTNÁ STIERKA NA BÁZE ASFALTU (NAPR. SIKA IGOLFLEX 101)

13.4 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA VHODNÁ AJ DO EXTERIÉRU (NAPR. Baumit Baumacol Pretect)+ PENETRÁCIA POD HI

 STIERKU (NAPR. Baumit Grund)

14 POISTNÁ ZÁLIEVKA FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIE

15 INTERIÉROVÁ MAĽOVKA, FARBA BIELA (NAPR. BAUMIT KLIMACOLOR) 2x

16.1 NOPOVÁ FÓLIA

16.2 HYDROFÓBNY NÁTER (NAPR. BAUMIT FLEXPROTECT)

17.1 ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHDONÍK FRAKCIA ø32 mm PO OBVODE STAVBY

17.2 ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO, FRAKCIA ZRNA ø4-16mm

18 ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK 250/50/1000 mm OSADENÝ DO SUCHÁHO BETÓNU

19 NASYPANÁ ZEMINA

20.1 VSTUPNÉ DVERE DO PREZLIEKARNÍ, PLASTOVÉ, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM

 MOSTOM (Uw=1,4W/m.K)

20.2 PLASTOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, 5 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA OKNA, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S

 PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K), ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, DIŚTANĆNÝ RÁMIK PLASTOVÝ

 NAPR. SWISSPACER

20.3 INTERIÉROVÝ PLASTOVÝ PARAPET, SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, FARBA RAL 9010 - BIELA

20.4 EXTERIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, HR. 2 mm, FARBA RAL9010 - BIELA

21 TEPELNOIZOLAČNÝ OSADZOVACÍ PROFIL NADP. PURENIT HR. 15 mm

22 DOBETÓNOVANIE Z PROSTÉHO BETÓNU VYSEKANÉHO OTVORU PRI DVERÁCH PRE SPRÁVNE OSADENIE VSTUPNÝCH DVERÍ

 A VYHOTOVENIE HYDROIZOLÁCIE

23 KERAMICKÁ, MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA, ,HR. 8-10mm, FARBU VYBERIE AUTOR PROJEKTU

 PRED REALIZÁCIOU

24 FLEXIBILNÉ, MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKÝCH DLAŽDÍC

 (NAPR. Baumit Baumacol FlesUni),HR. 5 mm

25 POTER NA ÚPRAVU A VYPLNENIE NEROVNOSTÍ V BETÓNE, URČENÝ AJ PRE VONKAJŚIE POUŽITIE, MRAZUVZDORNÝ

 (NAPR. Baumit FlexBeton)

26.1 SANAČNÝ PREDNÁSTREK (NAPR. Baumit Sanova prednástrek), HR. 4 mm

26.2 SANAČNÁ OMIETKA (NAPR. Baumit Sanova trasová omietka WTA), min. HR. 20 mm

27 ADHÉZNY MOSTÍK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1)

28 REPROFILÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBÁ SANAČNÁ MALTA SM20)

29 UZATVÁRACÍ NÁTER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20) A TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA

 (NAPR. REPOL EPOXIDOVÁ IMPREGNÁCIA EP1)

30 TRVALO PRUŽNÝ TMEL, FARBA V ODTIENI KERAMICKÉHO OBKLADU

31.1 PAROTESNÁ OKENNÁ PÁSKA

31.2 PAROPRIEPUSTNÁ OKENNÁ PÁSKA

32 TEPELNOIZOLAČNÁ MONTÁŽNA PENA

33 LEPIDLO PRE OSADENIE VNÚTORNÉHO PARAPETU OKIEN

34 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE OKNA DO OSTENIA OTVORU NAPR. MONTÁŽNYMI PRACŇAMI - SÚČASŤ NÁVRHU A DODÁVKY

 OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

35 OCEĽOVÉ, POZINKOVANÉ ZÁBRADLIE BALKÓNA, PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV, FARBA RAL7016

36 KOTEVNÁ PLATŇA 100x100x10 mm PRE UKOTVENIE OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA DO PÔVODNEJ BALKÓNOVEJ DOSKY,

 POZINKOVANÁ + FAREBNÁ ÚPRAVA RAL7016

37 NEREZOVÉ ZÁVITOVÉ TYČE PRE KOTVENIE ZÁBRADLIA CEZ BALKÓNOVÚ DOSKU ø10

38 OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ L PROFIL PRE UKONČENIE REPROFILAČNEJ VRSTVY PO OBVODE BALKÓNA, NA VÝŠKU

 REPROFILÁCIE BALKÓNOVEJ DOSKY , PREDPOKLADANÝ ROZMER 20x40x2mm KOTVENÝ DO BALKÓNOVEJ DOSKY

39 OCEĽOVÉ TIAHLÁ PRE STUŽENIE OBVODOVEJ STENY, VIĎ. STATIKA

40 NADMUROVANIE Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH  TVÁRNIC (NAPR. YTONG P2-400) NA VÝŠKU cca 165 mm

41 ZAKLADACIA MALTA

42 PODCHYTENIE ZÁKLADOV, RIEŠENIE, TYP BETÓNU A SPÔSOB VYSTUŽENIA VIĎ. STATIKA

43 ZÁSYP, NASYPANÁ ZEMINA ZHUTNENÁ PO VRSTVÁCH + ZATRÁVNENIE

44 FASÁDNY KRYCÍ NÁTER (BAUMIT STARCOLOR, FARBA HNEDÁ 0192, TSR 25), PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU NA

ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK

45 ADHÉZNY MOSTÍN (NAPR. BAUMIT BetoHaft)

46 SANAČNÁ MALTA NA OPRAVU BALKÓNOV (NAPR. BAUMIT BetonFill)

47 BETÓNOVÁ STIERKA PRE ZJEDNOTENIE POVRCHOV (NAPR. BAUMIT BetonFinish)

48 VPC OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ (NAPR. BAUMIT MVR Uni)

49 PRUŽNÝ, UV STABILNÝ, PRETIERATEĽNÝ TMEL

6.8 SYSTÉMOVÝ KÚTOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU

20.5 PLASTOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, 5 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA OKNA, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S

 PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K), ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, DIŠTANČNÝ RÁMIK PLASTOVÝ

 NAPR. SWISSPACER

1.1 PENETRÁCIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT GRUND)

1.2 PENETRÁCIA PODKLADU PRED APLIKÁCIOU POVRCHOVEJ ÚPRAVY (NAPR. BAUMIT PREMIUMPRIMER)

1.3 PENETRÁCIA PRED APLIKÁCIOU ASFALTOVEJ HYDROIZOLÁCIE (NAPR. ICOPAL PRIMER CLASICC)

1.4 PENETRÁCIA PRED APLIKÁCIOU ASFALTOVEJ HYDROIZOLAČNEJ STIERKY (NAPR. SIKA IGASOL)

1.5 PENETRÁCIA PODLADU PRED APLIKÁCIOU CEMENTOVEJ OMIETKY (POUŽIŤ PENETRAČNÝ NÁTER PODĽA POKYNOV

DODÁVATEĽA OMIETKY)

2 LEPIACA MALTA (NAPR. BAUMIT STARCONTACT) HR. 10-15 mm

3.1 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 100 mm

3.2 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 150S) V HR. 1x200mm + SPÁDOVÁ

 VRSTVA V HR. 0-200mm - NUTNÉ VYHOTOVIŤ KLADAČSKÝ PLÁN PRED REALIZÁCIOU PLOCHEJ STRECHY

3.3 ZATEPLENIE ATIKY Z VNÚTORNEJ STRANY TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR.

 STYRODUR 2800C) HR. 50 mm

3.4 ZATEPLENIE ATIKY MEDZI SPÁDOVÉ HRANOLY TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR.

 STYRODUR 2800C) HR. 95mm V SPÁDE 5,24%

3.5 ZATEPLENIE SOKLA TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO SOKLOVÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. STYRODUR 2800C)

HR. 50 mm (NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ NA STAVBE)

3.6 TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 mm

4.1 VÝSTUŽNÁ MALTA SO SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU (NAPR. BAUMIT STARCONTACT + 1x VERTEX R117 A 101 145g/m2)

5.1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (NAPR. BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA 1,5K, FARBA BIELA 0019)

5.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA 3K, FARBA HNEDÁ 0192 TSR25, PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ

AUTOR PROJEKTU NA ZÁKLADE PREDLOŽENEJ VZORKY) HR=3 mm

5.3 ŠTUKOVÁ OMIETKA (NAPR. BAUMIT VIVARENOVA) HR. 3-7 mm

5.4 JADROVÁ OMIETKA NA VYROVNANIE PODKLADU (NAPR. BAUMIT JADROVÁ OMIETKA)

5.5 CEMENTOVÁ OMIETKA NA VYROVNANIE POD ÚROVŇOU TERÉNU, HRÚBKU PRISPÔSOBIŤ NA MIESTE STAVBY, V PRÍPADE

 POTREBY OMIETKU VYSTUŽIŤ SKLOTEXTÍLNOU ARMOVACOU SIEŤKOU

6.1 KOMPRIMAČNÁ TESNIACA, UV STABILNÁ PÁSKA

6.2 ŠTARTOVACIA HLINÍKOVÁ LIŠTA

6.3 SYSTÉMOVÝ ODKVAPOVÝ PROFIL S NEVIDITEĽNOU OKAPNIČKOU (NAPR. LIKOV LTU LIŠTA)

6.4 SYSTÉMOVÁ UKONČUJÚCA LIŠTA PRE PARAPETY OKIEN (NAPR. LIKOV LX-LPE)

6.5 2D APU LIŠTA PRE NAPOJENIE OMIETKY KZS NA OKENNÝ A DVERNÝ PROFIL (NAPR. LIKOV LS2-FLEX 06)

6.6 SYSTÉMOVÝ ROHOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU ARMOVACOU SIEŤKOU (NAPR. LIKOV LK-PVC)

6.7 ODKVAPOVÁ LIŠTA PRE ZABEZPEČENIE DILATAČNÉHO SPOJA MEDZI ZAKLADACOU LIŠTOU A KZS (NAPR. LIKOV LE-G, BIELA

PLASTOVÁ S INTEGROVANOU SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU)

7.1 MECHANICKÁ KOTVA TEPELENEJ IZOLÁCIE (NAPR. BAUMIT KOTVA H4 eco)

8.1 POPLASTOVANÝ SYSTÉMOVÝ, UKONČUJÚCI PROFIL PRE ATIKU (NAPR. FATRANYL - L), FARBA BIELA, VYLOŽENIE

 MIN. 30 mm OD FASÁDY

8.2 KLAMPIARSKY PRVOK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU - SYSTÉMOVÝ PRVOK DODÁVATEĽA FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIE,

 ROZMER 50x20mm KOTVENÝ DO ATIKY SYSTÉMOVÝMI KOTVIACIMI PRVKAMI

8.3 DAŽĎOVÝ HÁK RÍMSOVÝ PRE UCHYTENEI DAŽĎOVÉHO ŽĽABU DN150 (NAPR. LINDAB)

8.4 DAŽĎOVÝ ŽĽAB DN 150 FARBA BIELA, PRE ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY

9.1 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE POPLASTOVANÉHO PLECHU DO OSB3 DOSKY - PREDPÍŠE DODÁVATEĽ POPLASTOVANÉHO PROFILU

9.2 KOTVENIE OSB DOSKY DO DREVENÝCH HRANOLOV SKRUTKAMI DO DREVA

9.3 KOTVENIE DREVENÝCH HRANOLOV PRE SPÁDOVANIE ATIKY POMOCOU OCEĽOVÝCH VYSTUŽENÝCH L - UHOLNÍKOV

 ROZMERU MIN. 50/50/2 mm

9.4 KOTVENIE ŠTARTOVACEJ LIŠTY DO MUROVANÝCH OBVODOVÝCH STIEN SKRUTKAMI DO KERAMICKÝCH TVÁRNIC

 +HMOŽDINA

9.5 OCEĽOVÝ L UHOLNÍK PRE PODCHYTENIE VYLOŽENIA OSB3 DOSKY ATIKY á 650 mm, ROZMER 90/90 mm

9.6 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE RÍMSOVÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU DO NADMÚROVKY V MIESTE UKONČENIA PLOCHEJ STRECHY

9.7 KOTVENIE OSB3 DOSKY DO NADMÚROVKY UKONČENIA PLOCHEJ STRECHY

10 GEOTEXTÍLIA min. 300g/m2

11 OSB3 DOSKA V SPÁDE min: 5,24% SMEROM DO PLOCHY STRECHY, UCHYTENÁ NA DREVENÉ ZREZANÉ HRANOLY á 0,65m

 POMOCOU SKRUTIEK DO DREVA, HR. 25 mm

12 DREVENÝ ZREZANÝ HRANOL POD UHLOM (V SKLONE SPÁDOVANIA ATIKY) ROZMERU 95/80mm á=650 mm, NA ŠÍRKU

 PÔVODNEJ ATIKY (NUTNÉ PRESNE ZAMERAŤ NA STAVBE)

13.1 PAROTESNÁ VRSTVA A HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE ASFALTU (NAPR. ICOPAL FOALBIL AL S 40)

13.2 FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE PVC-P (NAPR. FATRAFOL 810), MECHANICKY KOTVENÁ DO NOSNEJ VRSTVY (TYP

 KOTIEV DEFINOVAŤ NA ZÁKLDE ODTRHOVEJ SKÚŠKY) HR. 1,5 mm, FARBA BIELA

13.3 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ 1-KOMPONENTNÁ STIERKA NA BÁZE ASFALTU (NAPR. SIKA IGOLFLEX 101)

13.4 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA VHODNÁ AJ DO EXTERIÉRU (NAPR. Baumit Baumacol Pretect)+ PENETRÁCIA POD HI

 STIERKU (NAPR. Baumit Grund)

14 POISTNÁ ZÁLIEVKA FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIE

15 INTERIÉROVÁ MAĽOVKA, FARBA BIELA (NAPR. BAUMIT KLIMACOLOR) 2x

16.1 NOPOVÁ FÓLIA

16.2 HYDROFÓBNY NÁTER (NAPR. BAUMIT FLEXPROTECT)

17.1 ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHDONÍK FRAKCIA ø32 mm PO OBVODE STAVBY

17.2 ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO, FRAKCIA ZRNA ø4-16mm

18 ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK 250/50/1000 mm OSADENÝ DO SUCHÁHO BETÓNU

19 NASYPANÁ ZEMINA

20.1 VSTUPNÉ DVERE DO PREZLIEKARNÍ, PLASTOVÉ, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM

 MOSTOM (Uw=1,4W/m.K)

20.2 PLASTOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, 5 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA OKNA, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S

 PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K), ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, DIŚTANĆNÝ RÁMIK PLASTOVÝ

 NAPR. SWISSPACER

20.3 INTERIÉROVÝ PLASTOVÝ PARAPET, SÚČASŤ DODÁVKY OKNA, FARBA RAL 9010 - BIELA

20.4 EXTERIÉROVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, HR. 2 mm, FARBA RAL9010 - BIELA

21 TEPELNOIZOLAČNÝ OSADZOVACÍ PROFIL NADP. PURENIT HR. 15 mm

22 DOBETÓNOVANIE Z PROSTÉHO BETÓNU VYSEKANÉHO OTVORU PRI DVERÁCH PRE SPRÁVNE OSADENIE VSTUPNÝCH DVERÍ

 A VYHOTOVENIE HYDROIZOLÁCIE

23 KERAMICKÁ, MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA, ,HR. 8-10mm, FARBU VYBERIE AUTOR PROJEKTU

 PRED REALIZÁCIOU

24 FLEXIBILNÉ, MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKÝCH DLAŽDÍC

 (NAPR. Baumit Baumacol FlesUni),HR. 5 mm

25 POTER NA ÚPRAVU A VYPLNENIE NEROVNOSTÍ V BETÓNE, URČENÝ AJ PRE VONKAJŚIE POUŽITIE, MRAZUVZDORNÝ

 (NAPR. Baumit FlexBeton)

26.1 SANAČNÝ PREDNÁSTREK (NAPR. Baumit Sanova prednástrek), HR. 4 mm

26.2 SANAČNÁ OMIETKA (NAPR. Baumit Sanova trasová omietka WTA), min. HR. 20 mm

27 ADHÉZNY MOSTÍK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1)

28 REPROFILÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBÁ SANAČNÁ MALTA SM20)

29 UZATVÁRACÍ NÁTER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20) A TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA

 (NAPR. REPOL EPOXIDOVÁ IMPREGNÁCIA EP1)

30 TRVALO PRUŽNÝ TMEL, FARBA V ODTIENI KERAMICKÉHO OBKLADU

31.1 PAROTESNÁ OKENNÁ PÁSKA

31.2 PAROPRIEPUSTNÁ OKENNÁ PÁSKA

32 TEPELNOIZOLAČNÁ MONTÁŽNA PENA

33 LEPIDLO PRE OSADENIE VNÚTORNÉHO PARAPETU OKIEN

34 SYSTÉMOVÉ KOTVENIE OKNA DO OSTENIA OTVORU NAPR. MONTÁŽNYMI PRACŇAMI - SÚČASŤ NÁVRHU A DODÁVKY

 OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ

35 OCEĽOVÉ, POZINKOVANÉ ZÁBRADLIE BALKÓNA, PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV, FARBA RAL7016

36 KOTEVNÁ PLATŇA 100x100x10 mm PRE UKOTVENIE OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA DO PÔVODNEJ BALKÓNOVEJ DOSKY,

 POZINKOVANÁ + FAREBNÁ ÚPRAVA RAL7016

37 NEREZOVÉ ZÁVITOVÉ TYČE PRE KOTVENIE ZÁBRADLIA CEZ BALKÓNOVÚ DOSKU ø10

38 OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ L PROFIL PRE UKONČENIE REPROFILAČNEJ VRSTVY PO OBVODE BALKÓNA, NA VÝŠKU

 REPROFILÁCIE BALKÓNOVEJ DOSKY , PREDPOKLADANÝ ROZMER 20x40x2mm KOTVENÝ DO BALKÓNOVEJ DOSKY

39 OCEĽOVÉ TIAHLÁ PRE STUŽENIE OBVODOVEJ STENY, VIĎ. STATIKA

40 NADMUROVANIE Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH  TVÁRNIC (NAPR. YTONG P2-400) NA VÝŠKU cca 165 mm

41 ZAKLADACIA MALTA

42 PODCHYTENIE ZÁKLADOV, RIEŠENIE, TYP BETÓNU A SPÔSOB VYSTUŽENIA VIĎ. STATIKA

43 ZÁSYP, NASYPANÁ ZEMINA ZHUTNENÁ PO VRSTVÁCH + ZATRÁVNENIE

44 FASÁDNY KRYCÍ NÁTER (BAUMIT STARCOLOR, FARBA HNEDÁ 0192, TSR 25), PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU NA

ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK

45 ADHÉZNY MOSTÍN (NAPR. BAUMIT BetoHaft)

46 SANAČNÁ MALTA NA OPRAVU BALKÓNOV (NAPR. BAUMIT BetonFill)

47 BETÓNOVÁ STIERKA PRE ZJEDNOTENIE POVRCHOV (NAPR. BAUMIT BetonFinish)

48 VPC OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ (NAPR. BAUMIT MVR Uni)

49 PRUŽNÝ, UV STABILNÝ, PRETIERATEĽNÝ TMEL

6.8 SYSTÉMOVÝ KÚTOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU SKLOTEXTÍLNOU SIEŤKOU

20.5 PLASTOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, 5 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA OKNA, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S

 PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K), ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, DIŠTANČNÝ RÁMIK PLASTOVÝ

 NAPR. SWISSPACER

DETAIL KOTVENIA ZÁBRADLIA BALKÓNA
MIERKA 1:5

LEGENDA OZNAČENÍ DETAILY

SKLADBY FRAGMENTOV
Pe2 - SANÁCIA BETÓNOVEJ BALKÓNOVEJ DOSKY

- TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA (NAPR. REPOL EPOXIDOVÁ IMPREGNÁCIA EP1 ALEBO EKVIVALENT)
- UZATVÁRACÍ NÁTER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20 ALEBO EKVIVALENT)
- REPROFILÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBÁ SANAČNÁ MALTA SM20 ALEBO EKVIVALENT)
- ADHÉZNY MOSTÍK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1 ALEBO EKVIVALENT)
- OCHRANA VÝSTUŽE (NAPR. MUREXIN REPOL BS7 ALEBO EKVIVALENT)
- PÔVODNÝ PODKLAD UPRAVENÝ PODĽA POKYNOV DODÁVATEĽA SANAČNÉHO SYSTÉMU NA BALKÓNOVÚ DOSKU
- ADHÉZNY MOSTÍK (NAPR. BAUMIT BETONHAFT ALEBO EKVIVALENT)
- SANAČNÁ OMIETKA (NAPR. BAUMIT BETONFILL ALEBO EKVIVALENT)    HR. 15-40 mm
- BETÓNOVÁ ZJEDNOCUJÚCA STIERKA (BAUMIT BETONFINISH ALEBO EKVIVALENT)  HR. 3-5 mm
- PENETRÁCIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT PremiumPrimer ALEBO EKVIVALENT)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA (NAPR. BAUMIT Silikónová omietka 3K, FARBA HNEDÁ 0192 TSR25, ALEBO EKVIVALENT PRESNÝ ODTIEŇ

ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU NA ZÁKLADE PREDLOŽENEJ VZORKY)    HR=3 mm

LEGENDA OZNAČENÍ

Pex OZNAČENIE SKLADBY EXTERIÉROVEJ PODLAHY

POZNÁMKY
KÓTY OZNAČENÉ * JE NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ NA STAVBE SKUTOČNÝM POŽIADAVKÁM PODĽA POŠKODENIA KONŠTRUKCIE.
SPÔSOB VYHOTOVENIA:

PODKLAD: OTRYSKANIE TLAKOVOU VODOU ALEBO FRÉZOVANÍ, ALEBO INÝM VHODNÝM MECHANICKÝM SPÔSOBOM ODSTRÁNIŤ NESÚDRŽNÝ BETÓN

ODSTRÁNENIE KORÓZIE VÝSTUŽE: STUPEŇ PRÍPRAVY SA 2

OCHRANA VÝSTUŽE: MUREXIN REPOL OCHRANA VÝSTUŽE BS 7

ADHÉZNY MOSTÍK: MUREXIN REPOL ADHÉZNY MOSTÍK HS 1

REPROFILÁCIA: TU JE NA VÝBER V ZÁVISLOSTI OD HRÚBKY VRSTVY A STUPŇA ZAŤAŽENIE BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE

- REPOL SANAČNÁ MALTA S VLÁKNAMI SMF 30

- MUREXIN REPOL JEMNÁ SANAČNÁ MALTA SM 20

- MUREXIN REPOL HRUBÁ SANAČNÁ MALTA SM 40

NÁTER NA POCHÔDZNE PLOCHY (BEZ ZVYŠOVANIA STUPŇA VLHKOSTI): MUREXIN UZATVÁRACÍ NÁTER NA PODLAHY BV 20, V PRÍPADE MIERNE

ZVÝŠENÉHO STUPŇA VLHKOSTI PODKLADU SA ODPORÚČA APLIKOVAŤ TRANSPARENTNÚ SPEVŇUJÚCU IMPREGNÁCIU REPOL EPOXIDOVÁ

IMPREGNÁCIA EP 1
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