DETAILV MIESTE PODCHYTENIA ZAKLADU
MIERKA 1:5
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SKLADBY FRAGMENTOV

0S4-s - OBVODOVA STENA 1.NP NIKA V MIESTE SOKLA DO VYSKY 300mm NAD UPRAVENY TEREN RESP. SPEVNENU PLOCHU
POVRCHOVA UPRAVA (NAPR. BAUMIT Silikénova omietka 3K, FARBA HNEDA 0192 TSR25, ALEBO EKVIVALENT PRESNY ODTIEN

ODSUHLASI AUTOR PROJEKTU NA ZAKLADE PREDLOZENEJ VZORKY)

PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT PremiumPrimer ALEBO EKVIVALENT)

HR=3 mm

VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. BAUMIT StarContact + 1x VERTEX R117 A 101 145g/m2 ALEBO EKVIVALENT)

MECHANICKE KOTVENIE, min. 6 ks/m2, (napr. Baumit Kotva H4 eco)

HR. 3 mm

TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800C ALEBO EKVIVALENT)

HR. 50 mm

HYDROIZOLACNA 1-KOMPONENTNA STIERKA NA BAZE ASFALTU (NAPR. SIKA IGOLFLEX 101 ALEBO EKVIVALENT)

PENETRACIA PODKLADU (NAPR. SIKA IGASOL 101 ALEBO EKVIVALENT)

POVODNA SUDRZNA EXTERIEROVA OMIETKA HR. 20 mm
POVODNA OBVODOVA STENA Z KERAMICKYCH DIEROVANYCH TVAROVIEK HR. 300mm
POVODNA SUDRZNA EXTERIEROVA OMIETKA HR. 20 mm
PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)

LEPIACA MALTA (NAPR. BAUMIT StarContact ALEBO EKVIVALENT) HR. 10-15 mm

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800 C ALEBO EKVIVALENT)

HR. 50 mm
MECHANICKE KOTVENIE, min. 6 ks/m2, (napr. Baumit Kotva H4 eco)
VYSTUZNA MALTAS ARMOVACOU SIETKOU (NAPR. BAUMIT StarContact + 1x VERTEX R117 A 101 145g/m2 ALEBO EKVIVALENT)

HR. 3 mm
PENETRACIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT PremiumPrimer ALEBO EKVIVALENT)
POVRCHOVA UPRAVA (NAPR. BAUMIT Silikénova omietka 3K, FARBA HNEDA 0192 TSR25, ALEBO EKVIVALENT PRESNY ODTIEN
ODSUHLASI AUTOR PROJEKTU NA ZAKLADE PREDLOZENEJ VZORKY) HR=3 mm

LEGENDA OZNACENI DETAILY
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PENETRACIA PODKLADU PRED APLIKACIOU POVRCHOVEJ UPRAVY (NAPR. BAUMIT PREMIUMPRIMER)
PENETRACIA PRED APLIKACIOU ASFALTOVEJHYDROIZOLACNEJ STIERKY (NAPR. SIKA IGASOL)

PENETRACIA PODLADU PRED APLIKACIOU CEMENTOVEJ OMIETKY (POUZIT PENETRACNY NATER PODLA POKYNOV
DODAVATELA OMIETKY)
LEPIACA MALTA(NAPR. BAUMIT STARCONTACT) HR. 10-15 mm

ZATEPLENIE SOKLA TEPELNOU IZOLACIOU NA BAZE EXTRUDOVANEHO SOKLOVEHO POLYSTYRENU (NAPR. STYRODUR 2800C)

HR. 50 mm (NUTNE PRISPOSOBIT NA STAVBE)

41
52

VYSTUZNA MALTASO SKLOTEXTILNOU SIETKOU (NAPR. BAUMIT STARCONTACT + 1x VERTEX R117 A 101145g/m2)
POVRCHOVA UPRAVA FASADY (BAUMIT SILIKONOVA OMIETKA 3K, FARBA HNEDA 0192 TSR25, PRESNY ODTIEN ODSUHLASI

AUTOR PROJEKTU NA ZAKLADE PREDLOZENEJ VZORKY) HR=3 mm

6.2
6.7

STARTOVACIA HLINIKOVA LISTA
ODKVAPOVA LISTA PRE ZABEZPECENIE DILATACNEHO SPOJA MEDZI ZAKLADACOU LISTOU A KZS (NAPR. LIKOV LE-G, BIELA

PLASTOVA S INTEGROVANOU SKLOTEXTILNOU SIETKOU)

94 KOTVENIE STARTOVACEJLISTY DO MUROVANYCH OBVODOVYCH STIEN SKRUTKAMI DO KERAMICKYCH TVARNIC
+HMOZDINA
13.3 TEKUTA HYDROIZOLACNA 1-KOMPONENTNA STIERKA NA BAZE ASFALTU (NAPR. SIKA IGOLFLEX 107)
161 NOPOVA FOLIA
16.2 HYDROFOBNY NATER (NAPR. BAUMIT FLEXPROTECT)
42 PODCHYTENIE ZAKLADOV, RIESENIE, TYP BETONU A SPOSOB VYSTUZENIA VID. STATIKA
43 ZASYP, NASYPANA ZEMINA ZHUTNENA PO VRSTVACH + ZATRAVNENIE
LEGENDA OZNACENI
uT UPRAVENY TEREN
0Sx OZNACENIE SKLADBY OBVODOVEJ STENY
POZNAMKY:

KOTY OZNACENE ** NIE SU PRESNE OVERENE SONDAMI A PRED REALIZACIOU REKONSTRUKCIE JE NEVYHNUTNE TIETO ROZMERY OVERIT.

DIMENZOVANIE PODCHYTAVANIA AKO AJ SPOSOB VYSTUZENIA A PREPOJENIA ZAKLADOV VID. STATIKA.
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