VYKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV

OZN. SCHEMA

DAZDOVY ZVOD, KOLENO A ODTOK, OCELOVY, FARBENY POZINKOVANY PLECH hr. 0,7 mm

ZVODOVE POTRUBIE DN 100 ODSKOK KRIHOVEHO PRIEREZU DN100
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DAZDOVY ZVOD, ODSKOK A KOTLIK - KLAMPIARSKY PRVOK, VSETKY SPOJE MUSIA BYT VODOTESNE. PRVKY MEDZI
SEBOU SPAJAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU A STN 73 3610. FAREBNE PREVEDENIE (FARBA BIELA).
POPIS ZVOD BUDE PRI TERENE UKONCENY ODPADOVYM POTRUBIM. ZVODOVE RURY BUDU KOTVENE PODLA
TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU. DILATOVANIE ZLABU V ZMYSLE TECHNOL. PREDPISU. SPAJANIE ZLABU
NITOVANIM.

POVRCHOVA UPRAVA OCELOVY POZINKOVANY PLECH HR. 0,7mm, FARBENY V ODTIENI BIELA.

POZNAMKY:

FAREBNE PREVEDENIE (FARBA BIELA) PRESNY ODTIEN ODSUHLASI INVESTOR SPOLU S AUTOROM PROJEKTU PRED REALIZACIOU PROJEKTU.

OPLECHOVANIE DILATOVATPODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU!

ROZMIESTNENIE ZIABOVYCH HAKOV A KOTVENI ZVODOVEHO POTRUBIA BUDE V SULADE S TECHNOLOGICKYM PREDPISOM VYROBCU, STN 73 3410 A S OHLADOM

NA SNEHOVU OBLAST.

PRE pANU POI’_OZKU Musi BYj FV’RED,ZACATI'M VYROBY VYPRACOVANA DIELENSKA DOKUMENTACIA V UZKEJ SPOLUPRACI S AUTOROM PROJEKTU - AZ PO JEJ
1l

DO ROZVINUTEJ SIRKY PLECHQV ,51’1 ZAPOCITANE OHYBY. ] )

MIESTA PRESTUPQV KONSTRUKCI{ CEZ OPLECHOVANIE JE NUTNE VODOTESNE UPRAVIT.
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