VYKAZ ZAMOCNICKYCH PRVKOV
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POHLAD CELNY MREZA NA OKNO "Z5
@ MIERKA 1:20 VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKQV
- V PROJEKTE UVADZANY VYROBOK NIE JE ZAVAZNY, STANOVUJE LEN REFERENCNU KVALITU POZADOVANU V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII.
- NA VSETKY VYROBKY JE ZHOTOVITEL POVINNY VYPRACOVAT VYROBNU DOKUMENTACIU.
CHEMICKA KOTVA - PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU.
L 785 L HIT-HY 170 - ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACII NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA.
"73 73" - PRED ZADANIM VYROBKOV DO VYROBY JE NUTNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY ZHOTOVENYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCI
¥ R4 - FAREBNE RIESENIE VYROBKOV JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY ODSUHLASIT S AUTOROM PROJEKTU.
55 ____f 55, - DLZKY PRVKOV SU UVADZANE V PRESNYCH ROZMEROCH, BEZ REZERVY A NEPOCITAJU S DILATACIAMI.
NI | Z4.1 N - VSETKY DLZKY PRVKOV JE POTREBNE PRED VYROBOU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE
| L |
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| A K | ALTERNATIVNE JE MOZNE MREZE RIESIT BEZ POVRCHOVEJ UPRAVY LEN ZIAROVO-POZINKOVANE - UPRESNI INVESTOR PRE ZADANIM DO VYROBY.
o : - 1 : 24.2 o
ol ~]"d . o AKEKOLVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESULAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE S REALITOU STAVBY, MUSI DODAVATEL STAVBY PRED
[ ~ 1 [ REALIZACIOU DIELA ALEBO JEHO CASTI VOPRED PREKONZULTOVATS PROJEKTANTOM STAVBY.
: — : 24.5 PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE DODAVATELOM POCAS REALIZACIE DIELA BEZ PREDCHADZAJUCEHO UPOZORNENIA
X! I N PROJEKTANTA DIELA A JEHO VYSLOVNEHO (PISOMNEHO) SUHLASU.
DODAVATEL STAVBY JE POVINNY, PRED ZACATIM REALIZACIE DIELA, NASTUDOVAT SI CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU DIELA. V PRIPADE ZISTENIA
NEDOSTATKOVV PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII DIELA JE DODAVATEL STAVBY POVINNY NA TIETO NEDOSTATKY UPOZORNIT PROJEKTANTA DIELA.
751 75.2 DODAVATEL DIELA PRI REALIZACII DIELA MUSI POSTUPOVATV ZMYSLE PLATNYCH LEGISLATIVNYCH A PRAVNYCH PREDPISOV.
MREZE NA OKNA S FAREBNOU UPRAVOU, KTORU VYBERIE PROJEKTANT PRED REALIZACIOU! POZNAMKY:
PRESNY ROZMER JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY ZAMERAT NA STAVBE! BEZPECNOSTNE MREZE NA OKNA NA 1.PP VO FAREBNOM PREVEDENI PODLA VYBERU PROJEKTANTA - NUTNE PRED
—-— VSETKY PRVKY BUDU ZIAROVO POZINKOVANE A NASLEDNE UPRAVENE DO POZADOVANEJ FAREBNE UPRAVY REALIZACIOU KONZULTOVATNA STAVBE S AUTOROM PROJEKTU. .
: KOTVENIE MREZi DO OSTENT OKIEN POMOVOU ZAVITIVYCH TYCI NA CHEMICKU KOTVU. TYP KOTVY HIT-HY 170, SKRUTKA

NASTREKOM ALEBO PRASKOVOU VYPALOVANOU FARBOU. VSETKY OTVORY NA SKRUTKY VYHOTOVIT PRED
POZINKOVANIM A FAREBNOU UPRAVOU!

REALIZATOR STAVBY VYPRACUJE PRED ZADANIM DO VYROBY VYROBNU DOKUMENTACIU K ZABRADLIU, KTORU
PREDLOZ{ AUTOROVI PROJEKTU A INVESTOROVI NA SCHVALENIE.

POVRCHOVA UPRAVA:

OCELOVE PRVKY MREZ[, ZIAROVO POZINKOVANE +FAREBNA UPRAVA
KOTVY A SKRUTKY - NEREZOVE

POZNAMKA:

PRESNE FAREBNE RIESENIE JE NUTNE ODSUHLASIT S AUTOROM PROJEKTU PRED ZADANIM DO VYROBY.
PRED REALIZACIOU JE NUTNE VYPRACOVAT DIELENSKU DOKUMENTACIUI

VSETKY ROZMERY PRVKOV JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE A PRISPOSOBIT REALNYM ROZMEROM STAVBY!
PRED REALIZACIOU ZAMOCNICKYCH PRVKOV JE POTREBNE VYHOTOVIT DIELENSKU DOKUMENTACIU!

HIT-V M10 (810, DL. 120 mm)+SIETOVE PUZDRO HIT-SC DO DIEROVANEJ TEHLY. EFEKTIVNA HLBKA KOTVENIA hef=80mm.

VYPLN ZVISLE TYCE Z PASOVINY 40/5 mm.
ZVARY BUDU VODOTESNE A ZREALIZOVANE PODLA STATICKEHO POSUDENIA. VSETKY OCELOVE PRVKY BUDU ZIAROVO
ZINKOVANE CELOPLOSNE!
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