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ODSTRANENIE NESUDRZNEJ OMIETKY V CELOM PIESTORE PRASKLIN AZ PO NOSNE MURIVO
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ODSTRANENIE CASTI POVODNEHO, BETONOVEHO CHODNIKA
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VYBURANIE POVODNYCH PREKLADOV PO ZB VENIEC STAVBY A ZVACSENIE SVETLEJ VYSKY OTVOROV

POZNAMKY:

RIESENU STAVBU PO OBVODE ODKOPAT. TEPELNU 1ZOLACIU OBVODOVYCH STIEN V SOKLOVEJ CASTI STIAHNUT MIN. 0,50 m POD UPRAVENY TEREN.
PO ODKRYT/ HYDROIZOLACNEHO SYSTEMU SPODNEJ STAVBY SKONTROLOVAT STAV HYDROIZOLACIE A V PRIPADE, ZE SA PREUKAZE POSKODENIE ALEBO
DEGRADACIA HYDROIZOLACIE NA MIESTO STAVBY PRIZVAT PROJEKTANTA, KTORY ODPORUCI SPOSOB SANACIE.
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410 410 Odstranenie pévodného vstupného schodiska a ¢asti chodnika, pre vyhotovenie novej rampy
- - pre imobilnych.
Odstranenie pdvodnej beténovej dosky v nike zo severnej strany a odkopanie a zaizolovanie
= objektu v tomto mieste.
i 01 Odstranenie pévodnych prekladov nad dverami a zvacsenie svetelej vysky dvernych otvorov. | 11/2019 Ing. Jurickova
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LEGENDA BURACICH PRAC
B18 ODSTRANENIE NESUDRZNYCH CASTI BETONU BALKONOVEJ DOSKY Z NASIAPNEJ VRSTVY DOSKY
B04) ODSTRANENIE POVODNYCH DVERI VRATANE ZARUBNI
ODSTRANENIE POVODNEHO ZABRADLIA
ODSTRANENIE POVODNYCH OKIEN A VYPLNI OKENNYCH OTVOROV
ODSTRANENIE POVODNEHO DAZDOVEHO ZLLABU A ZVODU
B06)  ODSTRANENIE NESUDRZNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASADY
ODSTRANENIE BETONOVEHO CHODNIKA
ODSTRANENIE POVODNEHO VSTUPNEHO, BETONOVEHO SCHODISKA
ODSTRANENIE POVODNYCH VRSTIEV STRESNEHO PLASTA PO NOSNY PODKLAD
B08)  ODSTRANENIE OCELOVEHO STLPIKA
ODSTRANENIE OPLECHOVANIA UKONCENIA HYDROIZOLACNEHO SYSTEMU
ODSTRANENIE POVODNEJ OCELOVEJ PLOSINY 5 5xA4
ODSTRANENIE POVODNEHO OPLECHOVANIA ATIKY '

ODSTRANENIE POVODNYCH ROZVODOV NA FASADE

ODSTRANENIE NESUDRZNYCH CASTI OPORNEHO MURU (OMIETKY A TEHAL
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