PODORYS 1.NP HYGIENICKE ZARIADENIA
MIERKA 1:25

LEGENDA SANITARNEHO VYBAVENIE A NABYTKU

TYPOVY NABYTOK
LAVICE NA SEDENIE, BEZ OPERADLA A OPIEROK RUK, OCELOVA KONSTRUKCIA + DREVENE LATY, ROZMER 1500x450x450mm

ATYPICKY NABYTOK

SKRINKA NA UZAMYKANIE NA MIERU DO JESTVUJUCEJ NIKY, MATERIALOVE PREVEDENIE DREVOTRIESKA, PRESNY ODTIEN UPRESNI
@ AUTOR PROJEKTU NA STAVBE PRED REALIZACIOU, PRESNY ROZMER JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE! VNUTORNE CLENENIE - POLICE,

ROZMER 775x213x1970mm

2000mm, FAREBNA UPRAVA BEZOVA, MATERIAL DREVOTRIESKA OSADENA DO HLINIKOVYCH RAMOV, DVERE SIRKY 900mm S
UZAMYKACOU ROZETOU

. KABINA WC PRE IMOBILNYCH, ROZMER 2400x2225mm, VYSKA V STANDARDE DODAVATELA, PROJEKTOM DEFINOVANA MIN. VYSKA

PREZLIEKACIA KABINA PRE IMOBILNYCH, ROZMER cca 1496x1638 mm, VYSKA V STANDARDE DODAVATELA, PROJEKTOM DEFINOVANA
MIN. VYSKA 2000mm, FAREBNA UPRAVA BEZOVA, MATERIAL DREVOTRIESKA OSADENA DO HLINIKOVYCH RAMOV, DVERE SIRKY 900mm S
UZAMYKACOU ROZETOU

SEDENIE DO KABIN Z DREVOTRIESKY VHODNEJ DO MOKRYCH PREVADZOK, VYHOTOVENE NA MIERU, HRANY ABS ALT. STRIEKANA
@ DREVOTRIESKA. DOSKA DUPLOVANA HR. 38mm

PREZLIEKACIA KABINA, ROZMER cca 950x1582 mm, VYSKA V STANDARDE DODAVATELA, PROJEKTOM DEFINOVANA VYSKA MIN. 2000mm,
@ FAREBNA UPRAVA FARBA BEZOVA, MATERAL DREVOTRIESKA OSADEN'ADO HLINIKOVYCH RAMOV, SIRKA DVERI KABINY 800mm U
UZAMYKACOU ROZETOU

LEGENDA SANITARNEHO VYBAVENIE A NABYTKU

@ ODPADKOVY KOS 3L, NEREZOVY

@ DAVKOVAC TOALETNEHQ PAPIERA (CWS MIDIROLL, FARBA BIELA)

@ ZASOBNIK NA HYGIENICKE VRECKA DO DAMSKYCH WC, FARBA BIELA

CISTIACA KEFA KU WC, FARBA BIELA,

@ DAVKOVAC MYDLOVEJ PENY, FARBA BIELA (CWS Foam 500ml, ART.4012 - BIELY)

OSVIEZOVAC VZDUCHU, OSADIT DO v=2100 mm, (CWS AIR BAR, ART. 44663, FARBA BIELA)

@ ODPADKOVY KOS VELKY, OBJIEM 43I, ZAVESENY NA STENU (CWS PARADISE PAPER BIN, ART. 43010-FARBA BIELA)
DAVKOVAC ROLOVANEHO PAPIERA (CWS PARADISE PAPERROLL, ART. 4205 -BIELA FARBA), ZAVESENY NA STENU

ZRKADLO ROZMER 600x800mm, VYSKA MIN. 1100 mm NAD PODLAHOU - UPRESNI SA PRED REALIZACIOU NA MIESTE STAVBY
ZAVESENE BIELE, KERAMICKE UMYVADLO S POLNOHOU S OTVOROM PRE OSADENIE BATERIE

@ CHROMOVA PAKOVA BATERIA NA UMYVADLO (TEPLA / STUDENA VODA) - DIZAIN VYBERIE INVESTOR

@ KOMBI WC, BIELA KERAMIKA - STANDARD SO SPLACHOVACOU NADRZKOU, BIELE SEDATKOM S ANTIBAKTERIALNOU UPRAVOU

@ KERAMICKE PISOARE, FARBA BIELA

TABULKA MIESTNOSTI 1.NP

TABULKA MIESTNOSTI 1.NP

C.M. Nazov miestnosti Plocha (m2) Naslapna vrstva OZN. Uprava stien Uprava stropu
1.01 | PREZLIEKAREN 25,53 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
1.02 |wC MUZI PREDSIEN 2,06 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.03  [wC MUZI 3,79 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.04 | WC MUZI KABINA 1 1,19 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.05 | WC MUZI KABINA 2 1,16 | KERAMICKA DLAZBA P1 [KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.06 |WC MUZI KABINA 3 0,83 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.07 |WC ZENY+UMYVAREN 3,37 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.08 |WC ZENY KABINA1 1,22 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.09 | WC ZENY KABINA 2 1,13 | KERAMICKA DLAZBA P1 [KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
110 | WC ZENY KABINA 3 1,18 | KERAMICKA DLAZBA P1 [KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.1 WC ZENY KABINA 4 2,10 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
113 BALKON 18,45 | BETONOVA PODLAHA | Pe2 |- -

114 [NIKA 5,37 | ZATVARNIT - |- -

115 | KABINA PRE IMOBILNYCH 2,44 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
116 |KABINA1 1,55 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
117 |KABINA 2 1,55 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
118 | KABINA 3 1,54 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
119 | KABINA 4 1,54 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
120 [KABINAS 1,55 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
121 |KABINA 6 1,57 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
1.22 | WC IMOBILNY 5,45 | KERAMICKA DLAZBA P2 |KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA

84,57 m?

LEGENDA MATERIALOV

NOVO NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

-POVODNE 0BVODOVE MURIVO, PRAVDEPODOBNE Z KERAMICKYCH TEHAL
DIEROVANYCH HR. 300 mm

-POVODNE NENOSNE PRIECKY, PRAVDEPODOBNE Z PREFABRIKOVANYCH
PANELOV A Z KERAMICKYCH TEHAL

- POVODNE NOSNE MURIVO KOMINA

- POVODNY OPORNY MUR Z KERAMICKYCH TEHAL

TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS
70 F, A =0,035W/m.K) HR. 100 mm

2(2(2(2( TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NOBASIL FKD-s THERMAL)
hr. 50mm

LEGENDA OZNACENI

ATx OZNACENIE NOVE ATYPICKEHO ZARIADENIA
OZNACENIE DVERI A SPOSOBU OTVARANIA DVER{ P-PRAVE KRIDLO, L-LAVE KRIDLO

Dx

E v v . x ~ ,

X OZNACENIE VONKAJSIEHO PARAPETU SUCAST DODAVKY OKIEN
Ox OZNACENIE OKIEN

E v . - > ~ 7

X OZNACENIE VNUTORNEHO PARAPETU (SUCAST DODAVKY OKIEN)
V.0. VYSKA KERAMICKEHO OBKLADU

V.P VYSKA PRIECKY

Sx OZNACENIE NOVEHO SANITARNEHO VYBAVENIA @ OZNACENIE ZMENY
Tx 0ZNACENIE NOVEHO TYPOVEHO ZARIADENIA

Z 0ZNACENIE ZARUBNE

LEGENDA SANITARNEHO VYBAVENIE A NABYTKU

KOMBI WC PRE MOBILNYCH S BOCNYMI DRZADLAMI, HORNA HRANA WC v=500-550mm

SKLOPNE ZRKADLO VO WC PRE MOBILNYCH, SIRKA = SIRKE UMYVADLA, UHOL NAKLONENIA 5-10°, SPODNA HRANA ZRKADLA CO
NAJBLIZSIE K HRANE UMYVADLA

NOVE UMYVADLO PRE IMOBILNYCH, HORNA HRANA UMYVADLA v=800-900mm

ZRKADLO NALEPENE NA STENU, ROZMER PODLA NIKY-NUTNE DOMERAT NA STAVBE (PREDPOKLADANY ROZMER §=875mm A v=800mm),
OSADENE SH=+1100mm NAD UROVEN PODLAHY

POLICA DUPLOVANA DT HR. 38 mm, ABS HRANY - SKRYTE KOTVENIE SH=+0,900mmNAD UROVNOU PODLAHY

POZNAMKY:

SUCASTOU PD NIE SU VYKRESY ATYPICKYCH NABYTKOV A TYPOVYCH VYROBKOV. REALIZATOR INTERIERU VYHOTOVI PRED REALIZACIOU VYROBNU
DOKUMENTACIU K NABYTKU. MATERIALOVE A FAREBNE RIESENIE BUDE PISOMNE ODSUHLASENE S AUTOROM PROJEKTU PRED ZADANIM DO
VYROBY.

PRI OSADANI SANITARNEHO VYBAVENIA JE NEVYHNUTNE POSTUPOVAT V ZMYSLE NORIEM A PREDPISOV PRE MAXIMALNE POVOLENE VYSKY
OSADENIA KOMPONENTOV SANITY A VYBAVENIA. OBZVLAST ZVYSENU POZORNOST JE NUTNE VENOVAT SPRAVNEMU OSADENIU SANITARNEHO
VYBAVENIA VO WC PRE IMOBILNYCH.

® ©0 ®®

SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE NIE SU KLADACKSE VYKRESY KERAMICKYCH DLAZIEB. POZIADAVKOU JE ZACHOVAT PRIEBEZNE SKARY
VRAMCI CELEHO PRIESTORU WC ZENY AJ MUZI A TEDA VO DVERACH PRIAMO PRECHADZAT MEDZI PRIESTORMI S DLAZDICOU-BEZ PRAHU. V MIESTE
KONTAKTU OBKLADU A DLAZBY STYK VODOTESNE UZAVRIET NAPRIKLAD SILIKONOVYM TMELOM VO FARBE DLAZDIC. FAREBNU UPRAVU
SKAROVACEJ MALTY VYBERIE AUTOR PROJEKTU NA ZAKLADE VYBRATYCH DLAZDIC. NA PODLAHY BUDE APLIKOVANA HYDROIZOLACNA STIERKA S
VYTIAHNUTIM HYDROIZOLACIE NA STENY DO VYSKY MIN. 150 mm. V MIESTACH ROHOV A KUTOV BUDE POUZITY TESNIACI PAS.

INTERIEROVE DVERE DO WC BUDU OSADZANE DO JESTVUJUCICH OCELOVYCH ZARUBNI. PRESNY ROZMER DVERI JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE!
OCELOVE ZARUBNE BUDU NATRETE ‘x ZAKLADNOU FARBOU A 2xVRCHNOU FARBOU V POZADOVANOM RAL ODTIENI - VYBERIE AUTOR PROJEKTU
PRED REALIZACIOU.

Zmena pozicie a tvaru rampy pre imobilnych.
01 Zmena vysky dveri v obvodovych stenach. 11/2019 Ing. Jurickova
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