POHIAD SEVERNY
MIERKA 1:50

-0,200

POZNAMKY:

RIESENU STAVBU PO OBVODE ODKOPAT. TEPELNU 1ZOLACIU OBVODOVYCH STIEN V SOKLOVEJ CASTI STIAHNUT MIN. 0,50 m POD UPRAVENY TEREN.
PO ODKRYTI HYDROIZOLACNEHO SYSTEMU SPODNEJ STAVBY SKONTROLOVAT STAV HYDROIZOLACIE A V PRIPADE, ZE SA PREUKAZE POSKODENIE
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ALEBO DEGRADACIA HYDROIZOLACIE NA MIESTO STAVBY PRIZVAT PROJEKTANTA, KTORY ODPORUCI SPOSOB SANACIE.

SPOSOB SANACIE TRHLIN STAVBY VID. STATICKY POSUDOK.
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LEGENDA MATERIALOV

BURANE, ODSTRANOVANE KONSTRUKCIE

LEGENDA OZNACENI
Bx BURACIE PRACE
PT POVODNY TEREN

A MOZNOST REALIZACIE V DRUHEJ ETAPE

LEGENDA BURACICH PRAC
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ODSTRANENIE POVODNYCH DVERI VRATANE ZARUBNI
ODSTRANENIE NESUDRZNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASADY

ODSTRANENIE POVODNEJ OCELOVEJ PLOSINY

ODSTRANENIE POVODNYCH ROZVODOV NA FASADE

ODSTRANENIE NESUDRZNYCH CASTI OPORNEHO MURU (OMIETKY A TEHAL) A PRIPRAVA PODKLADU
ODSTRANENIE NESUDRZNYCH CASTI BETONU BALKONOVEJ DOSKY Z NASI APNEJ VRSTVY DOSKY
ODSTRANENIE POVODNEHO ZABRADLIA

ODSTRANENIE POVODNEHO DAZDOVEHO ZIABU A ZVODU
ODSTRANENIE BETONOVEHO CHODNIKA

ODSTRANENIE OPLECHOVANIA UKONCENIA HYDROIZOLACNEHO SYSTEMU

ODSTRANENIE POVODNEHO OPLECHOVANIA ATIKY
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