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LEGENDA MUROVACICH PRAC

@ UPRAVA STIEN PO DRAZKOVANI ROZVODOV NOVEJ ELEKTROINSTALACIE BIELOU STIERKOVOU HMOTOU DO EXTERIERU (NAPR. BAUMIT
MVR UNI) + 2x NATER BIELOU FARBOU

@ NOVA ELEKTROINSTALACIA V PRIESTORE, PRESNE RIESENIE A POZICIE VYVODOV VID. SAMOSTATNA PD CAST ELEKTROINSTALACIA

@ NOVE ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY, DIMENZIE, MATERIALOVE RIESENIE VID. SAMOSTATNA PD CAST ZDRAVOTECHNIKA

NOVA STUKOVA RENOVACNA OMIETKA NA STENY V HR. 3-7 mm (NAPR. Baumit VivaRenova)+VRCHNA MALOVKA 2x (NAPR. Baumit
KlimaColor) FARBA BIELA

NOVE OKENNE KONSTRUKCIE, PLASTOVE 5 KOMOROVE PROFILY, ZASKLENIE IZOLACNYM DVOJSKLOM S JEDNOU SELEKTIVNOU VRSTVOU.
PRESNY POPIS VID. VYKAZ OKENNYCH KONSTRUKCIT

NOVE DVERNE KONSTRUKCIE, PLASTOVE, S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTOM. DIZAJIN RAMOV OKIEN A DVERI ZJEDNOTIT! PRESNY
POPIS VID. VYKAZ DVERNYCH KONSTRUKCI

NOVA PODLAHOVA VPUST - SUCHA SO ZAPACHOVOU UZAVIERKOU, KRYTKA NEREZOVA 150/150 mm - STVORCOVA, DIMENZIA POTRUBIA
@ DN50. OSADENIE NA POVODNU POZICIU VPUST(

NOVE PREZLIEKACIE KABINY, PREVEDENIE LTD LAMINAT V HLINIKOVOM RAME, FAREBNA UPRAVA BEZOVA FARBA - PRESNY ODTIEN
@ ODSUHLASI AUTOR PROJEKTU PRED REALIZACIOU NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK, VYSKA V STANDARDE, min. 2000 mm, DVERE
S ROZETOU A UKAZOVATELOM OTVORENE / ZATVORENE, DVERE $=800mm

NOVA WC KABINA PRE IMOBILNYCH, ROVNAKE PREVEDENIE AKO PREZLIEKACIE KABINY BEZOVA FARBA - PRESNY ODTIEN ODSUHLASI
@ AUTOR PROJEKTU PRED REALIZACIOU NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK, VYSKA V STANDARDE, min. 2000 mm, DVERE S ROZETOU A
UKAZOVATELOM OTVORENE / ZATVORENE, DVERE $=900mm,

NOVE PREZLIEKACIA KABINA PRE IMOBILNYCH, PREVEDENIE LTD LAMINAT V HLINKOVOM RAME, BEZOVA FARBA - PRESNY ODTIEN

ODSUHLASI AUTOR PROJEKTU PRED REALIZACIOU NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK, VYSKA V STANDADE, min. 2000 mm, DVERE S
ROZETOU A UKAZOVATELOM OTVORENE / ZATVORENE, DVERE $=900mm

@ NOVA SKRINA DO NIKY NA MIERU S UZAMYKANIM - NA ODLOZENIE CISTIACICH PROSTRIEDKOV A TOALETNYCH POTRIEB, MATERIAL
LAMINO VHODNE DO VLHKYCH PREVADZOK, HRANY ABS, FAREBNE RIESENIE ODSUHLASIT A AUTOROM PROJEKTU PRED REALIZACIOU

NOVY KERAMICKY OBKLAD NA STENY, VYSKA OBKLADU VID. VYKRESOVA DOKUMENTACIA
@ NOVA KERAMICKA DLAZBA, FARBU UPRESNI AUTOR PROJEKTU PRED REALIZACIOU, PROTISMYKOVA UPRAVA R10
SANACIA BETONOVEJ DOSKY - REPASOVANIE BETONU (NAPR. SYSTEMOM MUREXIN), RIESENIE VID. VYKAZ SKLADIEB

NOVE ZABRADLIE, OCELOVE-POZINKOVANE S PRASKOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU V RAL 7016 ALT. LEN V POZINKU, VYSKA ZABRADLIA
0,90 m NAD UROVEN PODLAHY, VYPLN TAHOKOV OZN.MR62x23mm (NAPR. PERFORA) - POPIS VID. VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV 21
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HHZ=-0,265
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PODCHYTENIE BALKONA
VID. STATIKA

LEGENDA MURQOVACICH PRAC

NOVE ZABRADLIE, OCELOVE-POZINKOVANE S PRASKOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU V RAL7016 ALT. LEN V POZINKU, ZABRADLIE S
OSADENYM MADLOM V DVOCH UROVNIACH v= 900mm OSADENIE DRZADLA v=750mm A v=300mm OSADENIE VODIACEJ TYCE ,
PODROBNE RIESENIE ZABRADLIA VID. VYKAZ ZAMOCNICKYCH VYROBKOV 72

@ NOVA RAMPA PRE IMOBILNYCH, SKLON A SIRKA MUS| RESPEKTOVAT POZIADAVKY
V ZMYSLE VYHL.C. 532/2002 Z.Z., SKLADBA PODLAHY VID. VYKAZ SKLADIEB

@ NOVY KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNOU IZOLACIOU NA BAZE POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 A 100mm
VRATANE FASADNEJ SILIKONOVEJ OMIETKY - SYSTEMOVE RIESENIE V ZMYSLE ETICS PRE KZS V SULADE S POZIADAVKAMI DODAVATELA
SYSTEMU.

NOVE INTERIEROVE DVERE DO WC, LAMINATOVE ODOLNE VOCI VODE A VLHKOSTI, VHODNE DO MOKRYCH PRIESTOROQV, FARBA BIELA
VRATANE ZAKLADNEHO A VRCHNEHO NATERU NA JESTVUJUCE OCELOVE ZARUBNE, FARBA BIELA

@ SEDENIE Z MDF DOSIEK S FOLIOVOU UPRAVOU VO FARBE KABIN (BEZOVA FARBA, PRESNY ODTIEN VYBERIE AUTOR PROJEKTU PRED
REALIZACIOU NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK) - VYHOTOVENE NA MIERU, KOTVENE DO STENY.
UPOZORNENIE: MATERIAL PRE LAVICE MUSI SPLNAT POZIADAVKU NA ODOLNOST VOCI VODE. SPOSOB VYHOTOVENIA LAVIC AKO AJ
SAMOTNA POVRCHOVA UPRAVA MATERIALU MUSIA ZOHLADNIT MIESTO POUZITIA.

PODCHYTENIE ZAKLADU CASTI OBVODOVEJ STENY V ZMYSLE POZIADAVKY STATIKY S PREVIAZANIM S POVODNYM ZAKLADOM,
PODCHYTENIE DOSKY V MIESTE NIKY NOVYM ZAKLADOVYM PASOM.
UPOZORNENIE: PRED REALIZACIOU PODCHYTENIA JE NEVYHNUTNE OVERIT HLBKU ZALOZENIA STENY V RIESENOM MIESTE.

@ SANACIA OPORNEHO MURU POPIS VID. TECHNICKA SPRAVA
STIAHNUTIE MURIVA OCELOVYMI TIAHLAMI, PODROBNY NAVRH VID. STATIKA

NOVE ODVODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY, OCELOVE ZIAROVO-ZINKOVANE KOMPONENTY S FAREBNOU UPRAVOU RAL9002 (KL1-
DAZDOVY PODODKVAPOVY ZLAB DN150, KL2- KONICKY KOTLIK DN100, KL3 - DAZDOVA zZvODOVA RURA DN100, UKONCENA LAPACOM
STRESNYCH SPLAVENIN)

NOVE SYSTEMOVE OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANYM PLECHOM - SUCAST DODAVKY HYDROIZOLACIE PLOCHEJ STRECHY (NAPR.
FATRAFOL UKONCUJUCI ATIKOVY PLECH ), FAREBNA UPRAVA RAL9010

@ UKONCENIE HYDROIZOLACIE PLOCHEJ STRECHY PRI ODKVAPE OKAPNICKOU - SYSTEMOVY POPLASTOVANY PLECH DODAVATELA
STRESNEJ KRYTINY (NAPR. FATRAFOL), FAREBNA UPRAVA RAL9010

@ NOVA SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD RIESENOU BUDOVOU UKONCENA FOLIOVOU HYDROIZOLACIOU (NAPR. FATRAFOL 810), FAREBNY
UPRAVA BIELA

DOMUROVANIE OTVOROV PRESNYMI POROBETONOVYMI TVARNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 300 mm
DOMUROVANIE OTVORU DVERI POROBETONOVYMI TVARNICAMI NA LEPIACU MALTU (NAPR. YTONG P2-400) HR. 100 mm

BETONOVY RIGOL PRE ODVEDENIE DAZDOVEJ VODY OD OBJEKTU, ZLABOVE TVAROVKY 400x120x350mm, UKLADANE DO SUCHEHO
BETONU V ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU

HHZ=-0.813} .
SHZ=-1,613

LEGENDA MUROVACICH PRAC

BETONOVA PLOTOVA STRIESKA 470x500x60mm - SYSTEMOVY PLOTOVY PRVOK

NOVY BETONOVY CHODNIK V MIESTE DOPOJENIA RAMPY

TABULKA MIESTNOSTI 1.NP

TABULKA MIESTNOSTI 1.NP

C.M. Nazov miestnosti Plocha (m2) Naslapna vrstva OZN. Uprava stien Uprava stropu
1.01 | PREZLIEKAREN 25,53 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
1.02 |wC MUZI PREDSIEN 2,06 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.03  [wCMUZI 3,79 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.04 | WC MUZI KABINA 1 1,19 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.05 | WC MUZI KABINA 2 1,16 | KERAMICKA DLAZBA P1 [KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.06 | WC MUZI KABINA 3 0,83 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.07 |WC ZENY+UMYVAREN 3,37 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.08 |WC ZENY KABINA1 1,22 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.09 | WC ZENY KABINA 2 1,13 | KERAMICKA DLAZBA P1 [KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
110 | WC ZENY KABINA 3 1,18 | KERAMICKA DLAZBA P1 [KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
1.1 WC ZENY KABINA 4 2,10 | KERAMICKA DLAZBA P1 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA
113 BALKON 18,45 | BETONOVA PODLAHA | Pe2 |- -

114 [NIKA 5,37 | ZATVARNIT - |- -

115 | KABINA PRE IMOBILNYCH 2,44 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
116 |KABINA1 1,55 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
117 |KABINA 2 1,55 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
118 | KABINA 3 1,54 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
119 | KABINA 4 1,54 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
1.20 |[KABINA 5 1,55 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
121 |KABINA 6 1,57 | KERAMICKA DLAZBA P2 | BIELA STIERKA+DT OBKLAD BIELA STIERKA
122 | WC IMOBILNY 5,45 | KERAMICKA DLAZBA P2 | KERAMICKY OBKLAD BIELA STIERKA

84,57 m?

LEGENDA MATERIALOV

NOVO NAVRHOVANE KONSTRUKCIE W TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY (NOBASIL FKD-s THERMAL)
hr. 50mm

-POVODNE 0OBVODOVE MURIVO, PRAVDEPODOBNE Z KERAMICKYCH TEHAL

DIEROVANYCH HR. 300 mm

-POVODNE NENOSNE PRIECKY, PRAVDEPODOBNE Z PREFABRIKOVANYCH

PANELOV A Z KERAMICKYCH TEHAL

- POVODNE NOSNE MURIVO KOMINA

- POVODNY OPORNY MUR Z KERAMICKYCH TEHAL

POVODNA PRIMUROVKA Z0 STRANY ZASYPU OKOLO STAVBY

POVODNY TEREN

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU (NAPR. ISOVER EPS
70 F, A =0,035W/m.K) HR. 100 mm

LEGENDA OZNACENI LEGENDA OZNAGENI{ PRESTUPQV
P OZNACENIE DVERI A SPOSOBU OTVARANIA DVER( P-PRAVE KRIDLO, L-LAVE KRIDLO KAx PRESTUP KANALIZACIA

Dx VOXx PRESTUP VODA

K

X OZNACENIE VONKAJSIEHO PARAPETU SUCAST DODAVKY OKIEN

KLx 0ZNACENIE KLAMPIARSKYCH VYROBKOV

Nx NOVO NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

Ox 0ZNACENIE OKIEN

0Sx OZNACENIE NOVEJ SKLADBY 0BVODOVEJ STENY
Pex SKLADBA EXTERIEROVEJ PODLAHY

P
X OZNACENIE VNUTORNEHO PARAPETU (SUCAST DODAVKY OKIEN)
Sx 0ZNACENIE NOVEJ SKLADBY STRECHY

V.0. VYSKA KERAMICKEHO OBKLADU
V.P. VYSKA PRIECKY
7x 0ZNACENIE ZAMOCNICKYCH VYROBKOV

Z 0ZNACENIE ZARUBNE
X

MOZNOST REALIZACIE V DRUHEJ ETAPE

@ * OZNAGENIE ZMENY

LEGEDNA STAVEBNYCH UPRAV

DRUH OZNACENIE STAVEBNEJ POGET | TECHNICKE POLOHA 0D POZNAMKA
UPRAVY PARAMETRE PODLAHY V 1.PP
VO3 | DRAZKA V PODLAHE 1 150x150 |V PODLAHE VYSEKAT DO PODLAHY
V04 | DRAZKA V PODLAHE 1 50x100 |V PODLAHE VYSEKAT DO PODLAHY
POZNAMKY:

VYKAZ SKLADIEB VID. PRILOHA TEXTOVEJ CASTI.

POUZIVAT RENOVACNE STIERKY NA VNUTORNE STENY VHODNE DO EXTERIERU. PODKLAD PRIPRAVIT V SULADE S TECHNOLOGICKYM POSTUPOM
DODAVATELA STIERKOVYCH HMOT.

LEPIDLA PRE KERAMICKY A OBKLAD A DLAZBU MUSIA BYT MRAZUVZDORNE, FLEXIBILNE A VHODNE DO EXTERIEROVYCH PODMIENOK.
PODROBNEJSIE RIESENIE WC A POPIS SANITY VID. VYKRES E2.03

OKOLO NOVEHO CHODNIKA UPRAVIT STAVAJUCITEREN A POVRCH ZATRAVNIT.

POZNAMKA 1

VYSKA KERAMICKEHO OBKLADU VO WC PRE IMOBILNYCH JE ROVNAKA AKO VYSKA NIKY V MIESTE OSADENIA SKRINE. NURNE DOMERAT PRESNE NA
STAVBE. PARAPET OKNA BUDE SYSTEMOVY PLASTOVY - SUCAST DODAVKY OKNA. FAREBNE RIESENIE DLAZBY A TYP VYBERIE AUTOR PROJEKTU
PRED REALIZACIOU. ROZMER OBKLADU 600x600mm, OKOLO UMYVADLA A POD KERAMICKU DLAZBU BUDE APLIKOVANA HYDROIZOLACNA STIERKA.

POZNAMKA 2

VYSKA KERAMICKEHO OBKLADU VO WC ZENY A MUZI JE ROVNAKA AKO VYSKA PRIECOK WC KABIN. PARAPET OKNA BUDE SYSTEMOVY PLASTOVY -
SUCAST DODAVKY OKNA. FAREBNE RIESENIE DLAZBY A TYP VYBERIE AUTOR PROJEKTU PRED REALIZACIOU. ROZMER OBKLADU 600x600mm, NA
STENY AJ PODLAHU VO WC APLIKOVATHYDROIZOLACNU STIERKU.

POZNAMKA 4

RAMPA PRE IMOBILNYCH BUDE DILATOVANAV ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU DODAVATELABETONU. POVRCH RAMPY JE NAVRHNUTY
PROTISMYKOVY S TZV. METLICKOVOU UPRAVOU A IMPREGNOVANY PROTI PRIENIKU VODY A VLHKOSTI DO BETONU. NAKOLKO SA RAMPA NEBUDE
VYUZIVATV ZIMNYCH MESIACOCH S JEJ VYHRIEVANIM SA NEUVAZUJE. MAXIMALNY SKLON RAMPY 1:12, MAXIMALNA DLZKA BEZ MEDZIPODESTY
9,0m. NAPOJENIE RAMPY NA JESTVUJUCE SPEVNENE CHODNIKY - VYSKY OVERIT PRED ZACATIM REALIZACIE.

Zmena pozicie a tvaru rampy pre imobilnych.

Zmena vysky dveri v obvodovych stenach.

Vyhotovenie nového chodnika v mieste napojenia rampy na terén.
01 Zmena v spOsobe izolovania oporného muru. 11/2019 Ing. Jurickova

Index revizie Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
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