VYKAZ ZAMOCNICKYCH PRVKOV
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| 44 4" 0y i EXTERIEROVE OCELOVE, POZINKOVANE ZABRADLIE S FAREBNOU UPRAVOU RAL VYBERIE PROJEKTANT!
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POHLAD CELNY | VPN Z /5 mm i
MIERKA 1:20 DLZKU ZABRADLIA JE NUTNE PRESNE ZAMERAT NA STAVBE!
L 8949 L i © POPIS: MINIMALNA POZADOVANA VYSKA ZABRADLIA JE 900 mm NAD NASLAPNU VRSTVU PODLAHY.
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(| 11 1 1 11 11 1 (K 1 UPRAVY NASTREKOM ALEBO PRASKOVOU VYPALOVANOU FARBOU. VSETKY OTVORY NA SKRUTKY VYHOTOVIT PRED
59 I74| —Z3c 4 57 5774 ¥ ¥ g 8 ¥ & - POZINKOVANIM A FAREBNOU UPRAVOU!
51 s 5'5% 40 '5%5 L REALIZATOR STAVBY VYPRACUJE PRED ZADANIM DO VYROBY VYROBNU DOKUMENTACIU K ZABRADLIU, KTORU
N L PREDLOZ{ AUTOROVI PROJEKTU A INVESTOROVI NA SCHVALENIE.
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[ e R K OCELOVE ZABRADLIE, POZINKOVANE +FAREBNA UPRAVA RAL PODLA ZADANIA PROJEKTANTA!
L POVRCHOVA UPRAVA: VYPLN ZVISLE STLPIKY Z PASOVINY 40/5 mm
KOTVIACA PLATNICKA - OCELOVA, POZINKOVANA, S PREDVRTANYMI OTVORMI NA KOTVY, FAREBNA UPRAVA RAL PODLA
N B ZABRADLIA
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| o POZNAMKA: PRESNE FAREBNE RIESENIE JE NUTNE ODSUHLASIT S AUTOROM PROJEKTU PRED ZADANIM DO VYROBY.
o PRED REALIZACIOU JE NUTNE VYPRACOVAT DIELENSKU DOKUMENTACIU!
R = VSETKY ROZMERY PRVKOV JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE A PRISPOSOBIT REALNYM ROZMEROM STAVBY!
o \ \ L PRED REALIZACIOU ZAMOCNICKYCH PRVKOV JE POTREBNE VYHOTOVIT DIELENSKU DOKUMENTACIU!
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- = MADLO DILATOVATI DLZKY A ROZMERY UVEDENE V TABULKE NEZOHIADNUJU POTREBNU REZERVU PRE DILATACIE
, i ) ) Nl "”ii:iiiiii:ﬁ;% EXTERIEROVE ZABRADLIE BALKONA BUDE OCELOVE, ZIAROVOPOZINKOVANE S NASLEDNOU PRASKOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU.
POHLAD BOCNY " POHLAD BOCNY "2 -4 3 ZABRADLIE BUDE KOTVENE DO BALKONOVOVEJ DOSKY NEREZOVYMI ZAVITOVYMI TYCAMI 88 V POCTE 4ks / 1 PLATNICKA
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/{/ T|,40 1015 LLAO 1014 L 1,40 1015 L LAO 1015 1140 1015 | 140 1015 JAA,I,I 0 MADLO ZABRADLIA BUDE PRIVARENE NA STLPIKY ZABRADLIA. MADLO BUDE VYHOTOVENE Z PASOVINY ROZMERU 40/5 mm.
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51’! 73 21324 73 Lo 5:3‘; 70 70 513 7130 s D L D VYPLN ZABRADLIA BUDE ZREALIZOVANA STLPIKOVA Z PASOVINY 40/5 mm. ROZOSTUP STLPIKOV MAX. 80 mm - POZIAVDAVKA ARCHITEKTURY.
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NI SRR 515] L 150 18 51 15 o o e POZADOVANA VYSKA ZABRADLIA V ZMYSLE STN 74 3305 JE MINIMALNE 900mm NAD NASIAPNU VRSTVU PODLAHY.
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£ - V PROJEKTE UVADZANY VYROBOK NIE JE ZAVAZNY, STANOVUJE LEN REFERENCNU KVALITU POZADOVANU V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIL.
L - NA VSETKY VYROBKY JE ZHOTOVITEL POVINNY VYPRACOVAT VYROBNU DOKUMENTACIU.
- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU.
- o - ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACII NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA.
o v 214 ol St - PRED ZADANIM VYROBKOV DO VYROBY JE NUTNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY ZHOTOVENYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIT
o © o : N A 3 - FAREBNE RIESENIE VYROBKOV JE NUTNE PRED ZADANIM DO VYROBY ODSUHLASIT S AUTOROM PROJEKTU.
] - DLZKY PRVKOV SU UVADZANE V PRESNYCH ROZMEROCH, BEZ REZERVY A NEPOCITAJU S DILATACIAMI.
- VSETKY DLZKY PRVKOV JE POTREBNE PRED VYROBOU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE
L] AKEKOLVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESULAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE S REALITOU STAVBY, MUSI DODAVATEL STAVBY PRED
REALIZACIOU DIELA ALEBO JEHO CASTI VOPRED PREKONZULTOVATS PROJEKTANTOM STAVBY.
AL | | — PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE DODAVATELOM POCAS REALIZACIE DIELA BEZ PREDCHADZAJUCEHO UPOZORNENIA
N L = = — © PROJEKTANTA DIELA A JEHO VYSLOVNEHO (PISOMNEHO) SUHLASU.
e 71.4 711 = S DODAVATEL STAVBY JE POVINNY, PRED ZACATIM REALIZACIE DIELA, NASTUDOVAT SI CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU DIELA. V PRIPADE ZISTENIA
71.3b 711 . 71.3f — | - NEDOSTATKOVV PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII DIELA JE DODAVATEL STAVBY POVINNY NA TIETO NEDOSTATKY UPOZORNIT PROJEKTANTA DIELA.
DODAVATEL DIELA PRI REALIZACII DIELA MUSI POSTUPOVATV ZMYSLE PLATNYCH LEGISLATIVNYCH A PRAVNYCH PREDPISOV.
PODORYS ZABRADLIA "Z1" i
MIERKA 1:20 - 40 - L
e 2 i o
Yo F--vim HA <
vai —————————— = AN e T
~ % ] [ K~
u 214 —
o <| PoHLAD = 2 2
M| B BOCNY1 L S
: s 1.3 =
|| 71.2
o || B ol
i ,,,,,,,,,,,,,,,, g r—a r—Aa r—n r—A r—A r—n r—aAa A 1]‘
;T;: ,,,,,,,,,,,,,,,, L IT T T I T T T T T T T 707 T T T T T T T T T 0T T T07707T T T T T T T T T T T T 107717 T 1T T 1T T 1T T 1T 1T 1T 1T 7177700 T 1T 1T 1T 1T 11T 11111000 11 I T T T T T 1T/ T T 1T T 1T T 7T 1T 1T 1T 1 777171 11 1T 1 IT L N N
Li—d L [P L [Ep—) [Sp— L L—d L—d N
Nl . L N N
,C\)v : ’9\— ~
: A POHLAD CELNY
70} |40 1073 L 140 1073 L 140 1073 L L40 1073 L 140 1073 L 40 1073 L 140 1073 L 140 1073 40} |70
17 17 77 17 77 77 77 77 117

A

8 942

L
1

1




	E6.01 Z1-ZÁBRADLIE BALKÓN

